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stwierdza, ż€ wyrób:

produkoWany przeż:

W zakład2ie produkcyjnYĘj
lrd.
-#

spełnia Wyma8ania: :

Dokumentacja:
1, Wniosek o przeprowadzenie procesu dopusżczenia Wyrobu nr 5533/2020 Z dnia 04,06,2020 r.

2, sprawozdan ie z hadań N 587 lBA/20 z dn ia 29.03,2021 r. WykonanYch w Zespole La boratorióW sy8nalizacji Alarmu
Pożdru AUtomdtyk POżalń cze] (BA) cNBoP PlB.

sWiadectwo jest Waźne pod Warunkiern przestrzeBania przez WnioSkodawcę wyma8ań zawartYch
W umowie nr 4343/DclcNBoP P|B/2021-.

okres ważności świadectwa: od 22,07 .2027 l. do 30.05.2026 r.
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SW|ADECTWO DOPUSZCZEN lA

Nr 4343l202t
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpożarowej

centrum NaukoWo-Badawcze ochrony PrzeciWpożaroWej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwo,UrY lnstYtut Badawczy na wniosek:

Automatic systems Engineering Sp. z o.o.
ul. Narwicka 6
80-557 Gdańsk

oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu 6050/6 LED
wykoz adnion 9rzedmiotoweqo fuv,abu zawarto .o słonle 2 niniejszego dokrńent,

R. stahl schaltger.te GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638 Waldenburg, Niemcy

R. stahl schaltgerjte GmbH
Nordstrasse 10

D-99427 Weimar, NiemcY

pkt, 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra 5praw Wewnętrznych
iAdministracji u dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
ZapeWnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nI 143 poz, 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz.

984)

]ózefów, dnia: 22 |ilca 2021t.
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PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/otwocka, UI. NadWiślańska 213

śwlnoecrwo DopUszczENlA
Nr 4343l2O2t

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu 6050/6 LED w odmianach:

Numer katalo8owY
1 6050/604 202 682 mo85o_m0
2 605a / 6a4 2a2 682_10o85G00o
3, 6050/'604 600-6B2,00085G001
4 6050/604 600 682 100850 001
5. 008850 001
6,

7,

8.

6050,/604_600_682 108850_0o1

6050,5o4 600 5A1 ooo

ooso,;o.l 60o ołr Looliso ooi
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6050/604_202 6A1 20085G000
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czas ladowania akumulatofe

sygnaliżacja ladoWania akumulatora

warunkistośowenia

śwlłoecrwo DopUszczEN !A

110+277 V Ac 50:60 Hz

rnodui LED

n e dotyczy

do normalnego stosowania

Nr 434312021
DANE TECHNlcZNE lDENTvFlKU.,ĄcE wyRós

oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryineto tYpu 5050/6 tED
Wykaz odmion przedmiotowego wyrobu .oworto no snonje 2 ninlejszeqo dokuńentu.

cial staivch i

z PN EN 60598,1

Ę

@

K a5a ochrcnv plzec poraźenlem prądem

stopień zabezpieczenia przed Wnikaniem

WARUNKl DoDATxoWE l UWAGl:
z8odnie ż § 17 rożporżądzenia Mińi§tra spraw Wewnętrznych iAdmińi§tracji ż dnia 20 cżerwca 2oo7 r. w sPrawie wYk?ru

§iiliifii:'iffi"ffi$ffiffiW,lffi ,$W,*i:,1"H]
- PN- E N 60598-2 -2 2 : 2o1 5 -07+Ac 7 : 20 75- 7o+Ac : 2076{7 +Ac :2o 1& 1 1,
_.N_EN6Os9&7:207544+Ac:2016-02+A7:2o18-u.K"*ffib

**,-U;,;,,, 
ęiffi§

st. bryg, dr inż. Pawel Janik
-<P,?/Ti-rN§),/

Józerów, dnia: 22lipca zO2L l.
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Typ 6050/6 LED

Z - zasilana centrainle
lryb pracy 0 ża5ilana niecią8le;

1- zasilana ciaPle
Urządzenia

E ż nie Wymlenną ampą/lampam ;

ZnamionoWy c2as pracy awarylnej nie dotyczy

znamionowe napięcie ża5ilania 220=24a v AC 5a Nz ldot. oprow 6a5a/6ax.Xa1 aróż 605a/60X Xa2);

na do oiktosramów nle

ż normą PN-€N 60598,
powlerzchnie normalnie paine

Materiai o szklo
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nie dotyczy

5posób zamocowania nabudowywana, zW eszakoWa
powierzchnia montażowa I


