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EU-Baumusterprüfbescheinigung
Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 
Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 20 ATEX E 045 X

4 Produkt: Trennübertrager Ausgang Typ 9265/16-11-10 und Typ 9265/26-11-10

5 Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

6 Anschrift: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Deutschland

7 Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu
W Midieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

I (M1) [Ex ia Ma] I
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DEKRA Testing and Certification GmbH 
Bochum, 24.06.2020

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte 
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Pari 
26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt 
Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bä 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäi 
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertrauliche

9 Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherhei 
Berücksichtigung von:

EN IEC 60079-0:2018 X/Mfjgj
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 Erhc 
EN 60079-11:2012 /fyW

10 Falls das Zeichen „X“ hinter dgp 
Bescheinigung auf besondere Bedingung'

11 Diese EU-Baumusterprüfbeseheiniguhg/j
Produkte. \l\ll f/////u////
Für den Herstellungsprozess und die Abge 
zu erfüllen, die nicht durch diese BesCheil[UnT/P12 Die Kennzeichnung des Produktes '

II 3(1)G Ex ec [ia Ga] MC T 
x/ II (1)D [Ex ia Da] IIIC
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13 Anlage zur

14 EU-Baumusterprüfbescheinigung 

BVS 20 ATEX E 045 X

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

Trennübertrager Ausgang

Typ 9265/16-11 -10 (1 -kanalig), Typ 9265/26-11 -10 (2-kanalig)

15.2 Beschreibung

Der Trennübertrager Ausgang ist in einem Gehäuse aufgebaut, das zum Auf: 
DIN Schienen vorgesehen ist. Die Schutzart für dieses Gehäuse ist IP20. ,

Die Versorgung des Trennübertrager Ausgangs kann wat 
Klemmenschnittstellen oder auch über das gesondert geprüfte 
Typ 9294/31-12, welches in der 35 mm DIN Schiene befes"

Der Trennübertrager Ausgang, der außerhalb 
in ein Gehäuse eingebaut wird, das den 
Übertragung von 4...20 mA Signalen z'
Signalstromkreisen. Zusätzlich können digit

15.3

15.3.1 J.7/777/Z15.3.1.1 Versorgungsstromkreis 
Klemmen 5-6 und pac/BUS

Bemessungsspannung 
Maximale Stromstärke 5 - 6 zü pai 
(Busversorgung über Klemmen 5 
Stromaufnahme (1-kanalig)
Stromaufnahme (2-kanalig)
Leistungsaufnahme (1-kanalig)
Leistungsaufnahme (2-kanalig)

15.3.1.2 Signalstromkreise 
Klemmen 1 - 2 (1-kanalig)
Klemmen 1 - 2 und 3-4 (2-kanalig)

Bemessungsspannung 
Nennsignal

15.3.1.3 Maximale Spannung Um der nichteigensichere Stromkreise in Abhängigkeit von der 
Einsatzhöhe (Normalhöhennull)

|lmmr I / ./ 7
24

0(4) ... 20

Höhe Maximale Spannung Um

< 2000 m AC 253 V, DC 125 V

< 3000 m AC 190 V, DC 110 V

< 5000 m AC 60 V, DC 60 V
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15.3.2 Eigensichere Ausgangstromkreise, Ex ia IIC Ga 

Klemmen 10-11 (1-kanalig)
Klemmen 10-11 und 12-13 (2-kanalig), Anschlusswerte pro Kanal

U0 DCMaximale Ausgangsspannung 
Maximale Ausgangsstromstärke 
Maximale Ausgangsleistung

25,2 V 
93 mA

Po 586 mW

Maximale äußere Induktivität und Kapazität bei getrennter Anschaltung von C0 oder L0, 
siehe Tabelle

Gruppe IIA Gruppe IIB Gruppe MC

Co 2,9 pF 817 nF 104 nF

Lo 10 mH 4 mH 2 mH

Maximale äußere Induktivität und Kapazität bei konzentrierter Anschaltung v< 
siehe Tabellen

Co 587nF 627 nF 717 nF 907 nF WMMMi

Lo 10 mH 1 mH 500 pH 200 pH
////////////////,

mjßmmjjj

Für Gruppe MB

367 nF

Für Gruppe MC

Die eigensicheren Ausgangstn 
galvanisch getrennt. V.//
Bei dem Typ 9265/26-11-10 (2-kangli 
untereinander bis zu einer Summe de 
galvanisch getrennt.

III//////15.3.3 Thermische Kenngrößen

Maximaler Umgebungstemperaturbereich in Abhängigk 
(Normalhöhennull)

Höhe Umgebungstemperaturbereich

< 2000 m -40 “C < Ta < +70 °C

< 3000 m -40 °C < Ta < +60 °C

< 4000 m -40 °C < Ta < +55 °C

< 5000 m -40 °C < Ta < +45 °C
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16 Prüfprotokoll

BVS PP 20.2072 EU, Stand 24.06.2020
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Besondere Bedingungen für die Verwendung

Bei der Errichtung der Trennübertrager Ausgang in Bereichen, die Kategorie 3 (EPL Gc) 
Betriebsmittel erfordern, müssen diese in ein Gehäuse mit einem Mindestschutzgrad von IP54 
gemäß EN IEC 60079-0 eingebaut werden.

Die angegebenen Umgebungstemperaturbereiche beziehen sich auf die innere Temperatur 
am Einbauort (Gehäuse).

Umgebungstemperaturbereich in Abhängigkeit von der Einsatzhöhe (Normalhöhennt

Höhe Umgebungstemperaturbereich

< 2000 m
-40°C<Ta<+70“C \

< 3000 m -40 *C s T. < *60 "C

< 4000 m -40 °C s Ta S +55 °C : ;

< 5000 m -40 °C s Ta s +45 °C

Zeichnungen und U... 

Die Zeichnungen und t

M

Für Typ 9265/16-11-10:

Einstellungen der DIP-Schalter dürfen 
Zustand durchgeführt werden.

y////
Wesentliche Gesundheits-

Die wesentlichen Gesundhe 
gelisteten Normen abgei
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Translation

EU-Type Examination Certificate
Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres 
Directive 2014/34/EU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 20 ATEX E 045 X

Product: Isolating Repeater Output type 9265/16-11-10 and type 9265/26-11-10

Manufacturer: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

Address: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany

The marking of the product shall inclu

II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 
<g> II (1 )D [Ex ia Da] IIIC 

I (M1) [Ex ia Ma] I

^wmH ^1///
DEKRA Testing and Certification GmbH 
Bochum, 2020-06-24.... /fiiw

Signed: Jörg-Timm Kilisch 

Managing Director

This product and any acceptable variations thereto are specified in the appendix to this certificate anc 
the documents referred to therein.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Notified 
Directive 2014/34/EU of the European Parliament 
that this product has been found to comply with th 
to the design and construction of products intended 
in Annex II to the Directive.
The examination and test results are recorded

The Essential Health and Safety

EN IEC 60079-0:2018 
EN IEC 60079-7:2015 +
EN 60079-11:2012

///
If the sign “X" is placed after the 
Conditions for Use specified in theiJiiIJmThis EU-Type Examination Certi.. 
product. Further requiremerits of tl
product. These are not covered by

////////////////// '
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13 Appendix

14 EU-Type Examination Certificate 

BVS 20 ATEX E 045 X

15 Product description

15.1

15.2

15.3

15.3.1

Subject and type

Isolating Repeater Output

Type 9265/16-11-10 (1- channel), type 9265/26-11-10 (2-channel)

Description

The Isolating Repeater Output is constructed in a housing, which can be moun, 
DIN rails. The protection category for the housing is IP20.

The Isolating Repeater Output can be supplied either 
separately tested pluggable pac-Bus System type 9294/31 
DIN rail.

The Isolating Repeater Output, which has 
enclosure which is in accordance with EN 
Signals between intrinsically safe and non-intri 
communication Signals (HART) er'- ^

The intrinsically safe circuits tyi 
EPL Ma, EPLGaor EP “

Parameters

Type 9265/1
U tu/JZ/j

Non-intrinsically safe Circuit:

15.3.1.1 Power supply Circuit
Terminal 5-6 and pai
Rated voltage:'/Jj //jj) 
Maximum current 5H 6 to pau- 
(Bus supply via terminals 5 - 6 of 
Current consumption (1-channel) 
Current consumption (2- channel) 
Power consumption (1- channel) 
Power consumpt on (2- channel)

15.3.1.2 Signal circuits 
Terminal 1 - 2 (1- channel)
Terminal 1 - 2 and 3 - 4 (2- channel)

Rated voltage 
Nominal Signal

15.3.1.3 Maximum voltage Um of the non-intrinsically safe circuits depends on the operating height 
(above sea level)

Height Maximum voltage Um

< 2000 m AC 253 V, DC 125 V

< 3000 m AC 190 V, DC 110 V

< 5000 m AC 60 V, DC 60 V
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15.3.2 Intrinsically safe output circuits, Ex ia MC Ga 

Terminal 10 -11 (1-channel)
Terminal 10-11 and 12 - 13 (2- channel), connection values for each channel

Uo DC 25.2 V 
93 mA

Maximum output voltage
Maximum output current io
Maximum output power Po 586 mW

Maximum external inductivity and capacity with separated connection of C0 or L0, see table

Group IIA Group IIB Group MC

Co 2.9 pF 817 nF 104 nF

Lo 10 mhl 4 mhl 2 mH

Maximum external inductivity and capacity if concentrated C0 and L0 are connec 

For Group IIA

Co 587nF 627 nF 717 nF 907 nF 1.1 pF

Lo 10 mH 1 mH 500 pH 200 pH 100 p H

For Group IIB

Report Number

BVS PP 20.2072 EU, as of 2020-06-24 ,,, |{ I! rill 111'' ul\\\\\\\\\\\v\vvWi ijjyijj'!: [ij i' fii'l 17 Wy yvAuwyy
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17 Special Conditions for Use

For the installation of the Isolating Repeater Output in areas, where Category 3 (ERL Gc) 
equipment is required, they have to be installed in an enclosure with a minimum degree of 
protection of IP54 according to EN IEC 60079-0.

The ambient temperature ranges specified here refer to the inner temperature at mounting location 
(enclosure).

Ambient temperature ränge depends on the operating height (above sea level)


