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1 일반 정보

1.1 제조사

1.2 이 사용 설명서에 관하여
▶ 사용 설명서 원본은 독일어로 되어 있습니다 .
▶ 함께 제공된 모든 문서를 준수하십시오 (1.3 장 참조 ).
▶ 장치 사용 기간 동안 사용 설명서를 잘 보관하십시오 .
▶ 조작요원 및 유지보수요원이 사용 설명서에 언제든 접근할 수 있어야 합니다 .
▶ 이 장치의 후속 사용자나 소유주에게 사용 설명서도 함께 전달하십시오 .
▶ R. STAHL 에서 수정이 있을 시 사용 설명서를 업데이트하십시오 .

작동 설명서 원본은 독일어로 되어 있습니다 .
이 설명서는 모든 법률적 쟁점 사항에서 법적 구속력을 지닙니다 .

1.3 기타 문서
• 데이터 시트
• 폭발 위험 영역에서 사용하기 위한 국가 정보 및 문서 (1.4 장 참조 )
다른 언어로 된 문서는 다음을 참조하십시오 r-stahl.com.

1.4 규격과 규정 준수
• IECEx, ATEX, EU 적합성 선언서와 기타 국가 인증서는 다음 링크에서 다운로드하실 수 

있습니다 . https://r-stahl.com/en/global/support/downloads/
적용 영역에 따라 추가적인 이전 관련 정보를 부록으로 첨부할 수 있습니다 .

• IECEx 는 추가로 다음에서 다운로드할 수 있습니다 . https://www.iecex.com/

R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Germany
전화 :
팩스 :
인터넷 :
이메일 :

+49 7942 943-0
+49 7942 943-4333
r-stahl.com
info@r-stahl.com

ID 번호 : 303210 / 855060300070
발행번호 : 2023-10-27·BA00·III·ko·01

https://r-stahl.com
https://r-stahl.com/de/global/support/downloads/
https://www.iecex.com/
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2 기호에 대한 설명

2.1 사용 설명서에서 사용하는 기호

2.2 장치에 표시된 기호

기호 의미
더 수월한 작업을 위한 지침

위험 !
안전 지침을 어길 시 사망이나 영구적인 피해가 남는 중상을 
입을 수 있는 위험 상황 .

경고 !
안전 지침을 어길 시 중상을 입을 수 있는 위험 상황 .

주의 !
안전 지침을 어길 시 경상을 입을 수 있는 위험 상황 .

주의 사항 ! 안전 지침을 어길 시 물적 피해를 입을 수 있는 위험 상황 .

기호 의미

16338E00

품질 관리 인증 기관 .

02198E00

폭발 위험 구역 인증에 따라 인증 받은 장치 .

11048E00

반드시 유의해야 할 안전 지침: 이 기호가 있는 장치의 경우 사용 
설명서의 해당 정보 및 / 또는 안전 관련 지침을 준수하십시오 !

20690E00

WEEE 지침 2012/19/EU 에 따른 인증 마크
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3 안전
이 장치는 공식 안전 기술 규정에 따라 최신 기술 수준에 맞게 제작되었습니다 . 하지만 사용 
시 사용자나 제삼자가 부상을 당하거나 사망할 위험이 생길 수 있고 물적 가치 , 환경 , 장치에 
피해를 입을 수 있습니다 .

▶ 다음과 같이 장치를 사용해야 합니다
- 손상되지 않은 상태에서만
- 안정과 위험을 인식하고 규정에 맞게
- 이 사용 설명서를 준수하여

3.1 규정에 맞는 올바른 사용
회로 차단기 타입 8550/1-MCCB (Molded Case Circuit Breaker)는 폭발 위험 영역에서 저전압 
설비를 보호합니다 . 이 장치는 정상적인 회로 조건 하에서 전류를 켜고 유도하며 자동으로 끌 
수 있는 기계식 스위칭 장치입니다 . 이는 예를 들어 과부하 및 단락과 같은 지정된 예외적인 
회로 조건에서도 적용됩니다 .

자기 스위치 타입 8550/1-MCS(Molded Case Switch) 는 폭발 위험 영역에서 저전압 
스위치기어를 보호합니다 . 이 장치는 정상적인 회로 조건 하에서 전류를 켜고 유도하며 단락 
시 자동으로 끌 수 있는 기계식 스위칭 장치입니다 . 과부하에는 적용되지 않습니다 .

이 스위치는 Zone 1, 2 의 폭발 위험 영역에서 사용하도록 승인을 받았으며 Zone 21 과 
22 에서는 방폭 등급 “tb” 및 “tc” 와 함께 사용하도록 승인을 받은 방폭 장치입니다 . 
이 장치는 방폭 등급 “ 안전증 e” 의 인클로저에 설치하기에 적합합니다 .

이 사용 설명서와 데이터 시트 등 함께 제공된 문서를 준수하는 것도 규정에 맞는 사용에 
해당합니다. 이를 벗어난 다른 모든 사용은 R. STAHL사의 승인이 있는 경우에만 규정에 맞는 
올바른 사용입니다 .

3.2 작업자의 자격
이 사용 설명서에 명시된 작업을 위해서는 해당 자격을 갖춘 전문 작업자가 필요합니다 . 
이는 특히 다음 부문의 작업에 해당됩니다 .
• 제품 선택 , 설계 , 개조
• 장치 장착 / 탈거
• 설치
• 시가동
• 유지 관리 , 수리 , 청소

이러한 작업을 실행하는 전문 작업자는 해당 국가 규정과 규격을 포함한 지식 수준을 갖추고 
있어야 합니다 .

폭발 위험이 있는 영역에서 작업할 경우에는 추가 지식이 필요합니다 ! 
R. STAHL 에서는 다음 규격에 명시된 지식 수준을 권장합니다 .
• IEC/EN 60079-14( 전기 설비의 설계와 선택 및 설치 )
• IEC/EN 60079-17( 전기 설비의 점검과 정비 )
• IEC/EN 60079-19( 장치 수리 , 오버홀 , 재생 )
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3.3 잔여 위험

3.3.1 폭발 위험
이 장치가 최신 기술에 따라 설계되었다 하더라도 폭발 위험이 있는 영역에서는 폭발 위험을 
완전히 배제할 수 없습니다 .

▶ 폭발 위험이 있는 영역에서 모든 작업 단계는 항상 매우 신중하게 실행해야 합니다 !

위험 순간 (“ 잔여 위험 ”) 은 다음 원인에 따라 구분할 수 있습니다 .

기계적인 손상
운반 , 조립 또는 시가동 시 장치가 손상되어 누출이 생길 수 있습니다 . 이러한 손상으로 인해 
특히 장치의 방폭 기능이 일부 또는 완전히 효과를 발휘하지 못할 수도 있습니다 . 치명적인 
부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 있습니다 .
▶ 원래의 포장 상태나 그와 유사하게 제품에 꼭 맞는 포장 상태로만 장치를 운반하십시오 .
▶ 포장을 푼 제품과 포장된 제품을 쌓아두지 마십시오 .
▶ 장치와 포장의 손상 여부를 점검하십시오. 손상이 있을 시 즉각 R. STAHL사에 알리십시오. 

손상된 장치는 사용하지 마십시오 .
▶ 조립 시 장치와 다른 시스템 부품이 손상되지 않도록 하십시오 .

과도한 온도 상승이나 정전기
제어 캐비닛에서 잘못된 설치나 허용된 조건을 벗어난 작동 또는 올바르지 않은 청소로 인해 
장치 온도가 크게 상승하거나 정전기가 발생할 수 있고 이로 인해 스파크가 튈 수 있습니다 . 
치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 있습니다 .
▶ 규정된 작동 조건 내에서만 장치를 연결하고 설치하며 작동하십시오

( 장치에 있는 라벨과 “ 기술 데이터 ” 장 참조 ).
▶ 필요한 전류용량을 충족하는 전선 단면적만 선택하십시오 .

잘못된 계획 , 조립 , 설치 , 시가동 또는 유지 관리
장치의 설계 , 장착 , 시가동 , 유지 관리 , 세척과 같은 기본 작업은 사용하는 국가의 현행 국가 
규정에 따라 숙련된 작업자를 통해 이루어져야 합니다 . 그렇지 않을 시 방폭 기능이 효과를 
발휘하지 못할 수 있습니다 . 치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 
있습니다 .
▶ 장착 , 설치 , 시가동 , 유지 관리 작업은 자격을 갖춘 숙련된 작업자가 실시하도록 

합니다 (3.2 장 참조 ).
▶ 정확한 장착 위치를 준수하십시오 . “ 장착과 설치 ” 장 참조 .
▶ Zone 1 이나 Zone 21 에서 사용할 때는 적합한 인클로저 또는 IEC/EN 60079-0 에 따른 

캐비닛에 장치를 설치해야 합니다 .
▶ Ex e 회로와 Ex i 회로의 규격에 맞는 간격을 확인하십시오 (IEC/EN 60079-11).
▶ 시가동하기 전에 올바로 조립되었는지 확인하십시오 .
▶ 장치를 개조하거나 변경하지 마십시오 .
▶ 장치에 수리나 정비 시 반드시 순정 예비부품을 사용하고 R. STAHL 과 협의 후 

실시하십시오 .



303210 / 855060300070
2023-10-27·BA00·III·ko·01

운반과 보관

7

DE
EN
FR
IT
ES
RU
NL
DK
SE
FI
PT
GR
PL
CZ
SK
HU
SL
RO
BG
LV
LT
EE
CH
KR
CN

회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

3.3.2 부상 위험

감전
사용과 유지 관리 시 장치에 높은 전압이 나타날 수 있으므로 설치 시 장치를 전원 공급 
장치에서 분리해야 합니다 . 높은 전압이 흐르는 케이블을 만지면 심각한 감전으로 인해 
부상을 입을 수 있습니다 .
▶ " 기술 데이터 " 장에 따른 내부 전압이 있는 설비에서만 장치를 연결하고 가동하십시오 .
▶ 그에 맞는 적절한 단자에만 회로를 연결하십시오 .
▶ 절대 전압이 흐르는 상태에서 인클로저를 열지 마십시오 . 장치의 전원을 미리 끄십시오 .

4 운반과 보관
▶ 원래 포장에 넣어 건조하고(응축 없음) 안정적이며 진동이 없는 곳에 장치를 보관하십시오.

5 제품 선택 , 설계 , 개조

5.1 계획

설계 시 3.3.1 장의 안전 지침 외에도 다음 사항에 유의하십시오 .
▶ 올바른 정격 작동 전압에 유의하십시오 (“ 기술 데이터 ” 장 참조 ).
▶ 장치를 나란히 정렬할 수 있습니다 . 이때 작동 온도에 유의하십시오 .
▶ 전력 손실 계산, 이때 Ex e 인클로저의 최대 설치 가능한 전력 손실을 기준으로 계산합니다.
▶ 지정된 대로 정확하게 단자에서 조임 토크와 연결 단면적을 구현하십시오

(“ 기술 데이터 ” 장 참조 ).

항상 허용 온도 범위 내에서 작동하도록 장치를 설치하고 셋업하십시오 .
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6 장착 및 설치

6.1 장착 / 탈거
▶ 반드시 안전 지침 (“ 안전 ” 장 참조 ) 및 설계 사양을 준수하여 조심스럽게 장치를 

장착하십시오 .
▶ 다음 설치 조건과 장착 지침을 잘 읽고 정확하게 준수하십시오 .

6.1.1 사용 위치
▶ 조립 방법이나 다른 문서에 따라 장치의 방향 선택 :

• 벽 장착 시 : 수직 바로 , 수직 오른쪽 , 수직 왼쪽 및 수직 반전 .

22425E00

22426E00

30° 30°

30° 30° 30° 30°
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• 천장 장착 시 : 걸이서 설치

22428E00

• 바닥 장착 시 : 눕혀서 설치

22427E00

6.1.2 해발 높이 ( 고도 )
장치를 해발고도/수준원점 2,000m/6,562피트 이상에서 사용하는 경우 낮은 공기 밀도로 인해 
장치의 열 방출이 크게 감소합니다 . 이로 인해 온도가 크게 상승할 수 있습니다 . 따라서 해발 
2,000m/6,562 피트 고도 이상에서는 정격 작동 전압 , 정격 연속 전류 및 단락 값을 조정해야 
합니다 . “ 기술 데이터 ” 장 참조 .
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6.1.3 마운팅 플레이트에 장착 / 탈거

장착

22390E00

▶ 장치를 장착 플레이트에 놓고 각각 ISO 7093 와셔와 함께 4 x M5 나사로 고정합니다 .
▶ 나사를 조입니다 ( 조임 토크 : 3.5Nm/31lb-in).

탈거

22391E00

▶ 스위치를 탈거하기 전에 연결된 모든 케이블 / 전선을 제거하십시오 .
▶ 4 x M5 나사를 풉니다 .
▶ 스위치를 조심스럽게 꺼냅니다 .
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6.2 설치

6.2.1 전선 연결
▶ 인클로저 내부에서 허용 온도 상승을 초과하지 않는 적당한 전선을 선택합니다 .
▶ 전선의 규정된 단면적에 유의하십시오 .
▶ 단자에까지 전선 절연이 이어져야 합니다 ( 절연체 길이는 " 기술 데이터 " 참조 ).
▶ 피복을 벗길 때 전선 도체가 손상되지 않아야 합니다 ( 예 : 홈이 패이지 않아야 함 ).
▶ 페룰을 적당한 공구로 올바로 장착하십시오 .
▶ AC 에서 공급 : 위 또는 아래에서 .
▶ DC 에서 공급 : “DC 설비에 권장되는 회로 ” 표 참조

DC 설비에 권장되는 회로

1) 전극 차단 :
접지된 핀은 항상 개별 전류 경로에 할당되어 지락 시 항상 3 핀 몰드 케이스 회로 차단기에서 
2 개의 전류 경로가 직렬로 연결되어 있어야 합니다 . 
2) 3 핀 인클로저에 2 핀 버전 (2(3) 핀 ):
외부 핀만 사용할 수 있습니다 ( 핀 1/2 및 핀 5/6).

최대 허용 DC 전압 Ue DC 1 핀 차단
(IEC 기준 )

DC 2 핀 차단
(IEC 기준 ) 1) 2)

8550/1-MCCB 및 
8550/1-MCS 
회로
(UL 489 SUB 
SC 에 따른 절연 
UPS) 2)

250V DC –

22662E00 22659E00

+ -

Load

+ -

Load
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주 접점 단자

22392E00

주 접점 배선에는 단자점당 1 개의 챔버를 사용할 수 있습니다 .

보조 접점 단자

22393E00

보조 접점 ( 보조 접점 , 오류 신호 접점 , 저전압 및 전압 트립 장치 ) 배선에는 단자점당 
하나의 챔버를 사용할 수 있습니다 .

7 시가동
시가동 전에 다음 점검을 실시하십시오 .
▶ 장치에 손상이 없는지 점검합니다 .
▶ 장착과 설치가 올바로 이루어졌는지 점검합니다 .
▶ 장치와 단자 연결이 올바르고 단단하게 안착되어 있는지 확인합니다 .
▶ 전압이 흐르는 부품에 커버가 단단하게 부착되어 있는지 확인합니다 .
▶ 규정된 조임 토크를 모두 준수했는지 점검합니다 . 

7.1 트립 이후 재시가동
과전류(과부하, 단락) 또는 고장전류(지락)로 인하여 장치가 트립되는 경우 장치를 다시 켜기 
전에 먼저 트립 원인을 찾아서 제거해야 합니다 .
▶ 과전류 트립 장치에 의한 트립이 발생할 때마다 장치를 검사하고 필요한 경우 결함의 

원인을 제거하십시오 .
▶ 다시 작동하기 전에 부하 없이 장치를 5 회 이상 켜고 끄십시오 .
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8 작동

8.1 작동

회전 노브
차단기는 회전 노브로 작동합니다 .
이때 세 개의 주 접점을 모두 동시에 열거나 닫습니다 .

잠금 장치로 회전 노브를 잠가 무단 작동을 방지할 수 있습니다 .
다음 사항에 유의하십시오 .
• MCCB 회로 차단기는 0(OFF) 스위칭 위치에서만 자물쇠로 잠글 수 있습니다 .

이는 실수로 전원을 끄는 것을 방지해줍니다 .
• 반면에 자기 스위치 MCS 는 두 스위칭 위치 0(OFF) 과 I(ON) 에서 자물쇠로 잠글 수 있어서 

트립 후 스위치가 ON 위치로 재설정되는 것을 방지합니다 .

▶ 자물쇠를 거십시오 .

8550/1-MCCB

22394E00 22423E00 22395E00 22396E00

꺼짐 트립됨 
(TRIP 위치 )

켜짐 자물쇠

8550/1-MCS

24320E00

꺼짐 / 켜짐
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트립 프리 장치
모든 스위치에는 트립 프리 장치가 있습니다 .
트립 프리 장치는 드라이브가 차단되거나 수동으로 고정되거나 잠금장치가 ON 위치에 
있거나 스위치 켜기 과정이 보류 중인 경우에도 트립할 수 있도록 보장합니다 .

트립 프리 장치 테스트
트립 프리 장치와 기계적 트립에 오류가 없는지 확인하려면 다음과 같이 진행하십시오 .
▶ 회전 노브를 ON 위치로 움직입니다 .
▶ 회전 노브를 ON 위치에 두고 동시에 테스트 버튼을 누릅니다 ( 그림 참조 ).

22397E00

스위치가 트립되어 주 접점의 연결이 끊어집니다 .
회전 노브를 놓으면 즉시 TRIP 위치로 움직입니다 .

장치 ( 다시 ) 켜기
▶ 회전 노브를 OFF 위치로 움직입니다 .
▶ 회전 노브를 ON 위치로 움직입니다 .
장치가 켜졌습니다 .

장치가 트립되지 않으면 결함이 있는 것입니다 .
▶ 장치를 교환합니다 .
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9 유지 관리 , 유지보수 , 수리
▶ 해당 국가의 규격과 현행 국가 규정에 유의해야 합니다 .

9.1 유지 관리
국가 규정에 추가로 다음 사항을 점검합니다 .
• 연결된 전선이 단단하게 안착되어 있는지 여부 ,
• 장치에 균열 발생 여부와 육안으로 식별 가능한 피해 여부 ,
• 허용 온도 준수 여부 ,
• 고정부가 단단히 고정되어 있는지 여부 ,
• 장치에 먼지와 심한 오염이 없는지 여부 ,
• 정해진 용도에 맞는 올바른 사용 .

9.2 유지보수
▶ 현행 국가 규정과 이 사용 설명서의 안전 지침(“안전” 장)에 따라 장치를 유지보수하십시오.
▶ 유지보수 중에는 잠금장치/자물쇠(제품 번호 107115)로 잠가서 장치가 실수로 다시 켜지지 

않도록 하십시오 (8.1 장 참조 ).

9.3 수리
▶ 장치에 수리 시 반드시 순정 예비부품을 사용하고 R. STAHL 과 협의 후 실시하십시오 .

10 제품 반송
▶ 장치 반송과 포장은 반드시 R. STAHL 사와 협의해서 진행하십시오 ! 

이를 위해서는 R. STAHL 의 담당 대리점에 연락하십시오 .

제품 수리나 서비스를 위해 제품을 반송할 경우 R. STAHL 고객 서비스를 이용하십시오 .

▶ 고객 서비스에 직접 연락하십시오 .

또는

▶ 인터넷 사이트 r-stahl.com 를 방문하십시오 .
▶ “Support” > “RMA” (RMA 양식 ) > 

“RMA-REQUEST” (RMA 증서 요청하기 ) 를 선택하십시오 .
▶ 양식을 작성하고 확인을 하십시오 .

이메일을 통해 RMA 양식을 자동으로 받게 됩니다 . 이 파일을 출력하십시오 .
▶ 제품을 RMA 증서와 함께 원래의 포장 상자에 포장해서 

R. STAHL Schaltgeräte GmbH 로 보내주십시오 ( 주소는 1.1 장 참조 ).

https://r-stahl.com


청소

16 303210 / 855060300070
2023-10-27·BA00·III·ko·01

DE
EN
FR
IT
ES
RU
NL
DK
SE
FI
PT
GR
PL
CZ
SK
HU
SL
RO
BG
 LV
LT
EE
CH
KR
CN

회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

11 청소
▶ 청소 전후에 장치의 손상 여부를 점검합니다 .

손상된 장치는 즉시 작동을 멈추십시오 .
▶ 정전기를 방지하기 위해 폭발 위험이 있는 영역에서는 젖은 천으로만 장치를 닦아야 

합니다 .
▶ 습식 세척 시 : 물이나 비연마성 , 비부식성 중성 세제를 사용하십시오 .
▶ 부식성 세제나 용제를 사용하지 마십시오 .
▶ 절대로 고압 클리너 등 강력한 고압수로 장치를 세척하지 마십시오 .

12 폐기
▶ 제품을 폐기할 때는 해당 국가나 지역의 법적 규정과 해당 규정을 준수하십시오 .
▶ 재활용할 수 있는 재료는 따로 배출하십시오 .
▶ 모든 구성부품은 법적 규정에 따라 친환경적으로 폐기해야 합니다 .

13 액세서리와 예비부품 
주의 사항 ! 비순정 부품을 사용할 경우 오작동 또는 장치의 손상 .
준수하지 않을 경우 물적 피해가 발생할 수 있습니다 .

▶ 반드시 R. STAHL Schaltgeräte GmbH 의 순정 액세서리와 순정 예비부품을 
사용하십시오 ( 데이터 시트 참조 ).
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14 부록 A

14.1 기술 데이터
방폭
글로벌 (IECEx)

가스 IECEx FMG 22.0005U
Ex db eb IIC Gb

유럽 (ATEX)
가스 FM22ATEX0017U

E II 2 G Ex db eb IIC Gb
USA(UL)

NEC FM 22 US 0011U
Class I, Zone 1, AEx db eb IIC Gb
Class I, Division 2, Groups A,B,C&D

캐나다 (CSA/cUL)
CE Code 
( 캐나다 전기규정 )

FM 22 CA 0006U
Ex db eb IIC Gb
Class I, Division 2, Groups A,B,C&D

인증서 및 증명서
인증서 IECEx, ATEX, USA(UL), 캐나다 (CSA/cUL)

기술 데이터
사양 8550/1-MCCB-GLS3 8550/1-MCS
규격 ANSI/UL 489

ANSI/UL 486E
ANSI/UL 60947-1, -2
CSA C22.2 No. 5
CSA C22.2 No. 65
CSA C22.2 No. 60947-1, -2
IEC/EN 60947-1, -2

전기 데이터
핀 수 3
정격 전류 In 15A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 

45A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 
90A, 100A, 110A, 125A

100A

정격 주파수 0 ~ 400Hz
정격 작동 전압 Ue UL 489:

600Y/347V AC, 50/60Hz 에서
IEC 60947-2:
690V AC, 50/60Hz 에서

정격 절연 전압 Ui IEC 60947-2:
800V
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정격충격내전압 Uimp IEC 60947-2:
8kV

정격 전압 정격 전류 In 정격 작동 전압 
Ue

정격 한계 단락 
차단 용량 Icu

정격 작동 단락 
차단 용량 Ics

시험 규격

8550/1-MCCB-GLS3
15 ~ 100A 240V AC 10kA 10kA UL489 /

IEC 60947-2
415V AC 10kA 10kA IEC 60947-2
480Y/277V AC 10kA 10kA UL489
480V AC 10kA 10kA UL489
600Y/347V AC 10kA 10kA UL489
690V AC 5kA 5kA IEC 60947-2
250V DC 10kA 10kA UL489

110A/
125A

240V AC 10kA 10kA UL489 /
IEC 60947-2

415V AC 10kA 10kA IEC 60947-2
480Y/277V AC 10kA 10kA UL489
600Y/347V AC 10kA 10kA UL489
690V AC 5kA 5kA IEC 60947-2
250V DC 10kA 10kA UL489

8550/1-MCS
100A 240V AC 10kA 10kA UL489 /

IEC 60947-2
415V AC 10kA 10kA IEC 60947-2
480Y/277V AC 10kA 10kA UL489
480V AC 10kA 10kA UL489

자기 과전류 트립 
장치에 대한 보정 계수

DC 주파수 f (Hz) 에서 자기 과전류 트립 장치에 대한 보정 계수
20 50/60 100 150 200 250 300 350 400

0.7 1.05 1 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7
과전압 카테고리 III, 차폐 특성
보조 기능 1 및 2

정격 전압 Ue 보조 접점 / 오류 신호 접점 :
24V AC/DC, 0.3A 의 경우
240V AC/250V DC, 6A 의 경우
600V AC/250V DC, 10A 의 경우

기술 데이터
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회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

기술 데이터
보조 기능 3

저전압 트립 장치 
Ue

Ue AC 50/60Hz Ue DC
– 12V
– 24V
24V –
– 48V
120 ~ 127V –
– 125 ~ 127V
208 ~ 230V –
– 250V
440 ~ 480V –

전압 트립 장치 Ue Ue AC 50/60Hz Ue DC
– 12V
24V 24 ~ 30V
48 ~ 60V 48 ~ 60V
110 ~ 127V 110 ~ 127V
208 ~ 277V 220 ~ 250V
380 ~ 600V –

전압 트립 장치 저전압 트립 장치
정격충격내전압 Uimp 6kV 4kV
돌입 전류 I 최대 1.5A/24V AC 5mA/480V
최대 트립 시간 <10ms
수명

전기 트립 8,500
기계적인 스위칭 
사이클

25,000

트립 빈도
( 시간당 트립 )

무제한

최소 신호 지속 시간 40ms –
응답 전압 Us/V

릴레이 온
( 스위치가 트립됨 )

70 ~ 110% –

릴레이 온
( 스위치를 켤 수 
있음 )

– 85 ~ 110%

릴레이 오프
( 스위치가 트립됨 )

– 35 ~ 70%
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회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

기술 데이터
주변환경 조건

주위 온도 -25 ~ +70°C
보관 온도 -40 ~ +80°C
충격 , 반정현파
(IEC/EN 60068-2-27)

10g/11ms

진동 , 정현파
(IEC/EN 60068-2-6)

2g, 주파수 범위 10 ~ 150Hz
( 일반 산업용 )

최대 장착 높이
( 계산 요소 )

높이 스위칭 용량 정격 작동 전압 
U 최대

정격 연속 전류 
I 최대

2,000m/
6,562 피트

1 1 1

3,000m/
9,843 피트

0.85 0.86 0.96

4,000m/
13,123 피트

0.75 0.75 0.93

5,000m/
16,404 피트

0.65 0.67 0.90

주의 사항 주위 온도와 전류에 따라 장치에서 발생하는 전력 손실은 몰드 케이스 회로 
차단기의 온도에 영향을 미칩니다 . 극심한 열 조건에서 몰드 케이스 회로 
차단기의 과부하를 방지하려면 주위 온도에 따라 최대 정격 연속 작동 전류를 
제한해야 합니다 .

값이 회로 차단기의 모든 설치 상황에 적용되는 것은 아니며 연결 매체 , 
패킹 밀도 , 환기 등에 따라 달라질 수 있습니다 .

기계적인 데이터
무게 4.3kg
보호 등급 IP20(DIN/EN 60529 기준 )
수명

전기식 스위칭 사이클 8,000 회
기계적 스위칭 사이클 10,000 회

B10d
전기식 스위칭 사이클 16,000 회
기계적 스위칭 사이클 20,000 회

전선 종류 구리선
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회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

기술 데이터
주 접점

단자 종류 나사형 단자 : 클램핑 요크 단자
최소 단면적 정격 전류 최소 단면적

15 ~ 20A 6mm2/10 AWG
25 ~ 32A 10mm2/8 AWG
35 ~ 45A 16mm2/6 AWG
50 ~ 63A 25mm2/4 AWG
70 ~ 90A 35mm2/2 AWG
100 ~ 110A 50mm2/1/0 AWG
125A 70mm2/2/0 AWG

조임 토크 최소 단면적 조임 토크
2.5 ~ 10mm2/14 ~ 8 AWG
( 픽오프 단자가 있는 경우에만 해당 )

1.5 ~ 1.8Nm/13.2 ~ 15.9lbf.in

10 ~ 25mm2/8 ~ 4 AWG
( 브이 블록이 있는 경우에만 해당 )

5 ~ 5.5Nm/44.2 ~ 48.6lbf.in

25 ~ 95mm2/4 ~ 4/0 AWG 15 ~ 20Nm/132 ~ 177lbf.in
연결 단면적 단선식 :

- 경질 / 연선 2.5 ~ 10mm2/14 ~ 8 AWG
10 ~ 25mm2/8 ~ 4 AWG
25 ~ 95mm2/4 ~ 4/0 AWG

- 가요성 2.5 ~ 10mm2/14 ~ 8 AWG
10 ~ 25mm2/8 ~ 4 AWG
25 ~ 95mm2/4 ~ 4/0 AWG

- 가요성 , 페룰 있음
( 플라스틱 슬리브 없음 )

2.5 ~ 10mm2/14 ~ 8 AWG
10 ~ 25mm2/8 ~ 4 AWG
25 ~ 95mm2/4 ~ 4/0 AWG

동일한 단면적의 2 선식 :
- 경질 / 연선 2.5 ~ 4mm2/14 ~ 12 AWG

10 ~ 25mm2/8 ~ 4 AWG
25 ~ 35mm2/4 ~ 2 AWG

- 가요성 0.5 ~ 4mm2/20 ~ 12 AWG
16 ~ 25mm2/6 ~ 4 AWG
25 ~ 35mm2/4 ~ 2 AWG

- 가요성 , 페룰 있음
( 플라스틱 슬리브 없음 )

0.5 ~ 4mm2/20 ~ 12 AWG
16 ~ 25mm2/6 ~ 4 AWG
16 ~ 35mm2/6 ~ 2 AWG

스트리핑 길이 정격 전류 IN ≤ 30A: 10mm/0.39 인치 ,
정격 전류 IN >30A: 33mm/1.29 인치
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회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

기술 데이터
태핑 단자

주의 사항 태핑 단자를 사용할 때 주 단자가 완전히 조여졌는지 확인하십시오
( 조임 토크는 “ 기술 데이터 ” 장 , “ 기계 데이터 ” > “ 주 접점 ” 단락 참조 ).

단자 종류 나사형 단자 : 클램핑 요크 단자
정격 충격 전압 8kV
전선 단면적 0.5 ~ 10mm2 / 20 ~ 8 AWG
공칭 전류 IN 57A
10mm 에서 최대 
부하 전류 2 전선 
단면적

76A

공칭 전압 UN 1,000V
연결 단면적 단선식 :

- 경질 / 연선 2.5 ~ 10mm2/14 ~ 8 AWG
- 가요성 2.5 ~ 10mm2/14 ~ 8 AWG
- 가요성 , 페룰 있음

( 플라스틱 슬리브 없음 )
2.5 ~ 10mm2/14 ~ 8 AWG

- 가요성 , 페룰 있음
( 플라스틱 슬리브 있음 )

2.5 ~ 6mm2/14 ~ 10 AWG

동일한 단면적의 2 선식 :
- 경질 / 연선 2.5 ~ 4mm2/14 ~ 12 AWG
- 가요성 2.5 ~ 4mm2/14 ~ 12 AWG
- 가요성 , 페룰 있음

( 플라스틱 슬리브 없음 )
2.5mm2/14 AWG

- 가요성 , TWIN 페룰 있음
( 플라스틱 슬리브 있음 )

2.5 ~ 6mm2/14 ~ 10 AWG

스트리핑 길이 10mm/0.39 인치
조임 토크 1.5 ~ 1.8Nm/13.2 ~ 15.9lbf.in

보조 접점
단자 종류 나사형 단자 : 1 챔버 클램핑 요크 단자
연결 단면적 단선식 :

- 경질 / 연선 0.75 ~ 4mm2/18 ~ 12 AWG
- 가요성 0.75 ~ 2.5mm2/18 ~ 14 AWG
- 가요성 , 페룰 있음 0.75 ~ 2.5mm2/18 ~ 14 AWG
동일한 단면적의 2 선식 :
- 가요성 , TWIN 페룰 있음

( 플라스틱 슬리브 있음 / 없음 )
0.75 ~ 2.5mm2/18 ~ 14 AWG

조임 토크 0.4 ~ 0.6Nm/3.54 ~ 5.31lbf.in
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회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

기술 데이터
트립 특성 곡선 8550/1-MCCB-GLS3

22447E00
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회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

자세한 기술 데이터는 다음을 참조하십시오 r-stahl.com.

기술 데이터
8550/1-MCS
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회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

15 부록 B

15.1 장치 구조

22398E00

# 장치 요소 설명
1 주 접점 단자 주 공급원 연결
2 보조 접점 단자 보조 기능의 연결
3 시험 버튼 TRIP 위치로 기계적 트립
4 회전 노브 스위치 켜기 / 끄기 /TRIP 위치 표시
5 블라인드 커버 –
6 잠금장치 자물쇠 거는 용도

장치 회로도 8550/1-MCCB 장치 회로도 8550/1-MCS

22932E00 24338E00

23576E00 23577E00 23578E00 23579E00

보조 접점 오류 신호 접점 전압 트립 장치 저전압 트립 장치

1 2
34

5

6

1 3 5

2 4 6

-Q
1 3 5

2 4 6

-Q
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회로 차단기 (MCCB), 
자기 스위치 (MCS)
시리즈 8550/1-MCCB, 
시리즈 8550/1-MCS

15.2 치수 정보 / 부착에 필요한 치수
치수 도면 ( 모든 치수는 mm[ 인치 ] 단위임 ) – 사전 공지 없이 변경될 수 있음

22410E00
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