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Convertisseur pour transmetteur série 9260

1. Consignes de sécurité

1.1 Instructions d'installation

¢ L'appareil est considéré comme un équipement électrique associé (catégorie 1) de la classe de protection
antidéflagrante « a sécurité intrinséque » et est adapté a une installation en tant qu'appareil de catégorie
3 dans des atmospheres explosibles de zone 2. Il répond aux exigences des normes EN 60079-
0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 et EN 60079-15:2010 ou CEI 60079-0 Ed. 6.0, CEI 60079-11
Ed. 6.0 et CEI 60079-15 Ed. 4.0.

¢ L’installation, I'utilisation et la maintenance doivent étre confiées a un personnel spécialisé diment qualifié
en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation mentionnées. Lors de mise en place et de
I'exploitation, respecter les dispositions et les normes de sécurité en vigueur (et les normes de sécurité
nationales), ainsi que les régles générales relatives a la technique. Les caractéristiques techniques de
sécurité se trouvent dans ce document et dans les certificats (certificat UE d'essai de type, voire autres
homologations).

¢ L'ouverture ou la transformation de I'appareil ne sont pas admissibles. Ne procédez a aucune réparation
sur l'appareil, mais remplacez-le par un appareil équivalent. Seul le fabricant est autorisé a effectuer des
réparations sur 'appareil. Le fabricant n’est pas responsable des dommages résultant d'infractions a cette
regle.

« L'indice de protection IP20 (CEI/EN 60529) de I'appareil est valable dans un environnement propre et sec.
Ne jamais soumettre I'appareil a des sollicitations mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites
indiquées.

« L'appareil est conforme répond aux réglements relatifs aux parasites (CEM) destinés au domaine
industriel (catégorie de protection A). L'utilisation dans une zone d'habitation peut créer des parasites.

1.2 Sécurité intrinséque

« L'appareil est homologué pour les circuits & sécurité intrinséque (Ex-i) jusqu'a la zone Ex 0 (gaz) et a la
zone EX 20 (poussiére). Il convient de respecter les valeurs techniques de sécurité des équipements
électriques a sécurité intrinséque et des cables de connexion, lors de I'assemblage (CEI/EN 60079-14),
ainsi que les valeurs indiquées dans ces instructions d'installation et dans le certificat UE d'essai de type.

« Sides mesures doivent étre effectuées du coté a sécurité intrinséque, respecter impérativement les
prescriptions en vigueur concernant l'interconnexion de matériel électrique a sécurité intrinséque. Dans
des circuits a sécurité intrinséque, utiliser uniquement des appareils de mesure diment homologués pour
Ceux-ci.

« Sil'appareil a été intégré dans des circuits électriques sans sécurité intrinséque, il est interdit de I'installer
ultérieurement dans un circuit a sécurité intrinseque. Réalisez un marquage sans ambiguité indiquant que
I'appareil n’est pas a sécurité intrinseque.

1.3 Installation en zone Ex (Zone 2)

¢ Respecter les conditions définies pour une utilisation en atmosphére explosible. Lors de l'installation,
utiliser un boitier adapté et homologué d'indice de protection minimum IP54 qui répond aux exigences de
la norme CEI/EN 60079-15. Respecter également les exigences de la norme CEI/EN 60079-14.

* Le raccordement et la déconnexion de cables, ainsi que le réglage des sélecteurs de codage (DIP) en
zone 2 sont autorisés uniquement lorsque I'appareil est hors tension.

« L'encliquetage/désencliquetage sur un/du pac-Bus 9294 ou le branchement et le débranchement des
cables en atmosphére explosible ne sont autorisés qu'en cas d'absence de tension.

« L’appareil doit étre mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex s'il est endommagé ou s'’il a été
soumis a des charges ou stocké de fagon non conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.

1.4 Zones avec présence de poussiéres explosives

« L’appareil n’est pas congu pour une utilisation en zone 22.

¢ Sil'appareil doit pourtant étre utilisé en zone 22, il convient de l'intégrer dans un boitier conforme a CEIl/
EN 60079-31. Tenir compte des températures maximum de surface admises. Respecter les exigences de
la norme CEI/EN 60079-14.

« Procéder a l'interconnexion avec le circuit électrique a sécurité intrinseéque dans des atmospheres
explosibles (poussiére) de zone 20, 21 ou 22 seulement si I'¢quipement électrique raccordé a ce circuit
est homologué pour cette zone (par ex. catégorie 1D, 2D ou 3D).

1.5 Applications sécurisées (SIL)

IMPORTANT

En cas d'utilisation de I'appareil dans des applications relatives a la sécurité, respecter les consignes
du manuel de sécurité disponible & I'adresse r-stahl.com, car celles-ci peuvent différer avec une
fonction de sécurité.

2. Bréve description

Le convertisseur pour transmetteur est congu pour le fonctionnement des transmetteurs a sécurité intrinseque
installés en zone Ex (Ex i) et de sources de courant mA.

Les convertisseurs de mesure a deux fils sont alimentés en énergie.

Les convertisseurs de mesure a quatre fils et les sources de courant mA peuvent étre exploités via une entrée
non alimentée.

La valeur analogique 0/4 ... 20 mA mesurée dans la zone Ex est transmise dans la zone non Ex via deux
sorties actives isolées galvaniquement.

La sortie 1 est transparente HART.

Sortie 2 ne transmet aucun signal HART.

Les signaux de communication TOR (HART) peuvent se superposer a la valeur mesurée analogique, du coté
Ex ou du c6té non-Ex, puis étre transmis de maniére bidirectionnelle.

3. Eléments de commande et voyants (1)

1 LED verte « PWR », alimentation en tension

2 Bornes de raccordement pour zone sire (noire/verte)

3 Bornes de raccordement pour zone Ex (sécurité intrinseque Ex i, bleue)
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IMPORTANT : décharge électrostatique
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques avant d'ouvrir le couvercle frontal.

4.1 Instructions de raccordement
EN /UL 61010-1:
AVERTISSEMENT
« Prévoir, a proximité d'un I'appareil, un commutateur/disjoncteur caractérisé comme étant le
dispositif de déconnexion de cet appareil.
« Prévoir un dispositif de protection contre les surintensités (I < 16 A) dans l'installation.
« Monter 'appareil dans un boitier adapté a indice de protection approprié selon CEI/EN 60529 pour
le protéger de tout dommage mécanique et électrique.
¢ Lors des travaux de maintenance, déconnecter |'appareil de toutes les sources d'énergie actives.
« Sil'appareil n'est pas utilisé conformément a la documentation, ceci peut entraver la protection
prévue.
« Le boitier de I'appareil lui confére une isolation de base vis-a-vis des appareils voisins pour 300 Veff.
Il convient d'en tenir compte lors de l'installation de plusieurs appareils cote a cote et d'installer une
isolation supplémentaire si cela est nécessaire. Si I'appareil voisin présente lui aussi une isolation
de base, aucune isolation supplémentaire n'est requise.
« Les tensions appliquées a l'entrée, a la sortie et au raccordement d'alimentation sont des trés
basses tensions (ELV). Selon I'application concernée, la tension existant sur I'appareil (>30 V AC /
>60 V DC) peut étre une tension dangereuse par rapport a la terre. Dans ce cas, il existe une
isolation galvanique sire en direction des autres raccordements.
L'appareil s'encliquéte sur tous les rails DIN de 35 mm conformes a CEI/EN 60715. Lorsque le 9294/31-12
est utilisé, le mettre en place d'abord pour ponter I'alimentation en tension. ()
IMPORTANT
Dans ce cas, respecter impérativement le sens d'encliquetage du module et du pac-Bus 9294 :
pied encliquetable en haut et élément enfichable a gauche.
Plage de température élargie
En cas d'installation sur un support rail DIN monté a I'horiontale et de respect d’'une distance minimale de
6,2 mm de tous les cotés du dispositif, il est possbile d'utiliser la plage de température élargie comprise entre
-40 ... +70 °C (uniquement valable pour ATEX, IECEx et CCC).

Transmitter supply unit series 9260

1. Safety notes

1.1 Installation notes

¢ The device is an associated apparatus (category 1) which belongs to the "Intrinsic Safety" ignition
protection class and can be installed in Ex zone 2 as a category 3 device. It meets the requirements of
EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 or IEC 60079-0 ed. 6.0, IEC 60079-
11 ed. 6.0, and IEC 60079-15 ed. 4.0.

« Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the
installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations
and safety directives (including national safety directives), as well as general technical regulations, must
be observed. For the safety data, refer to this document and the certificates (EU examination certificate
and other approvals if appropriate).

« The device must not be opened or modified. Do not repair the device yourself, replace it with an equivalent
device. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The manufacturer is not liable for damage
resulting from violation.

« The IP20 degree of protection (IEC/EN 60529) of the device is intended for use in a clean and dry
environment. Do not subject the device to mechanical and/or thermal loads that exceed the specified limits.

« The device complies with the EMC regulations for industrial areas (EMC class A). When using the device
in residential areas, it may cause radio interference.

1.2 Intrinsic safety

« The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex
area. The safety technology values for intrinsically safe equipment and the connecting lines must be
observed for the hook-up process (IEC/EC 60079-14) and the values specified in this installation note and/
or the EU examination certificate must be observed.

« When carrying out measurements on the intrinsically safe side, observe the relevant regulations regarding
the connection of intrinsically safe equipment. Use only these approved measuring devices in intrinsically
safe circuits.

« If the device was used in circuits which are not intrinsically safe, it is forbidden to use it again in intrinsically
safe circuits. Label the device clearly as being not intrinsically safe.

1.3 Installation in the Ex area (zone 2)

« Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas! Install the device in a suitable,
approved housing that meets the requirements of IEC/EN 60079-15 and has at least IP54 protection. Also
observe the requirements of IEC/EN 60079-14.

In zone 2 only connect or disconnect cables and adjust the DIP switch when the power is disconnected.

« In potentially explosive areas, only snap the device onto or off the pac-Bus 9294 or connect and disconnect
the cables when the power is disconnected.

« The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged, was subject to
an impermissible load, stored incorrectly or if it malfunctions.

1.4 Potentially dust-explosive areas

« The device is not suitable for installation in zone 22.

¢ If you nevertheless intend to use the device in zone 22, you must install it in a housing according to IEC/
EN 60079-31. Observe the maximum surface temperatures in this case. Adhere to the requirements of
IEC/EN 60079-14.

« Connection to the intrinsically safe circuit in areas with a danger of dust explosions (zone 20, 21 or 22) is
only permitted if the equipment connected to this circuit is approved for this zone (e.g., category 1D, 2D or
3D).

1.5 Safety-related applications (SIL)

NOTE
When using the device in safety-related applications, observe the instructions in the safety manual
available at r-stahl.com, as the requirements may differ for safety-related functions.

2. Short description

The transmitter supply unit is designed for the operation of intrinsically safe (Ex i) measuring transducers and
mA current sources installed in a potentially explosive area.

2-wire measuring transducers are supplied with energy.

4-wire measuring transducers and mA current sources can be operated via the non-feed input.

The analog 0/4 ... 20 mA measured value from the Ex area is transferred via two electrically isolated active
outputs to the non-Ex area.

Output 1 is HART transparent.

Output 2 does not transmit a HART signal.

The analog measured value on the Ex or non-Ex side can be overlayed with digital (HART) communication
signals and transmitted bidirectionally.

3. Operating and indicating elements ([{))

1 Green “PWR” LED, power supply

2 Connection terminal blocks for the safe area (black/green)

3 Connection terminal blocks for the Ex area (intrinsically safe Ex i, blue)

4. Installation

NOTE: Electrostatic discharge
Take protective measures against electrostatic discharge before opening the front cover!

4.1 Connection notes
EN /UL 61010-1:

WARNING

« Provide for a switch/circuit-breaker in the vicinity of a device that is marked as disconnect device for
this device.

¢ Provide overcurrent protection (I < 16 A) within the installation.

« To protect the device against mechanical or electrical damage, install it in suitable housing with an
appropriate degree of protection according to IEC/EN 60529.

« During maintenance work, disconnect the device from all effective power sources.

¢ If the device is not used as described in the documentation, the intended protection can be
negatively affected.

« Thanks to its housing, the device has basic insulation to the neighboring devices, for 300 Veff. If
several devices are installed next to each other, this has to be taken into account, and additional
insulation has to be installed if necessary! If the neighboring device is equipped with basic insulation,
no additional insulation is necessary.

« The voltages applied to the input, output, and power supply are extra-low voltages (ELV).
Depending on the application, hazardous contact voltage (>30 V AC/>60 V DC) to ground may
occur. Safe electrical isolation from the other connections exists for this case.

The device can be snapped onto all 35 mm DIN rails according to IEC/EN 60715. When using the 9294/31-
12, first insert it to bridge the power supply. (&)

NOTE

Please also observe the direction of the module and pac-Bus 9294 when snapping into position:

snap-on foot at the top and connector on the left.

Extended temperature range

The extended temperature range from -40 to +70 °C can be used for installation on a horizontally fitted
mounting rail and when a minimum clearance of 6.2 mm is maintained on all sides of the devices
(only applicable for ATEX, IECEx and CCC).

Messumformerspeisegerat Reihe 9260

1. Sicherheitshinweise

1.1  Ermichtungshinweise

¢ Das Gerét ist ein zugehériges Betriebsmittel (Kategorie 1) der Ziindschutzart "Eigensicherheit" und kann
als Gerat der Kategorie 3 im explosionsgeféhrdeten Bereich der Zone 2 installiert werden. Es erfilllt die
Anforderungen der EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 und EN 60079-15:2010 bzw.

IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 und IEC 60079-15 Ed. 4.0.

< Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal
durchzufiihren. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die fiir das Errichten
und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale
Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Daten
sind diesem Dokument und den Zertifikaten (EU-Baumusterpriifbescheinigung, ggf. weitere
Approbationen) zu entnehmen.

« Offnen oder Verandern des Gerats ist nicht zuldssig. Reparieren Sie das Gerét nicht selbst, sondern
ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Geréat. Reparaturen dirfen nur vom Hersteller vorgenommen
werden. Der Hersteller haftet nicht fir Schaden aus Zuwiderhandlung.

« Die Schutzart IP20 (IEC/EN 60529) des Gerats ist fir eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen.
Setzen Sie das Gerat keiner mechanischen und/oder thermischen Beanspruchung aus, die die
beschriebenen Grenzen Uberschreitet.

« Das Gerét erflillt die Funkschutzbestimmungen (EMV) fiir den industriellen Bereich (Funkschutzklasse A).
Beim Einsatz im Wohnbereich kann es Funkstdrungen verursachen.

1.2 Eigensicherheit

¢ Das Gerét ist fur eigensichere (Ex i) Stromkreise bis in Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub) des Ex-Bereichs
zugelassen. Die sicherheitstechnischen Werte der eigensicheren Betriebsmittel sowie der verbindenden
Leitungen sind bei der Zusammenschaltung (IEC/EN 60079-14) zu beachten und missen die
angegebenen Werte dieser Einbauanweisung bzw. der EU-Baumusterpriifbescheinigung einhalten.

¢ Beachten Sie bei Messungen auf der eigensicheren Seite unbedingt die fiir das Zusammenschalten von
eigensicheren Betriebsmitteln geltenden einschlagigen Bestimmungen. Verwenden Sie in eigensicheren
Stromkreisen nur firr diese zugelassene Messgerate.

« Wurde das Gerat in nicht eigensicheren Stromkreisen eingesetzt, ist die erneute Verwendung in
eigensicheren Stromkreisen verboten! Kennzeichnen Sie das Gerat eindeutig als nicht eigensicher.

1.3 Installation im Ex-Bereich (Zone 2)

« Halten Sie die festgelegten Bedingungen fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen ein! Setzen
Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehéuse der Mindestschutzart IP54 ein, das die
Anforderungen der IEC/EN 60079-15 erfiillt. Beachten Sie auch die Anforderungen der IEC/EN 60079-14.

¢ Das AnschlieBen oder Trennen von Leitungen und das Einstellen der DIP-Schalter ist in der Zone 2 nur
im spannungslosen Zustand zulassig.

« Das Auf- und Abrasten auf den pac-Bus 9294 bzw. das AnschlieRen und das Trennen von Leitungen im
explosionsgefahrdeten Bereich ist nur im spannungslosen Zustand zuléssig.

¢ Das Gerét ist auBer Betrieb zu nehmen und unverzlglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es
beschadigt ist, unsachgemaR belastet oder gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

1.4 Staubexplosionsgefahrdete Bereiche

¢ Das Gerét ist nicht fir die Installation in der Zone 22 ausgelegt.

« Wollen Sie das Gerat dennoch in der Zone 22 einsetzen, dann missen Sie es in ein Gehduse geman IEC/
EN 60079-31 einbauen. Beachten Sie dabei die maximalen Oberflachentemperaturen. Halten Sie die
Anforderungen der IEC/EN 60079-14 ein.

¢ Nehmen Sie die Zusammenschaltung mit dem eigensicheren Stromkreis in staubexplosionsgefahrdeten
Bereichen der Zonen 20, 21 bzw. 22 nur vor, wenn die an diesen Stromkreis angeschlossenen
Betriebsmittel fiir diese Zone zugelassen sind (z. B. Kategorie 1D, 2D bzw. 3D).

1.5 Sicherheitsgerichtete Anwendungen (SIL)

ACHTUNG

Beachten Sie bei Einsatz des Geriéts in sicherheitsgerichteten Anwendungen die Anweisungen im
Sicherheitshandbuch unter r-stahl.com, da die Anforderungen bei sicherheitsgerichteter Funktion
abweichen kénnen.

2. Kurzbeschreibung

Das Messumformerspeisegerat ist fiir den Betrieb von im Ex-Bereich installierten eigensicheren (Ex i)
Messumformern und mA-Stromquellen ausgelegt.

2-Leiter-Messumformer werden mit Energie versorgt.

4-Leiter-Messumformer sowie mA-Stromquellen kénnen Sie lber den nicht speisenden Eingang betreiben.
Der analoge 0/4 ... 20 mA Messwert aus dem Ex Bereich wird tiber zwei galvanisch getrennte aktive
Ausgange in den Nicht-Ex-Bereich tibertragen.

Ausgang 1 ist HART-transparent.

Ausgang 2 (ibertragt kein HART-Signal.

Digitale (HART-)Kommunikationssignale kénnen dem analogen Messwert auf der Ex- oder Nicht-Ex-Seite
Uiberlagert und bidirektional tibertragen werden.

3. Bedien- und Anzeigeelemente ([)

1 LED griin "PWR" Spannungsversorgung

2 Anschlussklemmen fiir den sicheren Bereich (schwarz / griin)
3 Anschlussklemmen fiir den Ex-Bereich (eigensicher Ex i, blau)
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ACHTUNG: Elektrostatische Entladung
Treffen Sie SchutzmaRnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie den Frontdeckel 6ffnenl

4.1 Anschlusshinweise
EN /UL 61010-1:

WARNUNG

* Sehen Sie in der N&he eines Gerats einen Schalter/Leistungsschalter vor, der als Trennvorrichtung
fir dieses Geréat gekennzeichnet ist.

» Sehen Sie eine Uberstromschutzeinrichtung (I < 16 A) in der Installation vor.

» Bauen Sie das Geréat zum Schutz gegen mechanische oder elektrische Beschadigungen in ein
entsprechendes Gehé&use mit einer geeigneten Schutzart nach IEC/EN 60529 ein.

* Trennen Sie das Gerét bei Instandhaltungsarbeiten von allen wirksamen Energiequellen.

* Wenn das Gerat nicht entsprechend der Dokumentation benutzt wird, kann der vorgesehene Schutz
beeintréchtigt sein.

* Das Gerét besitzt durch sein Gehause eine Basisisolierung zu benachbarten Geraten fiir 300 V.
Beachten Sie dieses bei der Installation mehrerer Gerate nebeneinander und installieren Sie ggf.
eine zusatzliche Isolation. Wenn das benachbarte Gerét eine Basisisolierung besitzt, ist keine
zusétzliche Isolierung notwendig.

* Die an Eingang, Ausgang und Versorgung anliegenden Spannungen sind Extra-Low-Voltage
(ELV)-Spannungen. Es kann je nach Anwendung vorkommen, dass eine beriihrgeféhrliche
Spannung (>30 V AC / >60 V DC) gegen Erde am Gerét anliegt. Firr diesen Fall ist eine sichere
galvanische Trennung zu den anderen Anschliissen vorhanden.

Das Gerat ist auf alle 35-mm-Hutschienen nach IEC/EN 60715 aufrastbar. Bei Einsatz des 9294/31-12 legen
Sie diesen zur Briickung der Spannungsversorgung zuerst ein. (&)

ACHTUNG

Beachten Sie in diesem Fall unbedingt die Aufrastrichtung von Modul und pac-Bus 9294:

Rastfu oben und Steckerteil links!

Erweiterter Temperaturbereich

Bei Installation auf einer waagerecht montierten Tragschiene und Einhaltung eines Mindestabstands von
6,2 mm zu allen Seiten des Gerats kann der erweiterte Temperaturbereich von -40 ... +70 °C genutzt werden
(Nur giltig fur ATEX, IECEx und CCC).

R. STAHL Schaltgeréte GmbH

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany
Tel: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333
Internet: r-stahl.com E-Mail: info@r-stahl.com
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4.2 Alimentation en tension

Il est possible de raccorder la tension d'alimentation via les bornes 5 et 6, ou via le pac-Bus 9294.

Alimentation via jeu de bornes 9194/50-01

Le jeu de bornes permet de raccorder directement la tension d'alimentation au connecteur de bus.

Respecter la valeur maximum d'alimentation, de 4 A.
Alimentation via module d'alimentation série 9193

Le module d'alimentation de type 9193 sert a amener la tension d'alimentation au connecteur sur bus rail.

5. Entrée (Ex i)

— Mode alimentation de transmetteur (transmetteur & 2 conducteurs ou convertisseur de mesure a 2

conducteurs) aux bornes 10 (+) et 11 (-)

— Fonctionnement de I'amplificateur-séparateur d'entrée (transmetteur a 4 fils ou sources de courant) surles -

bornes 12 (+) et 13 (-)

Raccorder les communicateurs HART (HTT) comme indiqué dans le schéma de principe. A cet effet, des
alvéoles pour fiche test (diametre 2,3 mm) sont intégrées dans les blocs de jonction a vis.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

Respecter impérativement les normes de sécurité (1.2 Sécurité intrinseque).

6. Sortie

4.2 Power supply

Supply via terminal set 9194/50-01

Adhere to the maximum feed-in of 4 A.
Feed-in via supply module type 9193

5. Input (Ex i)

10 (+) and 11 ()

2.3 mm) have been integrated for this purpose.
WARNING: Explosion hazard

Always adhere to the safety regulations (1.2. Intrinsic safety).

6. Output

The supply voltage can be supplied via terminal points 5 and 6 or via the pac-Bus 9294.

You can connect the supply voltage directly with the bus connector by way of the terminal set.

Supply module type 9193 is used to feed in the supply voltage to the DIN rail bus connector.

— Transmitter supply mode (2-conductor transmitter or 2-conductor measuring transducer) at terminal block

Input signal conditioner operation (4-wire transmitter or current sources) at terminal blocks 12 (+)and 13 (-) -
HART communicators (HHT) can be connected as shown in the basic circuit diagram. Test sockets (diameter

4.2 Spannungsversorgung 116 (...-k)

Sie kénnen die Versorgungsspannung Uber die Klemmstellen 5 und 6 oder den pac-Bus 9294 einspeisen. 112,5 |
Einspeisung iiber Klemmenset 9194/50-01 | 99 |
Uber das Klemmenset kdnnen Sie die Versorgungsspannung direkt mit dem Busverbinder verbinden. ‘

Halten Sie die maximale Einspeisung von 4 A ein.

Einspeisung mittels Einspeisemodul Typ 9193

Das Einspeisemodul Typ 9193 wird zur Einspeisung der Versorgungspannung auf den Hutschienen-
Busverbinder eingesetzt.

5. Eingang (Ex i)
— Messumformerspeisebetrieb (2-Leiter-Transmitter bzw. 2-Leiter-Messumformer) an Klemme 10 (+) und 11 (-)
Eingangstrennverstérkerbetrieb (4-Leiter-Transmitter bzw. Stromquellen) an Klemmen 12 (+) und 13 (-)
HART-Kommunikatoren (HHT) kénnen Sie wie im Prinzipschaltbild dargestellt anschlieBen. In den
Schraubanschlussklemmen sind hierfiir Priifouchsen (Durchmesser 2,3 mm) integriert.

WARNUNG: Explosionsgefahr

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsbestimmungen (1.2 Eigensicherheit).

114,5

6. Ausgang

Mode de fonctionnement

Raccordement de la carte d’entrée au bloc de jonction

Operating mode

Betriebsart

Connection of input card to terminal Anschluss der Eingangskarte an Klemme

Output 1 - active

Sortie 1 - active 1(+)et2(-)

1(+)and 2 (-) Ausgang 1 - aktiv 1(+)und 2 (-)

Output 2 - active

Sortie 2 - active 3(+)etd (-)

3(+)and 4 (1) Ausgang 2 - aktiv 3(+)und 4 (-)

Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten

Type de raccordement

Connection method

Anschlussart

Raccordement vissé

Screw connection

Schraubanschluss 261385

Version matériel

Hardware version

9260/19-11-10
Hardwareversion A

Modes de fonctionnement

Operating modes

Betriebsarten Transmitter supply mode Isolating repeater mode

Données d'entrée N\ CAT Il (250 V contre +) Input data A\ CAT I (250 V against¥) Eingangsdaten A\ CAT I (250 V gegen ¥)
Signal d'entrée Input signal Eingangssignal 4mA ...20 mA 0mA ... 20 mA
4mA ... 20 mA
Alimentation pour convertisseur de mesure Supply for measuring transducer Speisung fir Messumformer > 16V (20 mA)
> 15,1V (23 mA)

Chute de tension Voltage drop Spannungsabfall ca.39V
Données de sortie /N CAT I (250 V contre +)  Output data /N CAT 11 (250 V against 4)  Ausgangsdaten /N CAT 11 (250 V gegen +)
Signal de sortie Sortie 1 et sortie 2 actives  Output signal Output 1 and output 2 active  Ausgangssignal Ausgang 1 und Ausgang 2 aktiv. 4 mA ... 20 mA OmA..20mA/4mA..20 mA
Résistance de charge R, Load resistance R, Lastwiderstand R, <450 Q (20 mA) / < 380 Q (23 mA) <450 Q (20 mA) / <380 Q (23 mA)
Ondulation résiduelle Residual ripple Restwelligkeit <20 MV <20 mVeg
Réponse de sortie en cas de défaut Rupture de ligne en entrée  Output behavior in the event of an error Cable break in the input ~ Ausgangsverhalten im Fehlerfall Leitungsbruch im Eingang 0 mA 0mA

Court-circuit de la ligne en entrée Cable short-circuit in the input Leitungskurzschluss im Eingang = 23 mA 0mA
Caractéristiques générales General data Aligemeine Daten
Tension nominale Uy Nominal voltage Uy Nennspannung Uy 24V DC 24V DC

Plage de tension 24V DC -20 %...+25 %  Voltage range 24V DC -20%...+25%  Spannungsbereich 24V DC-20%...425% 19V DC..30V DC 19V DC..30VDC
Intensité nominale Nominal current Nennstrom <75mA (24 V DC /20 mA) <46 mA (24 V DC /20 mA)
Puissance dissipée Power dissipation Verlustleistung <1,45W (24 V DC / 20 mA) <1,1W (24 V DC /20 mA)
Protocole Protocol Protokoll HART HART
Influence maximum de la température Temperature influence maximum Temperatureinfluss maximal <0,01 %/K < 0,01 %/K
Ecart typique de la déviation maximale  Deviation typical of final value  Abweichung typisch vom Endwert 0,05 % 0,05 %
Ecart maximum de la déviation maximale  Deviation maximum of final value ~ Abweichung maximal vom Endwert 0,1 % 0,1%
Plage de signaux de sous-charge/surcharge plage de transmission étendue  Underload/overload signal range  Extended transmission range for diagnostics ~ Unter- / Uberlastsignalbereich  erweiterter Ubertragungsbereich fiir Diagnosen 0 mA ... 24 mA O0mA .. 24 mA
pour les diagnostics
Temps de stabilisation (10 ... 90 %) avec un saut de 4 mA ... 20 mA, typique  Transient period (10 ... 90 %) for jump 4 mA ... 20 mA, typical  Einschwingzeit (10 ... 90 %) bei Sprung 4 mA ... 20 mA, typisch 1,3ms 1,3ms
Température ambiante (Position de montage au choix)  Ambient temperature (Any mounting position)  Umgebungstemperatur (beliebige Einbaulage) -40 °C ... 60 °C -40°C ... 60 °C
(Plage de température élargie) (Extended temperature range) (erweiterter Temperaturbereich) -40 °C ... 70 °C -40°C..70°C

(Position de montage quelconque, uniquement NEC) (Any mounting orientation, NEC only) (beliebige Einbaulage, nur NEC) -20 °C ... 60 °C -20°C...60 °C
Température de stockage Storage temperature Lagertemperatur -40°C...80°C -40°C...80°C
Humidité relative pas de condensation  Relative humidity non-condensing  Relative Feuchte keine Betauung 10 % ... 95 % 10%..95%
Utilisation en altitude Use at altitude Verwendung in Héhe < 2000 m < 2000 m
Résistance au feu (UL 94) Fire resistance (UL 94) Brandfestigkeit (UL 94) Vo Vo
Isolation galvanique Electrical isolation Galvanische Trennung
Entrée/sortie/alimentation Input/output/power supply Eingang/Ausgang/Versorgung
Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension Il, degré de pollution 2, Rated insulation voltage (overvoltage category Il; pollution degree 2, safe Bemessungsisolationsspannung (Uberspannungskategorie I, 300 Vg
isolement sécurisé selon CEI/EN 61010-1) isolation in accordance with IEC/EN 61010-1) Verschmutzungsgrad 2, sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1)
50 Hz, 1 min., tension d'essai 50 Hz, 1 min., test voltage 50 Hz, 1 min., Prifspannung 2,5kV
Entrée/sortie Input/output Eingang/Ausgang
Valeur de créte selon CEI/EN 60079-11 Peak value in accordance with IEC/EN 60079-11 Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11 375V
Entrée/alimentation Input/power supply Eingang/Versorgung
Valeur de créte selon CEI/EN 60079-11 Peak value in accordance with IEC/EN 60079-11 Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11 375V
sortie 1/sortie 2 Output 1/output 2 Ausgang 1/ Ausgang 2
50 Hz, 1 min., tension d'essai 50 Hz, 1 min., test voltage 50 Hz, 1 min., Prifspannung 1,5 kV AC
Données relatives & la sécurité selon ATEX Safety data as per ATEX Sicherheitstechnische Daten nach ATEX
Tension de sortie max. Uy Max. output voltage U, Max. Ausgangsspannung U, 252V
Courant de sortie max. |, Max. output current |, Max. Ausgangsstrom |, 93 mA
Puissance de sortie max. P, Max. output power P, Max. Ausgangsleistung P, 587 mW
Classe d'explosion Inductance extérieure max. L,/Capacité extérieure max. C,  Explosion group Max. external inductivity L,/Max. external capacitance C,  Explosionsgruppe Max. duBere Induktivitat L,/Max. duBere Kapazitdt C, 1IC: 3 mH/ 107 nF

11B : 14 mH / 820 nF

Tension max. d'entrée U; Maximum input voltage U; Max. Eingangsspannung U; <30V
Intensité max. d'entrée |; Maximum input current I; Max. Eingangsstrom |; < 150 mA

Inductance interne max. L; négligeable  Max. internal inductance L; negligible  Max. innere Induktivitat L; vernachlassigbar
Capacité interne max. C; négligeable  Max. internal capacitance C; negligible  Max. innere Kapazitat C; vernachlassigbar

Tension maximale de sécurité U,

Safety-related maximum voltage Uy,

Sicherheitstechnische Maximalspannung Uy, 253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations Conforme & CE, également & CEI/EN 61326 Conformance/Approvals CE-compliant, additionally IEC/EN 61326  Konformitét / Zulassungen CE-konform, zusétzlich IEC/EN 61326
ATEX BVS 17 ATEXE 089 X  ATEX BVS 17 ATEXE 089 X  ATEX BVS 17 ATEX E 089 X @ 113 (1) G Exec[iaGa] lIC T4 Gc; @ Il (1) D [Exia Da] lliC ; @ I (M1) [Exia Ma] |
IECEx IECEx BVS 17.0081X  |IECEx IECEx BVS 17.0081X  |ECEx IECEx BVS 17.0081X Exec [ia Ga] IIC T4 Gc ; [Ex ia Da] llIC ; [Ex ia Ma] |
NEC Voir derniere page NEC See final page NEC Siehe letzte Seite ‘®W= - 5._No 9260 6 031 001 3
Class | Div 2; IS for Class |, Il, Ill Div 1
Constructions navales Shipbuilding Schiffbau C, EMC2
SIL selon CEI 61508 a SIL in accordance with IEC 61508 to SIL gemaR IEC 61508 bis 2
Conformité a la directive CEM Conformance with EMC directive Konformitét zur EMV-Richtlinie
Emission Noise emission Stérabstrahlung IEC/EN 61000-6-4
Immunité De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.  Noise immunity When being exposed to interference, there may be minimal  Storfestigkeit Wahrend der Stérbeeinflussung kann es zu geringen  IEC/EN 61000-6-2

deviations.

MNR 1020360 DNR 83193021 - 02

Abweichungen kommen.




PORTUGUES ESPANOL ITALIANO

Alimentador de transdutor série 9260

1. Instru¢des de seguranga

1.1 Instrugdes de montagem

¢ O dispositivo € um dos recursos associados (categoria 1) do tipo de protegéo contra ignicdo "Seguranga
intrinseca" e pode ser instalado como equipamento da categoria 3 na area com perigo de explos&o da
zona 2. O mesmo satisfaz os requisitos das normas EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 e
EN 60079-15:2010 ou IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 e IEC 60079-15 Ed. 4.0.

« Ainstalacdo, operagdo e manutengao devem ser executadas por um técnico em eletrotécnica qualificado.
Siga as instrucdes de instalacédo descritas. Respeite a legislacédo e as normas de seguranca vigentes para
ainstalagéo e operagao (inclusive normas de seguranca nacionais), bem como as regras técnicas gerais.
Os dados técnicos relacionados a seguranga devem ser consultados neste documento e nos respectivos
certificados (certificado de exame de tipo UE e outras certificagdes em alguns casos).

« Nao é permitido abrir ou alterar o equipamento. Ndo realize manutengao no equipamento, apenas
substitua por um equipamento equivalente. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante. O
fabricante ndo se responsabiliza por danos decorrentes de violag&o.

« O graude protegéo IP20 (IEC/EN 60529) do equipamento é previsto para um ambiente limpo e seco. Nao
submeta o aparelho a nenhuma carga mecanica e/ou térmica que exceda os limites supracitados.

« O dispositivo cumpre as diretivas de protegédo contra interferéncias eletromagnéticas (CEM) no setor
industrial (protecéo classe A). No caso de utilizagdo no setor imobilirio, interferéncias podem ser
ocasionadas.

1.2 Seguranga intrinseca

¢ O dispositivo esta certificado para circuitos intrinsicamente seguros (Ex i) até a zona 0 (gas) e a zona 20
(poeira) da area Ex. Os valores relacionados a seguranga dos equipamentos intrinsecamente seguros,
bem como dos cabos de conexdo, devem ser observados na interligagao (IEC/EN 60079-14) e devem
respeitar os valores indicados nesta instrugdo de montagem ou no certificado de exame de tipo UE.

« Ao realizar medigdes no lado intrinsecamente seguro, observar sem excepgao as respectivas disposi¢cdes
em vigor para a interconexao de componentes e acessorios intrinsecamente seguros. Utilizar em circuitos
de seguranga intrinseca apenas dispositivos de medicéo certificados para os mesmos.

« Se o equipamento for aplicado em circuitos de corrente ndo intrinsecamente seguros, é proibida a
reutilizagdo em circuitos de corrente intrinsecamente seguros! Identifique o equipamento claramente
como nao intrinsecamente seguro.

1.3 Instalagdo na &rea Ex (zona 2)

* Respeite as condigdes especificadas para a utilizagdo em areas com perigo de explosao! Durante a
instalagdo, utilize um invélucro apropriado e homologado com o grau de protegdo minimo IP54 que

satisfaga os requisitos da IEC/EN 60079-15. Observe também os requisitos da norma IEC/EN 60079-14.

¢ A conexdo ou desconexéo de cabos e o ajuste das chaves DIP na zona 2 s6 sdo permitidos no estado
livre de tenséo.

« Em areas com atmosfera potencialmente explosiva, somente é permitido engatar e desengatar
equipamentos no pac-Bus 9294, bem como conectar e desconectar cabos, no estado livre de tens&o.

¢ O equipamento deve ser retirado de funcionamento e removido imediatamente da area Ex, se estiver
danificado, submetido a carga ou armazenado de forma inadequada e apresentar mau funcionamento.

1.4 Areas com perigo de exploséo de pd

¢ O dispositivo ndo é adequado para a instalagdo na zona 22.

« Caso queira utilizar o dispositivo mesmo assim na zona 22, entdo, o mesmo deve ser montado dentro de
uma caixa conforme |IEC/EN 60079-31. Observar neste caso as temperaturas maximas da superficie.
Respeitar os requisitos da norma IEC/EN 60079-14.

¢ Apenas efetue a ligagédo conjunta com o circuito de seguranca intrinseca em areas com perigo de
exploséo das zonas 20, 21 ou 22 se os meios operacionais ligados a este circuito estiverem certificados
para esta zona (p. ex., categoria 1D, 2D ou 3D).

1.5 AplicagGes voltadas a seguranga (SIL)

IMPORTANTE
Ao utilizar o dispositivo em aplicagdes de seguranga, observar as instrugdes no manual de seguranga
em r-stahl.com, pois os requisitos em fungdes de seguranga séo diferentes.

2. Descrigao breve

O alimentador de transdutores foi projetado para a operagéo de transdutores e fontes de corrente mA
intrinsecamente seguros (Ex i) instalados em atmosfera potencialmente explosiva.

Transdutores de medicéo de 2 fios sdo alimentados com energia.

Transdutores de medicéo de 4 fios e fontes de corrente mA podem ser operados por meio da entrada sem
alimentacéo.

O valor de medig&o 0/4 ... 20 mA analégico da area Ex é transmitido através de duas saidas ativas isoladas
galvanicamente via HART para a area ndo Ex.

A Saida 1 possui transparéncia HART.

Saida 2 nao transmite sinais HART.

Sinais de comunicagao (HART) digitais podem ser armazenados ao valor de medigao analégico no lado Ex
ou ndo Ex e transmitidos com isolagéo galvanica de forma bidirecional.

3. Elementos de operagéo e indicagéo ([{)

1 LED, verde, "PWR", tenséo de alimentagdo

2 Bornes de conexao para area segura (preto / verde)

3 Bornes de conexao para area Ex (seguranca intrinseca Ex i, azul)
4

. Instalagédo

IMPORTANTE: Descarga eletrostatica
Tomar medidas de protecgéo contra descargas electrostaticas antes de abrir a tampa frontall

4.1 Instrugdes de conexdo
EN /UL 61010-1:

A ATENGAO
¢ Prever uma chave/disjuntor préximo de um equipamento, o qual esté identificado como dispositivo
de desconexao para este equipamento.

« Prever um dispositivo de protecg&do contra sobrecorrente (I < 16 A) na instalagao.

« Para a protegéo contra danificagdo mecanica ou elétrica, montar o dispositivo numa carcaga
correspondente com grau de prote¢éo adequado conforme IEC/EN 60529.

« Separar o dispositivo de todas as fontes de energia durante trabalhos de instalagéo.

« Se o dispositivo ndo for utilizado de acordo com a documentagao, a protecéo prevista pode ser
prejudicada.

¢ Odispositivo possui pela sua carcaga um isolamento basico em relagéo a dispositivos vizinhos para
300 Veff. No caso da instalagdo de varios dispositivos lado a lado, isso deve ser observado e deve
ser instalado um isolamento adicional neste caso! Se o dispositivo vizinho possuir um isolamento
basico, ndo é necessario isolamento adicional.

« As tensdes que incidem na entrada, saida e alimentagao sédo tensdes de voltagem extra-baixa
(Extra-Low-Voltage - ELV). Dependendo da aplicagdo pode ocorrer no participante uma tensédo de
contato perigosa (>30 V AC / >60 V DC) contra terra. Para este caso, existe um isolamento
galvanico seguro em relagéo as outras conexdes.

O dispositivo pode ser encaixado em todos os trilhos de fixagdo DIN de 35 mm conforme IEC/EN 60715.
Caso seja utilizado 0 9294/31-12, introduza este primeiro para executar ponte na fonte de alimentagéo. (&)

IMPORTANTE

Neste caso, é obrigatdrio observar a diregéo de engate do médulo e do pac-Bus 9294:

Base de encaixe em cima e conector a esquerda!

Ampla gama de temperatura

No caso de instalagdo numa calha de suporte montada na horizontal e de cumprimento de uma distancia
minima de 6,2 mm em relagdo a todos os lados do aparelho, a ampla gama de temperatura de -40 ... +70 °C
pode ser utilizada (valido apenas para ATEX, IECEx e CCC).

Alimentador del transductor de medida serie 9260

1. Advertencias de seguridad

1.1 Indicaciones de instalacion

« Eldispositivo es un equipo eléctrico (categoria 1) perteneciente al grado de proteccién contra inflamacion
"seguridad intrinseca" y se puede instalar como dispositivo de la categoria 3 en areas expuestas a peligro
de explosion de la zona 2. Cumple las exigencias de EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 y
EN 60079-15:2010, o bien IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 y IEC 60079-15 Ed. 4.0.

« Lainstalacion, el manejo y el mantenimiento deben ser realizados por personal especializado y cualificado
en electrotecnia. Siga las instrucciones de instalacion descritas. Para la instalacion y el manejo, cumpla
las disposiciones y normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales), asi
como las reglas generales de la técnica. Los datos técnicos de seguridad figuran en este documento y en
los certificados (certificado de examen de tipo UE u otras homologaciones).

« No esta permitido abrir o realizar modificaciones en el aparato. No repare el equipo usted mismo,
sustituyalo por otro de caracteristicas similares. Sélo los fabricantes deben realizar las reparaciones. El
fabricante no se hace responsable de los dafios derivados del incumplimiento de estas prescripciones.

« Elindice de proteccion IP20 (IEC 60529/EN60529) del dispositivo esta previsto para un ambiente seco y
limpio. No exponga el dispositivo a solicitaciones mecanicas ni térmicas que superen los limites descritos.

« Eldispositivo cumple la normativa de proteccién electromagnética (CEM) para el area industrial
(proteccion electromagnética: clase A). Si se emplea en ambientes domésticos, puede producir
interferencias electromagnéticas.

1.2 Seguridad intrinseca

« Eldispositivo ha sido homologado para circuitos eléctricos intrinsecamente seguros (Ex i) hasta la zona 0
(gas) y la zona 20 (polvo) de la zona Ex. Los valores técnicos de seguridad de los equipos eléctricos
intrinsecamente seguros, asi como los cables de conexién deben ser tenidos en cuenta a la hora de ser
conectados entre si (IEC/EN 60079-14) y deben respetarse los valores indicados en estas instrucciones
de montaje o en el certificado de examen de tipo UE.

¢ Para las mediciones en el lado intrinsecamente seguro preste siempre atencion a las disposiciones
vigentes respecto a la conexion conjunta de equipos eléctricos intrinsecamente seguros. En los circuitos
intrinsecamente seguros use Unicamente dispositivos de medicion autorizados para ello.

« Si el mdédulo se ha utilizado en circuitos de corriente de seguridad no intrinseca, esta prohibido un nuevo
uso en circuitos de corriente de seguridad intrinseca. Marque el aparato claramente como intrinsecamente
no seguro.

1.3 Instalacién en la zona Ex (zona 2)

« jRespete las condiciones especificadas para la utilizacién en zonas Ex! Para la instalacién use una
carcasa homologada adecuada, con proteccion IP54 como minimo, que cumpla lo exigido por la norma
IEC/EN 60079-15. Cumpla también los requisitos de la norma IEC/EN 60079-14.

« La conexion y separacion de conductores y el ajuste del interruptor DIP en la zona 2 solo esta permitida
en estado libre de tension.

« Elencaje y desencaje sobre el pac-bus 9294, asi como la conexion y la separacion de cables en la zona
Ex solo estan homologados en estado libre de tension.

« Debe desconectarse el equipo y retirarlo inmediatamente de la zona Ex si esta dafiado o se ha cargado
o guardado de forma inadecuada o funciona incorrectamente.

1.4 Zonas expuestas a peligro de explosién por polvo

« El dispositivo no ha sido disefiado para instalarlo en zona 22.

« Si quiere no obstante utilizar el dispositivo en la zona 22 debera incorporar una carcasa conforme a IEC/
EN 60079-31. Tenga en cuenta las temperaturas maximas para las superficies. Cumpla también los
requerimientos de IEC/EN 60079-14.

« Lainterconexion con el circuito de seguridad intrinseca en lugares expuestos al peligro de explosién por
polvo de las zonas 20, 21 o 22 solo puede realizarse si los equipos eléctricos conectados a este circuito
de corriente estan homologados para esta zona (p. ej., categoria 1D, 2D o 3D).

1.5 Aplicaciones con fines de seguridad (SIL)

IMPORTANTE

Para usar el dispositivo en aplicaciones con fines de seguridad, observe las instrucciones del manual
de seguridad que hallara en r-stahl.com, ya que las exigencias normativas pueden diferir para las
funciones de seguridad.

2. Descripcién resumida

El alimentador del transductor de medida esta disefiado para el funcionamiento de transductores de medida
intrinsecamente seguros (Ex i) y fuentes de corriente mA instalados en la zona Ex.

Los convertidores de 2 hilos reciben alimentacion eléctrica.

Los convertidores de medicion a 4 hilos y las fuentes de corriente de mA podra Ud. usarlos mediante la
entrada no alimentada.

El valor de medicién analdgico 0/4 ... 20 mA de la zona Ex se envia a la zona no Ex a través de dos salidas
activas con separacion galvanica.

La salida 1 es HART transparente.

La salida 2 no transmite sefial HART.

Es posible sobreponer sefiales de comunicacion (HART) digitales al valor de medicién analégico en el lado
Ex o no Ex y transmitirlas bidireccionalmente.

. Elementos de operacién y de indicacién ()
LED verde "PWR", alimentacion de tensién

Bornes de conexién para zona segura (negro / verde)
Bornes de conexion para zona Ex (seguridad intrinseca Ex i, azul)

HON-=2 W

. Instalacién

IMPORTANTE: descarga electrostatica
Tome las medidas de proteccion contra descarga electrostatica antes de abrir la tapa frontal

4.1 Indicaciones de conexién
EN /UL 61010-1:

ADVERTENCIA

« Disponga cerca de un equipo un interruptor/interruptor de potencia que esté marcado como
dispositivo separador para este aparato.

« Provea un dispositivo de proteccién contra sobrecorriente (I < 16 A) en la instalacion.

« Para proteger el dispositivo contra dafios mecanicos o eléctricos, méntelo en una carcasa que
tenga el indice de proteccion adecuado conforme a IEC/EN 60529.

« Separe el dispositivo de cualquier fuente de energia activa durante los trabajos de mantenimiento.

« Si el dispositivo no se usa tal y como se indica en su documentacion, es posible que la proteccion
provista se vea negativamente afectada.

« Gracias a su carcasa, el dispositivo dispone respecto a los dispositivos adyacentes de un
aislamiento basico para 300 Veff. Si se instalan varios dispositivos contiguamente, habra que tener
esto en cuenta y, de ser necesario, montar un aislamiento adicional. Si el dispositivo adyacente
dispone ya de un aislamiento basico, no sera necesario aplicar un aislamiento adicional.

« Las tensiones presentes en la entrada, la salida y la alimentacién son tensiones extrabajas ELV
(Extra Low Voltage). En algunas aplicaciones puede ocurrir que haya presente en el dispositivo una
tension peligrosa al contacto fisico (>30 V AC / >60 V DC) hacia tierra. Para tales casos hay
disponible una separacion galvanica segura frente a las demas conexiones.

El dispositivo puede encajarse en todos los carriles simétricos de 35 mm segun IEC/EN 60715. Si se utiliza
el 9294/31-12, coloque este primero para puentear la fuente de alimentacion. (&)

IMPORTANTE

En este caso, tenga siempre en cuenta el sentido de encaje del mdédulo y el pac-bus 9294:

Pie de fijacion arriba y parte enchufable a la izquierda.

Rango de temperatura ampliado

Si se instala en un rail de montaje DIN horizontal y se mantiene una distancia minima de 6,2 mm a todos los
lados del dispositivo, se puede utilizar el rango de temperatura ampliado de -40 ... +70 °C (sélo valido para
ATEX, IECEx y CCC).

Dispositivo di alimentazione per convertitore di misura serie 9260

1. Indicazioni di sicurezza

1.1 Note di installazione

¢ |l dispositivo & un apparato associato (categoria 1) del tipo di protezione antideflagrante "a sicurezza
intrinseca" e puod essere installato come dispositivo di categoria 3 nell'area a rischio di esplosione della
zona 2. Soddisfa i requisiti delle norme EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 ed EN 60079-
15:2010 / IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 e IEC 60079-15 Ed. 4.0.

« L'installazione, I'uso e la manutenzione devono essere affidati a personale elettrotecnico qualificato.
Seguire le istruzioni di installazione fornite. Rispettare le prescrizioni e le norme di sicurezza vigenti per
I'installazione e I'utilizzo (norme di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche generali. Per i
dati tecnici di sicurezza, fare riferimento al presente documento e ai certificati (certificato di omologazione
UE ed eventuali ulteriori omologazioni).

« Non & consentito aprire o modificare I'apparecchio. Non riparare I'apparecchio da sé, ma sostituirlo con un
apparecchio equivalente. Le riparazioni possono essere effettuate soltanto dal produttore. Il produttore
non ¢ responsabile per danni in caso di trasgressione.

« Il grado di protezione IP20 (IEC/EN 60529) del dispositivo € previsto per un ambiente pulito e asciutto. Non
sottoporre il dispositivo ad alcuna sollecitazione meccanica e/o termica superiore alle soglie indicate.

< Il dispositivo soddisfa le normative per la radioprotezione (EMV) per il settore industriale (classe di
protezione A). In caso di utilizzo in ambienti domestici si possono provocare disturbi radio.

1.2 Sicurezza intrinseca

< Il dispositivo € omologato per I'impiego in circuiti intrinsecamente sicuri (Ex-i) fino alla zona 0 (gas) e alla
zona 20 (polveri) di aree a rischio di esplosione. | valori tecnici di sicurezza delle apparecchiature
intrinsecamente sicure e delle linee di collegamento devono essere tenuti in considerazione in fase di
connessione (IEC/EN 60079-14) e corrispondere alle indicazioni fornite nelle presenti istruzioni di
installazione o nel certificato di omologazione UE.

« Per le misurazioni nella zona intrinsecamente sicura, attenersi sempre alle norme vigenti per
l'interconnessione di apparecchiature a sicurezza intrinseca. Nei circuiti intrinsecamente sicuri, utilizzare
solamente dispositivi di misurazione ammessi per tali circuiti.

« Se il dispositivo & stato utilizzato in un circuito di corrente non a sicurezza intrinseca, € vietato utilizzarlo
in circuiti di corrente a sicurezza intrinseca! Contrassegnare il dispositivo in modo chiaro come non a
sicurezza intrinseca.

1.3 Installazione in area Ex (zona 2)
* Rispettare le condizioni stabilite per I'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive! Per l'installazione
utilizzare una custodia adeguata omologata con grado di protezione minimo IP54 che soddisfi i requisiti

della norma IEC/EN 60079-15. Tenere inoltre in considerazione i requisiti della norma IEC/EN 60079-14.

¢ All'interno della zona 2 & consentito collegare o staccare i conduttori e impostare i DIP switch solamente
in assenza di tensione.

¢ L'innesto e il disinnesto sul pac-Bus 9294 oppure il collegamento e lo scollegamento di cavi in aree a
rischio di esplosione € ammesso solo in assenza di tensione.

¢ L'apparecchio va messo fuori servizio e immediatamente allontanato dall’area Ex se danneggiato, oppure
sottoposto a carico non conforme o non conformemente alloggiato, oppure se presenta difetti funzionali.

1.4 Aree con polveri a rischio di esplosione

¢ |l dispositivo non & concepito per l'installazione nella zona 22.

« Se, ciononostante, siimpiega il dispositivo nella zona 22, & necessario installarlo in una custodia conforme
alla norma IEC/EN 60079-31. Rispettare il limite massimo ammesso per le temperature superficiali.
Attenersi ai requisiti richiesti dalla norma IEC/EN 60079-14.

« Effettuare la connessione al circuito intrinsecamente sicuro in aree a rischio di esplosione di polvere delle
zone 20, 21 e 22 solo se le apparecchiature connesse a tale circuito sono ammesse per tale zona (ad es.
categoria 1D, 2D o 3D).

1.5 Applicazioni di sicurezza (SIL)

IMPORTANTE
In caso di impiego del dispositivo in applicazioni di sicurezza, attenersi alle istruzioni del manuale di
sicurezza sul sito r-stahl.com, in quanto tali applicazioni richiedono requisiti diversi.

2. Breve descrizione

Il dispositivo di alimentazione per convertitore di misura € concepito per I'impiego di convertitori di misura e
sorgenti di corrente mA intrinsecamente sicuri (Ex i) installati in aree a rischio di esplosione.

| convertitore di misura a 2 conduttori vengono alimentati.

| convertitori di misura a 4 conduttori e le sorgenti di corrente mA possono essere fatti funzionare mediante
un ingresso senza funzione di alimentazione.

Il valore di misura analogico 0/4 ... 20 mA dell'area Ex viene trasferito nell'area non Ex mediante due uscite
attive con separazione galvanica.

L'uscita 1 & trasparente HART.

L'uscita 2 non trasmette alcun segnale HART.

| segnali di comunicazione (HART) digitali possono essere sovrapposti al valore di misura analogico nella
zona Ex o non-Ex ed essere inviati bidirezionalmente.

3. Elementi di comando e visualizzazione ([1)

1 LED verde “PWR”, alimentazione di tensione

2 Morsetto di connessione per ambiente sicuro (nero / verde)

3 Morsetto di connessione per ambiente Ex (a sicurezza intrinseca Ex i, blu)
4

. Installazione

IMPORTANTE: Scariche elettrostatiche

Prima di aprire il coperchio frontale, prendere misure di protezione adatte per impedire le scariche

elettrostatichel

4.1 Indicazioni sui collegamenti
EN /UL 61010-1:

AVVERTENZA

* Vicino a un'apparecchiatura predisponete un interruttore/interruttore di potenza che serva da
dispositivo di separazione per |'apparecchiatura.

* Predisporre nell'installazione una protezione contro il sovraccarico (I < 16 A).

* Alfine di proteggerlo da danneggiamenti meccanici o elettrici, installare il dispositivo in una custodia
adatta con un grado di protezione adeguato secondo IEC/EN 60529.

* Durante i lavori di manutenzione, scollegare il dispositivo da tutte le fonti di energia attive.

* Un uso del dispositivo non conforme a quanto descritto nella documentazione pud pregiudicare
l'efficacia della protezione prevista.

* Lacustodia del dispositivo fornisce un isolamento base dai dispositivi adiacenti per 300 Veff. In caso
di installazione di piu dispositivi uno accanto all'altro, tenere conto di tale dato e installare se
necessario un isolamento aggiuntivo. Se il dispositivo adiacente possiede un isolamento base, non
€ necessario un isolamento aggiuntivo.

* Le tensioni presenti su ingresso, uscita e alimentazione sono tensioni Extra-Low-Voltage (ELV). In
funzione dell'applicazione, € possibile che sul dispositivo sia presente una tensione di contatto
pericolosa (>30 V AC / >60 V DC) verso terra. In questo caso & previsto un isolamento elettrico
sicuro dalle altre connessioni.

Il dispositivo si inserisce a scatto su tutte le guide di supporto da 35 mm a norma IEC/EN 60715. In caso di
impiego del 9294/31-12, inserirlo per primo per il ponticellamento dell'alimentazione di tensione. (&)

IMPORTANTE

In questo caso rispettare assolutamente la direzione di innesto del modulo e del pac-Bus 9294:

piedino di innesto in alto e spina a sinistra!

Range di temperatura esteso

Se l'installazione avviene su una guida di sostegno montata orizzontalmente e si rispetta la distanza minima
di 6,2 mm su tutti i lati dell'apparecchio, & possibile applicare il range di temperatura esteso da -40 a +70 °C
(valido solo per ATEX, IECEx e CCC).

R. STAHL Schaltgeréte GmbH

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany
Tel: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333
Internet: r-stahl.com E-Mail: info@r-stahl.com
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4.2 Alimentagéo da tensdo

Pode-se alimentar a tensdo através dos bornes posi¢éo 5 e 6 ou do pac-Bus 9294.

Alimentagdo através da borneira 9194/50-01

Através da borneira, é possivel realizar uma conexao direta entre a tenséo de alimentagéo e o conector bus.

Respeite a alimentagdo maxima de 4 A.
Alimentagéo via médulo de alimentagéo tipo 9193

O moédulo de alimentagao tipo 9193 é empregado para fornecer a tens&o de alimentagéo ao conector de rede

do trilho de fixagdo DIN.
5. Entrada (Ex i)

4.2 Alimentacion de tension

Alimentacién a través juego de bornes 9194/50-01

Mantenga la alimentacion maxima de 4 A.

Puede suministrar la tension de alimentacion a través de los puntos de embornaje 5y 6 o del pac-bus 9294.

A través del juego de bornes puede conectar directamente la tensién de alimentacion al conector de bus.

Alimentacién a través de médulo de alimentacién tipo 9193

bus para carril.
5. Entrada (Ex i)

El modulo de alimentacion de tipo 9193 se usa para hacer llegar la tensién de alimentacion al conector de

— Modo alimentagao de transdutor (transmissor a 2 fios e transdutor a 2 fios) no borne 10 (+) e 11 (-) — Alimentacion del transductor de medida (transmisores a 2 hilos o transductores de medida a 2 hilos) en el

— Operagdo como amplificador de isolamento de alimentag&o (transmissor de 4 fios ou fontes de corrente)

a bornes 12 (+) e 13 (-)

Os comunicadores HART (HTT) podem ser conectados como apresentado no diagrama do circuito. Nos
terminais de conexao rosqueada ha tomadas de teste (diametro 2,3 mm) integradas.

ATENGAO: Perigo de explosao

E imprescindivel respeitar as normas de seguranga (1.2 Seguranga intrinseca).

6. Saida

borne 10 (+) y 11 (-)

— Uso como amplificador separador de entrada (transductores a 4 hilos o fuentes de alimentacién) en los

bornes 12 (+) y 13 (-)

Los comunicadores HART (HHT) pueden conectarse como se muestra en el esquema de conjunto. Para ello

hay integrados conectores hembra de pruebas (didmetro; 2,3 mm) en los bornes de conexién por tornillo.

ADVERTENCIA: Peligro de explosién

Tenga muy en cuenta las normas de seguridad (1.2 Seguridad intrinseca).

Modo operacional Conex3o da placa de entrada ao terminal 6. Salida
Saida 1-afiva 1(he2() Modo operativo Conexion de la tarjeta de entrada al borne
Saida 2 - ativa 3(+)e4() Salida 1 - Activa 1Hy2()

Tipo de conexdo

Salida 2 - Activa

3(Hy4()

Tipo de conexion

Conexao a parafuso

Conexidn por tornillo

Collegamento

4.2 Alimentazione di tensione

E possibile alimentare la tensione di alimentazione tramite i punti di connessione 5 e 6 oppure il pac-

Bus 9294.
Alimentazione tramite set morsetti 9194/50-01

Tramite il set morsetti & possibile collegare la tensione di alimentazione direttamente con il connettore bus.

Osservare I'alimentazione massima di 4 A.
Alimentazione mediante modulo di alimentazione tipo 9193

Il modulo di alimentazione tipo 9193 viene impiegato per l'ingresso della tensione di alimentazione al

connettore bus per guide di supporto.

5. Ingresso (Ex i)

— Alimentazione per convertitore di misura (trasmettitori a 2 conduttori o convertitori di misura a 2 conduttori)

sul morsetto 10 (+) e 11 (-)

— Funzionamento dell'amplificatore di isolamento in ingresso (trasmettitori a 4 conduttori o sorgenti di

corrente) sui morsetti 12 (+) e 13 (-)

| comunicatori HART (HHT) possono essere collegati come mostrato nello schema di base. Nei morsetti a vite

sono integrati a questo scopo dei connettori femmina di prova (diametro 2,3 mm).
AVVERTENZA: Pericolo di esplosioni
Attenersi sempre alle norme di sicurezza (1.2 Sicurezza intrinseca).

6. Uscita

116 (...-k)
112,5

99

114,5

Funzionamento

Connessione della scheda di ingresso al morsetto

Uscita 1 - attiva 1(He2()

Uscita 2 - attiva

3(H)e4()

Connessione a vite

261385

Verséo de hardware

Version del hardware

Versione hardware

9260/19-11-10
A

Modos de operagéo

Modos operativos

Modalita operative

Transmitter supply mode

Isolating repeater mode

Dados de entrada /N CAT 11 (250 V contra )

Datos de entrada /\ CAT 11 (250 V respecto a +)

Dati d'ingresso

N\ CAT 11 (250 V verso %)

Sinal de entrada Sefial de entrada Segnale d'ingresso 4 mA ... 20 mA 0mA ... 20 mA
4mA ... 20 mA
Alimentagéo para transdutor Alimentacion del transductor de medida Alimentazione per convertitore di misura > 16V (20 mA)
>15,1V (23 mA)

Queda de tensdo Caida de tension Caduta di tensione ca.39V
Dados de saida N\ CAT Il (250 V contra +) Datos de salida /\ CAT 11 (250 V respecto a<) Dati uscita /\ CAT Il (250 V verso +)
Sinal de saida Saida 1 e saida 2 ativas  Sefal de salida Salida 1y salida 2 activas  Segnale d'uscita Uscita 1 e uscita 2 attive 4 mA ... 20 mA OmA..20mA/4mA...20 mA
Resisténcia de carga R, Resistencia de carga R, Resistenza di carico R, <450 Q (20 mA) / < 380 Q (23 mA) <450 Q (20 mA) / <380 Q (23 mA)
Rypple residual Ondulacion residual Ripple residuo <20 mVeg <20 mVeg
Comportamento da saida no caso de erro Ruptura de cabo na entrada  Comportamiento de salida en caso de fallo Rotura de cable en la entrada  Comportamento in uscita in caso di guasto Interruzione linea in ingresso 0 mA 0 mA

Curto-circuito do cabo na entrada Cortocircuito de linea en la entrada Cortocircuito linea in ingresso = 23 mA 0mA
Dados Gerais Datos generales Dati generali
Tens&o nominal Uy Tension nominal Uy Tensione nominale Uy 24V DC 24V DC

Faixa de tenséo 24V DC -20 %...+25 %

Margen de tension 24V DC -20 %...+25 %

Corrente nominal

Corriente nominal

Range di tensione

24V DC-20%..+25% 19V DC..30VDC

19VvDC..30VDC

Corrente nominale

<75mA (24 V DC /20 mA)

<46 mA (24 V DC /20 mA)

Dissipacao de energia Disipacion Potenza dissipata <1,45W (24 V DC /20 mA) <1,1W (24 V DC /20 mA)
Protocolo Protocolo Protocollo di trasmissione HART HART
Influéncia maxima da temperatura Efecto térmico maximo Effetto della temperatura massimo <0,01 %/K < 0,01 %/K
Desvio tipico do valor final ~ Desviacion tipica del valor final ~ Scostamento tipico del fondo scala 0,05 % 0,05 %
Desvio méaximo do valor final ~ Desviacién maxima del valor final ~ Scostamento massimo del fondo scala 0,1 % 01%
Faixa de sinal de carga excessiva / insuficiente Faixa de transmissdo ampliada  Area de sefial de sobrecargalinfracarga  Rango de transmision ampliado para  Campo di segnale sovraccarico/sottocarico Range di trasmissione ampliato per 0 mA ... 24 mA 0mA .. 24 mA
para diagndsticos diagndsticos diagnosi
Periodo transitério (10 ... 90 %) com degrau 4 mA ... 20 mA, tipico  Tiempo de respuesta (10 ... 90 %) con salto de 4 mA ... 20 mA, tipico  Tempo di risposta (10 ... 90 %) con salto 4 mA ... 20 mA, tip. 1,3ms 1,3ms
Temperatura ambiente (qualquer posigado de montagem)  Temperatura ambiente (Posicién de montaje discrecional)  Temperatura di utilizzo (Posizione di montaggio a piacere) -40 °C ... 60 °C -40°C...60 °C
(ampla gama de temperatura) (Rango de temperatura ampliado) (Range di temperatura esteso) -40 °C ... 70 °C -40°C..70°C

(qualquer posigao de montagem, apenas NEC) (Cualquier posicién de instalacion, sélo NEC) (Qualsiasi orientamento del montaggio, solo NEC) -20 °C ... 60 °C -20°C...60°C
Temperatura de armazenamento Temperatura de almacenamiento Temperatura di stoccaggio -40°C...80°C -40°C...80°C
Umidade relativa sem condensagdo  Humedad relativa sin condensacién  Umidita relativa senzacondensa 10%...95% 10%...95%
Utilizagao em altura Uso en altura Impiego in altezza < 2000 m < 2000 m
Resisténcia a chama (UL 94) Resistencia al fuego (UL 94) Resistenza al fuoco (UL 94) VO Vo
Isolagdo galvanica Separacion galvanica Isolamento galvanico
Entrada/saida/alimentagéo Entrada/salida/alimentacion Ingresso/uscita/alimentazione
Tensao nominal de isolamento (categoria de sobretensao Il, grau de impurezas  Tensioén asignada de aislamiento (categoria de sobretensiones II; grado de Tensione nominale di isolamento (categoria di sovratensione I, grado di 300 Vg
2, separagao segura conforme IEC/EN 61010-1) polucién 2, separacién segura segin IEC/EN 61010-1) inquinamento 2, isolamento sicuro secondo IEC/EN 61010-1)
50 Hz, 1 min., tensado de teste 50 Hz, 1 min., tensién de prueba 50 Hz, 1 min., tensione di prova 2,5kV
Entrada/saida Entrada/salida Ingresso/uscita
Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11 Valor de pico segun IEC/EN 60079-11 Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11 375V
Entrada / alimentagéao Entrada/alimentacion ingresso/alimentazione
Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11 Valor de pico segun IEC/EN 60079-11 Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11 375V
Saida 1/saida 2 Salida 1/salida 2 Uscita 1/uscita 2
50 Hz, 1 min., tensado de teste 50 Hz, 1 min., tensién de prueba 50 Hz, 1 min., tensione di prova 1,5kV AC
Dados técnicos de seguranga conforme ATEX Datos técnicos de seguridad segin ATEX Dati tecnici di sicurezza a norma ATEX
Max. tensdo de saida U, Tension méax. de salida U, Max. tensione d’uscita U, 252V
Max. corrente de saida |, Corriente max. de salida |, Max. corrente in uscita |, 93 mA
Max. poténcia de saida P, Potencia max. de salida P, Max. potenza in uscita P, 587 mW
Grupo de explosao Méax. indutancia externa L,/Max. capacidade externa C,  Grupo explosivo Inductividad externa max.L,/Capacidad externa max.C,  Gruppo di esplosione Max. induttanza esterna L,/Max. capacita esterna C, IIC : 3 mH /107 nF

11B : 14 mH / 820 nF

Tensdo max. de entrada U; Tension de entrada max. U; Tensione d'ingresso max. U; <30V
Corrente max. de entrada |; Corriente max. de entrada | Corrente d'ingresso max. I; < 150 mA

Induténcia interna max. L;
Capacidade interna max. C;

desprezivel
desprezivel

Inductancia interna max. L;
Capacidad interna max. C;

despreciable
despreciable

Induttanza interna max. L;

trascurabile

Capacita interna max. C;

trascurabile

Maxima tenséo técnica de seguranca U,

Tension maxima en materia de seguridad U,

Tensione massima di sicurezza U,

253 V AC (125 V DC)

Conformidade / Certificagées conforme CE, além de IEC/EN 61326  Conformidad / Homologaciones Conformidad CE, adicionalmente IEC/EN  Conformita/omologazioni CE conforme, inoltre norma IEC/EN 61326

61326
ATEX BVS 17 ATEXE 089 X ATEX BVS 17 ATEXE 089 X ATEX BVS 17 ATEX E 089 X @ II3(1)GExec[iaGa]IICT4Gc;@ II(1) D [Exia Da]|||c;@ 1 (M1) [ExiaMa] |
IECEx IECEx BVS 17.0081X |ECEx IECEx BVS 17.0081X  IECEx IECEx BVS 17.0081X Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ; [Ex ia Da] IlIC ; [Ex ia Ma] |
NEC Veja ultima pagina NEC Véase la Ultima pagina NEC Vedere ultima pagina "(.2" C.D.-No 9260 6 031 001 3

Class | Div 2; IS for Class |, Il, Ill Div 1

Construgéo naval Construccion de navios Certificazioni registri navali C, EMC2
SIL conforme IEC 61508 a SIL segun IEC 61508 a SIL secondo IEC 61508 finoa 2

Conformidade com diretriz EMV

Conformidad con la directiva CEM

Conformita alla direttiva EMC

Radiagao de interferéncia

Emision de interferencias

Emissione disturbi

IEC/EN 61000-6-4

Resisténcia contra interferéncia Durante a influéncia de interferéncias, podem
ocorrer pequenos desvios.

Resistencia a interferencias
ligeras desviaciones.

Durante las interferencias pueden producirse

Immunita ai disturbi

Le interferenze possono causare leggeri scostamenti.

IEC/EN 61000-6-2
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PYCCKUN PYCCKWI

Brok nuTanus nsmeputensHoro npeo6pasosarens, cepus
9260

1. MNpaBuna TexHukn 6ezonacHoCTn

1.1  VHCTPYKUMM NO MOHTaXY

¢ YCTpoCTBO ABNSIETCS CBA3aHHLIM o6opyaoBaHvem (kateropus 1) Buaa
B3pblBO3aLLMThI "VickpoGeaonacHas anekTpuyeckas Lenb" 1 MoXeT Kak
YCTPOVCTBO KaTeropumn 3 ycTaHaBnMBaTLCA BO B3PbIBOOMNACHO 06M1acTy 30HbI
2. OHo BbInonHseT Tpebosanns EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-
11:2012 1 EN 60079-15:2010 nnm IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11
Ed. 6.0 n IEC 60079-15 Ed. 4.0.

* MoHTax, aKcnnyaTayuto n paboTbl No TexobCnyxunBaHuo paspeLuaeTcs
BbIMNOMHSATbL TONbKO KBANUMULMPOBaHHbLIM crieluanuctTam no
3ANeKTpoTEXHMYeckoMy obopyaosaHuto. CobnioaaTb NpUBEAEHHbIE
VHCTPYKLMM MO MOHTaxy. [pu ycTaHOBKe 1 aKcnyaTaluum cobnioaatb
[EeNCTBYIOLLME UHCTPYKLMW U MpaBuna TEXHWUKKM 6e30MacHOCTY (B TOM YuCTie U
HaLuWoHanbHbIe NpeAnncaHisi No TexHWKe 6e30macHOCTH), a Takke obLune
TexHW4eckue npasuna. [laHHble No TeXHWKe 6e30MacHOCTU NpUBEAEHbI B
3TOM [JOKyMeHTe 1 cepTudpmkatax (CeuaetenscTee o cootseTcTBumM TNy EC,
npn HeoBXOAMMOCTY - B APYrUX cepTudukaTax).

« 3anpeliaeTcs OTKpbIBaTh UM MOAUMDULMPOBaTL YCTpoicTBO. He
PEMOHTUPYIATE YCTPOICTBO CaMOCTOSITENBHO, @ 3aMEHWUTE ero Ha
PaBHOLIEHHOE YCTPOICTBO. PEMOHT OIKEH NPOU3BOANTLCA TONBKO
COTpYAHMKaMy KOMMaHWUN-13rotToBuTens. MpousBoAnTENb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 3a NOBPeX/JeHNs BCNeAcTBME HecobnioaeHuns
npeanucaHnii.

« CreneHb 3awwmtsl IP20 (IEC/EN 60529) ycTpoiicTBa npegycmaTpmBaeT
MCMONb30BaHUE B YCMOBUSIX YUCTOW M Cyxoii cpepbl. He noaeepratb
YCTPOWCTBO MEeXaHU4ECKUM U/MNN TEPMUYECKUM Harpyskam, NpeBbILLatoLLM
yKasaHHble npeferbHble 3HaYeHs.

¢ YCTpOICTBO OTBEYAET AMPEKTNBAaM B OTHOLLEHUM NOAABIEHNS PaguonoMex
(OMC) npu ncnonb3oBaHWK B MPOMbILLIIEHHbLIX MOMELLEHUsIX (Knacc
noaaenexusi pagvonomex A). Mpu NCNOMb30BaHUM B XXUIbIX MOMELLEHUSIX
YCTPOWCTBO MOXET BbI3BaTb HeXenaTenbHble paauonoMexu.

1.2 WUckpobesonacHocTb

* YcTpoWcTBO MMeeT fonyck ans uckpobesonacHbix (Ex i) anekTpoueneii Bo
B3pbIBOOMACHLIX 30HaX BNMOTb A0 30HbI 0 (ra3) Ao 20 (Mbinbk). 3HayeHus
XapakTepucTuk 6esonacHocTi nckpobesonacHoro o6opyaoBaHus, a TaKke
anekTpudecknx coeguHernin (IEC/EN 60079-14) gormkHbl cobniogatbes npu
MOAKIMIOYEHNN U CoAepXaTb YKadaHHble B 3TON UHCTPYKLMW MO MOHTaXyY Unn
CBuaeTenbCTBE O COOTBETCTBUM TUMy EC 3HayeHus.

* Bo Bpems uamepeHns nckpobesonacHbIX Lenei HenpemeHHo cobnoaats
[eiicTBYyIoLLME NPEANUCaHUS MO NOAKIOYEHNIO UCKPOGE30nacHoro
anekTpoobopyaosaHus. [ins uckpobesonacHbix Lienei ncnonb3oBaTh TONbKo
[onyLLeHHbIe N3MepuUTenbHble Npubopsl.

* Ecnu ycTpoiicTBO NPUMEHSINOCh B MICKPOOMNACHbIX LiEMSiX, TO ero 3arnpeLyaeTcs
MCMorb30BaTh B UCkpoGe3sonacHbIx Lensix! OfHO3HaYHO npoMapkupyiite
YCTPOICTBO B KA4ECTBE MCKPOOMACHOTO.

1.3 YcTaHoBKa BO B3pbIBOONACHON 30HE (30Ha 2)

* Cobnioaatb Tpe6GoBaHUs, yCTaHOBNEHHBIE A IPUMEHEHUS BO
B3pbIBOONacHbIX 3oHax! Mpu ycTaHoBKe UCMONb30BaTh TOMBKO
COOTBETCTBYIOLMMA JOMYLEHHBIV K MPUMEHEHUIO KOPMYC C MUHUMAIbHO
cTeneHblo 3awuTsl IP54, otBevatowmin TpebosaHusm ctangapta IEC/

EN 60079-15. Takke cobniogats Tpebosanusi ctaHaapta IEC/EN 60079-14.

« [loacoeavHeHue nnu oTcoeanHeHne kabenen n HacTpoiika DIP-
nepeknioyaTeneii B 30He 2 0MNyCKaeTCs TONbKO B 06ECTOYEHHOM COCTOSIHUN.

* YcraHoBKa Ha WKHY pac-Bus 9294 n nemMoHTax C Hee, a Takxke noaknoyeHne
1 OTKIIOYEHNE NPOBO/OB BO B3PbIBOONACHOI 30HE [AOMKHbI MPOU3BOANTLCA
TONbKO B 06€CTOYEHHOM COCTOSIHUM.

* B cnyyae noBpexaeHusi, HeNpaBubLHON YCTaHOBKM, HEBEPHOTO
DYHKLMOHMPOBAHUS YCTPOICTBA UMW BO3AENCTBUS HA HErO HeHaanexallen
Harpyskw, crneflyeT HeMeaIeHHO OTKIIOYNTL €ro 1 BbIBECTU 3a Npeaensb!
B3PbIBOOMACHON 30HbI.

1.4 B3pbIBOONACHbIE MO MbISN 30HBI

*  YCTPOIACTBO He NpeAHa3HaueHo ANs yCTaHOBKM B 30He 22.

* Ecnu ycTpoiicTBO Bee e ByaeT UCronb30BaThCs B 30HE 22, OHO [OSMKHO ObiTh
BCTPOEHO B COOTBETCTBYHOLLWMIA kopnyc cornacHo MAK/EN 60079-31. Mpu
3TOM HeOGXOAMMO YYUTBIBATH MAKCUMAIIbHO JOMYCTUMYIO TeMnepaTtypy
noBEpXHOCTY kopryca n cobniogaTs Tpebosanns ctanaapta MOK/EN 60079-
14.

* WckpobesonacHble yenu B 3oHax 20, 21 unm 22, B KOTOPbIX CyLLecTByeT
0MacHOCTb B3pbIBa MblEBO3/YLLHOM CMECU, JOIDKHbI NOAKITIOHATLCS TOMNBKO B
TOM crny4ae, ecnu o6opyaoBaHWe AMst 9TOW 30HbI, NOAKIMIOYEHHOE K Lienu,
NPOLLO COOTBETCTBYIOLLYIO cepTudmkaumio (Hanpumep, kateropumn 1D, 2D
nnmn 3D).

1.5 bBesonacHble cuctemsl (SIL)

NPEOYNPEXOEHVE

Mpu ncnonb3oBaHuM ycTpoiicTea B 6e3onacHbix cucremax cobniogars
yKasaHusi, NpuBefeHHbIE B PYKOBOACTBE NO PYHKLMOHANBHOM
GesonacHocTH usaenus Ha cTpaHuLe r-stahl.com, Tak kak k JaHHOMY
YPOBHIO chyHKLMOHANEHOM Ge30MacHOCTU MOTYT NPeAbABNATLCS ApYrve
TpeboBaHus.

2. KpaTkoe onucaHue

Brok nuTaHus namepuTtensHoro npeobpasoBaTens npegHasHa4eH ans
obecneyeHusi paboTel ckpobesonacHbix (Ex i) nameputensHbix
npeo6pasoBaTenei n UICTOYHWKOB ToKa (MA), yCTaHOBMEHHbIX BO
B3PbIBOOMACHbIX 30HAX.

2-npoBofHbIe M3MepuTenbHble npeobpasosaTteny TPebyoT NOAKIOHEHNS K CeTH
nUTaHus.

YeTbIpexnpoBoAHOi N3MepUTenbHbI Npeobpa3oBaTenb, a Takke MCTOYHUKN
Toka (MA) MOryT perynupoBaTbCs Yepesa BXOf, HE UCTOMNb3yeMblid ATst MUTaHMS!.
AHanoroBbI curHan 3HadeHust namepenusi 0/4 ... 20 MA oT yCTpoOICTB BO
B3PbIBOOMACHON 30He NepeaaeTcs K yCTPOCTBaM B HEB3PLIBOOMACHOI 30He
Yepes ABa ranbBaHNYECKN pa3BA3aHHbIX aKTUBHBIX BbIXOAa.

Bbixoa 1 npo3payHblii ans HART.

Bbixoa 2 He nepepaet curHan HART.

AHarorosble curHarbl MOXHO NepeaaBaThb Mo AByHanpaBrieHHON ceTw,
PacronoXeHHON BO B3pbIBOOMACHON UIN HEB3PLIBOOMACHOI 30HE,
O[JHOBPEMEHHO C LPPOBLIMA KOMMYHUKALWMOHHBIMW CUrHanamu (MpoToKon
HART).

3. OnemeHTLI ynpaBrnexnusi U uHaukauum ([J)

1 3enenbiit cBeToauopn "PWR", nutanue

2 CoeauHuTENbHbIE KIeMMbl Arst 6e30MacHoOro yyacTka (YepHble/3eneHble)

3 CoepauHuUTEnbHbIE KNEeMMbI ANst B3pbIBOONACHOTO y4YacTka (MckpoGeaonacHsbIii
Ex-i, cunue)

4. MoHTax

NPEOYNPEXOEHWE: SnekTpocTaTnyeckuii paspaa,
Mpexpae YeM OTKPLITH NEPEAHIOIO0 KPLILLKY, HEOGXOAMMO NPUHATL MephI Mo
3allyTE OT ANEeKTPOCTaTUNECKUX pa3psaos!

4.1 Yka3aHus no NopKIioHeHNIo
EN/UL 61010-1:

OCTOPOXHO

* [pepycmoTpuTe B6IM3M YCTPOCTBA BbIKMIOHATENL/CUNOBOA
BbIKMNoYaTernb, KOTopbIi 6yaeT 0603Ha4YeH Kak pa3beanHsioLve
YCTPOWCTBO.

* [pu ycTaHoBKe HEO6XOAMMO NPeAyCMOTPETb YCTPOCTBO 3aLyUTbl OT
cBepxTokoB (I < 16 A).

*  YCTpOIICTBO ANS 3aLyTbl OT MEXAHUYECKUX UMW SNEKTPUHECKUX
NoBpeXAeHUin BCTPOUTL B COOTBETCTBYIOLLMIA KOPYC C Heobxoanmon
cTeneHblo 3awuTsl cornacHo IEC/EN 60529.

* Bo Bpemsi NpoBefeHNst PEMOHTHbIX paboT OTCOeNHSATL YCTPOUCTBO OT
BCEX [E/CTBYIOLLMX UCTOYHUKOB MUTaHUSI.

* Ecnu ycTpoiicTBo ncnonb3yeTcs He B COOTBETCTBUM C AOKYMEHTaLMeR,
3TO MOXET NOBNUSATL Ha 3aLYUTY, NPeAyCMOTPEHHYI0 B YCTPOIACTBE.

* bBnarogaps Hanuuuio kopnyca yCTporicTBO U30JIMPOBAHO OT COCEAHUX
YCTPOWCTB, pac4uTaHHbix Ha 300 Badhd.. 310 HeobxoaMMO yuuTeiBaTh
NPU MOHTa)XXe HECKOIbKMX YCTPOWCTB, PacronoXeHHbIX PSAOM ApYr C
Apyrom. MNpy Heo6xoauMoCTy crnedyeT YCTaHOBUTL JOMOMHUTENbHYIO
usonsauuio! Ecnn coceHee yCTpoiicTBo UmeeT 6a3oByto N30nAUMI0, TO
[ononHuTenbHas n3onsauus He TpebyeTcs.

* HanpsbkeHust Ha BXoge, BbIXOA€ W B Lien NUTaHWs SBNSOTCA
CBEPXHM3KMMM HanpsbkeHusimu (BCHH). B 3aBMCMMOCTH OT KOHKPETHBIX
YCIOBUI NPUMEHEHUSI HAMPsKEHWE MOXET ObiTb OnacHbIM
(>30 B nepemeHrH. Toka / >60 B DC) oTHocuTenbHo 3emnu. Ha Takoii
cnyvait umeeTca Ge3onacHas ranbBaHnYeckas passsika
OTHOCUTENbBHO APYIMX NOAKIOHEHMUIA.

YCTpOICTBO yCTaHABNUBAETCS HA MOHTaXHbIE Pelikn LUMpUHO 35 Mm nioboro
TMna cornacHo IEC/EN 60715. Vcnonb3ays nsnenue 9294/31-12, ans
pa3BeTBNEHNA Lienei NUTaHUsa CHavana BCTaBUTb €ro B MOHTaXHYH0 peiiky. (1)

NPEOYNPEXXOEHUE

B aTom cnyyae o6si3aTenbHO cobnioaaTe HanpaeneHve ukcaumm Moayns
v pac-Bus 9294:

MoHTaxHoe ocHoBaHwue ¢ 3allenkamm Beepxy, a lwtekepHas 4acTb cnesa!

PaclumpeHHbIii AMana3oH Temnepartyp

Mpy 3neKTPOMOHTaXKE Ha FOPU3OHTANBHO YCTAHOBEHHYIO MOHTaXHYIO peiiky v
cobnioAeHUN MUHUMAaNbHOMO PacCTosiHWS 6,2 MM CO BCEX CTOPOH npubopa
MOXHO MCNONb30BaTb PaclUMpPeHHbI AnanasoH Temnepatyp: -40 ... +70 °C
(AerictBuTEnbHO Tonbko Anst ATEX, IECEx n CCC).
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PYCCKWI PYCCKIM

4.2 TvTalowee HanpsbkeHne
HanpsikeHne NUTaHns MOXHO nofasaTh Yepes knemmbl 5 1 6 unu vepes pac-Bus
9294.

Mopaya nUTaHUA ¢ NOMOLLbLIO KOMNnekTa knemm 9194/50-01

C nomolLibto KOMMMeKTa KNeMM nNuTaroLLee HanpshkeHne MOXHO Hanpsimyio
COEANHNTD C LUNHHBIM COeUHUTENEM.

CobntogaTtb Makc. nogady nutanus 4 A.

MuTtaHue yepes moaynb nuTaHus Tun 9193

Mogpynb nutaHus Tvna 9193 obecneunsaeT nogady NUTaHWS HA COEAUHUTENb,
yCTaHaBNMBAEMbIi HA MOHTaXHYIO PENKy.

5. Bxop, (Ex i)

— Pexum nuTanusi namepuTensHoro npeobpasosartens (2-npoBoaHON
nepefaTyuk unv 2-npoBOAHON M3MepuTENbHbIA Npeobpa3oBaTtenb) Ha
knemme 10 (+) n 11 (-)

— Pexum paboTbl B ka4ecTBe ycunuTens ¢ paseaskoi no exoay (4-npoBoaHoi
nepeaaTymk UnM CTOYHMKM Toka) Ha knemmax 12 (+) n 13 (-)

KommyHnukatopel HART (HHT) cnepyeT nogkntoyath, kak nokasaHo Ha

NpUHLMNManbHoii cxeme. [1N1si 3TOro B COEAVHUTENbHBIX KNEMMaX BCTPOEHbI

KOHTPOMbHbIE rHe3aa (anameTp 2,3 Mm).

OCTOPOXXHO: B3pbiBOONacHo
Ob6n3aTenbHO cobnoaaTh TpeboBaHus No TexHuke GesonacHocTu (1.2

WckpobesonacHocTb).
6. Bbixog
Pexvim paboTbl MopknioueHne nnatbl BBOAA K kKneMme
Bbixoa 1 - aKTUBHbIiA 1(H)n2()
BbIxo 2 - aKTUBHbIN 3(+)mn4(-)
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Tun noakoueHust ZEEEE ]
BuHTOBbIE 3aXKUMbI LIAL 4 9260/19-11-10 261385
Bepcus annapaTtHoro obecneyeHms StE Qo] HE A
Pexumbl paboTbl Tc Transmitter supply mode Isolating repeater mode
BxogHble faHHble /\ CAT 11 (250 B otHocuTensHo +) 4= Ci[OIE] A\ CAT Il (HZ[% 250V ¢)
BxoaHoit curHan BERNES 4 mA ... 20 mA 0mA ...20 mA
4mA...20 mA
MuTanue ans namepuTensHoOro npeobpasosartens EBADE 32 >16V (20 mA)
> 15,1V (23 mA)
MapeHne HanpshkeHus! et 25t ca.39V
BbixofHbIE AaHHbIE /A CAT 1 (250 B otHocuTensto +) &2 O[] A\ CAT Il (H%I= 250V +)
BbIXOZHOW curHan Bbixoa 1 mBbixo 2 akTueHbl  E21 A15 EH1UEH28HE 4mA..20mA OmA..20mA/4mA ...20 mA
ConpoTtuenenune Harpysku R 235 ME R <450 Q (20 mA) / <380 Q (23 mA) <450 Q (20 mA) / <380 Q (23 mA)
OcraToyHasi nynscauus Ztod 2[& <20 MVeg <20 MV
BbIxofHble XapakTepuUCTUKA Npn oLwmbke Paspbis kabenst Ha Bxoge 27 Al 21 & 2o B omA 0mA
KopoTkoe 3amblikaHue Mexay NpoBoAamMU Ha BXoae Ql2dof M B8 2 23mA 0mA
O6Lyve xapaKTepucTUk PHEEE]
HomuHanbHoe HanpskeHne Uy oA ™ok uy 24V DC 24V DC
[OnanasoH HanpspkeHun 24BDC -20 %..+25 %  Fgh e 24V DC -20~+25% 19V DC...30V DC 19V DC..30VDC
HomwuHanbHbIM TOK HHME <75mA (24 V DC /20 mA) <46 mA (24 V DC /20 mA)
Pacc MOLLHOCTS B < 1,45 W (24 V DC / 20 mA) <1,1W (24 V DC / 20 mA)
MpoTokon I2EZE HART HART
BrivsiHue TemnepaTypbl Makc. EH 2= Qg <0,01 %/K < 0,01 %/K
OTKIOHEHE TUM. oTnpegena  YeHMOI Txp x|Fgfato| HA 0,05 % 0,05 %
OTKIMOHEHNE MaKC. ornpegena  =[CH &t 2B MW 01% 0,1%
[nana3soH curHana npocagku / neperpysku pacluMpeHHbIil AManas3oH CKopocTy nepefaym ans guardoctuky  S£EF 5}/ HE S A5 B9 TIEhS PIoH S E B8 He] 0mA...24mA 0mA ...24 mA
Bpewms ycranosnenus (10 ... 90 %) npu ckadke 4 MA ... 20 MA, cTaHaapTHbIN (Tunosoid) — A3&F A[ZF (10~90%) 4~20mA FIZo M, &t 1,3 ms 1,3ms
TemnepaTypa okpyxatoLeii cpeabl (ans ycraHoBku B no6om nonoxexun) T 2E (Hste ™zl fIx]) -40°C..60°C -40°C ...60 °C
(PacLMpeHHbIf AnanasoH Temneparyp) (gEE 2T H9l) -40°C..70°C -40°C..70°C
(ntoBoe nonoxenne MoHTaxa, Tonbko NEC) (¥t A&l Ixl,NECBH&Y) -20°C..60°C -20°C ... 60 °C
TemnepaTypa XxpaHeHus 232 -40°C...80°C -40°C...80°C
OTHOCHTENbHAsH BN@XKHOCTb 6e3 BbinageHus koHgexcata &L &= HE%E 10%..95% 10%..95%
MpyMeHeHne Ha BbicoTe A8 sy =0| < 2000 m < 2000 m
MoxxapocTorikocTs (UL 94) LIS (UL 94) Vo \1]
FanbLBaHWyeckas passsska gt 39l
Bxoa / Bbixod / nuTaHune FEVE-EE =)
HoMUHanbHOE HanpsHKeHWe M3oNALMM (KaTeropus nepeHanpsikeHns |I; cTenens sarpssHenns 2, 6esonacHoe 73 Q4 Meh (oHxe sHE( 12| 1, 2P T 2, IEC/EN 61010-1 o [HE ot £2]) 300 Vgt
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RIABRHERFERRS 9260

1. RERR

11 RETEEW

o KEEET (1) FRRLE " AXNRPER , TN 3 X REREEN
BXHEH 2 K. & E EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012,
EN 60079-15:2010, |IEC 60079-0 kX7 6.0, IEC 60079-11 kx4~ 6.0
IEC 60079-15 hxA 4.0 WER.

o RY¥, BRENRFERSTAHSENESTRIMMIT, HEFRERERTHN
Eo REMETRER  BAETEANMTNRLES (BEERREE
F) UR—BEARME. REBFELARBMAES (EUIAE , BEREA
SEHTINEES ).

o BERFAATHRKE. EVETHEERE , IRREHIRE, NE= RT#
TR, £ KRNEREA~RHSBHRETATE.

o IREM IP20 R EHK (IEC/EN 60529) EA T EETRNTE, FEEATH
YA/ SURESEEMIMERIRE .

o BEBFAEMILRXEEMC EM (EMCAR ), EEERNEAZIZETH
£5IRTLETFHR,

12 F%

. BREEBEAR (Exi)BRIAME, TATHBREO0 (54 ) MEXE
20 (BL), EEIBRPLFEFEARREMERRBRNLLEARE (IEC/
EC 60079-14 ), AZREHIAM / 5 EU AMERAENRE.

o MEARZMBTNRRBEFAZREEZHEIAE, RANARZERER
B INEANBIEE .

- MBREFEFARHEABRHEAT , WFATHEBREATELZER ., T
REPEIRAR IR,

1.3 ExRBHRNRE (2K)

. ESBRREPEANREEMNENRYS | HREREE—NFE IEC/

EN 60079-15 EXR, B ERED IP54 WEENNTH. BEESF IEC/
EN 60079-14 #F R ER,

o E2XA, NVEBMTF BREZNER T F R BT R 2 MR E
RiA%E DIP FF %,

. EZBRER , RAFECHARRNERT , Fi’E <3 pac-Bus 9294
FERGHERT , UREENMTT R,

o MEEHEHRE , BATTATNAERR , REFER , REAKE , 205
HEILERF A EBEH Ex K.

1.4 TRERERDBENXSE

o ZRBFEEE 22 KRR,

o MREWAEE 22 KNFEAIZRE , BITFHRELERE IEC/EN 60079-31
RENATR, EXHERTETESRAREEE. E<F IEC/EN 60079-14
HANER,

o AFEEEIEE MRS EBEIINEFEFATERLBERKRNXE
(#la01D, 2D 3D % ) B , FAVEXLERE (20, 21 K22 X ) FFH
EEIARER L,

1.5 5RLBXVMAHE (SIL)

p=3 4
@ HTFRRLEXBENERTE , ERLEXNAPHARER , WET
r-stahl.com R 2 F R REA.

2. B

REBAFEBRITATRECEEERIERRN KB PMHAR (Exi) BT
2| mA BIRINIETT,

AN 2 LI BAR R,

4 SHIMNBTFEBFNERBFRRATUBEERBMAET

%g%ﬁﬂ'ﬂ 0/4 ... 20 mA U B & 78S 7 A B iR B K A IR i &0 B 3ERy 18
X o

3 1 9 HART transparent.

% 2 T2 M HART 55,

Ex 33k Ex MMELNBETERT (HART ) BEESBMARBRE.

. BREERR (@)
% ‘PWR’ LED , BiR
ATRERENBLERT (BE/GE)
AT ExREBMBLKT (FLExi, BE)

L RB'ER

EE Bl

FTFF B0 25 B8 SE 3 e e B ER SR B 3P 35 16 !
4.1 EEITEEDR
EN /UL 61010-1:

et

o ERFFALERE-ASHIENZRENDIRBNOF X / IS,

o ERFISBIREH-ANATERFEIFRE (1 < 16A),

c FREFREE—NEAERFPER (HE IECEN 60529 brff ) Bk
FA , LB LN BSIRER,

o HTER LN BB N AR EIRIM,

o MRFEBABROAEEMRE , MPNRPHENZIRE.

o RENESHPBIRE (300V AR ) 2AEEREE, HHEREZAR
ERBPE B, VENNZFNRELEKE | NREPRELEER
gL NTBAAR
RUGEBKE,

o MEBMALR., WHENEEARBRBESHFEBE (ELV ). R
RMAHENTE , THELHAX B RREMBE (>30VAC/
>60V DC ), EWERT , TEARMEENRS BRE,

&% AL FEEIFARE IEC/EN 60715 #54/ 35 mm DIN S8 E. EEA
9294/31-12 B} , B HBAUFERR, @)

A ON W

pz33
(D R, BEERERA pac-Bus 9294 A :
FHIETRER , R M,
ERNEETHE
YRR FERNZESH EHSREMENE RS 6.2 mm WH/NEER ,
AEMA -40 ... +70 °C WETRELE ({UEATF ATEX, IECEx 1 CCC ),

Zasilacz przektadnika serii 9260

1. Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

1.1 Instrukcja instalacji

* Urzadzenie stanowi $rodek roboczy podlegajacy ochronie
przeciwwybuchowej (kategoria 1) ,Wykonanie iskrobezpieczne” i moze by¢
zainstalowany jako urzadzenie kategorii 3 w zagrozonym wybuchem obszarze
strefy 2. Spetnia wymogi norm EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-
11:2012 i EN 60079-15:2010 lub IEC 60079-0 wyd. 6.0, IEC 60079-11
wyd. 6.0 i IEC 60079-15 wyd. 4.0.

* Instalacji, obstugi i konserwacji dokonywac¢ moze jedynie wyspecjalizowany
personel elektrotechniczny. Nalezy przestrzega¢ zawartych w dokumentacji
instrukcji instalacji. Podczas instalacji i eksploatacji nalezy przestrzegac
obowigzujacych postanowien i przepiséw bezpieczenstwa (w tym krajowych
przepiséw bezpieczenstwa) oraz ogdlinie przyjetych zasad techniki. Dane
zwigzane z wymaganiami techniki bezpieczenstwa funkcjonalnego zawarte sg
w niniejszej dokumentacji oraz w certyfikatach ($wiadectwo badania typu UE,
ewentualnie inne aprobaty).

* Otwieranie lub zmiany w urzadzeniu sg nie dozwolone. Nie wolno naprawia¢
urzadzenia samodzielnie lecz nalezy wymieni¢ go na nowe. Napraw
dokonywa¢ moze jedynie producent. Producent nie odpowiada za straty
powstate na skutek niewtasciwego postepowania.

* Urzadzenie posiada stopien ochrony IP20 (IEC/EN 60529) i jest
przeznaczone do pracy w czystym i suchym otoczeniu. Nie nalezy wystawia¢
urzadzenia na dziatanie obcigzen mechanicznych ani termicznych
przekraczajacych okreslone wartosci graniczne.

* Urzadzenie spetnia warunki kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMV) w
obszarach przemystowych (klasa ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym A). Uzywanie w obszarach zamieszkatych prowadzi¢
moze do zaktécen radiowych.

1.2 Wykonanie iskrobezpieczne

* Urzadzenie jest dopuszczone do obwoddw iskrobezpiecznych (Ex i) maks. w
strefie 0 (gaz) i 20 (pyt) obszaru Ex. Podczas faczenia urzadzen ze sobg (IEC/
EN 60079-14) nalezy przestrzega¢ warto$ci zwigzanych z wymaganiami
techniki bezpieczenstwa funkcjonalnego dotyczacych zaréwno urzadzen w
wykonaniu iskrobezpiecznym, jak i przewoddw tgczacych, oraz musza one
by¢ zgodne z warto$ciami podanymi w niniejszej instrukcji montazu wzgl. w
$wiadectwie badania typu UE.

* Przy pomiarach na stronie iskrobezpiecznej nalezy koniecznie przestrzega¢
wiasciwych postanowien o podtaczeniu iskrobezpiecznych elektrycznych
$rodkdéw eksploatacyjnych. W obwodach iskrobezpiecznych nalezy stosowac¢
wylacznie dla nich atestowanych miernikow.

* Jezeli urzadzenie zostato uruchomione w obwodzie nieiskrobezpiecznym,
jego ponowna eksploatacja w obwodach iskrobezpiecznych jest zabroniona!
Nalezy wyraznie oznaczy¢ urzadzenie jako nieiskrobezpieczne.

1.3 Instalacja w obszarze zagrozonym wybuchem (strefa 2)

* Przestrzega¢ ustalonych warunkéw stosowania w obszarze potencjalnie
zagrozonym wybuchem! Podczas montazu uzy¢ odpowiedniej certyfikowanej
obudowy o stopniu ochrony min. IP54, ktéra spetnia wymagania normy IEC/
EN 60079-15. Uwzgledni¢ réwniez wymagania normy IEC/EN 60079-14.

* Podtgczanie i odigczanie przewoddw, a takze ustawianie przetacznika DIP w
strefie 2 jest dozwolone wytgcznie w stanie beznapigciowym.

* Zatrzaskiwanie na magistrali pac-Bus 9294 i demontaz z niej wzgl.
podiaczanie i odigczanie przewodéw w strefie zagrozenia wybuchowego
dopuszczalne jest wylgcznie w stanie beznapigciowym.

* Urzadzenie ktore jest uszkodzone, niewtasciwie obcigzone, bedzie
przechowywane lub wykazuje niewtasciwe dziatanie, nalezy usuna¢ z obszaru
zagrozonego wybuchem.

1.4 Obszary zagrozone wybuchem pyiéw

* Urzadzenie nie jest skonstruowane do stosowania w strefie 22.

* Jezeli jednak ma ono zostaé zastosowane w strefie 22, nalezy zamontowac je
w odpowiedniej obudowie zgodnie z IEC/EN 60079-31. Przestrzegac przy tym
maksymalnej temperatury powierzchni. Dotrzyma¢ wymagan IEC/EN 60079-
14.

* Podtaczenie urzadzenia do obwodu iskrobezpiecznego w obszarach
zagrozonych wybuchem pytéw stref 20, 21 wzgl. 22 wolno przeprowadzié tylko
wtedy, jesli do obwodu pradu podtgczone elektryczne $rodki eksploatacyjne
sg dopuszczone do pracy w tej strefie (np. kategoria 1D, 2D wzgl. 3D).

1.5 Bezpieczne zastosowania (SIL)

UWAGA

W przypadku eksploataciji urzadzenia do zastosowari bezpiecznych nalezy
stosowacé sig do wskazéwek podrecznika bezpieczeristwa dostepnego pod
r-stahl.com, poniewaz wymagania dla funkcji zwigzanych z
bezpieczernstwem moga sie réznic.

2. Krétki opis

Zasilacz przektadnika przeznaczony jest do iskrobezpiecznych (Ex i)
przektadnikéw i zrédet pradowych o pradzie w zakresie mA, zainstalowanych w
obszarze zagrozonym wybuchem.

2-przewodowe przetworniki pomiarowe sg zasilane energia.

4-przewodowe przetworniki pomiarowe i zrédta pragdu mA moga by¢
eksploatowane za posrednictwem wejscia niezasilajgcego.

Analogowa warto$¢ pomiarowa 0/4 ... 20 mA ze strefy zagrozonej wybuchem
przekazywane sg poprzez dwa aktywne wyj$cia odseparowane galwanicznie do
strefy niezagrozonej wybuchem.

Wyjscie 1 jest zgodne z protokotem HART.

Wyjscie 2 nie przenosi sygnatu HART.

Komunikacyjne sygnaty cyfrowe (HART-) mozna naktada¢ na pomiarowe
wartosci analogowe od strony zagrozonej lub z drugiej strony i przenoszone
dwukierunkowo.

3. Elementy obslugi i wskaznikowe ([{))

1 Zielona LED "PWR" zasilania elektrycznego

2 Zaciski podtgczeniowe dla bezpiecznego obszaru (czarny / zielony)

3 Zaciski podtgczeniowe dla obszaru zagrozonego wybuchem (wykonanie
iskrobezpieczne, niebieski)

4. Instalacja

UWAGA: wytadowanie elektrostatyczne

Przed otwarciem pokrywy czotowej nalezy podja¢ srodki zabezpieczajgce

przeciw wytadowaniom elektrostatycznym!

4.1 Wskazéwki dotyczace przytaczania
EN /UL 61010-1:

OSTRZEZENIE

« W poblizu urzadzenia zaplanowac nalezy wytgcznik/wytgcznik mocy,
ktory nalezy oznakowac jako separator dla danego urzadzenia.

« Zaprojektowac nalezy réwniez zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe
(I = 16 A) dla instalaciji.

« Urzadzenie nalezy zamontowa¢ w odpowiedniej obudowie o wiasciwym
stopniu ochrony wg IEC/EN 60529 w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.

¢ Podczas prac konserwacyjno-naprawczych urzadzenie odtgczyé
nalezy od wszystkich zrodet energii.

« Jezeli urzadzenie uzywane bedzie nie zgodnie z dokumentacjg,
wplyna¢ to moze na przewidziane zabezpieczenia.

« Obudowa urzadzenia zapewnia mu izolacj¢ podstawowg do urzadzen
sasiadujacych 300 Vegr. W razie instalacji kilku urzadzen obok siebie
nalezy to uwzgledni¢ i w razie potrzeby zainstalowa¢ dodatkowg
izolacje! Jezeli urzadzenie sasiadujgce dysponuje izolacjg
podstawowa, dodatkowa izolacja nie jest potrzebna.

« Napiecia wejécia, wyjscia i zasilania nalezg do napie¢ Extra-Low-
Voltage (ELV). W zaleznosci od zastosowania doj$¢ moze do sytuacii,
w ktdrej pojawi napiecie stwarzajgce niebezpieczenstwo w razie
dotkniecia (>30 V AC / >60 V DC) na uziemieniu urzgdzenia. W tym
wypadku istnieje bezpieczna separacja galwaniczna od innych
przytaczy.

Urzgdzenie mozna montowaé na wszystkich szynach DIN o szerokosci 35 mm
zgodnych z normg IEC/EN 60715. W przypadku zastosowania urzadzenia 9294/
31-12 nalezy je zamontowac jako pierwszy element w celu zmostkowania
napigcia zasilajacego. (&)

UWAGA

W takim przypadku nalezy koniecznie przestrzega¢ kierunku

zatrzaskiwania modutu i magistrali pac-Bus 9294:

Nozka ustalajgca na gorze a element wtykany po lewej!

Rozszerzony zakres temperatur

Z rozszerzonego zakresu temperatur -40 ... +70 °C mozna korzysta¢ w
przypadku instalacji na poziomo zamontowanej szynie no$nej i zachowania
odlegtosci wynoszacej co najmniej 6,2 mm od wszystkich bokéw urzadzenia
(obowiagzuje jedynie w odniesieniu do ATEX, IECEx i CCC).

R. STAHL Schaltgeréte GmbH

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany
Tel: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333
Internet: r-stahl.com E-Mail: info@r-stahl.com
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5. #8A (Exi)

- gg% 10 (+) M 11 (-) M RBEBFRBIER (2 LB RBEIBER 2 KA ET®
)

- WARBEMAR (4LHEEBHERR ) ERT 12 (+) M 13 () BT
HART BfE (HHT ) AIREREREAAHERETESE, NEANREE (B
#23mm) ATEN,

4.2 Zasilanie

Napiecie zasilania mozna doprowadzi¢ przez punkty potgczeniowe 5i 6 lub przez

magistrale pac-Bus 9294.

Zasilanie przez zestaw ztgczek zaciskowych 9194/50-01
Za pomocg zestawu ztgczek szynowych mozna potgczy¢ napigcie zasilajace

bezposrednio z tacznikiem magistrali.
Nalezy przestrzega¢ maksymalnego zasilania 4 A.

Zasilanie przez modut zasilajacy 9193

Modut zasilajacy typu 9193 stuzy do doprowadzania napigcia zasilajacego do

tacznika magistrali na szyne DIN.
5. Wejscie (Ex i)

— Tryb zasilania przektadnika (2-przewodowy przetwornik lub 2-przewodowy

przektadnik) do zacisku 10 (+) i 11 (-)

. — Eksploatacja wzmacniacza separacyjnego wejsciowego (4-stykowy nadajnik
e MR s :
AREFRLARE (1.2. K% ), lub ;rodla pradu) do ztgczek szynowych 12 (+) i 13 (-) .
Komunikatory HART (HHT) mozna przytaczaé¢ w sposob przedstawiony na
6. M schemacie zasadniczym. Srubowe ztacza przytaczeniowe wyposazone sg do
THEER ERAFEENRTL tego celu w gniazda pomiarowe ($rednica 2,3 mm).
= 10 A20) OS'I_'RZE_ZENIE: Ryzyko wybuchu ) )
L Koniecznie uwzgledni¢ wymogi bezpieczenstwa (1.2 wykonanie
B2 - 3(H) M4 iskrobezpieczne).
6. Wyjscie
Rodzaj pracy Przylacze karty wejsciowej na zaciskach
Wyjscie 1 - aktywne 1(+)i2(-)
Wyjscie 2 - aktywne 3(+)i4(-)
HAR B |
BRHR rodzaj cza
RATERE Zitgczki $rubowe  9260/19-11-10 261385
BHES Wersja sprzetu A
EITER Tryby pracy Transmitter supply mode Isolating repeater mode
BARE AN CATII (250V, #HXF v) Dane wejsciowe A\ CAT 11 (250 V wzgledem ¥)
WAES Sygnat wejéciowy 4 mA ... 20 mA 0mA ...20 mA
4mA ...20 mA
W BIXRRH B Zasilanie dla przektadnika > 16V (20 mA)
> 15,1V (23 mA)
B spadek napiecia ok.3,9V
I HBE ANCATI (250V, #X¥F L) Dane wyjsciowe A\ CAT Il (250 V wzgledem <)
WHES W1 MBWE 28F  Sygnat wyjsciowy Wyijscie 1 i wyjScie 2 aktywne 4 mA ... 20 mA O0mA..20mA/4 mA ... 20 mA
B R, Rezystor obcigzajgcy R <450 Q (20 mA) / <380 Q (23 mA) <450 Q (20 mA) / <380 Q (23 mA)
BB Tetnienie resztkowe <20 mVeg <20 mVeg
KRR R B WABLGMF  Charakteryst. wyj. w razie awarii Przerwanie przewodu na wejsciu 0 mA 0mA
WABRER Zwarcie przewodoéw na wejsciu = 23 mA 0mA
—BSH Dane ogéine
B IERE Uy _napiecie znamionowe Uy 24V DC 24V DC
B IESEE 24V DC -20 %...+25 %  Zakres napiecia 24V DC -20 %...+25 % 19V DC..30VDC 19VvDC..30VDC
B IERR Prad znamionowy <75 mA (24 V DC /20 mA) <46 mA (24 V DC /20 mA)
¥ Straty mocy <1,45W (24 V DC /20 mA) <1,1W (24 VDC /20 mA)
R Protokét HART HART
BARESN Wptlyw temperatury maksymalny <0,01 %/K <0,01 %/K
HARE £{EK  Rozbieznosé typowa wartosci granicznej 0,05 % 0,05 %
BARE A{EH  Rozbiezno$¢ maksymalna warto$ci granicznej 0,1 % 0,1 %
RE I SEESEE RATUMNYT BEWSEE  Zakres sygnatu niedocigzenia / przecigzenia rozszerzony zakres przenoszenia do diagnoz 0 mA ... 24 mA 0mA ...24 mA
BRASHR (10... 90 %) EATHE 4mA ... 20 mA, 888 Czas narastania sygnatu (10 ... 90 %) przy skoku 4 mA ... 20 mA, standard 1,3 ms 1,3ms
HER (EfJR%ME) Temperatura otoczenia (dowolna pozycja wbudowania)  -40 °C ... 60 °C -40°C ... 60 °C
(ERWEETHE ) (rozszerzony zakres temperatur)  -40 °C ... 70 °C -40°C ...70 °C
(REFBEEE , VR NEC) (dowolna pozycja montazowa, wylacznie NEC)  -20 °C ... 60 °C -20°C ... 60 °C
FHR Temperatura sktadowania -40°C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C
AR FZB%  Wilgotnosci wzglednej bez kondensacji 10 % ... 95 % 10%...95%
BERAER Zastosowanie na wysokosci < 2000 m < 2000 m
MR (UL 94) Odporno$¢ pozarowa (UL 94) Vo VO
HSEE Galwaniczna separacja
WA/ R Wejscie/wyjscie/zasilanie
HELGEE (|| XEBFHE ; SRER2, RLBEFS IEC/EN 61010-1 454 ) Napiecie znamionowe izolacji (kategoria przepigciowa Il, stopien zanieczyszczenia 2, niezawodna separacja 300 Vg
zgodnie z IEC/EN 61010-1)
50 Hz , 1 min. , WA BE 50 Hz, 1 min., napiecie probiercze 2,5kV
WA/ wejscie/wyjscie
I{ERFE IEC/EN 60079-11 45 A Warto$¢ szczytowa wg IEC/EN 60079-11 375V
WA/ BIR wejscie/zasilanie
(B4 IEC/EN 60079-11 bk Warto$¢ szczytowa wg IEC/EN 60079-11 375V
W1/ w2 Wyjécie 1/wyjécie 2
50 Hz , 1 min. , MiREBE 50 Hz, 1 min., napiecie probiercze 1,5 kV AC
HEATEXHRE2SH Dane bezpieczenstwa technicznego wg ATEX
BREHBE U, Max. napiecie wyjscia U, 252V
BREHBTR |, Max. prad wyijscia |, 93 mA
BAREHEIIEP, Max. moc wyjécia P, 587 mW
[ i BANSBER L/ FAABEBARC, Grupa wybuchowa Max. zewnetrzna indukcyjno$é L/Max. zewnetrzna pojemnosé C,  IIC : 3 mH / 107 nF
11B: 14 mH /820 nF
BRBABE U; Maks. napiecie wejéciowe U; <30V
BRBABTR |, Maks. prad wejsciowy |; < 150 mA
BANIPBR L A 2B Max. indukcyjno$é wewnetrzna Lj: warto$é pomijalna
BAAFBE C; AZ#  Max. pojemno$é wewnetrzna C; wartosé pomijalna
BAREBE Uy Napiecie maksymalne z punktu widzenia bezpieczenstwa technicznego U, 253 V AC (125 V DC)
e /W CE Al , %4 IEC/EN 61326 ¥5#  Zgodnosé / $wiadectwa dopuszczenia Zgodnosé z CE, dodatkowo IEC/EN 61326
ATEX BVS 17 ATEXE 089X  ATEX BVS 17 ATEXE 089X Ex) 113 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Ge ; €») Il (1) D [Ex ia Da] IIIC ; € 1 (M1) [Ex ia Ma] |
IECEx IECEx BVS 17.0081X  IECEx IECEx BVS 17.0081X  Exec[ia Ga] IIC T4 Gc ; [Ex ia Da] llIC ; [Ex ia Ma] |
NEC KR NEC Patrz ostatnia strona ‘@", C.D.-No 9260 6 031 001 3
Class | Div 2; IS for Class |, II, 11l Div 1
e Przemyst stoczniowy C, EMC2
SIL & IEC 61508 #rAE %  SIL zgodnie z IEC 61508 do 2
HEBMRBED Zgodnosé z dyrektywg EMC
RHEFH Emisja zaktocen IEC/EN 61000-6-4
nEiR ZRFHet , BEAARERK/DHRE.  Odpornosé na zaktdcenia W przypadku wptywdw zaktécajgcych moga mieé miejsce niewielkie odchylenia.  IEC/EN 61000-6-2
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