FRANCAIS ENGLISH DEUTSCH

Relais amplificateur série 9270

1. Consignes de sécurité

1.1 Instructions d'installation

¢ L'appareil est considéré comme un équipement électrique associé (catégorie 1) de la classe de protection
antidéflagrante « a sécurité intrinséque » et est adapté a une installation en tant qu'appareil de catégorie
3 dans des atmospheres explosibles de zone 2. Il répond aux exigences des normes EN 60079-
0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 et EN 60079-15:2010 ou CEI 60079-0 Ed. 6.0, CEI 60079-11
Ed. 6.0 et CEI 60079-15 Ed. 4.0.

« L'installation, I'utilisation et la maintenance doivent étre confiées a un personnel spécialisé diment qualifié
en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation mentionnées. Lors de mise en place et de
I'exploitation, respecter les dispositions et les normes de sécurité en vigueur (et les normes de sécurité
nationales), ainsi que les régles générales relatives a la technique. Les caractéristiques techniques de
sécurité se trouvent dans ce document et dans les certificats (certificat UE d'essai de type, voire autres
homologations).

« L'ouverture ou la transformation de I'appareil ne sont pas admissibles. Ne procédez a aucune réparation
sur l'appareil, mais remplacez-le par un appareil équivalent. Seul le fabricant est autorisé a effectuer des
réparations sur I'appareil. Le fabricant n’est pas responsable des dommages résultant d'infractions a cette
régle.

« L'indice de protection IP20 (CEI/EN 60529) de I'appareil est valable dans un environnement propre et sec
(degré de pollution 2, CEI/EN 60664-1). Ne jamais soumettre I'appareil a des sollicitations mécaniques et/
ou thermiques dépassant les limites indiquées.

¢ L'appareil est conforme répond aux réglements relatifs aux parasites (CEM) destinés au domaine
industriel (catégorie de protection A). L'utilisation dans une zone d'habitation peut créer des parasites.

1.2 Sécurité intrinséque

« L'appareil est homologué pour les circuits a sécurité intrinséque (Ex-i) jusqu'a la zone Ex 0 (gaz) et a la
zone EX 20 (poussiére). Il convient de respecter les valeurs techniques de sécurité des équipements
électriques a sécurité intrinséque et des cables de connexion, lors de 'assemblage (CEI/EN 60079-14),
ainsi que les valeurs indiquées dans ces instructions d'installation et dans le certificat UE d'essai de type.

¢ Sides mesures doivent étre effectuées du coté a sécurité intrinséque, respecter impérativement les
prescriptions en vigueur concernant l'interconnexion de matériel électrique a sécurité intrinséque. Dans
des circuits a sécurité intrinséque, utiliser uniquement des appareils de mesure diment homologués pour
ceux-ci.

« Sil'appareil a été intégré dans des circuits électriques sans sécurité intrinséque, il est interdit de l'installer
ultérieurement dans un circuit a sécurité intrinséque. Réalisez un marquage sans ambiguité indiquant que
I'appareil n’est pas a sécurité intrinseque.

1.3 Installation en zone Ex (Zone 2)

« Respecter les conditions définies pour une utilisation en atmosphére explosible. Lors de l'installation,
utiliser un boitier adapté et homologué d'indice de protection minimum IP54 qui répond aux exigences de
la norme CEI/EN 60079-15. Respecter également les exigences de la norme CEI/EN 60079-14.

« Le raccordement et la déconnexion de cables, ainsi que le réglage des sélecteurs de codage (DIP) en
zone 2 sont autorisés uniquement lorsque I'appareil est hors tension.

¢ L'encliquetage/désencliquetage sur un/du pac-Bus 9294 ou le branchement et le débranchement des
cables en atmosphére explosible ne sont autorisés qu'en cas d'absence de tension.

« L’appareil doit étre mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex s'il est endommagé ou s'il a été
soumis a des charges ou stocké de fagon non conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.

1.4 Zones avec présence de poussiéres explosives

* L’appareil n’est pas congu pour une utilisation en zone 22.

« Sil'appareil doit pourtant étre utilisé en zone 22, il convient de l'intégrer dans un boitier conforme a CEl/
EN 60079-31. Tenir compte des températures maximum de surface admises. Respecter les exigences de
la norme CEI/EN 60079-14.

« Procéder a l'interconnexion avec le circuit électrique a sécurité intrinseéque dans des atmospheres
explosibles (poussiére) de zone 20, 21 ou 22 seulement si I'¢quipement électrique raccordé a ce circuit
est homologué pour cette zone (par ex. catégorie 1D, 2D ou 3D).

1.5 Applications sécurisées (SIL)

IMPORTANT
En cas d'utilisation de I'appareil dans des applications relatives a la sécurité, respecter les consignes
du manuel de sécurité disponible a I'adresse r-stahl.com, car celles-ci peuvent différer avec une
fonction de sécurité.
2. Bréve description
Le relais amplificateur est congu pour le fonctionnement a sécurité intrinséque de détecteurs de proximité
(selon CEI/EN 60947-5-6, NAMUR) et des contacts ou commutateurs non raccordés ou équipés d'un circuit
de résistance.
Les circuits de sortie disposent, respectivement, d'un transistor passif par canal, pour la transmission du
signal de commutation au niveau de commande.

. Eléments de commande et voyants ([])
LED jaune « OUT2 », état de transistor 2
LED jaune « OUT1 », état de transistor 1
LED rouge « LF2 », défaut de ligne sur cable de capteur 2
LED rouge « LF1 », défaut de ligne sur cable de capteur 1
LED verte « PWR », alimentation en tension
Bornes de raccordement pour zone sire (noire/verte)
Commutateur DIP 1 ... DIP 4
Bornes de raccordement pour zone Ex (sécurité intrinseque Ex i, bleue)
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IMPORTANT : décharge électrostatique
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques avant d'ouvrir le couvercle frontal.

4.1 Instructions de raccordement
EN/UL 61010-1:

AVERTISSEMENT

« Prévoir, a proximité d'un I'appareil, un commutateur/disjoncteur caractérisé comme étant le
dispositif de déconnexion de cet appareil.

« Prévoir un dispositif de protection contre les surintensités (I < 16 A) dans l'installation.

* Monter I'appareil dans un boitier adapté a indice de protection approprié selon CEI/EN 60529 pour
le protéger de tout dommage mécanique et électrique.

¢ Lors des travaux de maintenance, déconnecter |'appareil de toutes les sources d'énergie actives.

« Les réglages effectués sur I'appareil a I'aide du sélecteur de codage (DIP) doivent I'étre lorsque
I'appareil est hors tension.

« Sil'appareil n'est pas utilisé conformément a la documentation, ceci peut entraver la protection
prévue.

¢ Le boitier de I'appareil lui confére une isolation de base vis-a-vis des appareils voisins pour 300 Veff.
Il convient d'en tenir compte lors de l'installation de plusieurs appareils cote a cote et d'installer une
isolation supplémentaire si cela est nécessaire. Si I'appareil voisin présente lui aussi une isolation
de base, aucune isolation supplémentaire n'est requise.

« Les tensions appliquées a l'entrée, a la sortie et au raccordement d'alimentation sont des tres
basses tensions (ELV). Selon I'application concernée, la tension appliquée a la terre peut étre une
tension dangereuse (> 30 V). Dans ce cas, une isolation galvanique s(re existe en direction des
autres raccordements.

L'appareil s'encliquéte sur tous les rails DIN de 35 mm conformes a CEI/EN 60715. Lorsque le 9294/31-12
est utilisé, le mettre en place d'abord pour ponter I'alimentation en tension. (&)

IMPORTANT

Dans ce cas, respecter impérativement le sens d'encliquetage du module et du pac-Bus 9294 :

pied encliquetable en haut et élément enfichable a gauche.

Plage de température élargie

En cas d'installation sur un support rail DIN monté a I'horiontale et de respect d’une distance minimale de
6,2 mm de tous les cotés du dispositif, il est possbile d’utiliser la plage de température élargie comprise entre
-40 ... +70 °C (uniquement valable pour ATEX, IECEx et CCC).

Switching repeater series 9270

1. Safety notes

1.1 Installation notes

¢ The device is an associated apparatus (category 1) which belongs to the "Intrinsic Safety" ignition
protection class and can be installed in Ex zone 2 as a category 3 device. It meets the requirements of
EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 or IEC 60079-0 ed. 6.0, IEC 60079-
11 ed. 6.0, and IEC 60079-15 ed. 4.0.

Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the
installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations
and safety directives (including national safety directives), as well as general technical regulations, must
be observed. For the safety data, refer to this document and the certificates (EU examination certificate
and other approvals if appropriate).

The device must not be opened or modified. Do not repair the device yourself, replace it with an equivalent
device. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The manufacturer is not liable for damage
resulting from violation.

« The IP20 degree of protection (IEC/EN 60529) of the device is intended for use in a clean and dry
environment (degree of pollution 2, IEC/EN 60664-1). Do not subject the device to mechanical and/or
thermal loads that exceed the specified limits.

¢ The device complies with the EMC regulations for industrial areas (EMC class A). When using the device
in residential areas, it may cause radio interference.

1.2 Intrinsic safety

¢ The device is approved for intrinsically safe (Ex i) circuits up to zone 0 (gas) and zone 20 (dust) in the Ex
area. The safety technology values for intrinsically safe equipment and the connecting lines must be
observed for the hook-up process (IEC/EC 60079-14) and the values specified in this installation note and/
or the EU examination certificate must be observed.

« When carrying out measurements on the intrinsically safe side, observe the relevant regulations regarding
the connection of intrinsically safe equipment. Use only these approved measuring devices in intrinsically
safe circuits.

« If the device was used in circuits which are not intrinsically safe, it is forbidden to use it again in intrinsically
safe circuits. Label the device clearly as being not intrinsically safe.

1.3 Installation in the Ex area (zone 2)

« Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas! Install the device in a suitable,
approved housing that meets the requirements of IEC/EN 60079-15 and has at least IP54 protection. Also
observe the requirements of IEC/EN 60079-14.

In zone 2 only connect or disconnect cables and adjust the DIP switch when the power is disconnected.

In potentially explosive areas, only snap the device onto or off the pac-Bus 9294 or connect and disconnect
the cables when the power is disconnected.

The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged, was subject to
an impermissible load, stored incorrectly or if it malfunctions.

1.4 Potentially dust-explosive areas

« The device is not suitable for installation in zone 22.

¢ If you nevertheless intend to use the device in zone 22, you must install it in a housing according to IEC/
EN 60079-31. Observe the maximum surface temperatures in this case. Adhere to the requirements of
IEC/EN 60079-14.

« Connection to the intrinsically safe circuit in areas with a danger of dust explosions (zone 20, 21 or 22) is
only permitted if the equipment connected to this circuit is approved for this zone (e.g., category 1D, 2D or
3D).

1.5 Safety-related applications (SIL)

NOTE
When using the device in safety-related applications, observe the instructions in the safety manual
available at r-stahl.com, as the requirements may differ for safety-related functions.

2. Short description

The switching repeater has been designed for intrinsically safe operation of proximity sensors (as per IEC/

EN 60947-5-6 NAMUR) and switch contacts with open circuit or resistance circuits, as well as switches,

installed in hazardous zones.

The output circuits have one passive transistor for every channel for the transmission of the switching signal

to the control level.

3. Operating and indicating elements ([)

Yellow "OUT2" LED, status of transistor 2

Yellow "OUT1" LED, status of transistor 1

Red "LF2" LED, line fault on sensor line 2

Red "LF1" LED, line fault on sensor line 1

Green “PWR” LED, power supply

Connection terminal blocks for the safe area (black/green)

Switch DIP 1 ... DIP 4

Connection terminal blocks for the Ex area (intrinsically safe Ex i, blue)
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NOTE: Electrostatic discharge

Take protective measures against electrostatic discharge before opening the front cover!
4.1 Connection notes
EN /UL 61010-1:

WARNING

« Provide for a switch/circuit-breaker in the vicinity of a device that is marked as disconnect device for
this device.

« Provide overcurrent protection (I < 16 A) within the installation.

« To protect the device against mechanical or electrical damage, install it in suitable housing with an
appropriate degree of protection according to IEC/EN 60529.

« During maintenance work, disconnect the device from all effective power sources.

« Before configuring settings using DIP switch, make sure the device has been de-energized.

« If the device is not used as described in the documentation, the intended protection can be
negatively affected.

« Thanks to its housing, the device has basic insulation to the neighboring devices, for 300 Veff. If
several devices are installed next to each other, this has to be taken into account, and additional
insulation has to be installed if necessary! If the neighboring device is equipped with basic insulation,
no additional insulation is necessary.

« The voltages present at the input, output and supply are extra-low voltages (ELV). Depending on
the application, dangerous voltage (>30 V) against ground could occur. For this event, safe electrical
isolation from the other connections has been implemented.

The device can be snapped onto all 35 mm DIN rails according to IEC/EN 60715. When using the 9294/31-
12, first insert it to bridge the power supply. (&)

NOTE

Please also observe the direction of the module and pac-Bus 9294 when snapping into position:

snap-on foot at the top and connector on the left.

Extended temperature range

The extended temperature range from -40 to +70 °C can be used for installation on a horizontally fitted
mounting rail and when a minimum clearance of 6.2 mm is maintained on all sides of the devices
(only applicable for ATEX, IECEx and CCC).

Schaltverstarker Reihe 9270

1. Sicherheitshinweise

1.1  Ermichtungshinweise

¢ Das Gerét ist ein zugehériges Betriebsmittel (Kategorie 1) der Ziindschutzart "Eigensicherheit" und kann
als Gerat der Kategorie 3 im explosionsgeféhrdeten Bereich der Zone 2 installiert werden. Es erfilllt die
Anforderungen der EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 und EN 60079-15:2010 bzw.

IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 und IEC 60079-15 Ed. 4.0.

< Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal
durchzufiihren. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die fiir das Errichten
und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale
Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Daten
sind diesem Dokument und den Zertifikaten (EU-Baumusterpriifbescheinigung, ggf. weitere
Approbationen) zu entnehmen.

« Offnen oder Verandern des Gerats ist nicht zuldssig. Reparieren Sie das Gerét nicht selbst, sondern
ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Geréat. Reparaturen dirfen nur vom Hersteller vorgenommen
werden. Der Hersteller haftet nicht fir Schaden aus Zuwiderhandlung.

« Die Schutzart IP20 (IEC/EN 60529) des Gerats ist fiir eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen
(Verschmutzungsgrad 2, IEC/EN 60664-1). Setzen Sie das Gerét keiner mechanischen und/oder
thermischen Beanspruchung aus, die die beschriebenen Grenzen Uberschreitet.

« Das Gerét erflillt die Funkschutzbestimmungen (EMV) fiir den industriellen Bereich (Funkschutzklasse A).
Beim Einsatz im Wohnbereich kann es Funkstdrungen verursachen.

1.2 Eigensicherheit

¢ Das Gerét ist fur eigensichere (Ex i) Stromkreise bis in Zone 0 (Gas) und Zone 20 (Staub) des Ex-Bereichs
zugelassen. Die sicherheitstechnischen Werte der eigensicheren Betriebsmittel sowie der verbindenden
Leitungen sind bei der Zusammenschaltung (IEC/EN 60079-14) zu beachten und missen die
angegebenen Werte dieser Einbauanweisung bzw. der EU-Baumusterpriifbescheinigung einhalten.

¢ Beachten Sie bei Messungen auf der eigensicheren Seite unbedingt die fiir das Zusammenschalten von
eigensicheren Betriebsmitteln geltenden einschlagigen Bestimmungen. Verwenden Sie in eigensicheren
Stromkreisen nur firr diese zugelassene Messgerate.

« Wurde das Gerat in nicht eigensicheren Stromkreisen eingesetzt, ist die erneute Verwendung in
eigensicheren Stromkreisen verboten! Kennzeichnen Sie das Gerat eindeutig als nicht eigensicher.

1.3 Installation im Ex-Bereich (Zone 2)

« Halten Sie die festgelegten Bedingungen fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen ein! Setzen
Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehéuse der Mindestschutzart IP54 ein, das die
Anforderungen der IEC/EN 60079-15 erfiillt. Beachten Sie auch die Anforderungen der IEC/EN 60079-14.

¢ Das AnschlieBen oder Trennen von Leitungen und das Einstellen der DIP-Schalter ist in der Zone 2 nur
im spannungslosen Zustand zulassig.

« Das Auf- und Abrasten auf den pac-Bus 9294 bzw. das AnschlieRen und das Trennen von Leitungen im
explosionsgefahrdeten Bereich ist nur im spannungslosen Zustand zuléssig.

¢ Das Gerét ist auBer Betrieb zu nehmen und unverzlglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es
beschadigt ist, unsachgemaR belastet oder gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

1.4 Staubexplosionsgefahrdete Bereiche

¢ Das Gerét ist nicht fir die Installation in der Zone 22 ausgelegt.

« Wollen Sie das Gerat dennoch in der Zone 22 einsetzen, dann missen Sie es in ein Gehduse geman IEC/
EN 60079-31 einbauen. Beachten Sie dabei die maximalen Oberflachentemperaturen. Halten Sie die
Anforderungen der IEC/EN 60079-14 ein.

¢ Nehmen Sie die Zusammenschaltung mit dem eigensicheren Stromkreis in staubexplosionsgefahrdeten
Bereichen der Zonen 20, 21 bzw. 22 nur vor, wenn die an diesen Stromkreis angeschlossenen
Betriebsmittel fiir diese Zone zugelassen sind (z. B. Kategorie 1D, 2D bzw. 3D).

1.5 Sicherheitsgerichtete Anwendungen (SIL)

ACHTUNG

Beachten Sie bei Einsatz des Geriéts in sicherheitsgerichteten Anwendungen die Anweisungen im
Sicherheitshandbuch unter r-stahl.com, da die Anforderungen bei sicherheitsgerichteter Funktion
abweichen kénnen.

2. Kurzbeschreibung

Der Schaltverstarker ist fur den eigensicheren Betrieb von Naherungssensoren (nach IEC/EN 60947-5-6,
NAMUR) und unbeschalteten sowie widerstandsbeschalteten Kontakten oder Schaltern ausgelegt.

Die Ausgangskreise verfiigen zur Ubertragung des Schaltsignals an die Steuerungsebene pro Kanal tiber
einen passiven Transistor.

. Bedien- und Anzeigeelemente (1))
LED gelb "OUT2" Status Transistor 2
LED gelb "OUT1" Status Transistor 1
LED rot "LF2" Leitungsfehler der Sensorleitung 2
LED rot "LF1" Leitungsfehler der Sensorleitung 1
LED griin "PWR" Spannungsversorgung
Anschlussklemmen fr den sicheren Bereich (schwarz / griin)
Schalter DIP 1 ... DIP 4
Anschlussklemmen fiir den Ex-Bereich (eigensicher Ex i, blau)
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ACHTUNG: Elektrostatische Entladung
Treffen Sie SchutzmafRnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie den Frontdeckel ffnen!

4.1 Anschlusshinweise
EN /UL 61010-1:

A WARNUNG
* Sehen Sie in der Nahe eines Gerats einen Schalter/Leistungsschalter vor, der als Trennvorrichtung
fiir dieses Gerét gekennzeichnet ist.

» Sehen Sie eine Uberstromschutzeinrichtung (I < 16 A) in der Installation vor.

» Bauen Sie das Geréat zum Schutz gegen mechanische oder elektrische Beschadigungen in ein
entsprechendes Gehé&use mit einer geeigneten Schutzart nach IEC/EN 60529 ein.

* Trennen Sie das Gerét bei Instandhaltungsarbeiten von allen wirksamen Energiequellen.

* Einstellungen am Gerét mithilfe des DIP-Schalters miissen im spannungslosen Zustand erfolgen.

* Wenn das Gerat nicht entsprechend der Dokumentation benutzt wird, kann der vorgesehene Schutz
beeintréchtigt sein.

* Das Gerét besitzt durch sein Gehause eine Basisisolierung zu benachbarten Geraten fiir 300 V.
Beachten Sie dieses bei der Installation mehrerer Gerate nebeneinander und installieren Sie ggf.
eine zusatzliche Isolation. Wenn das benachbarte Gerét eine Basisisolierung besitzt, ist keine
zusétzliche Isolierung notwendig.

* Die an Eingang, Ausgang und Versorgung anliegenden Spannungen sind Extra-Low-Voltage
(ELV)-Spannungen. Es kann je nach Anwendung vorkommen, dass eine geféhrliche Spannung
(>30 V) gegen Erde anliegt. Fir diesen Fall ist eine sichere galvanische Trennung zu den anderen
Anschliissen vorhanden.

Das Geréat ist auf alle 35-mm-Hutschienen nach IEC/EN 60715 aufrastbar. Bei Einsatz des 9294/31-12 legen
Sie diesen zur Briickung der Spannungsversorgung zuerst ein. (&3)

ACHTUNG

Beachten Sie in diesem Fall unbedingt die Aufrastrichtung von Modul und pac-Bus 9294:

Rastfu oben und Steckerteil links!

Erweiterter Temperaturbereich

Bei Installation auf einer waagerecht montierten Tragschiene und Einhaltung eines Mindestabstands von
6,2 mm zu allen Seiten des Gerats kann der erweiterte Temperaturbereich von -40 ... +70 °C genutzt werden
(Nur giltig fur ATEX, IECEx und CCC).

R. STAHL Schaltgerate GmbH

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany
Tel: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333
Internet: r-stahl.com E-Mail: info@r-stahl.com
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4.2 Alimentation en tension

Il est possible de raccorder la tension d'alimentation via les bornes 5 et 6, ou via le pac-Bus 9294.
Alimentation via jeu de bornes 9194/50-01

Le jeu de bornes permet de raccorder directement la tension d'alimentation au connecteur de bus.
Respecter la valeur maximum d'alimentation, de 4 A.

Alimentation via module d'alimentation série 9193

Le module d'alimentation de type 9193 sert a amener la tension d'alimentation au connecteur sur bus rail.

5. Configuration
A la livraison, tous les sélecteurs de codage sont en position « | ».
Position | = OFF, Position Il = ON
5.1 Sens de l'action (commutateur DIP 1 = canal 1, DIP 3 = canal 2)
| = phase normale (comportement courant travail)
Il = phase inverse (comportement courant repos)
5.2 Détection de défaut de ligne (commutateur DIP 2 = canal 1, DIP 4 = canal 2)
| = détection défaut de ligne désactivée - Non autorisé pour applications sécurisées.
Il = détection défaut de ligne activée
En cas de défaut sur la ligne, le transistor est bloqué et la LED rouge (LF) clignote (NE 44).
Un message d'erreur est envoyé au module d'alimentation de type 9193 via la connecteur sur bus rail, puis
transmis sous la forme d'un signal de défaut global.
IMPORTANT
En cas de contacts de commutation non connectés, il est indispensable de désactiver la détection de
défaut de ligne (LF) ou bien d'installer un circuit de résistance approprié directement sur le contact. (&)

4.2 Power supply

The supply voltage can be supplied via terminal points 5 and 6 or via the pac-Bus 9294.
Supply via terminal set 9194/50-01

You can connect the supply voltage directly with the bus connector by way of the terminal set.
Adhere to the maximum feed-in of 4 A.

Feed-in via supply module type 9193

Supply module type 9193 is used to feed in the supply voltage to the DIN rail bus connector.

5. Configuration
By default upon delivery, all DIP switches are in the “I” position.
Position "I" = OFF, position "II" = ON
5.1 Effective direction (switch DIP 1 = channel 1, DIP 3 = channel 2)
| = Normal phase (operating current behavior)
I = Inverse phase (closed circuit current behavior)
5.2 Line fault detection (switch DIP 2 = channel 1, DIP 4 = channel 2)
| = Line fault detection disabled - (not permitted for safety-related applications)
Il = Line fault detection enabled
In the event of a line fault, the transistor is disabled and the red LED (LF) flashes (NE 44).
The DIN rail bus connector is used to transmit an error message to the type 9193 supply module and to
forward it as a group error message.
NOTE
For switch contacts with an open circuit, line fault detection (LF) must be disabled or the corresponding
resistance circuit must be provided directly at the contact. (&)

4.2 Spannungsversorgung

Sie kénnen die Versorgungsspannung Uber die Klemmstellen 5 und 6 oder den pac-Bus 9294 einspeisen.
Einspeisung iiber Klemmenset 9194/50-01

Uber das Klemmenset kdnnen Sie die Versorgungsspannung direkt mit dem Busverbinder verbinden.
Halten Sie die maximale Einspeisung von 4 A ein.

Einspeisung mittels Einspeisemodul Typ 9193

Das Einspeisemodul Typ 9193 wird zur Einspeisung der Versorgungspannung auf den Hutschienen-
Busverbinder eingesetzt.

5. Konfiguration
Im Auslieferungszustand befinden sich alle DIP-Schalter in der Position "I".
Position "I" = OFF, Position "II" = ON
5.1 Wirkungsrichtung (Schalter DIP 1 = Kanal 1, DIP 3 = Kanal 2)
| = normale Phase (Arbeitsstromverhalten)
Il = inverse Phase (Ruhestromverhalten)
5.2 Leitungsfehlererkennung (Schalter DIP 2 = Kanal 1, DIP 4 = Kanal 2)
| = Leitungsfehlererkennung ausgeschaltet - Nicht zulassig fiir sicherheitsgerichtete Anwendungen!
Il = Leitungsfehlererkennung eingeschaltet
Bei Auftreten eines Leitungsfehlers wird der Transistor gesperrt und die rote LED (LF) blinkt (NE 44).
Uber den Hutschienen-Busverbinder wird eine Fehlermeldung an das Einspeisemodul Typ 9193 tibertragen
und als Sammelfehlermeldung weitergeleitet.
ACHTUNG
Bei unbeschalteten Schaltkontakten muss die Leitungsfehlererkennung (LF) abgeschaltet oder

5.3 Tableau de vérité

5.3 Truth table

unmittelbar am Kontakt die entsprechende Widerstandsbeschaltung vorgenommen werden. ((&)

Capteur sur I'entrée Circuit d'entrée | Sélecteur de codage (DIP) Sortie LED Sensor in input Input circuit DIP switch Output LED 53 Wahrt
Canal 1 Canal 2 Transistor Channel 1| Channel 2 | Transistor Sensor im Eingang Eingangskreis | DIP-Schalter Ausgang LED
Commutateur | NAMUR Etat 1 2 3 4 OUT [LF| [Switch NAMUR State 1 ]2 [3 4 OUT [LF Kanal 1 |Kanal2 | Transistor
Ouvert Bloquant oK | I I I Ouvert Open Blocking OK | L | |Open Schalter NAMUR Zustand 1 2 (3 |4 OUT |LF
Fermé Conducteur | OK [ [ [ [ Fermé | X Closed Conductive oK I 1[I [I [Closed X Offen Sperrend oK bopr B |1 |Offen
Ouvert Bloguant OK I | I | Ferme X Open Blocking OK I I I | Closed X Geschlossen Leitend OK | | | | Geschlossen X
Fermé Conducteur | OK i | i | Ouvert Closed Conductive oK i [t_[u_[r[open Offen Sperrend OK W\ b |l |Geschlossen X
: Geschlossen Leitend OK Il | I | Offen
Bloquant OK | Il | Il Ouvert Blocking OK | i Il |Open
K | T I [Ferme  |X Conductive oK I |0 |1 [0 [Closed X Sperrend oK Lt i |offen
Conducteur |0 : erme A — T - Leitend oK I | |1 |l |Geschiossen  |X
Au choix Rupture de fil | Il | I Ouvert X ny Open C!FCU!t Open Beliebig Drahtbruch ] M ] M Offen X
Au choix Court-circuit | Il | I Ouvert X Any : Short-circuit | |l Il |Open X Beliebig Kurzschluss ] 0 I~ Toffen X
Bloguant OK [ o Il |Ferme  |X Blocking OK o W It |Closed X Sperrend oK I [ |1 |Geschiossen  |X
Conducteur OK I 1] 1l 1l Ouvert Conductive OK Il I I I Open Leitend OK ] Ml I ] Offen
Au choix Rupture de fil  |II Il Il Il Ouvert X Any Open circuit I i Il |Open X Beliebig Drahtbruch M TR I | Offen X
Au choix Court-circuit I 1l 1l 1l Ouvert X Any Short-circuit I i n Il |Open X Beliebig Kurzschluss I TR I |Offen X
Caractéristiques technigues Technical data Technische Daten |
Type de raccordement Connection method Anschlussart
Raccordement vissé Screw connection Schraubanschluss ~ 9270/21-14-14 261413
Version matériel Hardware version Hardwareversion A
Données d'entrée A CATIl (250 V contre ¥)  Input data ACATII (250 V against+)  Eingangsdaten A CATII (250 V gegen ¥)
Signal d'entrée a sécurité intrinséque  Input signal Intrinsically safe  Eingangssignal eigensicher
Détecteurs de proximité NAMUR (CEI/EN 60947-5-6) NAMUR proximity sensors (IEC/EN 60947-5-6) NAMUR-N&herungsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6)
Contacts de commutation indépendants du potentiel Floating switch contacts potenzialfreie Schaltkontakte
Contacts de commutation montés avec résistance Switch contacts with resistance circuit widerstandsbeschaltete Schaltkontakte
Points de commutation bloquant  Switching points blocking  Schaltpunkte sperrend  <1,2mA
conducteur conductive leitend >2,1mA
Courant de court-circuit Short-circuit current Kurzschlussstrom ~8mA
Hystérésis de commutation Switching hysteresis Schalthysterese <0,2mA
Tension de marche a vide Non-load voltage Leerlaufspannung ~8VvVDC
Détection de défaut de ligne Line fault detection Leitungsfehlererkennung
Rupture 0,05 mA < Ij < 0,35 mA Break 0.05 mA <IN < 0.35 mA Bruch 0,05 mA < |y < 0,35 mA
Court-circuit 100 Q < Regpteyur < 360 Q Short circuit 100 Q < RSensor < 360 Q Kurzschluss 100 Q < Rgepsor < 360 Q
Données de sortie 1 sortie a transistor, passive (par canal)  Output data 1 transistor output, passive (per channel)  Ausgangsdaten 1 Transistorausgang, passiv (pro Kanal)
Tension de commutation minimale Minimum switching voltage Schaltspannung minimal 3VvDC
Tension de commutation maximale Maximum switching voltage Schaltspannung maximal 30V DC
Drop (AU) Drop (AU) Drop (AU) <14V
Courant de commutation minimal protection contre les courts-circuits ~ Min. switching current short-circuit resistant ~ Schaltstrom minimal kurzschlussfest 5 mA
Courant de commutation maximal protection contre les courts-circuits ~ Max. switching current short-circuit resistant ~ Schaltstrom maximal kurzschlussfest 50 mA
Fréquence de commutation Switching frequency Schaltfrequenz < 5kHz
Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten
Tension nominale Uy Nominal voltage Uy Nennspannung Uy 24V DC
Plage de tension 24V DC -20 %...+25 % Voltage range 24V DC -20%...+25%  Spannungsbereich 24V DC-20%..+25% 19V DC..30VDC
Intensité nominale 24V DC Nominal current 24V DC Nennstrom 24VDC <34mA
Puissance dissipée Power dissipation Verlustleistung < 1000 mW
Température ambiante (Position de montage au choix) ~ Ambient temperature (Any mounting position)  Umgebungstemperatur (beliebige Einbaulage) -40 °C ... 60 °C
(Plage de température élargie) (Extended temperature range) (erweiterter Temperaturbereich) -40 °C ... 70 °C
(Position de montage quelconque, uniquement NEC) (Any mounting orientation, NEC only) (beliebige Einbaulage, nur NEC) -20 °C ... 60 °C
Température de stockage Storage temperature Lagertemperatur -40°C...80°C
Humidité relative pas de condensation  Relative humidity non-condensing  Relative Feuchte keine Betauung 10 % ... 95 %
Utilisation en altitude Use at altitude Verwendung in Héhe < 2000 m
Résistance au feu (UL 94) Fire resistance (UL 94) Brandfestigkeit (UL 94) VO
Isolation galvanique Electrical isolation Galvanische Trennung
Entrée/sortie Input/output Eingang/Ausgang
Valeur de créte selon CEI/EN 60079-11 Peak value in accordance with IEC/EN 60079-11 Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11 375V
Entrée / alimentation, connecteur sur profilé Input/supply, DIN rail connector Eingang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder
Valeur de créte selon CEI/EN 60079-11 Peak value in accordance with IEC/EN 60079-11 Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11 375V
Sortie/entrée/alimentation, connecteur sur profilé Input/output/supply, DIN rail connector Eingang/Ausgang/Versorgung, Tragschienen-Busverbinder
Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension Il, degré de pollution 2, Rated insulation voltage (overvoltage category Il; pollution degree 2, safe Bemessungsisolationsspannung (Uberspannungskategorie I, 300 Vg
isolement sécurisé selon CEI/EN 61010-1) isolation in accordance with IEC/EN 61010-1) Verschmutzungsgrad 2, sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1)
50 Hz, 1 min., tension d'essai 50 Hz, 1 min., test voltage 50 Hz, 1 min., Prifspannung 2,5kV
sortie 1/sortie 2 Output 1/output 2 Ausgang 1/ Ausgang 2
Tension assignée d'isolement (catégorie de surtension Il, degré de pollution 2, Rated insulation voltage (overvoltage category II; degree of pollution 2, basic Bemessungsisolationsspannung (Uberspannungskategorie I, 50 Vg
isolement de base selon CEI/EN 61010-1) insulation as per IEC/EN 61010-1) Verschmutzungsgrad 2, Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1)
50 Hz, 1 min., tension d'essai 50 Hz, 1 min., test voltage 50 Hz, 1 min., Prifspannung 1kV
Données relatives 2 la sécurité selon ATEX Safety data as per ATEX Sicherheitstechnische Daten nach ATEX
Tension de sortie max. Uy Max. output voltage U, Max. Ausgangsspannung U, 96V
Courant de sortie max. |, Max. output current I, Max. Ausgangsstrom |, 10 mA
Puissance de sortie max. P, Max. output power P, Max. Ausgangsleistung P, 25 mW

Classe d'explosion Inductance extérieure max. L,/Capacité extérieure max. C,

Explosion group Max. external inductivity L,/Max. external capacitance C,

Explosionsgruppe Max. duBere Induktivitat Lo/Max. duBere Kapazitat C,

1IC : 300 mH / 3,6 pF
1IB/IIC : 1000 mH / 26 pF

Inductance interne max. L; négligeable

Max. internal inductance L; negligible

Max. innere Induktivitat L; vernachlassigbar

Capacité interne max. C;

Max. internal capacitance C;

Tension maximale de sécurité U,

Max. innere Kapazitat C;

1,1nF

Safety-related maximum voltage U,

Sicherheitstechnische Maximalspannung Uy,

253 V AC (125 V DC)

Conformité / Homologations Conforme & CE, également a CEI/EN 61326  Conformance/Approvals CE-compliant, additionally IEC/EN 61326  Konformitat / Zulassungen CE-konform, zusétzlich IEC/EN 61326
ATEX IBEXU17ATEX1157X  ATEX IBEXU17ATEX1157X  ATEX IBEXU17ATEX1157X @ 113 (1) G Ex ecfia Ga] IC T4 GC;@ Il (1) D [Exia Da] lliC ; @ 1 (M1) [Exia Ma] |
IECEx IECEx IBE 17.0046X IECEx IECEx IBE 17.0046X IECEx IECEx IBE 17.0046X Exec [ia Ga] lIC T4 Gc ; [Ex ia Da] llIC ; [Ex ia Ma] |
NEC Voir derniére page NEC See final page NEC Siehe letzte Seite u@n C.D.-No 9270 6 031 001 3
Class | Div 2; IS for Class |, Il, 11l Div 1
SIL selon CEI 61508 a  SIL in accordance with IEC 61508 to SIL gemaR IEC 61508 bis 2
Immunité Noise immunity Storfestigkeit IEC/EN 61000-6-2

114,5

MNR 1016551

DNR 83192387 - 02




PORTUGUES ESPANOL ITALIANO

Amplificador de comutagao série 9270

1. Instru¢des de seguranga

1.1 Instrugdes de montagem

¢ O dispositivo € um dos recursos associados (categoria 1) do tipo de protegéo contra ignicdo "Seguranga
intrinseca" e pode ser instalado como equipamento da categoria 3 na area com perigo de explos&o da
zona 2. O mesmo satisfaz os requisitos das normas EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 e
EN 60079-15:2010 ou IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 e IEC 60079-15 Ed. 4.0.

« Ainstalacdo, operagdo e manutengao devem ser executadas por um técnico em eletrotécnica qualificado.
Siga as instrucdes de instalacédo descritas. Respeite a legislacédo e as normas de seguranca vigentes para
ainstalagéo e operagao (inclusive normas de seguranca nacionais), bem como as regras técnicas gerais.
Os dados técnicos relacionados a seguranga devem ser consultados neste documento e nos respectivos
certificados (certificado de exame de tipo UE e outras certificagdes em alguns casos).

« Nao é permitido abrir ou alterar o equipamento. Ndo realize manutengao no equipamento, apenas
substitua por um equipamento equivalente. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante. O
fabricante ndo se responsabiliza por danos decorrentes de violag&o.

« Ograude protegao IP20 (IEC/EN 60529) do equipamento é previsto para um ambiente limpo e seco (grau
de impurezas 2, IEC/EN 60664-1). Nao submeta o aparelho a nenhuma carga mecanica e/ou térmica que
exceda os limites supracitados.

¢ O dispositivo cumpre as diretivas de protecédo contra interferéncias eletromagnéticas (CEM) no setor
industrial (protecéo classe A). No caso de utilizagdo no setor imobiliario, interferéncias podem ser
ocasionadas.

1.2 Seguranga intrinseca

¢ O dispositivo esta certificado para circuitos intrinsicamente seguros (Ex i) até a zona 0 (gas) e a zona 20
(poeira) da area Ex. Os valores relacionados a seguranga dos equipamentos intrinsecamente seguros,
bem como dos cabos de conex&o, devem ser observados na interligagao (IEC/EN 60079-14) e devem
respeitar os valores indicados nesta instrugdo de montagem ou no certificado de exame de tipo UE.

* Ao realizar medi¢des no lado intrinsecamente seguro, observar sem excepcao as respectivas disposicdes
em vigor para a interconexao de componentes e acessorios intrinsecamente seguros. Utilizar em circuitos
de seguranga intrinseca apenas dispositivos de medigao certificados para os mesmos.

« Se o equipamento for aplicado em circuitos de corrente nao intrinsecamente seguros, é proibida a
reutilizagdo em circuitos de corrente intrinsecamente seguros! Identifique o equipamento claramente
como nao intrinsecamente seguro.

1.3 Instalagdo na &rea Ex (zona 2)

* Respeite as condi¢des especificadas para a utilizagdo em areas com perigo de explosao! Durante a
instalagdo, utilize um invélucro apropriado e homologado com o grau de protegdo minimo IP54 que
satisfaga os requisitos da IEC/EN 60079-15. Observe também os requisitos da norma IEC/EN 60079-14.

« A conexao ou desconexao de cabos e o ajuste das chaves DIP na zona 2 s6 sdo permitidos no estado
livre de tens&o.

« Em areas com atmosfera potencialmente explosiva, somente é permitido engatar e desengatar
equipamentos no pac-Bus 9294, bem como conectar e desconectar cabos, no estado livre de tenséo.

« O equipamento deve ser retirado de funcionamento e removido imediatamente da area Ex, se estiver
danificado, submetido a carga ou armazenado de forma inadequada e apresentar mau funcionamento.

1.4 Areas com perigo de exploséo de po

« O dispositivo ndo é adequado para a instalagdo na zona 22.

« Caso queira utilizar o dispositivo mesmo assim na zona 22, entdo, o mesmo deve ser montado dentro de
uma caixa conforme IEC/EN 60079-31. Observar neste caso as temperaturas maximas da superficie.
Respeitar os requisitos da norma IEC/EN 60079-14.

« Apenas efetue a ligagao conjunta com o circuito de seguranga intrinseca em areas com perigo de
exploséo das zonas 20, 21 ou 22 se os meios operacionais ligados a este circuito estiverem certificados
para esta zona (p. ex., categoria 1D, 2D ou 3D).

1.5 Aplicagdes voltadas a seguranga (SIL)

IMPORTANTE
Ao utilizar o dispositivo em aplicagdes de seguranga, observar as instrugdes no manual de seguranga
em r-stahl.com, pois os requisitos em fungdes de seguranga séo diferentes.

2. Descrigéo breve

O amplificador de comutagéo foi projetado para a operagdo com intrinsecamente seguro de sensores de
proximidade (conforme IEC/EN 60947-5-6, NAMUR) e de contatos e chaves nao circuitados ou em circuito
de resistor.

Os circuitos de saida dispdem de um transistor passivo por canal para a transmiss&o do sinal de comutagdo
para o nivel de controle.

. Elementos de operagéo e indicagao ()
LED amarelo "OUT2" Status Transistor 2
LED amarelo "OUT1" Status Transistor 1
LED vermelho "LF2" erro de linha da linha de sensor 2
LED vermelho "LF1" erro de linha da linha de sensor 1
LED, verde, "PWR", tensdo de alimentagao
Bornes de conex&o para area segura (preto / verde)
Interruptor DIP 1 ... DIP 4
Bornes de conexao para area Ex (seguranca intrinseca Ex i, azul)
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. Instalagédo

IMPORTANTE: Descarga eletrostatica
Tomar medidas de protecgéo contra descargas electrostaticas antes de abrir a tampa frontal!

4.1 Instrugbes de conexdo
EN /UL 61010-1:
ATENGAO
« Prever uma chave/disjuntor préximo de um equipamento, o qual estéa identificado como dispositivo
de desconexao para este equipamento.
« Prever um dispositivo de protecgéo contra sobrecorrente (I < 16 A) na instalagéo.
« Para a protegdo contra danificagdo mecanica ou elétrica, montar o dispositivo numa carcaga
correspondente com grau de prote¢ao adequado conforme IEC/EN 60529.
¢ Separar o dispositivo de todas as fontes de energia durante trabalhos de instalagao.
« Ajustes no dispositivos com ajuda da chave DIP devem ser efetuados no estado livre de tens&o.
« Se o dispositivo ndo for utilizado de acordo com a documentagéo, a protecao prevista pode ser
prejudicada.
« Odispositivo possui pela sua carcaga um isolamento basico em relagéo a dispositivos vizinhos para
300 Veff. No caso da instalagéo de varios dispositivos lado a lado, isso deve ser observado e deve
ser instalado um isolamento adicional neste caso! Se o dispositivo vizinho possuir um isolamento
basico, nao é necessario isolamento adicional.
¢ As tensdes que incidem na entrada, saida e alimentagao s&o tensdes de voltagem extra-baixa
(Extra-Low-Voltage - ELV). De acordo com a aplicagdo, pode acontecer que incida uma tensdo
perigosa (> 30 V) contra terra. Para este caso, existe um isolamento galvanico seguro em relagao
as outras conexdes.
O dispositivo pode ser encaixado em todos os trilhos de fixagdo DIN de 35 mm conforme IEC/EN 60715.
Caso seja utilizado 0 9294/31-12, introduza este primeiro para executar ponte na fonte de alimentagéo. (&)
IMPORTANTE
Neste caso, é obrigatdrio observar a diregdo de engate do médulo e do pac-Bus 9294:
Base de encaixe em cima e conector a esquerda!
Ampla gama de temperatura
No caso de instalagdo numa calha de suporte montada na horizontal e de cumprimento de uma distancia
minima de 6,2 mm em relagdo a todos os lados do aparelho, a ampla gama de temperatura de -40 ... +70 °C
pode ser utilizada (valido apenas para ATEX, IECEx e CCC).

Amplificador de conmutacién serie 9270

1. Advertencias de seguridad

1.1 Indicaciones de instalacion

« Eldispositivo es un equipo eléctrico (categoria 1) perteneciente al grado de proteccién contra inflamacion
"seguridad intrinseca" y se puede instalar como dispositivo de la categoria 3 en areas expuestas a peligro
de explosion de la zona 2. Cumple las exigencias de EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 y
EN 60079-15:2010, o bien IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 y IEC 60079-15 Ed. 4.0.

« Lainstalacion, el manejo y el mantenimiento deben ser realizados por personal especializado y cualificado
en electrotecnia. Siga las instrucciones de instalacion descritas. Para la instalacion y el manejo, cumpla
las disposiciones y normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales), asi
como las reglas generales de la técnica. Los datos técnicos de seguridad figuran en este documento y en
los certificados (certificado de examen de tipo UE u otras homologaciones).

« No esta permitido abrir o realizar modificaciones en el aparato. No repare el equipo usted mismo,
sustituyalo por otro de caracteristicas similares. Sélo los fabricantes deben realizar las reparaciones. El
fabricante no se hace responsable de los dafios derivados del incumplimiento de estas prescripciones.

« Elindice de proteccion IP20 (IEC 60529/EN60529) del dispositivo esta previsto para un ambiente seco y
limpio (grado de polucién 2, IEC/EN 60664-1). No exponga el dispositivo a solicitaciones mecanicas ni
térmicas que superen los limites descritos.

¢ Eldispositivo cumple la normativa de proteccién electromagnética (CEM) para el area industrial
(proteccidn electromagnética: clase A). Si se emplea en ambientes domésticos, puede producir
interferencias electromagnéticas.

1.2 Seguridad infrinseca

« Eldispositivo ha sido homologado para circuitos eléctricos intrinsecamente seguros (Ex i) hasta la zona 0
(gas) y la zona 20 (polvo) de la zona Ex. Los valores técnicos de seguridad de los equipos eléctricos
intrinsecamente seguros, asi como los cables de conexién deben ser tenidos en cuenta a la hora de ser
conectados entre si (IEC/EN 60079-14) y deben respetarse los valores indicados en estas instrucciones
de montaje o en el certificado de examen de tipo UE.

¢ Para las mediciones en el lado intrinsecamente seguro preste siempre atencion a las disposiciones
vigentes respecto a la conexién conjunta de equipos eléctricos intrinsecamente seguros. En los circuitos
intrinsecamente seguros use Unicamente dispositivos de medicion autorizados para ello.

« Siel moédulo se ha utilizado en circuitos de corriente de seguridad no intrinseca, esta prohibido un nuevo
uso en circuitos de corriente de seguridad intrinseca. Marque el aparato claramente como intrinsecamente
no seguro.

1.3 Instalacién en la zona Ex (zona 2)

« jRespete las condiciones especificadas para la utilizacién en zonas Ex! Para la instalacién use una
carcasa homologada adecuada, con proteccion IP54 como minimo, que cumpla lo exigido por la norma
IEC/EN 60079-15. Cumpla también los requisitos de la norma IEC/EN 60079-14.

« La conexion y separacion de conductores y el ajuste del interruptor DIP en la zona 2 solo esta permitida
en estado libre de tension.

¢ Elencaje y desencaje sobre el pac-bus 9294, asi como la conexion y la separacion de cables en la zona
Ex solo estan homologados en estado libre de tensién.

« Debe desconectarse el equipo y retirarlo inmediatamente de la zona Ex si esta dafiado o se ha cargado
o guardado de forma inadecuada o funciona incorrectamente.

1.4 Zonas expuestas a peligro de explosién por polvo

« El dispositivo no ha sido disefiado para instalarlo en zona 22.

« Siquiere no obstante utilizar el dispositivo en la zona 22 debera incorporar una carcasa conforme a IEC/
EN 60079-31. Tenga en cuenta las temperaturas maximas para las superficies. Cumpla también los
requerimientos de IEC/EN 60079-14.

« Lainterconexion con el circuito de seguridad intrinseca en lugares expuestos al peligro de explosién por
polvo de las zonas 20, 21 o 22 solo puede realizarse si los equipos eléctricos conectados a este circuito
de corriente estan homologados para esta zona (p. e€j., categoria 1D, 2D o 3D).

1.6 Aplicaciones con fines de seguridad (SIL)

IMPORTANTE

Para usar el dispositivo en aplicaciones con fines de seguridad, observe las instrucciones del manual
de seguridad que hallara en r-stahl.com, ya que las exigencias normativas pueden diferir para las
funciones de seguridad.

2. Descripcion resumida

El amplificador de conmutacion ha sido concebido para el funcionamiento intrinsecamente seguro de

detectores de proximidad (segun IEC/EN 60947-5-6, NAMUR) y contactos o interruptores tanto en circuitos

de resistencia como no conectados.

Los circuitos de salida disponen de un transistor pasivo por canal para la transmisién de la sefial de

conmutacién en el nivel de control.

3. Elementos de operacion y de indicacién (1)

LED amarillo "OUT2" de estado de transistor 2

LED amarillo "OUT1" de estado de transistor 1

LED rojo "LF2", fallo de cable del sensor 2

LED rojo "LF1", fallo de cable del sensor 1

LED verde "PWR", alimentacion de tension

Bornes de conexién para zona segura (negro / verde)

Interruptor DIP 1 ... DIP 4

Bornes de conexion para zona Ex (seguridad intrinseca Ex i, azul)
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. Instalacién

IMPORTANTE: descarga electrostatica
Tome las medidas de proteccion contra descarga electrostatica antes de abrir la tapa frontal

4.1 Indicaciones de conexién
EN /UL 61010-1:

ADVERTENCIA

« Disponga cerca de un equipo un interruptor/interruptor de potencia que esté marcado como
dispositivo separador para este aparato.

« Provea un dispositivo de proteccién contra sobrecorriente (I < 16 A) en la instalacion.

« Para proteger el dispositivo contra dafios mecanicos o eléctricos, méntelo en una carcasa que
tenga el indice de proteccion adecuado conforme a IEC/EN 60529.

« Separe el dispositivo de cualquier fuente de energia activa durante los trabajos de mantenimiento.

« La configuracion del dispositivo por medio del interruptor DIP se tendra que efectuar con la tensién
desconectada.

« Si el dispositivo no se usa tal y como se indica en su documentacion, es posible que la proteccion
provista se vea negativamente afectada.

« Gracias a su carcasa, el dispositivo dispone respecto a los dispositivos adyacentes de un
aislamiento basico para 300 Veff. Si se instalan varios dispositivos contiguamente, habra que tener
esto en cuenta y, de ser necesario, montar un aislamiento adicional. Si el dispositivo adyacente
dispone ya de un aislamiento basico, no sera necesario aplicar un aislamiento adicional.

« Las tensiones aplicadas a la entrada, la salida y la alimentacion son tensiones extra bajas ELV
(Extra-Low-Voltage). En algunas aplicaciones podrian generarse tensiones peligrosas (>30 V)
respecto a tierra. Para tales casos se ha provisto una separacién galvanica segura frente a las
demas conexiones.

El dispositivo puede encajarse en todos los carriles simétricos de 35 mm segun IEC/EN 60715. Si se utiliza
el 9294/31-12, coloque este primero para puentear la fuente de alimentacion. (31)

IMPORTANTE

En este caso, tenga siempre en cuenta el sentido de encaje del médulo y el pac-bus 9294:

Pie de fijacion arriba y parte enchufable a la izquierda.

Rango de temperatura ampliado

Si se instala en un rail de montaje DIN horizontal y se mantiene una distancia minima de 6,2 mm a todos los
lados del dispositivo, se puede utilizar el rango de temperatura ampliado de -40 ... +70 °C (sélo valido para
ATEX, IECEx y CCC).

Amplificatore di commutazione serie 9270

1. Indicazioni di sicurezza

1.1 Note di installazione

¢ |l dispositivo & un apparato associato (categoria 1) del tipo di protezione antideflagrante "a sicurezza
intrinseca" e puod essere installato come dispositivo di categoria 3 nell'area a rischio di esplosione della
zona 2. Soddisfa i requisiti delle norme EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 ed EN 60079-
15:2010 / IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11 Ed. 6.0 e IEC 60079-15 Ed. 4.0.

« L'installazione, I'uso e la manutenzione devono essere affidati a personale elettrotecnico qualificato.
Seguire le istruzioni di installazione fornite. Rispettare le prescrizioni e le norme di sicurezza vigenti per
I'installazione e I'utilizzo (norme di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche generali. Per i
dati tecnici di sicurezza, fare riferimento al presente documento e ai certificati (certificato di omologazione
UE ed eventuali ulteriori omologazioni).

« Non & consentito aprire o modificare I'apparecchio. Non riparare I'apparecchio da sé, ma sostituirlo con un
apparecchio equivalente. Le riparazioni possono essere effettuate soltanto dal produttore. Il produttore
non ¢ responsabile per danni in caso di trasgressione.

« Il grado di protezione IP20 (IEC/EN 60529) del dispositivo & previsto per un ambiente pulito e asciutto
(grado di inquinamento 2, IEC/EN 60664-1). Non sottoporre il dispositivo ad alcuna sollecitazione
meccanica e/o termica superiore alle soglie indicate.

¢ |l dispositivo soddisfa le normative per la radioprotezione (EMV) per il settore industriale (classe di
protezione A). In caso di utilizzo in ambienti domestici si possono provocare disturbi radio.

1.2 Sicurezza intrinseca

¢ |l dispositivo € omologato per I'impiego in circuiti intrinsecamente sicuri (Ex-i) fino alla zona 0 (gas) e alla
zona 20 (polveri) di aree a rischio di esplosione. | valori tecnici di sicurezza delle apparecchiature
intrinsecamente sicure e delle linee di collegamento devono essere tenuti in considerazione in fase di
connessione (IEC/EN 60079-14) e corrispondere alle indicazioni fornite nelle presenti istruzioni di
installazione o nel certificato di omologazione UE.

* Per le misurazioni nella zona intrinsecamente sicura, attenersi sempre alle norme vigenti per
l'interconnessione di apparecchiature a sicurezza intrinseca. Nei circuiti intrinsecamente sicuri, utilizzare
solamente dispositivi di misurazione ammessi per tali circuiti.

« Se il dispositivo & stato utilizzato in un circuito di corrente non a sicurezza intrinseca, € vietato utilizzarlo
in circuiti di corrente a sicurezza intrinseca! Contrassegnare il dispositivo in modo chiaro come non a
sicurezza intrinseca.

1.3 Installazione in area Ex (zona 2)

* Rispettare le condizioni stabilite per I'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive! Per l'installazione
utilizzare una custodia adeguata omologata con grado di protezione minimo P54 che soddisfi i requisiti

della norma IEC/EN 60079-15. Tenere inoltre in considerazione i requisiti della norma IEC/EN 60079-14.

« All'interno della zona 2 & consentito collegare o staccare i conduttori e impostare i DIP switch solamente
in assenza di tensione.

¢ L'innesto e il disinnesto sul pac-Bus 9294 oppure il collegamento e lo scollegamento di cavi in aree a
rischio di esplosione € ammesso solo in assenza di tensione.

« L'apparecchio va messo fuori servizio e immediatamente allontanato dall'area Ex se danneggiato, oppure
sottoposto a carico non conforme o non conformemente alloggiato, oppure se presenta difetti funzionali.

1.4 Aree con polveri a rischio di esplosione

« |l dispositivo non € concepito per l'installazione nella zona 22.

« Se, ciononostante, siimpiega il dispositivo nella zona 22, & necessario installarlo in una custodia conforme
alla norma IEC/EN 60079-31. Rispettare il limite massimo ammesso per le temperature superficiali.
Attenersi ai requisiti richiesti dalla norma IEC/EN 60079-14.

« Effettuare la connessione al circuito intrinsecamente sicuro in aree a rischio di esplosione di polvere delle
zone 20, 21 e 22 solo se le apparecchiature connesse a tale circuito sono ammesse per tale zona (ad es.
categoria 1D, 2D o 3D).

1.5 Applicazioni di sicurezza (SIL)

IMPORTANTE
In caso di impiego del dispositivo in applicazioni di sicurezza, attenersi alle istruzioni del manuale di
sicurezza sul sito r-stahl.com, in quanto tali applicazioni richiedono requisiti diversi.

2. Breve descrizione

L'amplificatore di commutazione & concepito per il funzionamento di sensori di prossimita (secondo IEC/
EN 60947-5-6, NAMUR) e di contatti e interruttori non collegati o con resistenza intrinsecamente sicuri.

| circuiti di uscita sono dotati di un transistor passivo per ciascun canale, per consentire la trasmissione del
segnale di commutazione al livello di controllo.

3. Elementi di comando e visualizzazione ([1)

1 LED giallo "OUT2" Stato transistor 2

2 LED giallo "OUT1" Stato transistor 1

3 LED rosso "LF2", guasti di linea sul cavo sensore 2

4 LED rosso "LF1", guasti di linea sul cavo sensore 1

5 LED verde “PWR”, alimentazione di tensione

6 Morsetto di connessione per ambiente sicuro (nero / verde)

7 Selettore DIP 1 ... DIP 4

8 Morsetto di connessione per ambiente Ex (a sicurezza intrinseca Ex i, blu)
4

. Installazione

IMPORTANTE: Scariche elettrostatiche
Prima di aprire il coperchio frontale, prendere misure di protezione adatte per impedire le scariche
elettrostatiche!
4.1 Indicazioni sui collegamenti
EN /UL 61010-1:
AVVERTENZA
* Vicino a un'apparecchiatura predisponete un interruttore/interruttore di potenza che serva da
dispositivo di separazione per 'apparecchiatura.
= Predisporre nell'installazione una protezione contro il sovraccarico (I < 16 A).
« Alfine di proteggerlo da danneggiamenti meccanici o elettrici, installare il dispositivo in una custodia
adatta con un grado di protezione adeguato secondo IEC/EN 60529.
« Durante i lavori di manutenzione, scollegare il dispositivo da tutte le fonti di energia attive.
* Le impostazioni del dispositivo mediante il DIP switch devono essere effettuate in assenza di
tensione.
* Un uso del dispositivo non conforme a quanto descritto nella documentazione pud pregiudicare
I'efficacia della protezione prevista.
* Lacustodia del dispositivo fornisce un isolamento base dai dispositivi adiacenti per 300 Veff. In caso
di installazione di piu dispositivi uno accanto all'altro, tenere conto di tale dato e installare se
necessario un isolamento aggiuntivo. Se il dispositivo adiacente possiede un isolamento base, non
€ necessario un isolamento aggiuntivo.
* Le tensioni presenti su ingresso, uscita e alimentazione sono tensioni Extra-Low-Voltage (ELV). In
funzione dell'applicazione, € possibile che sia presente una tensione pericolosa (>30 V) verso terra.
In questo caso & previsto un isolamento elettrico sicuro dalle altre connessioni.
Il dispositivo si inserisce a scatto su tutte le guide di supporto da 35 mm a norma IEC/EN 60715. In caso di
impiego del 9294/31-12, inserirlo per primo per il ponticellamento dell'alimentazione di tensione. (&)
IMPORTANTE
In questo caso rispettare assolutamente la direzione di innesto del modulo e del pac-Bus 9294:
piedino di innesto in alto e spina a sinistra!
Range di temperatura esteso
Se l'installazione avviene su una guida di sostegno montata orizzontalmente e si rispetta la distanza minima
di 6,2 mm su tutti i lati dell'apparecchio, & possibile applicare il range di temperatura esteso da -40 a +70 °C
(valido solo per ATEX, IECEx e CCC).

R. STAHL Schaltgeréte GmbH

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany
Tel: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333
Internet: r-stahl.com E-Mail: info@r-stahl.com
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4.2 Alimentagéo da tensdo
Pode-se alimentar a tensdo através dos bornes posi¢éo 5 e 6 ou do pac-Bus 9294.

Alimentagdo através da borneira 9194/50-01

Através da borneira, é possivel realizar uma conexao direta entre a tenséo de alimentagéo e o conector bus.

Respeite a alimentagdo maxima de 4 A.

Alimentagéo via médulo de alimentagéo tipo 9193
O moédulo de alimentagao tipo 9193 é empregado para fornecer a tens&o de alimentagéo ao conector de rede
do trilho de fixagdo DIN.

5. Configuragédo
No estado de entrega, todas as chaves DIP encontram-se na posicéo
Posigao "I" = OFF, posigao "Il" = ON
5.1 Diregdo de agéo (Chave DIP 1 = Canal 1, DIP 3 = Canal 2)
| = Fase normal (Comportamento de corrente de trabalho)
Il = Fase inversa (comportamento de corrente de repouso)
5.2 Detecgdo de erro de linha (Chave DIP 2 = Canal 1, DIP 4 = Canal 2
| = Reconhecimento de erros de linha desligado - Ndo permitido para aplicagdes voltadas & seguranca!
Il = Reconhecimento de erros de linha ligado
Quando ocorrer uma falha de linha, o transistor € bloqueado e o LED vermelho (LF) pisca (NE 44).
Uma mensagem de erro é transmitida ao médulo de alimentagéo tipo 9193 através do conector de rede do
trilho de fixagdo DIN e retransmitida como mensagem de erro coletivo.
IMPORTANTE
No caso de contatos de comutagao ndo conectados, a detecgéo de falhas de linha deve ser desligada
ou o respectivo circuito resistivo deve ser instalado diretamente no contato. (&)

4.2 Alimentacion de tension

Puede suministrar la tension de alimentacion a través de los puntos de embornaje 5y 6 o del pac-bus 9294.

Alimentacién a través juego de bornes 9194/50-01
A través del juego de bornes puede conectar directamente la tensién de alimentacion al conector de bus.
Mantenga la alimentacion maxima de 4 A.

Alimentacién a través de médulo de alimentacién tipo 9193
El modulo de alimentacion de tipo 9193 se usa para hacer llegar la tensién de alimentacion al conector de
bus para carril.

5. Configuracién
En estado de suministro, todos los interruptores DIP se encuentran en posicién "I".
Posicion "I" = OFF, posicion "lI" = ON
5.1 Sentido de actuacion (interruptor DIP 1 = canal 1, DIP 3 = canal 2)
| = fase normal (comportamiento ajustable de corriente de trabajo)
Il = fase inversa (comportamiento ajustable de corriente de reposo)
5.2 Deteccién de fallos de cables (interruptor DIP 2 = canal 1, DIP 4 = canal 2
| = deteccion de fallos de linea desconectada - jNo admisible para aplicaciones orientadas a fines de
seguridad!
Il =deteccién de errores de cables activada
En caso de producirse un error de cables, se bloqueara el transistor y parpadeara el LED rojo (LF) (NE 44).
A través del conector de bus para carril se transmite un mensaje de error al médulo de alimentacién de tipo
9193 y se retransmite como mensaje de error general.
IMPORTANTE
Para contactos de conmutacién no conectados, debe desactivarse la deteccion de errores de linea (LF)

4.2 Alimentazione di tensione
E possibile alimentare la tensione di alimentazione tramite i punti di connessione 5 e 6 oppure il pac-
Bus 9294.

Alimentazione tramite set morsetti 9194/50-01
Tramite il set morsetti & possibile collegare la tensione di alimentazione direttamente con il connettore bus.
Osservare I'alimentazione massima di 4 A.

Alimentazione mediante modulo di alimentazione tipo 9193
Il modulo di alimentazione tipo 9193 viene impiegato per l'ingresso della tensione di alimentazione al
connettore bus per guide di supporto.

5. Configurazione
Al momento della fornitura tutti i DIP switch si trovano nella posizione “I”.
Posizione "I" = OFF, posizione "lI" = ON
5.1 Direzione di azione (switch DIP 1 = canale 1, DIP 3 = canale 2)
| = Fase normale (comportamento corrente di lavoro)
Il =Fase inversa (comportamento corrente di riposo)
5.2 Segnalazione dei guasti di linea (switch DIP 2 = canale 1, DIP 4 = canale 2)
| = Segnalazione dei guasti di linea - Non ammesso per le applicazioni di sicurezza!
Il = Segnalazione dei guasti di linea abilitata
In caso di guasto di linea il transistor viene bloccato e il LED rosso (LF) lampeggia (NE 44).
Tramite il connettore bus per guide di supporto, un messaggio di errore viene inviato al modulo di
alimentazione tipo 9193 e inoltrato come messaggio generale di errore.
IMPORTANTE
In caso di contatti di commutazione non protetti, il dispositivo di segnalazione dei guasti di linea (LF)

5.3 Tabela verdade

o realizarse directamente en el contacto la correspondiente conexién de resistencia. ()

deve essere spento o deve essere installato il circuito di resistenza corrispondente. ([&)

Sensor na entrada Circuito de Chave DIP Saida LED 5.3 Tabla de verdad 5.3 Tabella della verita
entrada Sensor en la entrada Circuito de entrada |Interruptor DIP Salida LED Sensore in ingresso Circuito DIP switch Uscita LED
Canal 1 Canal 2 |Transistor Canal 1 Canal 2 |Transistor d'ingresso
Interruptor NAMUR Estado 1 2 3 4 OUT |LF Interruptor  |[NAMUR Estado 1 2 |3 4 OUT |LF Canale 1 |Canale 2 |Transistor
Aberta Blogueante OK | | | | Aberta Abierto Bloqueante OK | | | | Abierto Selettore NAMUR Stato 1 2 3 4 OUT |LF
Fechado Conduzindo OK | | | | Fechado X Cerrado Conductor OK | | | | Cerrado X Aperto Bloccante OK | | | | Aperto
Aberta Blogueante OK 1l | 1l | Fechado X Abierto Blogueante OK I | 1] | Cerrado X Chiuso Conduttivo OK | | | | Chiuso X
Fechado Conduzindo OK 1 | 1} | Aberta Cerrado Conductor OK 1} | 1} | Abierto Aperto Bloccante OK I} | 1} | Chiuso X
Bloqueante OK | I | Il |Aberta Blogueante OK | I | Il |Abierto Chiuso Conduttivo OK I | Il | Aperto
Conduzindo OK | I | I} Fechado X Conductor OK | Il | I Cerrado X Bloccante OK | I | I} Aperto
Qualquer Ruptura de fio | I | I Aberta X Cualquiera Rotura de cable | 1} | I Abierto X Conduttivo OK | I | I} Chiuso X
Qualquer Curto-circuito | Il | Il |Aberta X Cualquiera Cortocircuito | I | Il |Abierto X A scelta Interruzione linea || Il | Il |Aperto X
Bloqueante OK I Il I I Fechado X Blogueante OK 1] I I Il Cerrado X A scelta Corto circuito | Il | Il |Aperto X
Conduzindo OK 1 I 1l 1 Aberta Conductor OK ] 1l I} I Abierto Bloccante OK I I 1 1 Chiuso X
Qualquer Ruptura de fio 1} I 1l I Aberta X Cualquiera Rotura de cable 1l 1} 1l I Abierto X Conduttivo OK 1 I I 1} Aperto
Qualquer Curto-circuito Il I Il Il |Aberta X Cualquiera Cortocircuito I I 1] Il |Abierto X A scelta Interruzione linea |II I Il Il |Aperto X
A scelta Corto circuito I} I I} I} Aperto X
|
Tipo de conexdo Tipo de conexi6n Collegamento
Conexao a parafuso Conexidn por tornillo Connessione a vite  9270/21-14-14 261413
Vers&o de hardware Version del hardware Versione hardware A
Dados de entrada /A CATII (250 V contrad) Datos de entrada /N CAT 11 (250 Vrespectoa+)  Dati dingresso /N CAT 11 (250 V verso +)
Sinal de entrada autoseguro  Sefial de entrada Seguridad intrinseca  Segnale d'ingresso a sicurezza intrinseca
Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) Detectores de proximidad NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) Sensori di prossimita NAMUR (IEC/EN 60947-5-6)
Contatos de ligagao sem voltagem Contactos de conmutacion sin potencial Contatti liberi da potenziale
Contatos de ligagdo com resisténcia Contactos de conmutacién con resistencia Contatti con collegamento resistivo
Pontos de comutagdo bloqueado  Puntos de conmutacion bloqueante  Punti d'inserzione bloccante <1,2mA
condutor conductor conduttivo  >2,1 mA
Corrente contra curto-circuito Corriente de cortocircuito Corrente di cortocircuito ~8mA
Histerese de ligacao Histéresis de conmutacion Isteresi <0,2mA
Tens&o de inércia Tension en circuito abierto Tensione a vuoto ~8VvDC
Reconhecimento de erros de linha Deteccidn de fallo de cable Individuazione guasto linea
Quebra 0,06 mA < Iy < 0,35 mA Rotura 0,056 mA < |y < 0,35 mA Rottura 0,05 mA <l < 0,35 mA
Curto 100 Q < Rgensar < 360 Q Cortocircuito 100 Q < Rgensaor < 360 Q Corto circuito 100 Q < Rgepsare < 360 Q
Dados de saida 1 Saida de transistor, passiva (por canal) Datos de salida 1 salida de transistor pasiva (por canal) Dati uscita 1 uscita transistor, passiva (per canale)
Tensao de comutacdo minima Tensiéon minima de activacion Min. tensione commutabile 3VvDC
Tensao de comutagdo maxima Tension de conmutacién maxima Max. tensione commutabile 30V DC
Drop (AU) Drop (AU) Drop (AU) <14V
Corrente de comutagdo minima a prova de curto-circuito  Corriente de conmutacién minima resistente al cortocircuito ~ Min. corrente resistente a cortocircuiti 5 mA
Corrente de comutagdo maxima a prova de curto-circuito  Corriente de conmutacién maxima resistente al cortocircuito ~ Max. corrente d'inserzione resistente a cortocircuiti 50 mA
Frequéncia de comando Frecuencia de conmutacion Frequenza di commutazione < 5kHz
Dados Gerais Datos generales Dati generali
Tensao nominal Uy Tension nominal Uy Tensione nominale Uy 24V DC
Faixa de tensdo 24V DC -20 %...+25 %  Margen de tension 24V DC-20 %...+25 % Range di tensione 24V DC-20%...425% 19V DC..30VDC
Corrente nominal 24V DC Corriente nominal 24V DC Corrente nominale 24VDC <34mA
Dissipacao de energia Disipacion Potenza dissipata < 1000 mW
Temperatura ambiente (qualquer posigédo de montagem)  Temperatura ambiente (Posicién de montaje discrecional)  Temperatura di utilizzo (Posizione di montaggio a piacere) -40 °C ... 60 °C
(ampla gama de temperatura) (Rango de temperatura ampliado) (Range di temperatura esteso) -40°C ... 70 °C
(qualquer posigao de montagem, apenas NEC) (Cualquier posicion de instalacion, sélo NEC) (Qualsiasi orientamento del montaggio, solo NEC) -20 °C ... 60 °C
Temperatura de armazenamento Temperatura de almacenamiento Temperatura di stoccaggio -40°C...80°C
Umidade relativa sem condensacdo Humedad relativa sin condensacién  Umidita relativa senzacondensa 10%...95%
Utilizagao em altura Uso en altura Impiego in altezza < 2000 m
Resisténcia a chama (UL 94) Resistencia al fuego (UL 94) Resistenza al fuoco (UL 94) Vo
Isolacdo galvanica Separaci6n galvanica Isolamento galvanico
Entrada/saida Entrada/salida Ingresso/uscita
Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11 Valor de pico segun IEC/EN 60079-11 Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11 375V
Entrada/alimentacéo, conector para trilho DIN Entrada/alimentacion, conector de bus para carriles Ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto
Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11 Valor de pico segun IEC/EN 60079-11 Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11 375V
Entrada/saida/alimentagdo, conector para trilho DIN Entrada / salida / alimentacién, conector de bus para carril Ingresso/uscita/alimentazione, connettore per guide di supporto
Tens&o nominal de isolamento (categoria de sobretens&o II, grau de impurezas ~ Tension asignada de aislamiento (categoria de sobretensiones II; grado de Tensione nominale di isolamento (categoria di sovratensione Il, grado di 300 Vg
2, separagao segura conforme IEC/EN 61010-1) polucién 2, separacién segura segn IEC/EN 61010-1) inquinamento 2, isolamento sicuro secondo IEC/EN 61010-1)
50 Hz, 1 min., tensdo de teste 50 Hz, 1 min., tensién de prueba 50 Hz, 1 min., tensione di prova 2,5kV
Saida 1/saida 2 Salida 1/salida 2 Uscita 1/uscita 2
Tensao de isolamento (categoria de surtos Il, grau de impurezas 2, isolamento Tension de aislamiento de dimensionamiento (categoria de sobretensiones II; Tensione d'isolamento nominale (categoria di sovratensione Il; grado di 50 Vg
basico de acordo com IEC/EN 61010-1) grado de suciedad 2, aislamiento de base segin IEC/EN 61010-1) inquinamento 2, isolamento base a norma IEC/EN 61010-1)
50 Hz, 1 min., tensdo de teste 50 Hz, 1 min., tensién de prueba 50 Hz, 1 min., tensione di prova 1kV
Dados técnicos de segurancga conforme ATEX Datos técnicos de seguridad segin ATEX Dati tecnici di sicurezza a norma ATEX
Max. tensdo de saida U, Tension max. de salida U, Max. tensione d’uscita U, 9,6V
Max. corrente de saida |, Corriente max. de salida |, Max. corrente in uscita |, 10 mA
Max. poténcia de saida P, Potencia max. de salida P, Max. potenza in uscita P, 25 mW

Grupo de explosdo Méax. indutancia externa L,/Max. capacidade externa C,

Grupo explosivo Inductividad externa méx.L,/Capacidad externa max.C,

Gruppo di esplosione Max. induttanza esterna L,/Max. capacita esterna C,

1IC : 300 mH /3,6 uF
1IB/IIC : 1000 mH / 26 pF

Indutéancia interna max. L; desprezivel

Inductancia interna max. L; despreciable

Induttanza interna max. L; trascurabile

Capacidade interna max. C;

Capacidad interna méax. C;

Capacita interna max. C;

1,1nF

Maxima tenséo técnica de seguranca U,

Tensiéon maxima en materia de seguridad U,

Tensione massima di sicurezza U,

253 V AC (125 V DC)

Conformidade / Certificagbes conforme CE, além de IEC/EN 61326  Conformidad / Homologaciones Conformidad CE, adicionalmente IEC/EN  Conformitd/omologazioni CE conforme, inoltre norma IEC/EN 61326
61326
ATEX IBEXU17ATEX1157X  ATEX IBEXU17ATEX1157X  ATEX IBEXU17ATEX1157X @ 113 (1) GEx ec[ia Ga] IC T4 GC;@ 11(1) D [ExiaDa] llIC; @ | (M1) [ExiaMa] |
IECEX IECEX IBE 17.0046X IECEx IECEx IBE 17.0046X IECEx IECEX IBE 17.0046X Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ; [Ex ia Da] llIC ; [Ex ia Ma] |
NEC Veja ultima pagina NEC Véase la Ultima pagina  NEC Vedere ultima pagina ~ {Ws= C.D.-No 9270 6 031 001 3
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PYCCKUN PYCCKWI

ES

KommyTupytouin yeunutens, cepust 9270

1.

Mpaeuna TexHukn GesonacHoOCTH

1.1  VHCTPYKLMM NO MOHTaXy

YCTpOICTBO SIBRSIETCS CBA3aHHLIM 06opyaoBaHveM (kaTeropus 1) Buaa
B3pbIBO3aLuThl "VickpobesonacHas anekTpuyeckas Lenb" 1 MOXeT Kak
YCTPOVACTBO KaTeropumn 3 ycTaHaBnMBaTLCS BO B3PbIBOOMACHOM 06MacTu 30HbI
2. OHo BbInonHsieT TpeGosanus EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-
11:2012 1 EN 60079-15:2010 nnm IEC 60079-0 Ed. 6.0, IEC 60079-11

Ed. 6.0 n IEC 60079-15 Ed. 4.0.

MoHTax, akcnnyaTaumio 1 paboTbl No Texo6CnyxunBaHuio paspeLuaeTcs
BbIMOJHSTb TOMbKO KBANUMULMPOBaHHBIM CrieLuanuctTam no
anekTpoTexHUYeckoMy o6opyaoBaHuio. CobnioaaTe NpUBEAEHHbIE
VHCTPYKLMM MO MOHTaxy. Mpu ycTaHOBKe 1 3KcrnyaTauuu cobniogatb
[NENCTBYIOLLME UHCTPYKLW 1 NPaBuna TEXHNKKM 6e30MacHOCTY (B TOM Yucne 1
HaLMoHarnbHbIe NPEANUcaHns No TexHUke 6e3onacHocTH), a Takke obLume
TexHW4eckue npasuna. [laHHble Nno TexHke 6e30MacHOCTU NpuBeaeHb! B
9TOM AOKyMeHTe 1 cepTudmkatax (CeuaeTenbcTse o cooTBeTcTBUM TUNY EC,
npy Heo6XOAMMOCTY - B APYTMX cepTudumKaTax).

3anpellaeTcs OTKpbIBATL UM MOAUMULMPOBATL YCTPOiACTBO. He
PEMOHTUPYIATE YCTPOICTBO CAMOCTOATENbHO, @ 3aMEHWUTE ero Ha
paBHOLLEHHOe YCTPOMCTBO. PEMOHT AOMKeH NPOM3BOANTLCS TONBKO
COTPYAHMKaMy KOMMaHWUN-U3roToBuTensi. [pousBoAnTENb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 3a NOBPEXAEHUS BCNIEACTBUE HECOGMoaeHUst
npeanucaHuii.

CreneHb 3awutbl IP20 (IEC/EN 60529) ycTpoiicTBa npeaycmaTtpusaet
MCMONb30BaHWE B YCIOBUSIX YUCTOM U CYXOii CPeabl (CTENEHb 3arpsisHeHus 2,
IEC/EN 60664-1). He noggepraTb yCTPONCTBO MEXaHUYECKUM M/unu
TEPMUYECKVM Harpyskam, MpeBbILLAoLLMM yKasaHHbIE npeferibHble
3HaYeHus.

YCTpOCTBO OTBEYaeT ANPEKTUBAM B OTHOLLEHWUW NOAABNEHNs paanonoMex
(BMC) npu “cnonb30BaHUM B NPOMBILLIIEHHbIX MOMELLEHUsIX (Knacc
noaasnexusi paguonomex A). Mpu NCNONbL30BaHUM B XUMbIX NOMELLEHUSIX
YCTPOICTBO MOXET Bbl3BaTb HeXenaTerbHble pPaauonoMexu.

1.2 WUckpobesonacHocTb

YcTpoiicTBO MMeET Aonyck Anst uckpobesonacHbix (EX i) anekTpoueneit Bo
B3pbIBOOMNACHBIX 30HaX BNMoTb A0 30HbI 0 (ra3) Ao 20 (nbinb). 3HaveHus
XapakTepucTuk 6e30macHOCTH nckpobesonacHoro 06opyaoBaHus, a Takke
anekTpuyecknx coeguHernin (IEC/EN 60079-14) pormkHbl cobniogatbes npu
MOAKIMIOYEHNN U COAepXKaTb YKadaHHble B 3TOM UHCTPYKLMW MO MOHTaXyY Unn
CaupeTenbcTse o cootBeTcTBuM TUNY EC 3HavYeHuns.

Bo Bpemst n3amepeHus nckpobesonacHbIX Lienein HenpemMmeHHo cobnioaatb
[AelCTBYIOLLME NPEANMCaHus Mo NOAKITIOYEHMIO NCKPOGe3onacHoro
anekTpoobopyaoBaHus. [ins uckpobesonacHbix Lienei Ncnomnb3oBaTh TOMbKO
[AonyLeHHbIE N3MepUTENbHbIE NPUGOPBLI.

Ecnu ycTpoiicTBO NPUMEHSANOCH B MCKPOOMAcHbIX Liensix, TO ero 3anpellaeTtcs
1Cnorb3oBaTh B UckpobesonacHbix Lensix! OfHO3HaYHo npomapkupyiite
YCTPOICTBO B Ka4eCTBE UCKPOOMAaCHOro.

1.3 YcraHoBKa BO B3pbiBOONACHON 30HE (30Ha 2)

CobntoaaTtb TpeGoBaHUs, yCTaHOBIIEHHbIE AN MPUMEHEHWS BO
B3pbiBOONacHbIX 3oHax! MNpun ycTaHoBKe NCMONb30BaTh TOMBKO
COOTBETCTBYIOLLMIA JOMYLEHHBIV K MPUMEHEHUIO KOPMYC C MUHUMAIbHO
cTeneHblo 3awuTsl IP54, otBevatowmin TpeboBanuam ctangapta IEC/

EN 60079-15. Tawke cobniopats TpebosaHus ctaHaapTa IEC/EN 60079-14.
MoacoeanHeHWe UnNu oTcoeanHeHve kabenei u HacTpolika DIP-
niepekntoyaTeneii B 30He 2 J0MycKkaeTcs TONbKO B 06€CTO4EHHOM COCTOSIHWN.
YcTaHoBKa Ha LWuHY pac-Bus 9294 n nemMoHTax C Hee, a Takke NoAKNoYeHne
1 OTKITIOYEHWE NPOBOAOB BO B3PbIBOOMACHON 30HE JOMKHbI MPOU3BOAUTLCS
TONbKO B 06ECTOYEHHOM COCTOSIHUM.

B cnyyae noBpexaeHusi, HeNpaBUIbHON YCTaHOBKW, HEBEPHOTO
DYHKLMOHMPOBaHUS YCTPOICTBA N BO3AENCTBUS HA HEro HeHaanexallei
Harpyskw, crieflyeT HEMeAJIEHHO OTKIIOUNTL €r0 U BbIBECTU 3a Npeaernsbl
B3PbIBOOMNACHON 30HbI.

1.4 BapblBOONACHbIE MO MbiNN 30HbI

YCTpOMCTBO He NpeAHa3HavYeHo Ans yCTaHOBKW B 30He 22.

Ecnu yctpoiicTBo Bce xe ByaeT Mcnonb3oBaThCs B 30He 22, OHO A0KHO BbiTb
BCTPOEHO B COOTBETCTBYHOLLWMIA kopnyc cornacHo MOK/EN 60079-31. Mpu
3TOM He0GXOAMMO YYNTBIBATHL MAKCUMAsbHO JOMYCTUMYIO TeMnepaTtypy
NnoBepXHOCTM Kopnyca u cobniogats Tpebosanus ctaHaapta MOK/EN 60079-
14.

WckpobesonacHble Lenu B 3oHax 20, 21 unu 22, B KOTOPbIX CyLLecTByeT
0MacHOCTb B3PbIBa MblNEBO3/YLLIHOW CMECU, JOIDKHbI NOAKITIOYATLCS TOMNLKO B
TOM crnyyae, ecnu 060pyaoBaHNe AN 3TOW 30HbI, NOAKMIOYEHHOE K Lienu,
NPOLLO COOTBETCTBYHOLLYIO cepTudmKaLmio (Hanpumep, kateropumn 1D, 2D
vnm 3D).

1.5 BesonacHble cuctemsl (SIL)

2.

NPEAYNPEXOEHVE

Mpw ncnonb3oBaHuM ycTpoiicTea B 6e3onacHbix cucremax cobniopgars
yKa3aHusi, NPUBEAEHHbIE B PYKOBOACTBE MO (PYHKUMOHANBHOMN
6e3onacHOCTM uspenusi Ha cTpaHuue r-stahl.com, Tak kak k JaHHOMY
YPOBHIO chyHKUMOHAmNbLHOI 6e30MacHOCTM MOTYT NpedbsBNATLCS Apyrue
TpeGoBaHus.

KpaTKoe onucaHue

KommyTupytownii younutens npeaHasHaveH ans obecnevenns paboTsbl
nckpobe3onacHbIX 6ECKOHTaKTHbIX AaTumkoB (cornacHo IEC/EN 60947-5-6,
NAMUR) v HeHarpy>eHHbIX KOHTaKTOB, @ TaKkKe KOHTaKTOB C LUYHTUPYIOLLIUM
Pe3nCTOPOM UMK nepeksiiodaTernei ¢ ranbBaHNYeCcKoi pa3Bsi3Koi.

BbixoaHas uenb vcnonb3yeTcs Ans nepeaaydn KOMMYTaLMOHHbBIX CUTHAMNOB Ha
YCTPOWACTBA YNpaBNeHs C NOMOLLbIO NAaCCUBHbIX TPAH3UCTOPOB, YCTAHOBMEHHBIX
N0 OJJHOMY B KaX/OM KaHane.

w

o~NOoOOUbAWN -

. OneMeHThI ynpaBneHna u uHavkauum ()

XKenTbiin cBeToamoa "OUT2" cTaTyc TpaHaucTopa 2

XKenTbin cBeToamnoa "OUT1" ctaTyc TpaHaucTopa 1

KpacHbiii ceeToavon "LF2" c6oii B Lenu gartuvka 2

KpacHbiii ceeToavoa "LF1" c6oii B Lenu gatuvka 1

3eneHblii ceeToamos "PWR", nutaHune

CoeanHuTenbHbIe Knemmbl Ans 6e3onacHoro yyactka (YepHble/3eneHble)
Mepekntoyatens DIP 1 ... DIP 4

CoenHuTEnNbHbIE KNEMMbI N5 B3PbIBOONACHOTO yyacTka (MckpobeaonacHblit
Ex-i, cunne)

4. MoHTax

NPEOYNPEXOEHWE: 3nekTpocTaTnyeckuii paspsa
Mpexpae YeM OTKPLITH NEPEAHIOIO KPLILLKY, HEOGXOAMMO NPUHATL MephI Mo
3allyTE OT ANEeKTPOCTaTUNECKUX pa3psaos!

4.1 Yka3aHus no NopKIioHeHNIo
EN /UL 61010-1:

OCTOPOXHO

* [pepycmoTpuTe B6IM3M YCTPOWCTBA BbIKMIOHATENL/CUNOBOA
BbIKMNoYaTernb, KOTopbii 6yaeT 0603HaueH Kak pa3beanHsioLve
YCTPOWCTBO.

* [pu ycTaHoBKe HEO6XOAMMO NPeAyCMOTPETb YCTPONCTBO 3aLyUTbl OT
cBepxTokoB (I < 16 A).

*  YCTpOIICTBO ANS 3aLyTbl OT MEXAHUYECKUX UMW SNEKTPUHECKUX
NOBPEXAEHWIi BCTPOUTL B COOTBETCTBYIOLLMI KOPMYC C HEOGXOANMOiA
cTeneHblo 3awuTbl cornacHo IEC/EN 60529.

* Bo BpeMsi NpoBefeHst PEMOHTHbIX paboT OTCOeNHSATL YCTPOUCTBO OT
BCEX [E/CTBYIOLLMX UCTOYHUKOB MUTaHUS.

* Hactpoiiku ycTpoiictea npu nomowm DIP-nepeknioyaTenst OMmKHbI
NpPOU3BOANTLCA TONMBKO B 06ECTOHEHHOM COCTOSIHWN.

* Ecnu ycTpoiricTBO UCNONb3yeTCs He B COOTBETCTBUM C AOKYMEHTAaLMEN,
3TO MOXET NMOBNUSATb Ha 3aLLYUTY, MPedyCMOTPEHHYIO B YCTPOICTBE.

» Bnaropaps Hanuuuio Kopnyca yCTporicTBO U30NIMPOBAHO OT COCEAHUX
YCTPOWCTB, pac4uTaHHbix Ha 300 Badhd.. 310 HeobxoaMMO yuuTbiBaTh
NPU MOHTaXe HECKOMbKNX YCTPOICTB, PacronoXeHHbIX PSAOM ApYr C
Apyrom. Mpu HeoBXoAMMOCTU crieflyeT YCTaHOBUTL [OMNOMNHUTENbHYIO
nsonsauuio! Ecnu coceiHee ycTpoicTBO MeET 6a3oByto U30MsLMIO, TO
[oMNoMnHUTENbHAs M30MsILUs He TpebyeTcsi.

* HanpsbkeHust Ha BXoZe, BbIXOAE W B LENV NUTaHWS SBNSIOTCA
CBepXxHU3KkUMK HanpsixeHusamu (BCHH). B 3aBucumocTy ot
NPYMEHEHUs BO3MOXHO Hannyne onacHoro Hanpsbkenus (> 30 B)
OTHOCUTENBHO 3eMnu. Ha Takol cnyyait umeeTcs 6esonacHas
ranbBaHNYeckas pa3Bsid3ka OTHOCUTENbHO APYrUX MOAKITIOYEHWIA.

YCTpOIACTBO yCTaHaBNMBAETCA HA MOHTaXHble peviku wupuHoi 35 MM nioboro
Tuna cornacHo IEC/EN 60715. Wcnonb3ys usnenve 9294/31-12, ans
pasBeTBNEHUs Lieneii NUTaHWs CHavana BCTaBUTb €ro B MOHTaXHY peiky. (E)

NPEOYNPEXXOEHWE

B atom cnyyae o6a3aTensHo cobnoaaTs HanpaeneHue dukcauun moayns
1 pac-Bus 9294:

MoHTaxHOe oCHOBaHwWe C 3allenkamm BBEpXY, a TekepHas YyacTb cnesa!l

PaclumpeHHblii avana3soH Temneparyp

pu aneKTpOMOHTaxe Ha rOPU3OHTANIbHO YCTAHOBMEHHYIO MOHTAXHYIO Peiky v
CO60ASHUM MUHUMATBLHOMO PACCTOSIHWS 6,2 MM CO BCEX CTOPOH NpuGopa
MOXHO UCMONb30BaTh PaCLUMPEHHbIN AnanasoH Temnepartyp: -40 ... +70 °C
(nevictBuTenbHO Tonbko Ans ATEX, IECEx n CCC).
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4.2 [vTatowwee HanpsbkeHUe 5.3 Tabnuua cocrosiHui 42 MY 32 53 TZ®E
| CHRLE: Q| Fe - EE5 22 M2 228 2 aLct. —
gizagfﬂmeme NUTaHUS MOXHO NOAABaTh Yepes KreMMbl 5 1 6 unn yepes pac-Bus — " Fro—— DIPneperiosa- | Bowon o E;.;ql: j|5E } 6 paceBus 9}234; Sl 32 Y2 T2 = UaLct oo A I E= biP é-ﬂfl Y| LED
: Lens Tenb E 9194/50-01 & &2 32 . M1 A2 |[ERKIAEH
lMopaya NTaHUs ¢ NOMOLLILIO KOMMNEkTa knemm 9194/50-01 HIt MEE AL835tod 32 TS HA FHHE o EY HAE = U&LCH. g NAMUR | &FEf 1 12 13 & OU LF
Kanan |Kanan |TpaHaucTop = o = = A=
C NOMOLLBI0 KOMMIEKTA KIEMM MUTAIOLLEE HANPSHKEHNE MOXHO HanpsiMyto 1 2 2|0 B2 MY 4A E EFUAR. T
COBAMHUTB C LUNHHBIM COeAMHUTENeM. El9 9193 22 DES AR B2 =] RS EERERREE
Co6nioaaTh Makc. noaady nuTaHns 4 A. I'Iae;;ekmo— NAMUR Cocrostme |1 12 |3 |4 'I(?U "; 22 2E 989193 2 DIN Bl A FH4E{o] 22 e SZste ol S; MEA = JSZF T ] 'z; X
MuTaHme 4epes Monynb NuTaHus Twn 9193 sarene _ . ALt CTE] MEr T R X
Mogynb nutaHus Tvna 9193 obecneunsaeT nopayy NUTaHUs Ha COeaUHUTENb, OTKPLITHIN | 3anepThii OK | (L || oTKpbITHIA 5. 2 EFE] e AF T RIEREREE]
CTaHaBNMBAEMbI HA MOHTaXHYIO PEeiiKy. i - i :
. ropeny e | Do Jsaeemi X L ol 2.2 DIP ARIxlE "1 Slxlol LI gk Ze L e
5. KoHdpurypavs _ _ - 2|%| "I" = OFF, 9I&| "II"= ON ;E = S [T 28 X
Mocne noctasku Bce DIP-nepekntoyaten HaxoaaTca B nonoxeHun "I". OTKprTbIIiI 3aneprbii OK Il SaKprTbIIiI X 51 ZHE 4E (A DIP 1='d 1, DIP 3= &'d 2) g"z‘l E;—: I Il 1 oé;‘ X
Moaunums "I" = OFF, noauuust "Il" = ON 3akpbITbiil | npoBoas- | OK I [1 |1l |1 |oTKpbITbIiA =24 (E5ME HE) 29| o= IR REE X
o o |MAF =F 3]
5.1 Hanpaanenue nevicrans (nepewiodarens DIP 1 = kawan 1, DIP 3 = kanan i Il = 244 (Ch7 IER HE) Ejgﬁ z &4 :: :: :: :: i X
2 ) saneprbii | OK LI jr | |oTkpuimbii 52 HiM @F Zx| (AR DIP 2= 1, DIP 4 = &' 2) oo Sl TR TR TR <
I = HopmaneHas hasa (paBGoumii Tok) nposogs- | OK {11 [l | sakpbiTsiit X 1= HiM 27 ZX|THE - otF g ol Z 2lFoldoll B EIX| Y& ! O:gl = TR %E: <
Il = nHBEpTUPOBaHHaA dasa (TOK NOKOs) Lyt Il = HiM 23 2+ x| 747 = o=
6.2 O6HapyxeH1e HapyleHui B NuHU (Nepeknioyatens DIP 2 = kaxan 1, P OBpbie [ [t [ | omkpwimen x| Hidd 2F 7L ddstH Azjolrt “é‘oilei'_ 7k "L LED 7h 2P ILICH(NE 44).
DIP 4 = kaan 2) nposona 2% HAIXIE DIN Bl HA 7HIEIS S5) B T2 &% 28 98919322
| = GyHKUMS OBHAPYXXEHNs! HeMCnPaBHOCTY Kabens BoikNiodeHa - Hegonyctumo - - MELn I8 2F HAIXIZ MEEUCH.
nioboit Kopotkoe | |l Il | oTKpbITBIA X
ANS CUCTEM G MOBBILUEHHBIM YPoBHEM GesonacHocTul 0|
Il = dyHKUMA OBHapYXeHUs HeUCNPaBHOCTY kabens BKNoYeHa 3 | samblkarae _ @ ASE HHO| HZEIX| b2 B HiM 25 ZX| (LF) B AL ST x{E
TMpy NOSIBNEHNM HENCNIPABHOCTY Kabenst TPaH3UCTOP BHOKUPYETCS 1 KpaCHbIN sanepreit | OK I I | |sakpbimeiii | X 3|22 Mo =E dZslok gLcH @)
caetoanof (LF) muraet (NE 44). nposogs- | OK [0 {1 |1l | oTkpbITBIA
Uepes CoeNHUTENb, YCTaHABNMBAEMbIA HA MOHTaXHYIO Peiiky, Ha Moay b Wi
nMTgva TMI’]3691 23 noae%eTcn coobLyeHne o cboe 1 nepeaaertcs aanee kak 060t OBpuie [0 [0 | ompwimon X
coobLyeHue o6 obiem c6oe. npoBona
NPEAYNPEXAEHNE THoGoi Kopotkoe |11 |l |l |1l | omkporeit X
[Insi HeHarpy>KeHHbIX NePEeKIUAIOLLMX KOHTAKTOB (yHKLMS OBHapyXeHUs SaMLIKEHIE

HapyLeHwii B nuHum (LF) gomkHa GbITb BbIKIIOYEHa Unn
HEMoCpPe/ICTBEHHO Ha KOHTaKTe AOMKEH GbiTb yCTAHOBMNEH
COOTBETCTBYHOLLMIA pesucTop. (E)

7| cllolg |

114,5

Twvn nogknioyerms oE /8
BuHTOBbIE 3aXUMbI LIAL 4 9270/21-14-14 261413
Bepcus annapaTtHoro o6ecneyeHust StESo{ HE A
BxogHble AaHHble /A CAT I1 (250 B otHocuTensto +) €121 GOl A\ CAT Il (HZI 250V &)
BxofHol curHan uckpobesonackbit A2 AlS 23 ohr
BeckoHTakTHble aaTumkn NAMUR (MOK/EN 60947-5-6) NAMUR 27 A 2|x| (IEC/EN 60947-5-6)
CyX1e NepekioyaloLLme KOHTaKTbI P9 293 HH
NepeKoYalLLe KOHTaKTbI C LUYHTUPYIOLUM PE3UCTOPOM ME A AE MY
TMopor nepekmnioyeHns sanepthii  AQE ZQIE HEZY  <1,2mA
npoBOAALNIA Mg >21mA
TOK KOPOTKOTO 3aMblKaHuUst cEr MR ~8mA
MCTEepesnc nepeknioyeHmns AQE SIAEEIAIA <0,2mA
HanpsbkeHue 6e3 Harpyaku W 3|2 Fer ~8VDC
OBHapyXeHWe HapyLIEHWI B IMHWN HiM @ F ZK|
Paapbi 0,05 MA < Iy < 0,35 MA EFA 0.05mA < Iy < 0.35mA
Kopotkoe 3ambikaHne 100 Q < R ,ruua < 360 Q EH2F 100Q < Rgensar < 360Q
BbIXOfHbI® aHHLIe 1. TPaH3MCTOPHBLI BLIXOZ, NAccuBHbI (Ha kakan) &2 Cl|O[E 1 EBXIAE &3 WAIE (MES)
MwuHMManbHoe HanpsXxeHne NepekniYeHns Z|A AR T 3VvDC
MaKcUManbHOe HaMpsKeHUE NePEKMoYEHNs Z[cH A T 30V DC
Nagetue (AU) et 23t (av) <14V
MVHYManbHbI KOMMYTaUMOHHBIA TOK 3alMLIEH OT KOPOTKMX 3aMblkannii XA AQE FM= LHEZE 5 mA
MakcyMarnbHbIA KOMMYTaLUMOHHbINA TOK 3aLUMLIEH OT KOPOTKUX 3amblkanuii  E|CH AQ(E MF LHEr2r A 50 mA
YacToTa nepeknoyeHms ARE Fut < 5kHz
OBy xapaKTepucTvk1 it ool
HomuHarnbHoe HanpskeHue Uy M7 ek uy 24V DC
[nana3oH HanpshkeHun 24BDC -20 %...+25 % et e 24V DC -20~+25% 19V DC..30VDC
HomuHanbHbIn Tok 24BDC HATMF 24VDC <34mA
Pacc /asl MOLLHOCTb e Rkl < 1000 mW
TemnepaTypa okpyxatoLeii cpeab! (ans ycraHoBku B no6om nonoxexun) T & (Hsts ™zl fIx]) -40°C...60°C
(paclUMpeHHbIi AvanasoH Temnepartyp) (ZEE 2z Hel) -40°C..70°C
(no6oe nonoxexne MoHTaxa, Tonbko NEC) (¥sts Gzl fIxl,NECEH ST ) -20°C..60°C
Temnepatypa XxpaHeHusi 22 -40°C ... 80 °C
OTHOCUTENbHAs BNAXHOCTb 6e3 BbinageHus koHgeHcata A CH & HEE 10%..95%
TMp1MeHeHme Ha BbICOTe A Sl E0| < 2000 m
MoxapocTonkocTb (UL 94) LISt (UL 94) V0
FanbBaHuueckas passsska o=l 3
Bxon / Bbixoa o=/ &3
AwvnnuTtygHoe 3Hauenve cornacHo IEC/EN 60079-11 IEC/EN 60079-11 o [[H2 Z|3 7k 375V
Bxog / nuTaHne, WiHHble coeanHnTeni Ha DIN-peiike 124/ 32, DIN 2l HA 7HHEH
AwvnnuTtygHoe 3Hauenve cornacHo IEC/EN 60079-11 IEC/EN 60079-11 o [[H2 m|3Zk 375V
Bxog / Bbixo / MUTaHNe, WiHHbIe coeanHnTenu Ha DIN-peiike Ql2d/ &2/ 33, DIN Bl HA 7HE
HoMMHanbHOe HanpsKeHWe M3oNALMK (KaTeropus nepeHanpsikeHns |I; cTeneHb sarpssHenns 2, 6esonacHoe 74 AQd Meh (X sHEln 2l I, 2Y¥ T 2, IEC/EN 61010-1 o [HE ot £2]) 300 Vet
paspeneHye cornacHo IEC/EN 61010-1) 50Hz, 1min., Alg &g
50 Iy, 1 MUH., NPOBEPOYHOE HaNPsSHKEHNE 2,5kV
Bbixog 1/ BbIXOA 2 E21/52
PacueTHoe HanpshkeHue U3onsaumum (kateropus nepeHanpsbkerus Il; cTeneHb 3arpsisHeHus 2, OCHOBHast M Hod ©eh (mEer hElTEl 11, 2= 2, IEC/EN 61010-1 off [FE oHF £ ) 50 Vst
usonsauus cornacHo MOK/EN 61010-1) 50Hz, 1min., Al Zeh
50 'y, 1 MWH., NPOBEPOYHOE HaNPsKEHNE 1kV
DanHble no GesonacHocTn cornacko ATEX ATEX of mH= ot cflolE]
Makc. BbixogHoe HanpsikeHve Uy 2o &3 Mot U, 96V
MakKc. BbIXOZHOW TOK |y ZH EH TR, 10 mA
Makc. BbIXoHas MOLWHOCTb Py 2| £ MY Py 25 mW
pynna B3pbiBa Makc. BHELHSIS UHOYKTUBHOCTb Lo/Makc. BHewwHsis emkocTb C,  EH 1§ 2|cH QI QIHEA |/ z|CH 28 HIHAIRFA C,  1IC: 300 mH /3,6 uF
1IB/IIIC : 1000 mH / 26 pF
MaKC. BHYTPEHHSISt UHAYKTUBHOCTb L; BO3MOXHOCTb UrHopupoBanust  E|CH LHE QIHEIA | A ItSE+FE
Makc. BHYTpeHHsISi eMKocTb C; Z|CH LIS HIHAIEHA G 1,1nF
MakcumarnbsHoe 6esonacHoe Hanpskenve Uy, Or™ =|CH et Uy, 253 V AC (125 V DC)
CooTBeTCTBME HOPMaMm /gonycku CootBetcteue TpeGosaHusiM EC, B gononHenue kK MOK/EN 61326  Xigf4d/ &0l CE £, #7IZ IEC/EN 61326
ATEX IBEXUT7ATEX1157X  ATEX IBEXUT7TATEX1157X  Ex) 113 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ; €x) 11 (1) D [Exia Da] lliC ; € | (M1) [Ex ia Ma] |
IECEx IECEx IBE 17.0046X  IECEx |IECEX IBE 17.0046X Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ; [Ex ia Da] llIC ; [Ex ia Ma] |
NEC Cwm. nocneaHiolo cTpanmyy ~ NEC obx|at HiO|X| &= =@" C.D.-No 9270 6 031 001 3
Class | Div 2; IS for Class |, Il, Ill Div 1
SIL cornacHo M3K 61508 oo IEC 61508 Oof [ SIL TR 2
OMEX0yCTORYMBOCTb TRt} LA IEC/EN 61000-6-2
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R. STAHL Schaltgerite GmbH
Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany

FFRPeERRT) 9270 Wzmacniacz przekaznikowy serii 9270 4. Instalacja ok #40 T042 0430 Fax: +49 7042 0434333
— . : UWAGA: wyladowanie elekirostatyczne ntemet: r-stahl.com E-Mail: info@r-stahl.com
1. REARR 1. Wskazéwki dotyczace bezpieczeristwa Przed otwarciem pokrywy czolowte)j: nalezy podjaé srodki zabezpieczajgce
1.1 REZEEN 1.1 Instrukcja instalacji przeciw wytadowaniom elekirostatycznym! r-stahl.com 261433 /927060310050 / V02 2024-02-21
o KREET (1%)  ARBLE AKRPER , TN 3 RBELRE + Urzadzenie stanowi $rodek roboczy podlegajacy ochronie 4.1 Wskazéwki dotyczace przytaczania PL  Instrukcja obstugi
RXiE 2 M, 8% HE EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, przeciwwybuchowej (kategoria 1) ,Wykonanie iskrobezpieczne” i moze by¢ EN/ UL 61010-1: ZH B
EN 60079-15:2010, |IEC 60079-0 kX7 6.0, IEC 60079-11 kx4~ 6.0 zainstalowany jako urzadzenie kategorii 3 w zagrozonym wybuchem obszarze OSTRZEZENIE
IEC 60079-15 kR4 4.0 B ER, strefy 2. Spetnia wymogi norm EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079- " . i . i i
. R BENRERSARABNES TRTHT, BETREREEEHN 11:2012 i EN 60079-15:2010 lub IEC 60079-0 wyd. 6.0, IEC 60079-11 : \l:\t’,Pob"Zl“ ,Ufzaldzi"'a Z?P'Enowac nf'ezdyl Wél’facznlk/wy’fzczmk mocy,
Bo BEMBTREN , KPETERAWICNLZLES (BRERRZLE wyd. 6.0 i IEC 60079-15 wyd. 4.0. ory nalezy oznakowac jako separaor dla danego urzadzenia.
D) UR—BERNT. KLBBHERLARERAED ( EU NE , XERHER * Instalacji, obstugi i konserwacji dokonywa¢ moze jedynie wyspecjalizowany * Zaprojektowac nalezy rowniez zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe 9270/21-14-14 261413
SEHCINEESD )o personel elektrotechniczny. Nalezy przestrzegaé zawartych w dokumentacii (I'< 16 A) dla instalaciji.
o BREFAITARBE, BPETBERE , IEREMRE, NE R instrukciji instalacji. Podczas instalacji i eksploatacji nalezy przestrzega¢ * Urzadzenie nalezy zamontowac w odpowiedniej obudowie o wtasciwym
TR, £7 KRNEEA™RMSENRERATE, obowi_az’ujacych_ postgnowieﬁ i przepjscf;w bezpieczenistwa (w tym krajowych stopniu ochrony wg IEC/EN 60529 w celu zabezpieczenia przed 6
o REM IP20 RIFER (IEC/EN 60529) EAFEZTTROIE (5REH 2, przepiséw bezpieczenstwa) oraz oglnie przyjetych zasad techniki. Dane uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi. ) ) i) —
IEC/EN 60664-1), FSEMREMIHNA / SUREBELUAMNERRE. zwigzane z wymaganiami techniki bezp!eczenstvya_funkqonalnego _zawarte sg . Podgzas prac kon§er\n{alcyjno—napr__awczych urzadzenie odigczy¢
. BEFAEMTLKE EMCER (EMCAR ), EAEXAERD XSS TH ;vv;\érrllt?;ﬁédisﬁzrzs;\;izjtlyo)raz w certyfikatach (Swiadectwo badania typu UE, Daltezx oq wszysctiklchvzrodel energu}{‘ o DIP © o
AB|RELETFH, B « Ustawienia urzadzenia za pomoca facznika moga odbywac sig
12 % - * Otwieranie lub zmiany w urzadzeniu sg nie dozwolone. Nie wolno naprawia¢ wylacznie w stanie bez napieciowym.
-, ‘e ) s urzgdzenia samodzielnie lecz nalezy wymieni¢ go na nowe. Napraw « Jezeli urzadzenie uzywane bedzie nie zgodnie z dokumentacja,
© RECENAZ (Exi) EBMIME, FRTHARAO (24 ) MBS dokonywaé moze jedynie producent. Producent nie odpowiada za straty wplynaé to moze na przewidziane zabezpieczenia.
20 (B4 ), EEIBRPLMMEFEARRZNERLKBNZLEARME (IEC/ owstate na skutek niewtasciwego postepowania . ) - ) .
g e p go postep - « Obudowa urzadzenia zapewnia mu izolacje podstawowa do urzadzen
EC 60079-14 ), AZRFHAM /R EU INERAEHNBE, ; : i . o o X . A
. MEABMETNEN BT ARG RN R, NANALEBEEE * Urzadzenie posiada stopien ochrony IP20 (IEC/EN 60529) i jest A sasiadujgcych 300 V. W razie instalacii kilku urzadzen obok siebie
: ﬁi}\?ﬂfg‘ |]ﬁ‘\ TARRE ° VA% przeznaczone do pracy w czystym i suchym otoczeniu (stopien zabrudzenia nalezy to uwzglednic i w razie potrzeby zainstalowa¢ dodatkowg 5 ;
B : n:op]l 5:&:‘%& . - o N 2, IEC/EN 60664-1). Nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na dziatanie obcigzen izolacje! Jezeli urzadzenie sasiadujace dysponuije izolacjg 4 =
. ?D%l‘i%ﬁ?ﬁzﬁtﬂ’ﬂ %%‘?fiﬁﬁﬂ , MR FEEREATARERF, BF mechanicznych ani termicznych przekraczajacych okreslone wartosci podstawowa, dodatkowa izolacja nie jest potrzebna. 3 -
BEBWIRRNFSZ, graniczne. : ) o ) « Napiecia wejscia, wyjécia i zasilania naleza do napieé Extra-Low- 2 E
13 ExREPHRRE (2K) » Urzadzenie spetnia warunki kompatybilno$ci elektromagnetycznej (EMV) w Voltage (ELV). W zaleznosci od zastosowania moze dojsé do sytuacii, H
- ESBRREKPEANIEMENRY | HRZEREE—NFE IEC/ obszarach przemystowych (klasa ochrony przed promieniowaniem i w ktérej pojawi sie niebezpieczne napiecie (>30 V) do uziemienia. W 1 15
EN 60079-15 EXR, B ERED IP54 WEENNTH. BEESF IEC/ elektromagnetycznym A). Uzywanie w obszarach zamieszkatych prowadzi¢ tym wypadku istnieje bezpieczna separacja galwaniczna od innych g
EN 60079-14 FR R E R, moze do zakiocen radiowych. przytaczy. I
+ E2XM, RECKHTGREROER TF LT BRNERERIUTIRMEL 1.2 Wykonanie iskrobezpieczne Urzadzenie mozna montowaé na wszystkich szynach DIN o szerokosci 35 mm
R 5% DIP FF %, * Urzadzenie jest dopuszczone do obwoddw iskrobezpiecznych (Ex i) maks. w  zgodnych z normg IEC/EN 60715. W przypadku zastosowania urzadzenia 9294/
. EZBXER , RAFEEHFRRNERT , FHiZE F#3 pac-Bus 9294 strefie 0 (gaz) i 20 (pyt) obszaru Ex. Podczas taczenia urzadzen ze soba (IEC/  31-12 nalezy je zamontowac jako pierwszy element w celu zmostkowania
ESHET |, AREEMMAF B4, EN 60079-14) nalezy przestrzega¢ wartosci zwigzanych z wymaganiami napiecia zasilajacego. (&)
o MMRERWIRR  HATFFATNASRR , ABFRER , S HIAHE | XHx techniki bezpieczenstwa funkcjonalnego dotyczacych zaréwno urzadzen w UWAGA
HEHERXTENERH Ex X, wykonaniu iskrobezpiecznym, jak i przewodo6w taczacych, oraz muszg one W takim przypadku nalezy koniecznie przestrzega¢ kierunku T~ 8
14 TRERERDBIENKE byc zdgodng zbw:rtqéciami lp')JCédanymi W niniejszej instrukcji montazu wzgl. w zatrzaskiwania modutu | magistrali pac-Bus 9294: 10111
. CeE A X i, $wiadectwie badania typu UE. Noézka ustalajgca na gorze a element wtykany po lewej!
. ;ii;ﬁ;g Si ég{;g? BE  DWRISHREELS IEC/EN 60079-31 » Przy pomiarach na stronie iskrobezpiecznej nalezy koniecznie przestrzega¢ Rozszerzony zakres temperatur
ﬁ)ﬁ%?;ﬁ‘m EiZﬁF‘RTl:%“i%’E *iﬁﬂfg ?E"T‘PnlEC/EN 60079—1-4 wiasciwych postanowien o poditgczeniu iskrobezpiecznych elektrycznych z rozszerzoXego zakresu temperatur -40 .. +70 °C mozna korzystaé w
o e R SR mBze $rodkéw eksploatacyjnych. W obwodach iskrobezpiecznych nalezy stosowaé : " : N . PR ' ac-Bus
RENER, I ie dla nich atest h mierniks przypadku instalacji na poziomo zamontowanej szynie no$nej i zachowania Hazardous area 1 i @ P Safe area
. OEEEEIER NS EETNEEETFEFERLBRERKRNXE \jvylatiznle da n',c a etslowanyﬁ mlernl owt.’ dzie nieiskrobezpi odlegtosci wynoszacej co najmniej 6,2 mm od wszystkich bokéw urzadzenia 1
o 5 A o o » Jezeli urzadzenie zostato uruchomione w obwodzie nieiskrobezpiecznym, obowiazuje jedynie w odniesieniu do ATEX, IECEx i CCC).
‘(&%%EIJ;E; é[ﬂ)%:j?.:SD R)E, FRWERERS (20, 2122 K) WFR jego ponowna eksploatacja w obwodach iskrobezpiecznych jest zabronional ¢ e jedy ) :
15 s;g;;wm%ﬁA (SlL) Nalezy wyraznie oznaczy¢ urzadzenie jako nieiskrobezpieczne. | Tivos
) = 1.3 Instalacja w obszarze zagrozonym wybuchem (strefa 2) ]
EB Przestrzega¢ 6 i jalni
N N . gac ustalonych warunkow stosowania w obszarze potencjalnie 1
@ E?Rﬁi’fﬁ*ﬂ*l};ﬁﬁﬂ@i**ﬁ_‘, ERSEREATEAGER , #EF zagrozonym wybuchem! Podczas montazu uzy¢ odpowiedniej certyfikowanej I
r-stahl.com MR & F M+ ME TS, obudowy o stopniu ochrony min. IP54, ktéra spetnia wymagania normy IEC/ |
2. B8R EN 60079-15. Uwzgledni¢ réwniez wymagania normy IEC/EN 60079-14. | 2
FFRPHBRITATREERRXIBAMNEITARBER (4 IEC/EN 60947-5-6 » Podtaczanie i odigczanie przewodow, a takze ustawianie przetacznika DIP w : G”
NAMUR FRAEESR ) R0 W7 85 251 BE 111 2 BR A9 FF < Al UL R TR AR RIE 1T o strefie 2 jest dozwolone wytgcznie w stanie beznapieciowym.
AHERE-NTATHEBENTREAE  ATHAXESRETEIR, » Zatrzaskiwanie na magistrali pac-Bus 9294 i demontaz z niej wzgl. :
3. BESER @) godlaczanile i qdlatlcza*nie przewottié\{v vl\; strefig zagroienia wybuchowego | 1
. opuszczalne jest wytgcznie w stanie beznapieciowym.
; ig 83;? tgg , Hzﬁzg f SKE * Urzadzenie ktoére jest uszkodzone, niewtasciwie obcigzone, bedzie :
* ’ , mAE RS przechowywane lub wykazuje niewtasciwe dziatanie, nalezy usunagé z obszaru
3 & “LF2'LED , &£ Bi8R4KEE 2 A MK Rtk fE zagrozonego wybuchem.
N
4 46 LF1"LED , £RERAEE 1 KRR IR 1.4 Obszary zagrozone wybuchem pytéw
5 % “PWR’LED , #iR » Urzadzenie nie jest skonstruowane do stosowania w strefie 22.
6 ATR2XBNELRT (RE/ZB) + Jezelijednak ma ono zostaé zastosowane w strefie 22, nalezy zamontowacé je
7 XA DIP1..DIP4 w odpowiedniej obudowie zgodnie z IEC/EN 60079-31. Przestrzegac przy tym
8 AT Ex XEMELKET (AR Exi, BE) maksymalnej temperatury powierzchni. Dotrzyma¢ wymagan IEC/EN 60079-
14.
4. RE » Podtgczenie urzadzenia do obwodu iskrobezpiecznego w obszarach
SERE : BHE zagrozonych wybuchem pytow stref 20, 21 wzgl. 22 wolno przeprowadzié tylko
FTFF 6 2 B 98 S 3 W EL T L SR ER B 3P 56E | wtedy, jesli do obwodu pradu podigczone elektryczne srodki eksploatacyjne
41 EEIREM sg dopuszczone do pracy w tej strefie (np. kategoria 1D, 2D wzgl. 3D).
EN/UL 61010-1: 1.5 Bezpieczne zastosowania (SIL)
w UWAGA
. HIREADNEH—AEIIEN IR NS MEBHTFL / MK, W przypadku eksploatacji urzadzenia do zastosowar bezpiecznych nalezy
. ERBURDEB—ANTERRPEE (1< 16A) stosowac sig do wskazéwek podrecznika bezpieczerstwa dostepnego pod
o o AT - ° - r-stahl.com, poniewaz wymagania dla funkcji zwiazanych z
o HRBREE-NPFEERPER (S IECEN 60529 #7 ) #y54 bezpieczen 1o rEIMiG
= 9 ) ezpieczefstwem moga sie roznic.
=R, BB HUR A B SIRIR,
o HTHEPELNERTENERERIRTM, 2. Krétki opis
o EfEA DIP FEBRFADY , BRECKTEZNER, Wzr_nakclniactz)lprzgkaz'nimwy j§St p:]zeznaconéngi:lkgggigpisegzr;\leil\e;lkjg)oatacji
. - i N ; T 46 4 2 | B4 czujnikow zblizeniowych (zgodnych z normg -5-6, oraz
gi;ggfgﬁgmgﬁﬁsiﬁk ’ gﬁi@i%zﬁiﬁjz;%“ - stykow i tacznikoéw z dodatkowymi rezystorami lub bez nich.
. t% ‘J;Z;“i i l%g %?%ﬁgﬁ%@%%% \ ﬁﬂ%oﬁéﬂ‘ﬁtﬁ’@ﬁgx Do transmisji sygnatu przetgczenia na poziom sterowania obwody wyj$ciowe
stéz;\’*hu ;%ﬁ%; MAHINZ=BIRE k posiadajg na kazdym kanale po jednym tranzystorze pasywnym.
RBBRE, 3. Elementy obslugi i wskaznikowe ([{))
. ﬁ)\ﬁlzﬁ&ﬁﬁﬂ BRBEHHFEBE (ELV ). BRENAHENT 1 Dioda LED z6ita ,0UT2” stanu tranzystora 2
B, TRESHIAMBNBREAE (>30V). ELERT , &RAHM 2 Dioda LED z6tta ,0UT1” stanu tranzystora 1 AWG 24-14 AWG 24-
R R S BRE G 24-16
. = _R ; ° . 3 Dioda LED czerwona ,LF2" — awaria przewodu czujnika 2 92../..s 0.2-2.5 mmz 92../.k 0.2-1.5 mmz
&%EJLXH%IJPEE#%.: IEC/EN 60715 FRHEHY 35 mm DIN &1 k. A 4 Dioda LED czerwona ,LF1" — awaria przewodu czujnika 1 haptL ,2-1,
9204/31-12 8 , SEHEBAFERR, @) 5 Zielona LED "PWR" zasilania elekt 2 A =
- e Zle QFL? " ; Zazllaf:)la ele rycznegg 1 2 ﬂ‘ ] — ]
[ —
(D ERER | BESEEMAT pac Bus 9204 BT aciski podiaczeniowe dia bezpiecznego obszaru (czarny / zielony) ‘ C [
EHIEETRES | iR E AN 7 tacznik DIP 1..DIP 4 7 mm b, 8 mm
; ar = ° 8 Zaciski podtgczeniowe dla obszaru zagrozonego wybuchem (wykonanie S 2 B
?%WMEEE . T = - iskrobezpieczne, niebieski) ; @ ‘
HREEKFRENRES R EHEREZMEMNERE 6.2 mm WR/NAEER | B @(\’ B A -
AR 40 .. +70 °C WETRESEE ({UEMT ATEX. IECEx A CCC ). el o Gy 2
N AN 0,5-0,6 Nm QN@
’ : 5-71bIn . \
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POLSKI POLSKI =
42 =R . . " 53 NEX 4.2 Zasilanie 5.3 Tabela prawdy
;g:iz;fgfs—fof;ﬂ; HE B pac-Bus 9294 #ERI, BANERE BAEE |DIPFX rem LED ﬁzzliestcrljléa;:s-gism;zzgf doprowadzi¢ przez punkty potagczeniowe 5i 6 lub przez Cauinik wwejéciu Obwbd tacznkDIP Wriscie LED 0
= pee =
6T ATE T R S R R B, BE1 |BE2 | REE Zasilanie przez zestaw zlaczek zaciskowych 9194/50-01 wejScowy
BFHE 4 A BARTHAE, Fx NAMUR RE 11213 |4 OUT |LF | Za pomoca zestawu ztaczek szynowych mozna potaczyé napiecie zasilajace Kanat | Kanat | Tranzystor
B R EBREE 9193 M ITFF FHE oK | 11 | |#TFF bezposrednio z tacznikiem magistrali. - L 2 1kQ
HEERAE 9193 AF N DIN S BLERBIREBRBE, £ ey OK TRIEIRRET X Nalezy przestrzega¢ maksymalnego zasilania 4 A. tacznik | NAMUR Stan 1123 |4 OuT |LF
5. 47 E2Eil mE oK U X f/laosﬁilualnzlzs‘?ll:jeaf: mtozllj'ng gils‘lasjb?,lczy 9dl)gél;oprowadzania napigcia zasilajacego do ?W ﬁné e gK T Otwaﬁz_‘ 1oke
RHRT | A DIP FFXBMURER I (&, % SEf oK RN acznika magistrall na szyne DIN. ¢ amkniely | Przewodzacy |OK L) | Zamknigly | X
& “” = OFF , {& “II’ = ON e oK | i G | Otwarta Blokujacy OK I |1 (Il |1 |Zamknigty |X
51 AMAME (FXDIP1=3&#E1,DIP3=E&E2) EryT oK IRERRES X 5. Konfiguracja _ _ o Zamknigty | Przewodzacy | OK I |1 [ |I |Otwarta
1= EEAN ( THEBRE) Wszystkie przetgczniki DIP s3 fabrycznie ustawiane w potozeniu ,I”. Blokujacy oK v In 1t |n |otwarta
Il= 48 ( MEEEERHE ) L] Bl L LT 2 X_| Pozycja,I" = OFF, pozycja ,II" = ON Praewodza : 116 (...-k)
) | ) ) y | OK Il Il | Zamknigty | X
52 SEHERA (FEDP2=EE1,DIP4=EE2) £ bk [N AT 2 i X | 5.1 Kierunek dziatania (przetacznik DIP 1 = kanat 1, DIP 3 = kanat 2) Dowoina poarware T T T T T omara X 112,5 |
= BRASEHERI - (TEAATRSEXNEA) FHE oK nofufn | |xm|m X | = faza zwykta (zachowanie pradu roboczego) przewodu A 99 )
I = 5 SR HER N EXers OK TRIRIRIREE: Il = faza odwrotna (zachowanie pradu spoczynkowego) - ‘
EEBHEOERTARASEE LB LED (LF) 2NE (NE44), = FE RIRTRIREE: < | 52 Wykrywanie biedu przewodu (przefacznik DIP 2 = kanat 1, DIP 4 = kanat 2) Dowolna Zwarcie L1 [ |Otwarta X | —
DIN S B &EERA T HHEESAMIRBERAS 90193, UFHERAR | = Rozpoznawanie bledéw przewodéw wytaczone — Niedopuszczalne do Blokujacy OK I jn i | Zamknigty | X —
BESEE., £ Gl L LI LTI 2 i X | zastosowan bezpiecznychl Przewodzacy | OK I [l [l |1l |Otwarta
=3 3 Il = Rozpoznawanie btedéw przewodéw wigczone Dowolna Przerwanie |1l |1l |1l |1l | Otwarta X
T FUFERFF X AR | AAER RSB (LF) SISAR R A0 BEL 1 [ B i 42 W przypadku _wystqpienia awa_rii przewodu nastgpuje zablokowanie tranzystora, przewodu
EEEMA L, (@) a czerwona dioda LED (LF) miga (NE 44). -
Poprzez tacznik magistrali na szyne DIN przestany zostaje komunikat o btedzie Dowolna Zwarcie I fn |Otwarta X o a
do modutu zasilania typu 9193, a nastepnie przekazany dalej jako zbiorczy |
komunikat o btedzie. -
UWAGA
Przy niepodtgczonych stykach tgczeniowych wykrywanie uszkodzenia
przewoddw musi zosta¢ odtgczone albo bezposrednio na styku muszg sie
znajdowa¢ odpowiednie dodatkowe rezystory. ()
AR B |
BRARX rodzaj przytacza
IRETERE Ztaczki Srubowe  9270/21-14-14 261413
BHES Wersja sprzetu A
BARE ANCATII (250V, M T <) Dane wejsciowe /N CAT 11 (250 V wzgledem +)
WAES A& Sygnat wejsciowy iskrobezpieczny
NAMUR proximity sensors (IEC/EN 60947-5-6) Bezdotykowe czujniki zblizeniowe NAMUR (IEC/EN 60947-5-6)
SEHTF R AR styki przetaczne bezpotencjatowe
BB BB R M T R AR styki przetgczne z opornikiem bocznikujgcym
FxR M Punkty taczeniowe blokujacy < 1,2mA
S8 przewodzacy  >2,1mA
EERER Prad zwarcia ~8mA
YT Histereza taczenia <0,2mA
FTARBE 'Napiecie biegu jatowego ~8VDC
BRI Wykrywanie uszkodzenia przewodow
¥ E% 0.05 mA < 1IN < 0.35 mA Przerwanie 0,05 mA < |y < 0,35 mA
23 100 Q < RSensor < 360 Q Zwarcie 100 Q < R inik < 360 Q
e 1M RAERE TR (SMNEE) Dane wyjSciowe 1 wyjécie tranzystorowe, bieme (na kanal)
BMIBRBE napiecie taczeniowe minimalne 3VDC
BARYBRBE maksymalne napiecie fgczeniowe 30V DC
BER (AU) Drop (AU) <14V
BNPREBR BrsEERRY®  prad zatgczalny minimalny odporne na zwarcia 5 mA
BAYRBR BrfEERRY  maksymalny prad faczeniowy odporne na zwarcia 50 mA
PEYES Czestotliwos¢ taczenia < 5kHz
—RSH Dane ogbine
BHIAERE Uy napiecie znamionowe Uy 24V DC
BEEE 24V DC -20 %...+25 %  Zakres napiecia 24V DC -20 %...+25 % 19V DC..30VDC
B IERR 24V DC  Prad znamionowy 24VDC <34mA
hiE Straty mocy < 1000 mW
WIRR (fEfIR%E) Temperatura otoczenia (dowolna pozycja wbudowania)  -40 °C ... 60 °C
(ERWEETH ) (rozszerzony zakres temperatur)  -40 °C ... 70 °C
(REFMEEE , VR NEC) (dowolna pozycja montazowa, wytacznie NEC)  -20 °C ... 60 °C
FHER Temperatura sktadowania -40 °C ... 80 °C
HXRE FB#E  Wilgotnosci wzglednej bez kondensacji 10 % ... 95 %
fERABIKR Zastosowanie na wysoko$ci < 2000 m
MR (UL 94) Odpornosé pozarowa (UL 94) VO
BSEE Galwaniczna separacja
PN T wejscie/wyjscie
2 {E R4 IEC/EN 60079-11 bt Warto$¢ szczytowa wg IEC/EN 60079-11 375V
WA/ BIR, DIN S$HE#ESR Wejscie/zasilanie, konektor na szyne no$ng
(B IEC/EN 60079-11 bk Warto$¢ szczytowa wg IEC/EN 60079-11 375V
WA/ H/BIR, DIN SHERES Wejscie/wyjscie/zasilanie, konektor na szyne nosng
MELZBE (|| KBFHE ; TRER 2, KLBERHS IEC/EN 61010-1 #5AE ) Napiecie znamionowe izolacji (kategoria przepieciowa l1, stopien zanieczyszczenia 2, niezawodna separacja 300 Vgt
zgodnie z IEC/EN 61010-1)
50 Hz , 1 min. , MiREBE 50 Hz, 1 min., napiecie probiercze 2,5kV
W1/ A2 Wyjscie 1/wyjscie 2
HELGEE (BHEP IR, SRER 2K, ERBEEZS IEC/EN 61010-1) Pomiarowe napiecie izolacji (kategoria przepigciowa Il, stopien zabrudzenia 2, izolacja podstawowa wedtug 50 Vgt
IEC/EN 61010-1)
50 Hz , 1 min. , WA BE 50 Hz, 1 min., napiecie probiercze 1kV
& ATEXHRESH Dane bezpieczeristwa technicznego wg ATEX
BAREHBE U, Max. napiecie wyjécia U, 9,6V
BREHBR |, Max. prad wyjécia |, 10 mA
BREHEIIE P, Max. moc wyjsécia Py 25 mwW
o3 i BANSBBR L/ ZANBBAC, Grupa wybuchowa Max. zewnetrzna indukcyjnosé Lo/Max. zewnetrzna pojemnos$é C,  11C : 300 mH / 3,6 uF
1IB/IIIC : 1000 mH / 26 pF
HANIFBR L A 2B Max. indukcyjno$é wewnetrzna Lj: warto$é pomijalna
BARNFLEA C; Max. pojemnos$¢ wewnetrzna C; 1,1nF
BARESHE Uy Napiecie maksymalne z punktu widzenia bezpieczenstwa technicznego Uy, 253 V AC (125 V DC)
e /W CE AiE , %4 IEC/EN 61326 #5#  Zgodnosé / $wiadectwa dopuszczenia Zgodno$é z CE, dodatkowo IEC/EN 61326
ATEX IBEXU17ATEX1157X  ATEX IBEXUT7TATEX1157X  Ex) 113 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ; €x) 11 (1) D [Exia Da] lliC ; € | (M1) [Ex ia Ma] |
IECEx IECEx IBE 17.0046X  IECEx |IECEX IBE 17.0046X Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc ; [Ex ia Da] llIC ; [Ex ia Ma] |
NEC WARR NEC Patrz ostatnia strona ’@", C.D.-No 9270 6 031 001 3
Class | Div 2; IS for Class |, II, 11l Div 1
SIL &4 IEC 61508 #5AE Z  SIL zgodnie z IEC 61508 do 2
HTH Odpornosé na zaktécenia IEC/EN 61000-6-2

MNR 1016551

DNR 83192387 - 02




2024-02-21

L/ €202'21'2Z/ €0 0600 000 0 0/26
THVLS

N
o
>
W% e |g (Auewueo u epepy) SHLEY legeallalezeieeoe
[l o
m Mv m m uoneayue) Aiosindwoy euryn 1onpoud uo xyiew soueldwo)
m,m ® 3 Y R HEE b FUFNS LT B
359 |§
5 ~ 8 [}
S E <
23D g7 @
587§ |2
<] W a = —
2w |8
Be3e
P
o0 =
5233
Ly
=5%%8
_.m 3 rE ‘saJaydsowje
e m Mv m anisojdxa-uou uj pebbnidun pue pebbnid 4o ‘pabbnjdun io pabbnid aq

JOu JSNw S)N2UI0 8jes AJJeoISUuLUI-UOU ‘g 8UOZ Ul PasN pue pajjejsul usym

‘uonosjoud jo adA} sjendoidde
18410 Aq pajosjoid 1o ‘LZ0Z-L 9ELEL/FD YiM Saljdwod Jey) aInsojpus pGd|
ue ul pajesul 8q pinoys jonpo.d ay) ‘z 8uoz ul pasn pue pajjeisul usym

£ o MEEBLL)
Q
< FMEVHNHAX DN - MBS HMBIZYIE - MEHZFEX R
£ o HE LA REHGHRRARRE - dY yadl 8sn Jo UOIPU0D [21o8dS
GHRMY TCOZ-T'9€8EL/AD SRR/ ENY o « MEHHFHFZREX TR Hh LB ) B
1202-v'9¢8¢ L/99
1202-€'9€8€ 1/89 SPIEPUEIS
120Z-1'9€8€ 1/89 B2
Olll [eq e x3] vl-¥1-12/0.26
29 1 Ol [e el] 99 x3 GL-6L-11/0.26
Jajeaday buiyoims
HEE Y BELH
Bupiiep x3 8L THYLS d
S LICH &% THY1S o

*Jonpo.d [B211328] p8josjoid uoisojdx3 uo ajny uoneusws|duwy
uoneoyipe) Aosindwod euyd, 6L0z:L0-620-YOND 0} bulpiodde payiped si jonpoid ay |
o RKEELH (B NIMHBETYIE L FI$E) 6T0C ‘T0-€ZD-VOND S&MYF WAy

‘ON 8JeoyIIeD
X9000°€2ILNOD SHTLYL

uonealdde 909 J0j uoyeWLIOU! [RUOIHIPPY EECHET D00 L3¢

e 1 day _ N ag
€100 L£0 9 0/26 a S B
bet 0,26 9dAL
mccf_ Jojeaday Buiyoymg %M__Mw — “f“
e Buimesp uoneayipa 1102

*S9|qEWWE|UI SUOKEUSIUOD Bp B)dWwaxa s alaydsouwe,| IS No UoIsus) 1oy 1sa |1,S anb |ieiedde,| J8}oauuco9p aN

'Z BUOZ ‘| 9SSEJO NO Z UOISIAIP ‘| 9SSEIO B 99AE 9)1jIq)edod | 8sned us aijawal Inad sjuesodwod sep juswsoedwal o7
NOISO1dX3.d INOSIY - LNJWISSILIIAY

*SNOpPJEZBY-UOU 8Q O} UMOUY S| EaJE B} JO ParoWal Usaq sey Jamod ssajun justudinba josuuoosip Jou oq

"Z BU0Z ‘| SSB|D IO Z UOISIAIQ ‘| SSe|D 10} AYjige)ns sredwi Aew sjuauoduwiod Jo uolniisans

QdVZVH NOISOTdX3 — ONINYVM

(uomisod Bununow Aue) 0,09+ " 0,02- :8injesedwa) Juslquy ‘Z|
*papuUBWIWO2al S| punoy si uolepelbap Ji Juswaoeldal e pue saipadold Jo uonepelbap Aue oy shejal sy Jo 10adsul A|jesipouad e siesiwayd
2WOS 0} 8INs0dXd YJIM Z 8UOZ ‘| SSEID 0 Z UOISIAIQ ‘| SSB|D 40} 80IASp SAIPUSDUI-UOU SE BUISN USYAA 32 40 9 = P YIM ,,-P,~,./0/Z6 104 "L
(xewn) "0Q A Gzl < ‘dsa1 OV A £62 < sabejjoa ajesausab 1o asn Jou |leys walsAs ajes Ajjedisuuul ue o) pajosuuod snjesedde [eoUjos|3 0L
‘Juswdinba ayes AjjeaisuLul Buljelsul 10) 9'ZLdY VS| 8919BId POPUSIWODSY
eOLIBWY JO A18100S Juswinisul pue (0. VdN/ISNY) 8POO [e0108]3 [eUOHEN U} J0 (8)0E70S SIRIHY 0} Jajey “uolensul sjqepns Buirey
2|00 BUO Ul J0 S8|qeD djesedas Ul pajieisul 89 Isnw Asy) ‘snjesedde pajeloosse Jo 9aid SWes By} Wolj PUSIXS SHNJLIO B|dNINW USUM 6
“a|qeoljdde
Se 'sapo9 [B0] JOY10 IO ‘BpEUED Ul UONE|[eISul 10} 4 XIpuaddy ‘| Hed 8po [eol}os|3 Uelpeue) ay) 'SajelS Pajlun auy) ul uone|ielsul
10} (02 Vd4N/ISNY) 8P0D [e91}08]3 [BUOHEN BU} JO 0Z'70S BI0IMY UM Buipioooe ul Ajejesedas palim oq jsnw spnouid ajes Ajjedisutjul - 'g
'SNOpJEZEY UOU 8q O} UMOUS| S| BSJE U} 10 PAAOLUSI USa] Sey Jamod SSajun saul|-aJes A|[ediSulijul-uou JO8ULOOSIP PUE JOBUU0D
10 ‘pZ6 sng-oed ay) 4o Jo ojuo Juswidinbs deus Jou Op Z BUOZ ‘| SSBID 4O Z UOISIAIQ ‘| SSB|D 10} 90IASP SAIPUSOUI-UOU Se Buisn usypy  *2
*a|qeoljdde se ‘sepoo [e20] JOY10 IO ‘epeuED Ul uole|elsul
10} 3p0D) [B211108]3 UBIPBUED SU) ‘S3JRIS PSNUN SU) U Uoe[eIsul 10} (02 VdAN/ISNY) 8POD [BOL}93]3 [BUOKHEN SU} UM S0UBPI0OOR
ur uoneoidde ey} 1o} 8|GENNS (28S VSI/ISNY JO Sjuswialinbai 8y} S}@aw YoIym) 8INsojous e Ul pajlelsul 8q jsnw snjesedde pajeioossy ‘g
*a|qeoydde sapoo [200] JayJ0 10 (02 ¥dAN/ISNY) 9POD [€011108]3 [BUOHEN U} JO ()01 70S SIOIY YiiM SoUEpIooe Ul
pauisse|o ainjeladwa) pue pajlejsul pue zZ'40g ajoIuy Ul pauyap se snjesedde a|dwis 0} pejosuuoo aq osje Aew snjesedde pajeroosse siy|
‘snjesedde pajeloosse JaYJoU. Y)im UOHBUIGUIOD Ul 8Sh 10} pajen|eAs usaq jou sey snieledde pajeloosse siy L
*JUSLIND }IN0IID-HOYS pue aBejjoA JnouR-uado usamjaq
umep aul| Jybiens e s110jd Juaiino-abejjon Indino sy} Jey) yons ojsisal e Aq pay! | snjesedde pajeloosse siy) Jo Juauno Indino syl ¢
B/ HA 20 = 2% ")y / 4d 09 = °%*°D :pasn aq |leys sanjea Buimojjoy
ay) ‘umou Jou ale 100} Jad 2ouEBENPUI pUE doue)Deded B|GED SY) BIBYAA *| JOPUN UMOYS SE SUONENDJed WalsAs ay) ul papnjoul 8 isnw
pue pajenojes aq |leys snjeledde pajeioosse ay) o} Juswdinba aes Ajjeaisuniul 8y wouy Buuim pjal 8y} Jo souEjONPUI pue souejoede)  ‘Z
od z (1d 10) **d
(0710) €7 5 2 4y (ojJ0) 11008 = (1 Jo) ™|
(00 10)BD 50 +1D (0n 40) 37 40 20A 2 (1N 10) A
:Buimojjo} ay) yum Buiuniojuod sisjewesed Ajjus ajes
Al[es1sunjul 8Aey pue uol de sy 4o} ayes Ajleaisuiul se pajsi| Aued paiy) aq ysnw juswdinbg ajes AjjesisuLiu| pajos|es “WalsAs e se
uoljeuIquwod Ul paulwexa Ajjeoiyoads jou snjeledde pajeloosse yum snjesedde ajes Ajjeoisuuul Jo UOIOBUUOOISIUI SMO|le JdeouoD Ajug eyl L

< 6

€06 0e8F 4

B i el
100 00092 100 009¢ MWVNFW«“‘.FF_‘N\WMNmZ
' praad : i alaiByBeN i sz o 96 (SL-L1-11/026
L1 ‘0l ON
00l 002 00l [0]3) L« b-11/0226
[Hu] [3u] [Hw] [3u]
o7/el 0y /ep o7/e 00 /e [Hw] [3u] [muw] [vw] [opAl leuiuws ]
- " 1D od 0] /9s| |on/20A pue adA |
gllio0 3 do Qllogvdo

S)INUIO “S'| Joy s1ejeweled Ajug

(sjeuiwuay Jo ubisep) 10 s =,

(uonouny [eroads Joy Jaquinu) G 10 ¢ = §

(uBisap Jndyno Joy Jaquinu) 6 4o £ ‘9 ‘v = p
¥ '€ 2 ‘) “ON [eulwIR | SN2 [eubls g7l -UON (Sjouueyd Jo JOqWINU) 210 | =B UIM JL-PL-1B/0LZ6 odAL

(0aA0E " 26 AYZ="N
sng-oed J0 9 ‘G I"ON [BUIWLS | :synouto Alddns Jemod

snopJezey-uon % VIl ‘gll ‘0ll sdnolio ‘g suoz ‘| ssejD ¥ g-y sdnoi ‘z u
Vil ‘gl “0l1 sdnoi9 ‘z ‘) ‘0 8uoZ ‘| ssej B ©-v sdnouo ‘| uoising ¢

a ‘| sse| VAYY 34VS
‘| sse|)n V3IHV SNOAYVZYH

Dl s , N
& “© @
* [
D
oanf "
g
o snoprezey B6J8 o8BS B0J8 SNOpIEZEH

wbxb-12/0,26 SOdAL sk xb-L 110226 SOAAL

DNR 83192387 - 02

MNR 1016551



