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1 일반 정보

1.1 제조사
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg 
Germany

전화 : +49 7942 943-0
팩스 : +49 7942 943-4333
인터넷 :  r-stahl.com
이메일 : info@stahl.de

1.2 이 사용 설명서에 관하여
 이 사용 설명서 , 특히 안전 지침을 사용 전에 주의 깊게 읽으십시오 .
 함께 제공된 모든 문서를 준수하십시오 (1.3 장 참조 )
 장치 사용 기간 동안 사용 설명서를 잘 보관하십시오 .
 조작원 및 유지보수원이 사용 설명서에 언제든 접근할 수 있어야 합니다 .
 이 장치의 후속 사용자나 소유주에게 사용 설명서도 함께 전달하십시오 .
 R. STAHL 에서 수정이 있을 시 사용 설명서를 업데이트하십시오 .

ID 번호 : 291369 / 8453606300
발행번호 : 2019-11-18·BA00·III·ko·03

원본 사용 설명서는 독일어 버전입니다 .
이 설명서는 모든 법률적 쟁점 사항에서 법적 구속력을 지닙니다 .

1.3 기타 문서
• 데이터시트
그 밖의 언어로 된 문서는 r-stahl.com 을 참조하십시오 .

1.4 규격과 규정 준수
• 인증서 및 EU 적합성 선언 : r-stahl.com.
• 본 장치는 IECEx 인증을 받았습니다 . 인증서는 IECEx 홈페이지 참조 : 

http://iecex.iec.ch/
• 기타 국가 인증서는 다음 링크에서 다운로드하실 수 있습니다 . 

https://r-stahl.com/en/global/support/downloads/.
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2 기호에 대한 설명

2.1 사용 설명서에서 사용하는 기호

2.2 장치에 표시된 기호

기호 의미
더 수월한 작업을 위한 지침

위험 ! 안전 지침을 어길 시 사망이나 영구적인 피해가 남는 심각한 
부상을 입을 수 있는 위험 상황 .

경고 ! 안전 지침을 어길 시 중상을 입을 수 있는 위험 상황 .

주의 ! 안전 지침을 어길 시 경상을 입을 수 있는 위험 상황 .

주의 사항 ! 안전 지침을 어길 시 물적 피해를 입을 수 있는 위험 상황 .

기호 의미

16338E00

품질 관리 인증 기관 .

02198E00

폭발 위험 구역 인증에 따라 인증 받은 장치 .
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3 안전
이 장치는 공식 안전 기술 규정에 따라 최신 기술 수준에 맞게 제작되었습니다 . 하지만 사용 
시 사용자나 제삼자가 부상을 당하거나 사망할 위험이 생길 수 있고 물적 가치 , 환경 , 장치에 
피해를 입을 수 있습니다 .

 다음과 같이 장치를 사용해야 합니다
- 손상되지 않은 상태에서만
- 안전과 위험을 인식하고 규정에 맞게
- 이 사용 설명서를 준수하여 .

3.1 규정에 맞는 올바른 사용
제어 요소 8453 은 내압 방폭 구성요소입니다 . 전기 , 전자 및 전기 기계 구성요소를 설치하는 
데 사용됩니다 .
저항기나 다이오드 등 두 연결부가 있는 유선 구성요소를 설치할 수 있습니다 .
제어 요소는 Zone 1과 2의 폭발 위험 영역에서 사용하도록 승인을 받았습니다. 이를 위해서는 
제어 요소를 IEC/EN 60079-7에 따른 방폭 등급 “안전증 방폭 구조 e”의 인클로저에 설치해야 
합니다 .
이 사용 설명서와 데이터 시트 등 함께 제공된 문서를 준수하는 것도 규정에 맞는 사용에 
해당합니다 . 이를 벗어난 다른 모든 장치 사용은 규정에 맞지 않은 사용입니다 .

3.2 작업자의 자격
이 사용 설명서에 명시된 작업을 위해서는 해당 자격을 갖춘 전문 작업자가 필요합니다 . 
이는 특히 다음 부문의 작업에 해당됩니다 .
• 제품 선택 , 설계
• 장치의 조립 / 분해
• 설치
• 시가동
• 정비 , 수리 , 청소

이러한 작업을 실행하는 전문 작업자는 해당 국가 규정과 규격을 포함한 지식 수준을 갖추고 
있어야 합니다 .

폭발 위험이 있는 영역에서 작업할 경우에는 추가 지식이 필요합니다 ! R. STAHL 에서는 다음 
규격에 명시된 지식 수준을 권장합니다 .
• IEC/EN 60079-14( 전기 설비의 설계와 선택 및 설치 )
• IEC/EN 60079-17( 전기 설비의 점검과 정비 )
• IEC/EN 60079-19( 장치 수리 , 오버홀 , 재생 )
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3.3 잔여 위험

3.3.1 폭발 위험
이 장치가 최신 기술에 따라 설계되었다 하더라도 폭발 위험이 있는 영역에서는 폭발 위험을 
완전히 배제할 수 없습니다 .

 폭발 위험이 있는 영역에서 모든 작업 단계는 항상 매우 신중하게 실행해야 합니다 !

위험 순간 (“ 잔여 위험 ”) 은 다음 원인에 따라 구분할 수 있습니다 .

기계적인 손상
운반 , 조립 또는 시운전 중 장치가 눌리거나 긁혀 누출이 생길 수 있습니다 . 이러한 손상으로 
인해 특히 장치의 방폭 기능이 일부 또는 완전히 효과를 발휘하지 못할 수도 있습니다 . 
치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 있습니다 .
 원래의 포장 상태나 그와 유사한 포장 상태로만 장치를 운반하십시오 .
 장치와 포장에 손상 여부를 점검하십시오 . 손상된 장치는 사용하지 마십시오 . 

손상이 있을 시 즉각 R. STAHL 사에 알리십시오 .
 장치에 하중을 가하지 마십시오 .

과도한 온도 상승
허용된 조건을 벗어난 작동이나 잘못된 프로젝트 계획 또는 설계로 인해 장치가 상당히 
가열될 수 있습니다 . 치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 
있습니다 .
 규정된 작동 조건 내에서만 장치를 작동하십시오(장치에 있는 라벨과 “기술 제원” 장 참조).

잘못된 설치 , 시가동 , 정비 또는 세척
장치의 설치 , 시가동 , 정비 , 세척과 같은 기본 작업은 사용하는 국가의 현행 국가 규정에 따라 
숙련된 작업자를 통해 이루어져야 합니다 . 그렇지 않을 시 방폭 기능이 효과를 발휘하지 못할 
수 있습니다 . 치명적인 부상이나 심각한 부상을 입힐 수 있는 폭발이 일어날 수 있습니다 .
 조립 , 설치 , 시가동 , 정비 작업은 자격을 갖춘 숙련된 작업자가 실시하도록 합니다

(3.2 장 참조 ).
 장치 변경은 반드시 이 사용 설명서의 지침에 맞게 실시하십시오 . 변경은 R. STAHL 이나 

검사기관 ( 제 3 검사기관 ) 에서 검사를 받아야 합니다 .
 Zone 1 및 2 의 폭발 위험 영역에서는 장치를 IEC/EN 60079-7 에 따른 방폭 등급 

“ 안전증 방폭 구조 e” 의 인클로저에 설치해야 합니다 .
 설치 시 IEC/EN 60079-7 에 따른 연면 거리와 이격 거리를 준수하십시오 .
 Ex e 회로와 Ex i 회로의 규격에 맞는 간격을 확인하십시오 (EN IEC 60079-11).
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4 운반과 보관
 안전 지침 (“ 안전 ” 장 참조 ) 을 준수하여 조심스럽게 장치를 운반하고 보관하십시오 .
 원래 포장에 넣어 건조하고(응축 없음) 안정적이며 진동이 없는 곳에 장치를 보관하십시오.

5 제품 선택과 계획

프로젝트 계획 시 다음 조건에 유의하십시오 .
 규정에 맞는 올바른 사용을 위해 반드시 마운팅 레일 TS 35 에 장치 설치 .
 수평 또는 수직 위치에만 장치를 장착하십시오 .

6 조립 및 설치

6.1 조립 / 해체
 반드시 안전 지침 (“ 안전 ” 장 참조 ) 을 준수하여 조심스럽게 장치를 장착하십시오 .
 다음 설치 조건과 장착 지침을 잘 읽고 정확하게 준수하십시오 .

6.1.1 사용 위치
 장치는 다음과 같이 조립해야 합니다 .

• 왼쪽에서 읽는 방향으로 수평으로 조립
• 읽는 방향으로 아래 또는 위에서 수직으로 조립 .

위험 ! 그룹 조립 시 인클로저 내부의 너무 과도한 온도 상승으로 인한 폭발 !
준수하지 않을 경우 중상을 입거나 사망에 이르게 됩니다 .
 최대 허용 장치 수를 준수하십시오 .
 장치의 전기 전도성 부품과의 규정된 최소 간격을 준수하십시오 .
 개별 사례를 검토하여 사용 조건과 환경 조건이 여러 장치에서도 동시에 

준수되도록 합니다 .
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6.2 설치

6.2.1 전선 연결
 인클로저 내부에서 허용 온도 상승을 초과하지 않는 적당한 전선을 선택합니다 .
 전선의 규정된 단면적에 유의하십시오 .
 단자에까지 전선 절연이 이어져야 합니다 ( 절연체 길이는 “ 기술 데이터 ” 참조 ).
 피복을 벗길 때 전선 도체가 손상되지 않아야 합니다 ( 예 : 홈이 패이지 않아야 함 ).
 페룰을 적당한 공구로 올바로 장착하십시오 .
 조임 토크를 준수하십시오 (“ 기술 데이터 ” 장 참조 ).
 다이오드와 저항기의 설치 시 그 전류와 전압값에 유의하십시오 (“ 기술 데이터 ” 장 참조 ).

사용 가능한 전선

위험 ! 잘못된 설치로 인한 폭발 !
준수하지 않을 경우 중상을 입거나 사망에 이르게 됩니다 .
 반드시 안전 지침 (“ 안전 ” 장 ) 을 준수하여 조심스럽게 장치를 장착하십시오 .
 다음에 언급된 설치 단계를 정확하게 실시합니다 .

1 개 또는 2 개의 전선을 연결해야 합니다 . 단선 전선에서는 두 전선의 단면적이 동일해야 
합니다 .
전기 설비에 관해 필요한 기술 상세정보 / 데이터는 이 사용 설명서의 “ 기술 데이터 ” 장을 
참조하십시오 .

09187E00 09188E00 09189E00

단선 연선 극세 연선

05899E00

스프링 단자

[0
,2

4
 -

 0
,2

8
]

6
 -

 7
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6.2.2 설치 조건

간격 , 연면 거리와 이격 거리
 부품 설치 시 개별 부품 간에 그리고 부품과 인클로저 벽 간에 연면 거리와 이격 거리를 

충분히 두십시오 . 이때 해당 규격 / 제조사 정보에 나온 값을 고려합니다 .

본질안전회로와 비본질안전회로의 연결 부품 사이의 간격
 연결 단자 분리에 사용되는 분리벽은 인클로저 벽과 적어도 1.5mm 떨어져 장착하거나 

연결 단자의 노출된 전도성 부품 사이에서 최소 간격 50mm 를 확보합니다
( 모든 방향으로 분리벽 주변 측정 )

 금속 분리벽 확인 사항
• 적어도 0.45mm 두께여야 함
• 접지되어 있어야 함
• 충분한 강도와 강성이 있어야 함
• 충분히 전류를 견딜 수 있어야 함 .

 비금속 절연 분리벽 확인 사항
• 적어도 0.9mm 두께여야 함
• 필요한 CTI(Comparative tracking index) 를 갖춰야 함 . 이를 위해서는 규격 

IEC/EN 60079-7 및 발생하는 전압에 관한 데이터 (“ 기술 데이터 ” 장 참조 )
를 고려하십시오 .

• 변형을 방지하기 위해 보강되어 있어야 함 .

19509E00

나사형 단자

10 - 10,5

[0,39 - 0,41]
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본질안전회로
 본질안전회로에서는 최소 품질 H05 와 최소 시험 전압 500V AC 의 절연 케이블과 전선만 

사용합니다 .
 단자와 전선의 절연과 분리와 관련해서 본질안전회로와 비본질안전회로의 정격 작동 

전압의 합계에서 절연 시험 전압을 계산합니다 .
• “ 접지측 본질안전 ” 의 경우에는 최소 500V 의 절연 전압값이 나옵니다

( 그렇지 않은 경우에는 본질안전회로의 정격 작동 전압의 두 배 값 ).
• “ 비본질안전측 본질안전 ” 의 경우에는 최소 1500V 의 절연 전압값이 나옵니다

( 그렇지 않은 경우에는 정격 작동 전압의 두 배 값에 1000V 를 더한 값 ).

본질안전 부품에서 연면 거리와 이격 거리
 분리된 본질안전회로 연결 단자의 노출된 전도성 부품과 접지 또는 무전위 전도성 부품 간 

연면 거리와 이격 거리는 EN IEC 60079-11 의 표 5 에 제시된 값과 같거나 커야 합니다 .
 분리된 본질안전회로의 경우 외부 연결의 노출된 전도성 부품 간의 안전 거리가 다음 

요구조건을 충족하도록 설정합니다 .
• 분리된 본질안전회로 사이에 최소 6mm
• 안전 분석 시 접지 측에 가능한 연결이 고려되지 않은 경우 접지된 부품에 최소 3mm.

7 시가동
시가동 전에 다음 점검을 실시하십시오 .
 인클로저에 손상이 없는지 점검합니다 .
 장착과 설치가 올바로 이루어졌는지 점검합니다 .
 모든 볼트와 너트가 완전히 조여졌는지 확인합니다 .
 전선이 모두 단단히 연결되어 있는지 확인합니다 .
 경우에 따라 이물질을 제거합니다 .
 규정된 조임 토크를 모두 준수했는지 점검합니다 .
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8 유지보수 , 수리 , 정비
 해당 국가의 현행 국가 규격과 규정에 유의해야 합니다 . 

예 : IEC/EN 60079-14, IEC/EN 60079-17, IEC/EN 60079-19.

8.1 정비
국가 규정에 추가로 다음 사항을 점검합니다 .
• 연결된 전선이 단단하게 안착되어 있는지 여부
• 장치 인클로저 및 보호 인클로저에 균열 발생 여부와 육안으로 식별 가능한 다른 손상 여부
• 허용 온도 준수 여부
• 고정부가 단단히 고정되어 있는지 여부
• 정해진 용도에 맞는 올바른 사용 .

8.2 유지보수
 현행 국가 규정과 이 사용 설명서의 안전 지침(“안전” 장)에 따라 장치를 유지보수하십시오.

8.3 수리
 장치 수리는 반드시 R. STAHL 에 의뢰해야 합니다 .

9 제품 반송
 장치 반송과 포장은 반드시 R. STAHL 사와 협의해서 진행하십시오 ! 

이를 위해서는 R. STAHL 의 담당 대리점에 연락하십시오 .

제품 수리나 서비스를 위해 제품을 반송할 경우 R. STAHL 고객 서비스를 이용하십시오 .

 고객 서비스에 직접 연락하십시오 .

또는

 인터넷 사이트 r-stahl.com 을 불러오십시오 .
 "Support" > "RMA" (RMA 양식 ) >

"RMA-REQUEST" (RMA 증서 요청하기 " 를 선택하십시오 ).
 양식을 작성하고 확인을 하십시오 .

이메일을 통해 RAM 양식을 자동으로 받게 됩니다 . 이 파일을 출력하십시오 .
 제품을 RMA 증서와 함께 원래의 포장 상자에 포장해서 

R. STAHL Schaltgeräte GmbH 로 보내주십시오 ( 주소는 1.1 항 참조 ).
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10 청소
 청소 전후에 손상 여부를 점검합니다 . 손상된 장치는 즉시 작동을 멈추십시오 .
 정전기를 방지하기 위해 폭발 위험이 있는 영역에서는 젖은 천으로만 장치를 닦아야 

합니다 .
 습식 세척 시 : 물이나 비연마성 , 비부식성 중성 세제를 사용하십시오 .
 부식성 세제나 용제를 사용하지 마십시오 .
 절대로 고압 클리너 등 강력한 고압수로 세척하지 마십시오 !

11 폐기
 제품을 폐기할 때는 해당 국가나 지역의 법적 규정과 해당 규정을 준수하십시오 .
 재활용할 수 있는 재료는 따로 배출하십시오 .
 모든 구성부품은 법적 규정에 따라 친환경적으로 폐기해야 합니다 .

12 액세서리와 예비부품 
주의 사항 ! 비순정 부품을 사용할 경우 오작동 또는 장치의 손상 .
준수하지 않을 경우 물적 피해가 발생할 수 있습니다 .
 반드시 R. STAHL Schaltgeräte GmbH 의 순정 액세서리와 순정 예비부품을 

사용하십시오 ( 데이터시트 참조 ).



291369 / 8453606300
2019-11-18·BA00·III·ko·03

부록 A

13

KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR
KR

제어 요소
8453 시리즈

13 부록 A

13.1 기술 데이터

방폭
글로벌 (IECEx)

가스 IECEx PTB 06.0031 U
Ex db eb IIC Gb

유럽 (ATEX)
가스 PTB 01 ATEX 1067 U

E II 2 G Ex db eb IIC Gb
인증서 및 증명서

인증서 IECEx, ATEX

기술 데이터
전기 데이터

정격 작동 전압 550V
손실 전력

수직 장착
최대 표면 온도 주위 온도에 따른 최대 허용 손실 전력

-60°C ≤ Ta ≤ +50°C -60°C ≤ Ta ≤ +60°C -60°C ≤ Ta ≤ +75°C
80°C(T6) 1.1W2) 0.8W4) –

95°C(T5) 1.1W2) 1.1W2) 0.8W4)

100°C5) (T3) 1.1W2) 1.1W2) 0.8W4)

수평 장착
최대 표면 온도 주위 온도에 따른 최대 허용 손실 전력

-60°C ≤ Ta ≤ +50°C -60°C ≤ Ta ≤ +60°C -60°C ≤ Ta ≤ +75°C
80°C(T6) 1.1W1) – –

95°C(T5) 1.1W1) 1.1W1) –

100°C5) (T3) 1.1W1) 1.1W1) 0.8W3)

1) 30K – 최대 온도 상승
2) 27K – 최대 온도 상승
3) 23K – 최대 온도 상승
4) 20K – 최대 온도 상승
5) 100°C – 최대 허용 작동 온도 ( 재료 한계 )
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자세한 기술 데이터는 r-stahl.com 을 참조하십시오 .

주변환경 조건
주위 온도 -60 ~ +75°C

그룹 조립 :
설치 조건이 주위 온도에 영향을 미칩니다

보관 온도 -20 ~ +40°C
기계적인 데이터

케이스 재질 폴리아미드
조립 / 설치

연결 단면적 0.75 ~ 2.5mm2 단선 / 페룰 포함 극세 연선
조임 토크 1.1 ~ 1.3Nm
다이오드

Z 다이오드

저항

기술 데이터

명칭 SB550 1N4007
순방향 전류 IF (AV) [A] 5 1

순방향 전압 UF [V] 0.65 1.1

역전압 UR DC [V] 50 500

명칭 1N5919B
정격 Z 전압 UD [V] 5V6

Z 측정 전류 IZT [mA] 66.9

최대 허용 작동 전류 IZM [mA] 267

역전류 IR [μA] (5

역전압 UR, IR [V] 일 때 3

명칭 금속막 저항기
1% 0.6W TK50

와이어 저항기
5% 1 W

공차 [%] 1 5
정격 부하 [W] 0.6 1
온도 계수 TK50 –
정격 전압 Umax. [V] 350 250
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14 부록 B

14.1 치수 정보 / 장착 치수

치수 도면 ( 모든 치수는 mm[ 인치 ] 단위임 ) – 변경될 수 있음

20580E00 20581E00

8453/1 나사형 단자가 포함된 제어 요소 8453/2 스프링 단자가 포함된 제어 요소

51,60 [2,03]

25,50 [1,00]

51,30 [2,02]

14 [0,55]

4
3
 [
1
,6

9
]

4
7
 [
1
,8

5
] 4
3
 [
1
,6

9
]

4
7
 [
1
,8

5
]

14 [0,55] 49,70  1,96[ ]

25,50 [1,00]

5 ,3 [ ]0 5  1,98
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