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Allgemeine Angaben

1 Allgemeine Angaben
1.1 Hersteller
R. STAHL Schaltgerate GmbH R. STAHL Schaltgerate GmbH
Business Unit Lighting & Signalling
Nordstr. 10 Am Bahnhof 30
99427 Weimar 74638 Waldenburg
Germany Germany
Tel.: +49 3643 4324 Tel.: +49 7942 943-0
Internet:  r-stahl.com Internet:  r-stahl.com
E-Mail: info@r-stahl.com E-Mail: info@r-stahl.com
1.2 Angaben zur Betriebsanleitung
ID-Nr.: 264818 / 6050627300
Publikationsnummer: 2026-09-29-BA00-11l-de-12
Die Originalbetriebsanleitung ist die englische Ausgabe.
Diese ist rechtsverbindlich in allen juristischen Angelegenheiten.
1.3 Weitere Dokumente
+ Datenblatt
Dokumente in weiteren Sprachen, siehe r-stahl.com.
1.4 Konformitit zu Normen und Bestimmungen
Zertifikate und Konformitatserklarung, siehe r-stahl.com.
2 Erlauterung der Symbole
2.1 Symbole in der Betriebsanleitung
Symbol |Bedeutung
()
1 Tipps und Empfehlungen zum Gebrauch des Gerats
Gefahr allgemein
Gefahr durch explosionsfahige Atmosphare
Gefahr durch spannungsfuhrende Teile
264818 / 6050627300 Universalstrahler LED 3
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Erlauterung der Symbole

2.2 Warnhinweise

Warnhinweise unbedingt befolgen, um das konstruktive und durch den Betrieb bedingte
Risiko zu minimieren. Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

+ Signalwort: GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS

* Art und Quelle der Gefahr/des Schadens

* Folgen der Gefahr

» Ergreifen von Gegenmallnhahmen zum Vermeiden der Gefahr bzw. des Schadens

2.3

Gefahren fur Personen
Nichtbeachtung der Anweisung fihrt zu schweren oder tddlichen
Verletzungen bei Personen.

Gefahren fur Personen
Nichtbeachtung der Anweisung kann zu schweren oder todlichen
Verletzungen bei Personen flhren.

> P

VORSICHT

Gefahren fur Personen
Nichtbeachtung der Anweisung kann zu leichten Verletzungen bei Personen
fihren.

HINWEIS

Vermeidung von Sachschaden
Nichtbeachtung der Anweisung kann zu einem Sachschaden am Gerat und/oder seiner
Umgebung flhren.

Symbole am Gerat

23486E00

Symbol |Bedeutung

C € o158 CE-Kennzeichnung gemal} aktuell gultiger Richtlinie.
UK UKCA-Kennzeichnung gemal} aktuell gultiger Richtlinie.
CRss505

&

02198E00

Gerat gemall Kennzeichnung fur explosionsgefahrdete Bereiche zertifiziert.

Universalstrahler LED STAHL 264818 / 6050627300
Reihe 6050/6 2026-09-29-BA00-I1l-de-12




Sicherheitshinweise

3.2

3.3

Sicherheitshinweise

Aufbewahrung der Betriebsanleitung

» Betriebsanleitung sorgfaltig lesen.

» Betriebsanleitung am Einbauort des Gerats aufbewahren.

+ Mitgeltende Dokumente und Betriebsanleitungen der anzuschlielfenden Gerate
beachten.

Sichere Verwendung

Vor der Montage

» Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung lesen und beachten!

+ Sicherstellen, dass der Inhalt dieser Betriebsanleitung vom zustandigen Personal voll
verstanden wurde.

» Gerat nur bestimmungsgemal’ und nur fir den zugelassenen Einsatzzweck
verwenden.

+ Bei Betriebsbedingungen, die durch die technischen Daten des Gerats nicht
abgedeckt werden, unbedingt bei der R. STAHL Schaltgerate GmbH rickfragen.

« Fir Schaden, die durch fehlerhaften oder unzuléassigen Einsatz des Gerats sowie
durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, besteht keine Haftung.

Bei Montage und Installation

* Nationale Montage- und Errichtungsvorschriften beachten (z. B. IEC/EN 60079-14).

* Nationale Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften beachten.

» Bei Installation und im Betrieb die Angaben (Kennwerte und
Bemessungsbetriebsbedingungen) auf Typ- und Datenschildern sowie die
Hinweisschilder am Gerat beachten.

» Vor Installation sicherstellen, dass das Gerat unbeschadigt ist.

Wartung, Reparatur, Inbetriebnahme

» Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass das Gerat unbeschadigt ist.

» Arbeiten am Gerat, wie Installation, Instandhaltung, Wartung, Stérungsbeseitigung,
nur von dazu befugtem und entsprechend geschultem Personal durchfuhren lassen.

* Nur Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen durchfiihren, die in dieser Betriebsanleitung
beschrieben sind.

Bestimmungsgemafie Verwendung

Die Leuchte ist ein Betriebsmittel

« zum Beleuchten von Flachen, Arbeitsbereichen und Gegenstanden.
* im Innen- und Aulienbereich einsetzbar.

« flr die ortsfeste Montage.

 fur Verwendung in den Zonen 1, 2, 21, 22 und im sicheren Bereich.

264818 / 6050627300 STAHL Universalstrahler LED 5
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Funktion und Gerateaufbau

3.4

4.1

4.2

Umbauten und Anderungen

GEFAHR

Explosionsgefahr durch Umbauten und Anderungen am Gerét!
Nichtbeachten fuhrt zu schweren oder tédlichen Verletzungen.
+ Gerat nicht umbauen oder verandern.

1

Fir Schaden, die durch Umbauten und Anderungen entstehen, besteht keine
Haftung und keine Gewahrleistung.

Funktion und Gerateaufbau

GEFAHR

Explosionsgefahr durch zweckentfremdete Verwendung!
Nichtbeachten flhrt zu schweren oder todlichen Verletzungen.
+ Geréat nur entsprechend den in dieser Betriebsanleitung festgelegten
Betriebsbedingungen verwenden.
» Gerat nur entsprechend dem in dieser Betriebsanleitung genannten
Einsatzzweck verwenden.

Funktion

Arbeitsweise
Uber eine DALI-Schnittstelle kann die Leuchte optional gedimmt und geschaltet werden.

Gerateaufbau
1
2
5
2
3 6
4 7
8
1 Gewinde flr Ringschrauben M8 5 Externer Erdungsanschluss
2 Befestigungslasche fir direktes 6 Leitungseinflihrung
Anschrauben 7 Aufnahme flr schwenkbaren Biigel
3 Klemmstein 8 Glas

4 Anschlusskasten

Universalstrahler LED STAHL 264818 / 6050627300
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Technische Daten

Technische Daten
Explosionsschutz
Global (IECEX)
Gas und Staub IECEx EPS 17.0093
Exdbebopis IIC T." Gb
Extb opis IIC T...°C") Db
Europa (ATEX)
Gas und Staub EPS 17 ATEX 1 181
& I12GExdbebopislICT." Gb
& 12D Extbopis IC T...°CY Db
Y Variante Temperaturklasse max.
Oberflachentemperatur
6050/604-...-...-.......... |T4 110 °C
6050/606-...-...-.......... |T6 80 °C
Bescheinigungen und Zertifikate
Bescheinigungen IECEXx, ATEX, EAC (TR)
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungs- Variante Leistung Spannung
betriebsspannung  {6050/6xx-202-xxX-XXXXXX 20 W 220 ... 240 V AC, 50/60 Hz
6050/6xX-400-XXX-XXXXXX 40 W 110 ... 277 V AC, 50/60 Hz
6050/6xx-600-XXX-XXXXXX 60 W
6050/6xX-203-XXX-XXXXXX 20 W 220 ... 240 V AC, 50/60 Hz
6050/6xx-401-XXX-XXXXXX 40 W
6050/6xx-403-XXX-XXXXXX
6050/6xx-601-XXX-XXXXXX 60 W
6050/6xx-603-XXX-XXXXXX
6050/6xx-801-XXX-XXXXXX 80w
6050/6xx-803-XXX-XXXXXX
6050/6x%-411-XXX-XXXXXX 40 W 220 ... 240 V AC, 50/60 Hz
6050/6Xx-61 1-XXX-XXXXXX 60 W 196 ... 250 V.DC
6050/6x%-811-XXX-XXXXXX 80w
264818 /6050627300 Universalstrahler LED 7
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Technische Daten

Technische Daten

Einschaltstrom Variante Leistung Einschaltstrom
6050/6xX-202-XXX-XXXXXX 20w lpeak = < 25 A; At =150 ps
6050/6xx-400-XXX-XXXXXX 40 W lpeak = 95 A; At =230 ps
6050/6xXx-600-XXX-XXXXXX 60 W
6050/6xx-203-XXX-XXXXXX 20W lpeak = 97 A; At =210 ps
6050/6XX-4XT-XXX-XXXXXX 40W
6050/6XX-4X3-XXX-XXXXXX
B6050/6XX-6X1-XXX-XXXXXX 60 W
6050/6XX-6X3-XXX-XXXXXX
6050/6XX-8X1-XXX-XXXXXX 80W
6050/6XX-8X3-XXX-XXXXXX
maximale Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter bei 230 V:
Variante Typ 10A (16 A |20A |25A
6050/6xx-202-XXX-XXXXXX B 23 36 45 57

C 39 61 76 96
6050/6xx-400-XXX-XXXXXX B 7 1 13 17
6050/6xx-600-XXX-XXXXXX (] 11 18 22 28
6050/6xx-203-XXX-XXXXXX B 7 12 14 21
6050/6xx-4X1-XXX-XXXXXX c 11 19 23 32
6050/6XX-4X3-XXX-XXXXXX
6050/6XX-6X1-XXX-XXXXXX
6050/6XX-6X3-XXX-XXXXXX
6050/6XX-8X1-XXX-XXXXXX
6050/6XX-8X3-XXX-XXXXXX

Leistungsfaktor cos¢ = 0,9
Schutzklasse | (innerer + aufRerer PE / PA-Anschluss)
Lichttechnische Daten

Lichtfarbe: Neutralweil®
Farbwiedergabe R,: = 80
Farbtemperatur [K]: 5.000
Version 20w 40W 60 W 80w
Leistungsaufnahme [W] 16,4 40,1 60,3 77,7
Glas klar
Lichtstrom [Im] 2.015 5.077 7.357 8.772
Leuchteneffizienz [Im/W] 122,9 126,6 122 112,8
Glas mattiert
Lichtstrom [Im] 1.866 4.698 6.802 8.110
Leuchteneffizienz [Im/W] 113,8 1171 112,8 104,4
Energieeffizienzklasse C D, E D, E D, E

8 Universalstrahler LED STAHL 264818 / 6050627300
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Technische Daten

Technische Daten

Lichtfarbe: extra Warmweif}
Farbwiedergabe R,: = 80
Farbtemperatur [K]: 2.200

Version 20W 40W 60 W 80w
Leistungsaufnahme [W] - 40,1 60,3 77,7
Glas klar

Lichtstrom [Im] - 4.020 5.825 6.946
Leuchteneffizienz [Im/W] - 100 97 89
Glas mattiert

Lichtstrom [Im] - 3.720 5.386 6.422
Leuchteneffizienz [Im/W] - 93 89 83
Energieeffizienzklasse - F F F

Lichtfarbe: Warmweif}
Farbwiedergabe R,: = 80
Farbtemperatur [K]: 2.700

Version 20w 40W 60 W sow
Leistungsaufnahme [W] 16,4 40,1 60,3 77,7
Glas klar

Lichtstrom [Im] 1.811 4.564 6.613 7.883
Leuchteneffizienz [Im/W] 110 114 110 101
Glas mattiert

Lichtstrom [Im] 1.677 4.219 6.114 7.288
Leuchteneffizienz [Im/W] 102 105 101 94
Energieeffizienzklasse D D, E D, E D, E

Lichtfarbe: warmes Neutralweil}
Farbwiedergabe R,: = 80
Farbtemperatur [K]: 4.000

Version 20W 40W 60 W 80w
Leistungsaufnahme [W] 16,4 40,1 60,3 77,7
Glas klar

Lichtstrom [Im] 1.955 4.925 7.136 8.508
Leuchteneffizienz [Im/W] 119,2 122,8 118,3 109,5
Glas mattiert

Lichtstrom [Im] 1.810 4.557 6.598 8.110
Leuchteneffizienz [Im/W] 110,4 113,6 109,4 101,2
Energieeffizienzklasse D D, E D, E D, E

264818 / 6050627300 STAHL Universalstrahler LED 9
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Technische Daten

Technische Daten

Energieeffizienz-

klasse der Lichtquelle

Lichtstromrickgang

10 Universalstrahler LED

Reihe 6050/6

Lichtfarbe: Tageslichtweil’
Farbwiedergabe R,: = 80
Farbtemperatur [K]: 6.500

Werte gelten bei T, = +25 °C.

120 %

{100 %

80 %

60 % c

40 %

20 %

0 %

A: 6050/6xX-202-XXX-XXXXXX
B: 6050/6xx-400-XXX-XXXXXX
C: 6050/6xx-600-XXX-XXXXXX

30°C 35°C 40°

45°

50 °C

55 °C

Version 20W 40W 60 W 80w
Leistungsaufnahme [W] 16,4 40,1 60,3 77,7
Glas klar

Lichtstrom [Im] 1.955 4.925 7.136 8.508
Leuchteneffizienz [Im/W] 119,2 122,8 118,3 109,5
Glas mattiert

Lichtstrom [Im] 1.810 4.557 6.598 8.110
Leuchteneffizienz [Im/W] 110,4 113,6 109,4 101,2
Energieeffizienzklasse D D, E D, E D, E

Das Geréat enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse gemaR der
Angabe in den vorherigen Tabellen
(geman VO Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen).
+ im DC-Betrieb auf 50 %
» zur Umgebungstemperatur

60 °C

20147E00

264818 /6050627300
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Technische Daten

Technische Daten

Der Lichtstromriickgang der 2.200 K-Varianten verlauft -5 K zu den
angegebenen Varianten.

120 %

100 %

80 % C

60 %

40 %

20 %

0%
10 °C 20 °C 30°C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C
A: 6050/6xx-4X1-xxX-XXXXXX, 6050/6xX-403-XXX-XXXXXX,
6050/6xx%-203-XXX-XXXXXX
B: 6050/6Xxx-6x1-XXX-XXXXXX, 6050/6XX-603-XXX-XXXXXX

C: 6050/6xx-8x1-XxxX-XxXXXX, 6050/6XX-803-XXX-XXXXXX

Umgebungsbedingungen

funktionaler Temperaturklasse T4

Umgebungs- Variante Leistung Umgebungstemperatur

temperaturbereich ¢ 20/604-202-xxx-x00x 20 W 40 ... +60 °C
6050/604-400-XXX-XXXXXX 40 W
6050/604-600-XXX-XXXXXX 60 W
6050/604-203-XXX-XXXXXX 20W -40...+70 °C
6050/604-4X1-XXX-XXXXXX 40 W
6050/604-403-XXX-XXXXXX
6050/604-6X1-XXX-XXXXXX 60 W
6050/604-603-XXX-XXXXXX
6050/604-8X1-XXX-XXXXXX 80w
6050/604-803-XXX-XXXXXX

Temperaturklasse T6

Variante Leistung Umgebungstemperatur
6050/606-202-XXX-XXXXXX 20w -40 ... +50 °C
6050/606-400-XXX-XXXXXX 40 W
6050/606-600-XXX-XXXXXX 60 W

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

264818 / 6050627300 STAHL Universalstrahler LED 11
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Technische Daten

Technische Daten

Lebensdauer
LED

Betriebsgerat

Mechanische Daten
Schutzart
Material
Gehause
Schutzglas
Deckeldichtung
Innenreflektor
Aulienreflektor
Schutzkorb
Gehauseverschluss
Montage / Installation
Gebrauchslage
Leitungseinfihrung
Standard
Sonder

Anschlussmoglichkeit

Universalstrahler LED
Reihe 6050/6

12

Umgebungstemperatur

T, <25°C T,=60°C [T, =70°C
LaoBsg 80.000 h 50.000 h 25.000 h
LBy

Am Ende der Lebensdauer:
+ Lichtstromriickgang auf "x" Prozent

* bis zu "y" Prozent aller Leuchten unterschreiten "x
T, =25°C T,=70°C

C1o 100.000 h 50.000 h

C40 = Ausfallrate 10 %
IP66; IP68 (10 m Eintauchtiefe 30 min) (IEC 60598)

Leichtmetall

Pressglas, temperaturbestandig

Silikon

Aluminium

Reinstaluminium

Stahldraht (Edelstahl)

gesichert mit M3-Schraube (Torx TX) im Anschlusskasten

beliebig

2 x M25 x 1,5; 1 x Leitungseinfiihrung @ 7 ... 17 mm, 1 x Verschlussstopfen
2 x M20 x 1,5; 1 x Leitungseinfuhrung @ 6 ... 13 mm, 1 x Verschlussstopfen
2 x NPT 3/4" Gewindebohrungen

2 x NPT 1" Gewindebohrungen

Federzugklemmen

Standard: 5-polig: L1, L2, L3, N, PE

mit DALI: 7-polig: L1, L2, L3, N, PE, D1, D2

1x1,5 ... 4 mm? (feindrahtig)

1x1,5... 6 mm? (eindrahtig und feindrahtig mit Aderendhiilse)

(2 freie Klemmstellen je Pol vorhanden)

264818 /6050627300
2026-09-29-BA00-I1l-de-12



Transport und Lagerung

Technische Daten

Montage

Schutzkorb und
Blendschutz

Optional
DALI-Anschluss

direkt: mit Hilfe von zwei integrierten Befestigungslaschen am
Gehause flir Schrauben mit max. 10 mm Durchmesser
hangend: mit Hilfe von zwei Ringschrauben M8 (Zubehdr) montiert in
integrierten Gewinden im Gehause
oder

mit Hilfe der Einpunktbefestigung (Zubehér) montiert in
integrierten Gewinden im Deckel

schwenkbar: mit Hilfe des Montagebltigels (Zubehér) montiert an der
integrierten Aufnahme am Gehdause

am Rohr: mit Hilfe des Rohrmontagesets (Zubehdr) direkt an einem
Rohr @1 1/4" ... 2"

kénnen nachtraglich durch einfache Montage Uber Befestigungsschraube M6
montiert werden

DALI-Schnittstelle nach IEC 62386-207:2009-08 fur folgende Varianten:

Variante Leistung
6050/6XX-4XT-XXX-XXXXXX 40 W
B6050/6XxX-6XT-XXX-XXXXXX 60 W
6050/6XX-8XT-XXX-XXXXXX 80w

Weitere technische Daten, siehe r-stahl.com.

Transport und Lagerung

» Gerat nur in Originalverpackung transportieren und lagern.

» Gerat trocken (keine Betauung) und erschitterungsfrei lagern.
» Geréat nicht stirzen.

264818 / 6050627300
2026-09-29-BA00-111-de-12
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Montage und Installation

7

Montage und Installation

GEFAHR

Explosionsgefahr durch elektrostatische Entladung!

Nichtbeachten flhrt zu schweren oder todlichen Verletzungen.
+ Geréat nicht in stark ladungserzeugender Umgebung einsetzen!
* Folgende Prozesse/Tatigkeiten nach Mdglichkeit vermeiden:

- unbeabsichtigte Reibung

- Partikelstrome

GEFAHR

Explosionsgefahr durch falsche Installation des Gerats!
Nichtbeachten fuhrt zu schweren oder todlichen Verletzungen.

* Installation strikt nach Anleitung und unter Berucksichtigung der
nationalen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften durchftihren,
damit der Explosionsschutz erhalten bleibt.

» Das elektrische Gerat so auswahlen bzw. installieren, dass der
Explosionsschutz aufgrund aufierer Einflisse nicht beeintrachtigt wird,
z. B. Druckbedingungen, chemische, mechanische, thermische,
elektrische Einflisse sowie Schwingungen, Feuchte, Korrosion
(siehe IEC/EN 60079-14).

» Gerat nur durch geschultes und mit den einschlagigen Normen
vertrautes Fachpersonal installieren lassen.

Universalstrahler LED STAHL 264818 / 6050627300
Reihe 6050/6 2026-09-29-BA00-I1l-de-12




Montage und Installation

7.1

MaRangaben / Befestigungsmale

MaRzeichnungen (alle MaRe in mm [Zoll]) — Anderungen vorbehalten
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Blendschutz
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Montage und Installation

7.2

7.21

16

MaRzeichnungen (alle MaRe in mm [Zoll]) — Anderungen vorbehalten
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mit Einpunktbefestigung
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mit Rohrmontageset

Montage / Demontage, Gebrauchslage

1

o Bei schrag ausgefluhrter Installation Anschlusskasten nach unten ausrichten.

Montage Schutzkorb

» Schutzkorb in die vorgesehenen Aussparungen (1) der Leuchte einsetzen.

» Schrauben (2) anziehen. Der Schutzkorb ist montiert.

Universalstrahler LED
Reihe 6050/6

264818 /6050627300
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Montage und Installation

7.2.2 Montage Aulenreflektor

20002E00

» Auldenreflektor entsprechend der Zeichnung an der Leuchte ansetzen.
» Mitgelieferte Schrauben (1) einsetzen und anziehen. Der AuRenreflektor ist montiert.

7.2.3 Montage Haltebiigel

i Der Haltebugel kann zur Wand- oder zur Deckenmontage benutzt werden.

Die Leuchte kann durch eine Rasterverstellmdglichkeit in 10°-Schritten bis
max. 40° verstellt werden.

me

20006E00

» Rasterplatte (1) an die Aufnahme flir den schwenkbaren Bligel ansetzen.
» Bulgel (4) an die Rasterplatte (1) aufsetzen.
+ Bugel (4) mit Federring (2) und Schraube (3) befestigen.

264818 / 6050627300 STAHL Universalstrahler LED 17
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Montage und Installation

7.2.4 Montage Ringdsen

* Ringdsen in die vorgesehenen
Gewindeeinsatze einschrauben.
Die Leuchte kann an den Ring0sen
aufgehangt werden.

20007E00

7.2.5 Montage Einpunktbefestigung

* Montageset mit beiliegender
Sechskant-Schraube an der Leuchte
montieren.

20513E00

7.2.6 Montage Rohrbefestigung

* Untere Schelle mit beiliegenden
Sechskant-Schrauben montieren.

* Leuchte mit Hilfe der oberen Schelle und
den zwei beiliegenden Muttern am Rohr
befestigen.

20512E00

18 Universalstrahler LED
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Montage und Installation

7.3 Installation

Explosionsgefahr durch Offnen des Geh&usedeckels!
Nichtbeachten flhrt zu schweren oder tédlichen Verletzungen.

« Das Offnen des Gehausedeckels der Leuchte ist verboten.

7.3.1 Elektrische Anschliisse

GEFAHR

Explosionsgefahr durch mangelhafte Installation!
Nichtbeachten flhrt zu schweren oder tédlichen Verletzungen.
* Nur Leitungen benutzen, die vom Hersteller fir explosionsgefahrdete
Bereiche vorgesehen sind.
+ Sicherstellen, dass nach der Installation der IP-Schutz erhalten bleibt.
« Passenden Leitungsquerschnitt einhalten:
« 1,5... 4 mm? (feindrahtig)

« 1,5...6mm? (eindrahtig und feindrahtig mit Aderendhulse)

» Schrauben Torx M6 (1) herausdrehen und
Deckel entfernen.

* Leitungseinfiihrung (2) lockern
(ca. 3 Umdrehungen herausdrehen).

+ Leitung von auf3en durch
Leitungseinfihrung in Klemmkasten
einfihren.

* Leitungen mit geeignetem Werkzeug
ca. 10 mm abisolieren.

* Schraubenlose Klemmen (3) mit
Schraubendreher entriegeln und Leitung
einfuhren. Dabei darauf achten,
dass Leiterisolation nicht mit
untergeklemmt wird.

+ Leitungseinfuhrung durch Zudrehen fest
verschliel3en.

* Deckel wieder aufsetzen und mit
entsprechenden Schrauben wieder
verschlie3en. Die Leuchte ist nun

20010E00

betriebsbereit.
264818 / 6050627300 STAHL Universalstrahler LED 19
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Montage und Installation

7.3.2 Leitungseinfiihrungen
Die Leuchte 6050/6 ist mit 2 EinfiUhrungsbohrungen ausgestattet und mit einer
Leitungseinfiihrung sowie einem Verschlussstopfen bestulickt.
Die elektrische Verbindung in den Ex d-Raum ist mit einer druckfesten
Aderleitungsdurchfihrung der GroRe M16x1,5 realisiert.

Leuchten mit Leitungseinfiihrungen und Verschlussstopfen nicht von der
R. STAHL Schaltgerdte GmbH

GEFAHR

Explosionsgefahr durch unzulassige Leitungseinfihrungen und
Verschlussstopfen!

Nichtbeachten fuhrt zu schweren oder todlichen Verletzungen.
+ Leitungseinfuhrungen und Verschlussstopfen verwenden,
welche separat gemal Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) oder
IECEX (CoC) geprift und bescheinigt sind sowie dem im Zertifikat
der Leuchte angegebenen Normenstand technisch entsprechen.

Folgende Punkte beachten:

» die geforderte Staubdichtheit!

» die geforderte Zindschutzart!

+ die erforderliche Temperaturbestandigkeit!

» die IP-Schutzart gemaf Typschild!

» die Betriebsanleitungen der Leitungseinflihrungen sowie Verschlussstopfen!

+ die geforderten Anzugsdrehmomente!

» den Bereich des zulassigen Leitungsdurchmessers!

* metallene Leitungseinfihrungen und/oder Verschlussstopfen in den PE einbinden!

Zur Montage anderer zugelassener Verschraubungen folgendermal3en vorgehen:

+ Leitungseinfuhrung in Klemmkasten
einfihren und von innen mit Gegenmutter
festziehen (Anzugsdrehmoment:

Metallverschraubung 3 Nm,
Kunststoffverschraubung 2 Nm).

 Leitungseinfihrung und Druckschraube der
Leitungseinfihrung nach Installation fest
anziehen.

« Nicht benutzte Offnung mit bescheinigtem
Verschlussstopfen verschlie3en.

11357E00
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Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Explosionsgefahr durch fehlerhafte Installation!

Nichtbeachten flihrt zu schweren oder tédlichen Verletzungen.
* Gerat vor der Inbetriebnahme auf korrekte Installation prifen.
* Nationale Bestimmungen einhalten.

Vor Inbetriebnahme auf Folgendes achten:

* Montage und Installation kontrollieren.

* Gerat auf Schaden prifen.

» Gegebenenfalls Fremdkdrper entfernen.

» Gegebenenfalls Anschlussraum saubern.

» Kontrollieren, ob Leitungen ordnungsgemalf’ eingefihrt wurden.

+ Kontrollieren, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.

« Kontrollieren, ob alle Bohrungen verschlossen sind.

» Kontrollieren, ob alle Leitungseinfihrungen und Verschlussstopfen fest angezogen
sind.

» Kontrollieren, ob alle Leiter fest angeklemmt sind.

» Kontrollieren, ob Netzspannung mit der Bemessungsbetriebsspannung
Ubereinstimmt.

» Kontrollieren, ob die fur die Leitungseinfihrungen zulassigen Leitungsdurchmesser
verwendet wurden.

» Kontrollieren, ob das Geréat vorschriftsmallig verschlossen wurde.

Instandhaltung, Wartung, Reparatur

VORSICHT

Stromschlaggefahr bzw. Fehlfunktion des Geréats durch unbefugte Arbeiten!
Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen flhren!
* Vor Arbeiten am Gerat Spannung abschalten.

* Arbeiten am Gerat ausschlieRlich von dazu autorisierter und
entsprechend geschulter Elektro-Fachkraft ausfihren lassen.

Verbrennungen durch heiRe Oberflachen!
Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen und Sachschaden fuhren.
» Gehause, Schutzglas und Leuchtmittel vor Berthrung
ca. 15 min abkuhlen lassen.

264818 / 6050627300 STAHL Universalstrahler LED 21
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Instandhaltung, Wartung, Reparatur

9.1 Instandhaltung und Wartung
» Art und Umfang der Prifungen den entsprechenden nationalen Vorschriften
entnehmen.
» Prifungsintervalle an Betriebsbedingungen anpassen.
» Wartungs- und Reparaturarbeiten gemaf IEC 60079-17 und IEC 60079-19
durchflhren.

1

Die geltenden nationalen Bestimmungen im Einsatzland beachten.

Bei der Instandhaltung/Wartung des Geréats sollten folgende Punkte gepruft werden:

» Unversehrtheit von Glashaube und Gehause,

+ Zustand der Anschlussleitungen,

* Anschluss der Schutzleiter und des Potentialausgleichs,

* Unversehrtheit und fester Sitz der Leitungseinfihrungen,

» Dichtungen innerhalb der Leitungseinfuhrungen,

» Sauberkeit und Unversehrtheit der Innenrdume der Gehause (Ex d und Ex e),

» Fester Sitz der Befestigungsschrauben der Aufhangung,

» Guter optischer Zustand der ziinddurchschlagsicheren Spalte
(Verschmutzung oder Beschadigung),

* Einhaltung der zulassigen Temperaturen (gemafy EN 60079),

* bestimmungsgemalle Verwendung und Funktion.

9.2 Reparatur

Explosionsgefahr durch unsachgemalfe Reparatur!
Nichtbeachten flihrt zu schweren oder tédlichen Verletzungen.

* Reparaturen an den Geraten ausschlie3lich durch
R. STAHL Schaltgerate GmbH ausflihren lassen.

22 Universalstrahler LED STAHL 264818 / 6050627300
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Reinigung

9.3

10

Ricksendung
» Ricksendung bzw. Verpackung der Gerate nur in Absprache mit R. STAHL
durchfiihren! Dazu mit der zustandigen Vertretung von R. STAHL Kontakt aufnehmen.

Fur die Ricksendung im Reparatur- bzw. Servicefall steht der Kundenservice von
R. STAHL zur Verfligung.

» Kundenservice personlich kontaktieren.
oder

* Internetseite r-stahl.com aufrufen.
* Unter "Support" > "RMA Formular" > "RMA-Schein anfordern" wahlen.
» Formular ausfullen und absenden.
Sie erhalten per E-Mail automatisch einen RMA-Schein zugeschickt.
Bitte drucken Sie diese Datei aus.
+ Gerat zusammen mit dem RMA-Schein in der Verpackung an
die R. STAHL Schaltgerate GmbH senden (Adresse siehe Kapitel 1.1).

Reinigung
GEFAHR

Explosionsgefahr durch bei der Reinigung beschadigte Spalten!
Nichtbeachten flhrt zu schweren oder tédlichen Verletzungen.

» Korrodierte Spalten nur mit hochwertigen, chemischen
Reinigungsmitteln (z. B. mit reduzierenden Olen der Fa. Esso,
Typ Vassol o. A.) behandeln.

+ Keine Schleifmittel oder Drahtblrsten zur Reinigung einsetzen.

+ Keine Farbe auftragen.

« Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung dirfen die Geréate in
explosionsgefahrdeten Bereichen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

+ Bei feuchter Reinigung: Wasser oder milde, nicht scheuernde, nicht kratzende
Reinigungsmittel verwenden.

+ Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Losungsmittel verwenden.

« Zunddurchschlagsichere Spalte regelmafig mit einem saurefreien,
aluminiumvertraglichen Fett reinigen.
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Entsorgung

11  Entsorgung

» Nationale und lokal gultige Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen zur
Entsorgung beachten.

* Materialien getrennt dem Recycling zufuhren.

» Umweltgerechte Entsorgung aller Bauteile gemal den gesetzlichen Bestimmungen
sicherstellen.

» Ausbau von Komponenten nach Ende der Lebensdauer:
* Leuchte gemal Betriebsanleitung demontieren und 6ffnen.
+ Kabel von LED-Leiterplatte und Betriebsgerat trennen.
» Betriebsgerat: Befestigungsschrauben I6sen und Gerat entnehmen.
» LED-Leiterplatte: Widerhaken auf der Unterseite mit geeigneter Zange

zusammendrlicken und Leiterplatte nach oben entfernen.

12  Zubehor und Ersatzteile

HINWEIS

Fehlfunktion oder Gerateschaden durch den Einsatz nicht originaler Bauteile.
Nichtbeachten kann Sachschaden verursachen!
* Nur Original-Zubehér und Original-Ersatzteile der R. STAHL Schaltgerate GmbH
verwenden.

Zubehor und Ersatzteile, siehe Datenblatt auf Homepage r-stahl.com.

1
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EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity STAHL
Déclaration de Conformité UE

R. STAHL Schaltgerdte GmbH ¢ Am Bahnhof 30 « 74638 Waldenburg, Germany

erklart in alleiniger Verantwortung / declares in its sole responsibility / déclare sous sa seule responsabilité,

dass das Produkt: Universalstrahler LED
that the product: Universal spotlight LED
que le produit: Projecteur universel LED
Typ(en), fype(s), type(s): 6050/6.

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen iibereinstimmt.
is in conformity with the requirements of the following directives and standards.
est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.

Richtlinie(n) / Directive(s) / Directive(s) Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)

2014/34/EU ATEX-Richtlinie EN IEC 60079-0:2018
2014/34/EU ATEX Directive EN 60079-1:2014
2014/34/UE Directive ATEX EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
(0J L 96, 29/03/2014, p. 309-356) EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Kennzeichnung, marking, marquage: Il 2 G Ex db eb op is IIC T4/T6 Gb
€ 20 Extbopisic THOCTBG Db © €0188
EU-Baumusterpriifbescheinigung: EPS 17 ATEX 1181
EU Type Examination Certificate: (Bureau Veritas Consumer Produkt Services GmbH,
Attestation d’examen UE de type: Businesspark A96, 86842 Tiirkheim, Germany)
Produktnormen nach Anhang Il ATEX EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
(aus Niederspannungsrichtlinie): EN IEC 60598-2-22:2022
Product standards according to Annex I ATEX EN 62471:2008

(from Low Voltage Directive):
Normes de produits selon I'annexe Il ATEX
(de la Directive Basse Tension)

2014/30/EU EMV-Richtlinie EN IEC 55015:2019+A11:2020
2014/30/EU EMC Directive EN 61547:2009

2014/30/UE Directive CEM EN 61000-3-2:2014

(0J L 96, 29/03/2014, p. 79-106) EN 61000-3-3:2013
2011/65/EU & (EU) 2015/863 RoHS-Richtlinien EN IEC 63000:2018

2011/65/EU & (EU) 2015/863 RoHS Directives

2011/65/UE & (UE) 2015/863 Directives RoHS
(OJ L 174, 1/07/2011, p. 88-110 & OJ L 137, 04/06/2015, p. 10-12)

Unterzeichnet fiir und im Namen von; / signed for and on behalf of: / signé pour et au nom de:

R. STAHL Schaltgerate GmbH

Waldenburg, 2024-03-05 %H%ﬁ % é/u
{ [

]

Ort und Datum Steffen Holtz Daniel Groth

Place and date Leiter Entwicklung Leuchten und Signalgerdte Leiter Qualitdtsmanagement Systeme
Lieu et date Director R&D Lighting and Signalling Director Quality Management Systems

Directeur R&D Eclairage & Appareils de signalisation Directeur Systémes de Management de la Qualité
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