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PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

d) EU-Baumusterprüfbescheinigung
(2) Geräte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung

in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU
(3) EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

PTB 14ATEX 2021 Ausgabe: 02
(4) Produkt: Notlichtleuchte mit Leuchtstofflampen Typ 6409/5..-....-..... -.

(5) Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

(6) Anschrift: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und 
den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemäß Artikel 17 der Richtlinie 
2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass 
dieses Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und 
den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 
gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt.

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 20-20055 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung 
mit

EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014

(10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die 
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten 
Produkts gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die 
Herstellung und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese 
Bescheinigung abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:

Ex tb IIIC T80 °C Db
O

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 3. August 2020
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03) Anlage
(14) EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB 14 ATEX 2021, Ausgabe: 02

(15) Beschreibung des Produkts

Die Notlichtleuchte mit Leuchtstofflampen Typ 6409/5..-....-....-. ist ein explosionsgeschütztes 
elektrisches Betriebsmittel mit Lampenfassungen für Leuchtstofflampen mit Sockel G13 (2-Stift). 
Sie dient zur Ausleuchtung von Betriebs- und Lagerstätten in staubgefährdeten Bereichen der 
Zone 21 sowie als Notbeleuchtung bei Störungen in der Stromversorgung, z.B. bei Stromausfall 
im Netz der allgemeinen Beleuchtung.

Die Leuchte besteht im Wesentlichen aus einem Polyestergehäuse mit lichtdurchlässiger 
Wanne aus Polycarbonat, einer Dichtung, den Kabel- und Leitungseinführungen und den 
Einbauten.

Bestückung abhängig vom Typ der Leuchte:
Leuchtstofflampen 26 mm < 0 < 38 mm nach IEC 60081 mit Sockel G 13 
Leuchtstofflampen 26 mm < 0 < 38 mm nach ANSI IEC C78.81 mit Sockel G 13

Bemessungswerte der Leuchten:

Leuchten-Typ 6009/52 6009/54 6009/53 6009/55
Lampe IEC 60081 IEC 60081 ANSI C78.81
Lampenleistung 2x 18 W 2 x 36 W 2x 17 W 2x32 W
Betriebsgerät 6043/79 6043/78 6043/79 6043/78 6043/75
Nenneingangs
spannung (AC) 220...253 V 110...127 V 220...253 V 110...127 V 120 V

Eingangsspannungs
bereich (AC) 198...279 V 99...140 V 198..,279 V 99...140 V 108...132 V

Netzfrequenz (AC) 50 ... 60 Hz
Batterie 6 V / 7 Ah NiCd

Umgebungstemperaturbereich:

-30°C bis +50°C (alle Lampenleistungen, einschließlich Durchverdrahtung 3 x 2,5 mm2 bis 16 A 
und 3x4 mm2 bis 20 A)
-30°C bis +55°C (mit Durchgangsverdrahtung <8 A)

Änderungen

Die Notlichtleuchte darf im Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +55°C mit einer 
Durchgangsverdrahtung bei einem Strom von <8 A genutzt werden.

Seite 2/3

EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit. 
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. 

Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND



Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB 14 ATEX 2021, Ausgabe: 02

(16) Prüfbericht PTB Ex 20-20055

(17) Besondere Bedingungen 

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunqen 

Erfüllt durch Übereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Konform itätsbewertungsj 
Im Auftrag

J). /lajtsu

Dr.-Ing. D. Markus 
Direktor und Profes

ktor Explosionsschutz Braunschweig, 3. August 2020
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