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Bau m usterprüfbeschei n i g u ng
Nachtrag 3

2

Umstellung auf die Richtlinie 20141341EU

Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwe
Richtlinie 20141341EU

zugehörigen Dokumentation festgelegt.

8 Die Zerlifizierungsstelle der DEKRA Testi
wesentlichen Gesundheits- und Sich
Produkten zur bestimmungsge
Anhang ll der Richtlinie erfüllt. .

ndung in explosionsgefährdeten Bereichen

3

4

5

6

7

Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: BVS 03 ATEX E 219 X

Produkt: lSpac System-Basis Typ 919* und 929*

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

Anschrift Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Deutschland

Dieser Nachtrag erweitert die Baumusterprüfbescheinigung Nr
die gemäß der Spezifikation in der Anlage der Bescheini
wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu di

Die Ergebnisse der Prüfung S

9 Die wesentlichen Gesu
Berücksichtigung

EN IEC 60079-0
EN tEC 60079-
EN IEC 600

10 Falls das Z
Bescheinigun

11 Diese Bau
Produkte.
Für den

,der Anlage'

12

zu erfüllen,

Die Kennze

@ r3c

@ r3c

ichn

Ex ec nC

U

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 23.04.2020

II
Geschäftsführer
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13 Anlage zur

14 Baumusterprüfbescheinigung

BVS 03 ATEX E213X
Nachtrag 3

15 Beschreibung des Produktes

15.1 Gegenstand und Typ

lSpac System-Basis Typ 919* und 929*

15.2 Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2O14l34lEU u
(Erläuterung: Gemäß Artikel 41 der Richtlinie 20141341EU kann auf
gungen für Richtlinie 94l9lEG, die vor dem Stichtag für die Rich
ausgestellt wurden, so verwiesen werden, als ob diese
wurden. Nachträge und neue Ausfertigungen dieser
der Bescheinigungen, die vor dem 20.04.2016 ve

Unter der Bezeichnung ,,lSpac System
zusam mengefasst:

- AnschlussmodulTyp919l
das Anschlussmodul

HART-Multiplexer T
der HART-Multipl
HART Kom

Einspeise
das Eins

pac-Bus
der pac-

pac-
der

HART
das H
mit Feld

Die einzel
verei n

2093 EU
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15.3.1

15.3.2

15.3 Kenngrößen

Anschlussmodul 9'l 91 /20-00-50

Maximum Spannung
Maximaler Strom

HART-Multi plexer 9 1 921 32-1 O-1 0

Versorgung

Nennspannung

Nennstrom

RS485 interface

Nennspannung

Signalstrom kreise

Eingangs- / Ausgangswerte hängen vom pac-Träger 9195 u
HART Termination Board 9196 ab

15.3.3 Einspeisemodul 91 93/**-1 1 -1 *

Versorgung

Klemme 1(+) und 3(-)
Klemme 4(+)und 6(-) (redund

Nennspannung

Nennstrom

Sicherung T 4.0
T5

Klemmen 7,

Nennwerte

DC

u,vlr|o
A

DC
31,2

V
v)
MA

15.3.4

15.3.4.1

pac-T

Versorgu
Anschlu
(Klemm
Nenn
Nenn

15.3.4.2 Signal

15.3.4.2.1

15.3.4.2.2

15.3.4.2.3

15.3.4.2.4

Kund

oder
Nennspannung

Analog-Ausgang (AO)
Nennstromstärke
Nennspannung

Digital-Eingang (Dl)
Nennspannung

Digital-Ausgang (DO)
Nennspannung
Nennstromstärke

96

DC 0...30 V
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Leitungsfehlermeldekreis, nur am pac-Träger 91g5 (Klemmen 7 und 8)
Nennspannung
Nennstromstärke

Redundanzüberwachung, nur am pac-Träger 9195 (Klemmen 5 und 6)
Nennspannung
Nennstromstärke

U m gebu ngstem peraturbereich
Typ 9191,9192,9193f0, 9195, 9196 T"
Typ 9193/.1,9194,9294 T"

Prüfprotokoll

BVS PP 03.2'130 EU, Stand 23.04.2020

17 Besondere Bedingungen für die Verwendung

17 .1 Die lSpac System-Basis Typ 9'19* und 929* muss in ein
Schutzart von mind. lP54 gemäß EN IEC 60079-0

17.2 Die Geräte sind für den Einbau in Bereichen
gemäß EN 60664-1, vorgesehen

'18 Wesentliche Gesundheits-

Die wesentlichen Gesu
gelisteten Normen a

19 Zeichnungen

Die Zeichnu

15.3.4.3

15.3.4.4

15.3.5

16

(rery;,.

AC/DC
100

AC/DC
100

-20 "c bi
-40 rc b

:il
llil

I
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Translation

Address Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany

This supplementary certificate extends Type Examination
apply to products designed and constructed in
appendix of the said certificate but havi ng any
certificate and the documents referred to th

8 DEKRA Testing and Certification G
Essential Health and Safety Req
for use in potentially expl
The examination and test

Type Examination Gertificate
Supplement 3
Change to Directive 20141341E1)

Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 20141341EU

Type Examination Certificate Number: BVS 03 ATEX E 213 X

Product: lSpac System Basis type 919* and 929*

Manufacturer: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

3

4

5

6

7

iti
,tq,l

,lol

EÜ.' l

9 The Essential Health

EN IEC 60079-0
EN tEC 60079-7
EN tEC 60079-

10 lf the sign
Special Co

11 This Type
Further req
These are

12

Signed: Jörg-Timm Kilisch

Managing Director
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13

14

15

15.1

15.2

Appendix

Type Examination Certificate

BVS 03 ATEX E 213 X
Supplement 3

Product description

Subject and type

lSpac System Basis type 919. und 929*

Description

With this supplement the certificate is changed to Directive 201
(Annotation: ln accordance with Article 41 of Directive 20141341E1)
referring to 94l9lEC that were in existence prior to the date of
20'16) may be referenced as if they were issued in a
Supplementary Certificates to such EC-Type Exam
certificates, may continue to bear the original

"lSpac System Basis 919 and 929*"

- Termination Module type 919
The Termination Module i

HART-Multiplexer
The HART-Multipl

Supply Module
The Supply

pac-Bus
The pac-B

The

HART
The
the fiel

The mod
wiring and SU

Devices of

S

ftl

P
Type variant9294 is added
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15.3

15.3.1

Parameters

Termination module 91 91i20-00-S0

Maximum voltage
Maximum current

HART-Mu lti plexer 9'1 921 32-1 0-1 0

Power supply

Nominalvoltage

Nominal current

RS485 interface

Nominal voltage

Signal circuits

lnput / output values are depending from pac-Carrier 91g5 and/or

Supply Module 9193/**-1 1-1*

Power supply

terminal 1(+)and 3(-)
terminal 4(+) and 6(-) (for redundant sup
Nominal voltage

Nominal current

Replaceable fuse: T

Line fault circuit /
terminal 7, 8 or

Nominal valu

pac-Carrier

Power su
Terminals
(termi
Nominal
Nominal

DC

DC
(DC 18

15.3.2

15.3.4

15.3.4.1

15.3.4.2 Signal ci
Client s

15.3.4.2.1

or
Nominal voltage

15.3.4.2.2 Analog output (AO)
Nominalcurrent
Nominal voltage

15.3.4.2.3 Digital input (Dl)
Nominal voltage

15.3.4.2.4 Digital output (DO)
Nominal voltage
Nominal current

l( onn s

i*:,,j:t:,st:Ä*

V
v)
MA

5 Vr , ,

15.3.3

D 10v

DC
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'15.3.4.3 Line fault detection circuit, only at pac-carrier g195 (terminals z and g)
Nominalvoltage
Nominal current

15.3.4.4 Redundance control, only at pac-Carrier (terminals S and 6)
Nominal voltage
Nominal current

15.3.5 Am bient tem perature range
Type 91 91 , 9192,91 93/*0, 91 95, 91 96
Type 9'1 93f1, 9'1 94, 9294

Ta
T"

16 Report Number

BVS PP 03.2130 EU, as of 2020-04-23

17 Special Conditions for Use

17 .1 The lSpac system base type 91g* and g29* have to
protection lP54 according to EN IEC 60079-0

17.2 The modules shall be installed in an area
as defined in EN 60664-1

18 Essential Health and

The Essential Health

19 Drawings and

Drawings a

We confirm the co
ln the case of a

DEKRA T
Bochum,
BVS-HK/M

AC/DC

oc

I
irectorManagi
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