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Besondere Kennzeichnungen 

Die in dieser Betriebsanleitung vorkommenden Kennzeichnungen weisen auf Besonderheiten 
hin, die unbedingt zu beachten sind ! 
 
Dabei gelten im Einzelnen folgende Sachverhalte: 
 
 

 Hinweise, die mit diesem Zeichen besonders hervorgehoben 
werden, kennzeichnen eine Gefahr, die unweigerlich zum Tod oder 

einer schweren Verletzung führt, wenn sie nicht vermieden wird ! 

 
 

 Hinweise, die mit diesem Zeichen besonders hervorgehoben 
werden, kennzeichnen eine Gefahr, die zum Tod oder schwerer 

Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird ! 

 
 

 Hinweise, die mit diesem Zeichen besonders hervorgehoben 
werden, kennzeichnen eine Gefahr, die zu einer Verletzung und 

Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird ! 

 
 

 Hinweise, die mit diesem Zeichen besonders hervorgehoben 
werden, kennzeichnen Maßnahmen zur Vermeidung von 

Sachschäden ! 

 
 

 Hinweise, die mit diesem Zeichen besonders hervorgehoben 
werden, weisen auf wichtige Informationen hin, auf die wir besonders 

aufmerksam machen wollen ! 

 
 

 Hinweise, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, 
weisen auf ein anderes Kapitel, einen anderen Abschnitt, 
eine andere Dokumentation oder eine Internetseite hin ! 

 

Warnungen 

 Warnung ! 

Die Oberfläche der HMI Geräte kann sich bei Umgebungstemperaturen oberhalb 
von 45 °C erwärmen ! Vorsicht bei Berührung ! 

 
 
 

 GEFAHR 

 WARNUNG 

 VORSICHT 

 DOKUMENTATION 

 HINWEIS 

 ACHTUNG 



Betriebsanleitung MSi-JM0100-USB Inhaltsübersicht 

Seite 4 von 20  R. STAHL HMI Systems GmbH / OI_MSi-JM0100-USB_de_V_01_00_04.doc / 23.08.2018 

Inhaltsübersicht 

 Beschreibung Seite 

 Impressum 2 

 Besondere Kennzeichnungen 3 

 Warnungen 3 

 Inhaltsübersicht 4 

1 Vorwort 5 

2 Funktion der Geräte 5 

3 Technische Daten 5 

4 Normenkonformität 6 

5 Zulassungen 6 

5.1 ATEX 6 

5.2 IECEx 6 

6 Kennzeichnung 7 

7 Zulässige Höchstwerte 7 

7.1 Eigensichere Werte MSi-JM0100-USB* 7 

8 Typbezeichnung 7 

9 Sicherheitstechnische Hinweise 7 

9.1 Errichtung und Betrieb 8 

9.2 Warnhinweis 8 

10 Mechanische Abmessungen 9 

11 Anschlüsse Maus 9 

12 Instandhaltung, Wartung 9 

12.1 Inspektion 9 

13 Störungsbeseitigung 10 

14 Entsorgung 10 

14.1 Stoffverbote gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EG 10 

14.1.1 China RoHS Kennzeichnung 10 

15 Zulassungen 11 

15.1 Konformitätserklärung 11 

16 Ausgabestand 17 

 
 



Betriebsanleitung MSi-JM0100-USB Vorwort 

 R. STAHL HMI Systems GmbH / OI_MSi-JM0100-USB_de_V_01_00_04.doc / 23.08.2018 Seite 5 von 20 

 

1 Vorwort 

Diese Betriebsanleitung enthält alle Ex-relevanten Informationen der MSi-JM0100-USB* Geräte. 
Ebenfalls finden Sie hier Informationen zum Anschluss und Einsatz (etc.) dieser Geräte. 
 

 Alle Ex-relevanten Daten wurden aus der Baumusterprüf-
bescheinigung in diese Betriebsanleitung übernommen. 

Für den ordnungsgemäßen Betrieb aller zusammengehörigen 
Komponenten sind, außer dieser Betriebsanleitung, alle weiteren der 
Lieferung beigelegten Betriebsanleitungen sowie die 
Betriebsanleitungen der anzuschließenden Zusatzgeräte zu 
beachten ! 

 

2 Funktion der Geräte 

Die Mäuse vom Typ MSi-JM0100-USB* dienen zur Eingabe von Daten, Befehlen usw. an PCs 
und ähnlichen Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen. 
 
Die Mäuse vom Typ MSi-JM0100-USB* sind explosionsgeschützte Betriebsmittel zum Einsatz 
in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2. Sie können an eigensichere USB-
Schnittstellen angeschlossen werden. Die Speisung und die Datenkommunikation erfolgt über 
die Schnittstelle. Der Anschluss erfolgt über ein an der Maus fest angeschlossenes Kabel. 
 

3 Technische Daten 

Funktion / Ausstattung MSi-JM0100-USB* 

Stromversorgung über die USB Schnittstelle 

Anschlüsse über ein fest angeschlossenes Kabel, max. Länge 1,8 m 

 Kabeltyp 0,08 mm² / AWG 28 

 Kabeladern (Anzahl) 4 

Design Mausrad Tilt-Rädchen 

Ausführung Rechtshändermaus 

Anzahl der Tasten 5 

Abtastung optisch 

Auflösung 500 / 1000 dpi (regelbar) 

Umgebungsbedingungen  

 Umgebungstemperaturbereich 0°C  Ta   +40°C 

 Lagertemperatur –15°C  Ta   +60°C 

Gehäusefarbe schwarz 

Schutzart IP20 

Abmessungen [mm] (LxBxH) 107 x 66 x 41 

Gewicht [g] 200 

 

 HINWEIS 
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4 Normenkonformität 

Die MSi-JM0100-USB* Mäuse entsprechen den folgenden Normen bzw. Richtlinien: 
 

Normenstand 
Klassifikation 

Richtlinie 2014/34/EU 

EN 60079-0 : 2012 Allgemeine Anforderungen 

EN 60079-11 : 2012 Eigensicherheit "i" 

Elektromagnetische Verträglichkeit 

EMV Richtlinie 

2014/30/EU Klassifikation 

EN 61000-6-2 : 2005 Störfestigkeit 

EN 61000-6-4 : 2011 Störaussendung 

 

5 Zulassungen 

Die MSi-JM0100-USB* Maus ist für folgende Bereiche zugelassen: 
Europa: 
 Nach ATEX Richtlinie 
  für den Einsatz in Zone 1 und 2 
International: 
 IECEx (International Electrotechnical Commision System for Certification to 

Standards for Electrical Equipment for Explosive Atmospheres) 
 

5.1 ATEX 

Die ATEX Zulassung ist unter folgender Bescheinigungsnummer aufgeführt: 
 
 Zertifikat Nummer: BVS 13 ATEX E 028 
 

5.2 IECEx 

Die IECEx Zulassung ist unter folgender Bescheinigungsnummer aufgeführt: 
 
 Zertifikat Nummer: IECEx BVS 13.0038 
 

 Alle IECEx - Zertifikate können mittels der Zertikats-
nummer auf der offiziellen Seite der IEC im Internet 
eingesehen werden. 
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/welcome?openform 

 

 DOKUMENTATION 

http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/welcome?openform
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6 Kennzeichnung 

Hersteller R. STAHL HMI Systems GmbH 

Typbezeichnung MSi-JM0100-USB* 

CE-Kennzeichnung: c 0158 

Prüfstelle und Bescheinigungsnr.: BVS 13 ATEX E 028 

IECEx BVS 13.0038 

Ex-Kennzeichnung:   

ATEX-Richtlinie e II 2 G Ex ia IIC T4 Gb 

IECEx  Ex ia IIC T4 Gb 

 

7 Zulässige Höchstwerte 

7.1 Eigensichere Werte MSi-JM0100-USB* 

Ausgangsparameter: Eingangsparameter: 

UOmax = UImax UImax = 5,9 V AC/DC 

IOmax = IImax IImax = 2,7 A 

POmax = PImax PImax = nicht begrenzt 

   CImax = 38 µF 

   LImax = 0,9 µH 

 
UOmax  ist identisch zu UImax, 
IOmax  ist identisch zu IImax 

 

8 Typbezeichnung 

 MSi-JM0100-USB* 
 
* beliebige alphanumerische oder symbolische Zeichen ohne Relevanz für den Ex-Schutz 
 

9 Sicherheitstechnische Hinweise 

 In diesem Kapitel sind die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen 
zusammengefasst. Diese ergänzen die entsprechenden 
Vorschriften, zu deren Studium das verantwortliche Personal 
verpflichtet ist. 

Bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen hängt die 
Sicherheit von Personen und Anlagen von der Einhaltung aller 
relevanten Sicherheitsvorschriften ab. Das Montage- und 
Wartungspersonal trägt deshalb eine besondere Verantwortung. Die 
Voraussetzung dafür ist die genaue Kenntnis der geltenden 
Vorschriften und Bestimmungen. 

 

 Die nachfolgend im Abschnitt 9.1 aufgeführten Hinweise, sind 
unbedingt zu beachten, damit es nicht zu Verletzungen und 
Sachschäden kommt ! 

 

 HINWEIS 

 VORSICHT 
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9.1 Errichtung und Betrieb 

Bei Errichtung und Betrieb ist Folgendes zu beachten: 

 Es gelten die nationalen Montage- und Errichtungsvorschriften (z.B. IEC/EN 60079-14). 

 Die Maus darf innerhalb der Zone 1 und 2 installiert werden. 

 Die Ausführung der Installation der eigensicheren Stromkreise ist entsprechend den 
geltenden Errichterbestimmungen vorzunehmen. 

 Kabel für die Verwendung von eigensicheren Stromkreisen müssen einer Prüfspannung 
von AC 500 V/DC 750 V entsprechen. Bei unbekannten Kabeleigenschaften müssen  
200 pF/m und 1 µH/m angenommen werden. In Zone 0/20 darf das vorhandene 
Schnittstellenkabel der MSi-JM0100-USB* nicht verwendet werden. 

 Wenn die eigensicheren Schnittstellen eines eigensicheren Geräts oder eines partiell 
eigensicheren Geräts an einen nicht eigensicheren Stromkreis angeschlossen ist oder 
wurde, erlöscht die Zulassung und es darf nicht weiter als eigensicheres Gerät betrieben 
werden. Wurde das Gerät eigensicher mit niedrigem Schutzniveau betrieben (z.B. ein  
Ex-ia Gerät an einer Ex-ib Schnittstelle), darf es danach nicht in Anwendungen für 
höheres Schutzniveau (z.B. ia) betrieben werden. 

 Bei Zusammenschaltungen mehrerer aktiver Betriebsmittel in einem eigensicheren 
Stromkreis können sich andere sicherheitstechnische Werte ergeben. Hierbei kann die 
Eigensicherheit gefährdet werden! 

 Die sicherheitstechnischen Werte der / des angeschlossenen Feldgeräte/s müssen mit 
den Angaben des Datenblattes bzw. der EG-Baumusterprüfbescheinigung 
übereinstimmen. 

 Bei der Montage und während des Betriebes der Maus sind elektrostatische 
Lademechanismen an der Oberfläche, welche stärker sind als manuelles Reiben, 
auszuschließen. 

 Die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. 

 Die allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

 Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung. 

 Beschädigungen können den Explosionsschutz aufheben ! 

Verwenden Sie die Maus bestimmungsgemäß nur für den zugelassenen Einsatzzweck (siehe 
"Device Function"). 
Fehlerhafter oder unzulässiger Einsatz sowie das Nichtbeachten der Hinweise dieser 
Betriebsanleitung schließen eine Gewährleistung unsererseits aus. 
Umbauten und Veränderungen am Gerät, die den Explosionsschutz beeinträchtigen, sind nicht 
gestattet! 
Die Maus darf nur in unbeschädigtem, trockenem und sauberen Zustand eingebaut und 
betrieben werden! 
 

9.2 Warnhinweis 

 Die Tastatur ist eine Einrichtung der Klasse A. 

Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen 
verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, 
angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen. 

 

 ACHTUNG 
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10 Mechanische Abmessungen 

Ansicht: 

 
 
Abmessungen in mm 
107 x 66 x 41 (L x B x H) 
 

 
 
 
 
 
 

11 Anschlüsse Maus 

Der Anschluss erfolgt über ein an der Maus fest angeschlossenes Kabel mit einer Länge von 
1,8 Meter. 
 

Ader Farbe Signal Name Bedeutung 

1 Rot U Spannungsversorgung Eingang 

2 Weiß D- Data D- 

3 Grün D+ Data D+ 

4 Schwarz GND GND 

 

12 Instandhaltung, Wartung 

 Halten Sie die für die Instandhaltung, Wartung und Prüfung von 
zugehörigen Betriebsmitteln geltenden Bestimmungen gemäß 
Richtlinie 1999/92/EG, IEC/EN 60079-14, -17, -19 und BetrSichVer 
ein ! 

 
Das Übertragungsverhalten der Geräte ist über lange Zeiträume stabil, eine regelmäßige Jus 
tage oder ähnliches entfällt somit. 
 

12.1 Inspektion 

Gemäß IEC 60079-19 und EN 60079-17 ist der Betreiber elektrischer Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen verpflichtet, diese durch eine Elektrofachkraft auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand prüfen zu lassen. 

fest montiertes Kabel 

 HINWEIS 
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13 Störungsbeseitigung 

 An Geräten, die in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen 
betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. 
Reparaturen am Gerät dürfen nur von speziell hierfür ausgebildetem 
und berechtigtem Fachpersonal ausgeführt werden. 

Instandsetzungen sind nur durch besonders geschultes Personal 
zulässig, das alle Rahmenbedingungen der gültigen 
Betreibervorschriften genau kennt und durch den Hersteller 
autorisiert wurde. 

 

14 Entsorgung 

Die Entsorgung der Elektro- und Elektronik-Altgeräte, der verbrauchten Teile und der 
Verpackung hat gemäß den Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät installiert wird, zu 
erfolgen. 
Für den Geltungsbereich der Gesetzgebung der EU gilt die entsprechende WEEE Richtlinie. 
 
Die Mäuse sind gemäß nachstehender Tabelle einzuordnen: 

 Alt Neu 

Richtlinie WEEE I Richtlinie 2002/96/EG WEEE II Richtlinie 2012/19/EU 

Gültig bis 14.08.2018 ab 15.08.2018 

Kategorie 
9 

Überwachungs- und Kontrollgeräte 

SG6 
Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte 

<50 cm 

 
Die Rücknahme erfolgt gemäß unserer AGB´s. 
 

14.1 Stoffverbote gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EG 

Mit Überarbeitung der RoHS Richtlinie 2002/95/EG und der daraus resultierenden Neufassung 
2011/65/EG, wird der Geltungsbereich dieser Richtlinie auf alle elektrischen und elektronischen 
Produkte weiter ausgedehnt. 
 
Die Mäuse sind konform mit den Anforderungen aus der RoHS Richtlinie 2011/65/EU vom 
03.01.2013. 
 
14.1.1 China RoHS Kennzeichnung 

Laut der von China verabschiedeten Verwaltungssatzung sind alle Geräte die gefährliche Stoffe 
enthalten ab dem 01.03.2007 gemäß ihres Schadstoffgehaltes zu kennzeichnen. 
 
Der Anteil aller Gift- oder Gefahrstoffe der in den Mäusen verwendeten homogenen Stoffen 
liegen unter dem in SJ/T11363-2006 geforderten Grenzwert. 
 
 

 HINWEIS 



Betriebsanleitung MSi-JM0100-USB Zulassungen 

 R. STAHL HMI Systems GmbH / OI_MSi-JM0100-USB_de_V_01_00_04.doc / 23.08.2018 Seite 11 von 20 

15 Zulassungen 

15.1 Konformitätserklärung 
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15.2 ATEX Zulassung 
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15.3 IECEx Zulassung 
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16 Ausgabestand 

Im Kapitel "Ausgabestand" wird zu jeder Version der Betriebsanleitung die jeweilige Änderung 
aufgeführt, die in diesem Dokument vorgenommen wurde. 

 
Version 01.00.00 

 Erstausgabe, zur Vorlage bei der Prüfstelle 
 
Version 01.00.01 

 Aufnahme aller relevanten Informationen aus der Zulassung / BMP 

 Aufnahme der mechanischen Zeichnungen 

 Aufnahme der Konformitätserklärung 

 Aufnahme der Zulassungen 

 Ergänzung der Technische Daten 

 Layout- und Textkorrekturen 

 
Version 01.00.02 

 Impressum überarbeitet 

 Adresse und Telefonnummern geändert 

 Hinzufügen Warnhinweis Erwärmung Geräteoberfläche 

 Anpassung Abschnitt "Normenkonformität" 

 Anpassung Abschnitt "Stoffverbote gemäß RoHS Richtlinie" bzgl. Gerätekonformität 

 Erneuerung Konformitätserklärung 

 Text und Layoutkorrekturen 
 
Version 01.00.03 

 Aufnahme Abschnitt "Besondere Kennzeichnungen" 

 Umbau aller Kennzeichnungen nach neuem Schema 

 Korrektur ATEX Zertifikat Nummer 

 Korrektur IECEx Kennzeichnung 

 Korrektur WEEE Richtlinie 

 Text und Layoutkorrekturen 
 
Version 01.00.04 

 Anpassung Abschnitt "Entsorgung" an aktuelle WEEE Richtlinie 

 Formale Änderungen 
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