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Auswahltabelle
Ausführung Nennweite Maximaler 

Außen-
durchmesser

Minimaler 
Innen-
durchmesser

Typ Art.Nr. Gewicht

[mm] [mm] kg
Starre Rohre 
Reihe SC 
Standardlänge 3 m

02407E00

NPT 1/2“ 21.3 15.8 SC-401 108582 3,600
NPT 3/4“ 26.7 21 SC-402 108583 5,000
NPT 1“ 33.7 27.2 SC-403 108584 7,400
NPT 11/4“ 42.2 35.1 SC-404 108585 9,500
NPT 11/2“ 48.3 41.8 SC-405 108586 11,700
NPT 2“ 60.3 53 SC-406 108587 15,600
NPT 2 1/2“ 73 62.7 SC-407 108588 24,600
NPT 3“ 88.9 77.93 SC-408 108589 32,400

Technische Daten
Mechanische Daten

Material Stahl feuerverzinkt
Gewinde NPT-Gewinde nach ASA *

beidseitig und mit Schutzkappe versehen
Fertigungsvorschrift ASA * B 36.10

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
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