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• Abschaltung bei Über-  oder Unterschreitung einer benutzerdefinier-

ten temperatur, schaltvermögen bis 25 A
• Bleibende Abschaltung bei Undichtigkeit des flüssigkeitsgefüllten 

Messsystems
• Standardisierte Ausführungen im Ex e Gehäuse Reihe 8146 vorhan-

den. Individuelle Lösungen auf Anfrage verfügbar.

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  sicherheitstemperaturbegrenzer
Kabelverschraubungen  1 x M20 Ø 4 – 13 mm

Messbereich Produkt- typ Art. nr. gewicht
sicherheitstemperaturbegrenzer: 0 ... 120 °C 8146/ 5041- stB25A/+0...+120°C 136011 1 kg

Produkt beschreibung  Sicherheitstemperaturwächter
Kabelverschraubungen  1 x M20 Ø 4 – 13 mm

Messbereich Produkt- typ Art. nr. gewicht
Sicherheitstemperaturwächter: -20 ... 50 °C 8146/ 5041- stW25A/-20-  +50°C 136043 1 kg

Sicherheitstemperaturwächter: 0 ... 190 °C 8146/ 5041- STW25A/ 0-  +190°C 136081 1 kg

Produkt beschreibung  Sicherheitstemperaturwächter und Sicherheitstemperaturbegrenzer
Kabelverschraubungen  2 x M20 Ø 4 – 13 mm

Messbereich Produkt- typ Art. nr. gewicht
Sicherheitstemperaturbegrenzer: 0 ... 190 °C 
Sicherheitstemperaturwächter: 0 ... 120 °C

8146/ 5051- stW25A+stB25A 269562 1.44 kg

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

 ◤ Technische Daten

Explosionsschutz
IECEx Gasexplosionsschutz Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Gasexplosionsschutz E II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
IECEx Staubexplosionsschutz Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Staubexplosionsschutz E II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Bescheinigungen ATEX (PTB), IECEx (PTB), Indien (PESO), Volksrepublik China (NEPSI)
Konformitätserklärungen ATEX (EUK), Volksrepublik China (CCC)

Sicherheitstemperaturwächter und -begrenzer von R. STAHL erfüllen verschiedene Aufgaben: Sie schalten 
die Anlage nach Überschreiten des einstellbaren Grenzwerts ab – Begrenzer jedoch bleiben abgeschaltet, 
während Wächter bei Erreichen der zulässigen Temperatur wieder einschalten. Bei undichten Systemen 
schalten beide bleibend ab. der einstellwert ist von außen durch die sichtscheibe ablesbar.

MY R. stAHl 8146K

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/136011
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/136043
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/136081
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/269562
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8146K
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Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

 ◤ Technische Daten

elektrische daten
Bemes sungs betriebs span nung AC 230 V
Bemessungs betriebsstrom 25 A (t6)
Hinweis Wechsler speziell für Sicherheitstemperaturwächter und -begrenzer nach EN 14597:

 - über die Kontaktbahn 1 ... 2 kann die Leistung geschaltet werden
 - die Kontaktbahn 1 ... 4 dient zur signalisierung

Ausgang
Ausgang max. Belastung AC 1- 2 230 V AC1 / 25 A

1- 4 230 V AC1 / 2 A
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -60 °C ... +40 °C
Mechanische daten
schutzart (IP) IP66
Gehäuse material Polyesterharz, glasfaserverstärkt 
Kapillarrohr Länge 1 m
Kapillarrohr durchmesser 1,5 mm
Kontakte 1 Wechsler
Komponenten
Material Kabelverschraubungen Polyamid schwarz
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