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• Hohe Verfügbarkeit: zuverlässige motorschütze: 4 kW/ 400 V
• 3 Hauptkontakte, bis zu 4 Hilfskontakte
• Robust: vibrationssichere Bausteine im korrosionsbeständigen 

Gehäuse

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Schütz
Schaltleistung  4 kW / 400 V Ac3

Bemessungsbetätigungsspannung Hauptkontakte Hilfskontakte Produkt- typ Art. nr. Gewicht
24 ... 60 V Ac/ dc 3- polig (3 Schließer) 4 (2 Schließer + 2 Öffner) 8510/ 122- 03- 136- 710 268656 1.62 kg

100 ... 250 V Ac/ dc 3- polig (3 Schließer) 4 (2 Schließer + 2 Öffner) 8510/ 122- 03- 136- 730 268657 1.62 kg

Produkt beschreibung  Schütz
Schaltleistung  20 A Ac1

Bemessungsbetätigungsspannung Hauptkontakte Hilfskontakte Produkt- typ Art. nr. Gewicht
24 ... 60 V Ac/ dc 4- polig (2 Schließer+2 Öffner) 2 (1 Schließer + 1 Öffner) 8510/ 122- 03- 755- 710 270355 1.62 kg

24 ... 60 V Ac/ dc 4- polig (4 Schließer) 2 (1 Schließer + 1 Öffner) 8510/ 122- 03- 745- 710 270353 1.85 kg

100 ... 250 V Ac/ dc 4- polig (2 Schließer+2 Öffner) 2 (1 Schließer + 1 Öffner) 8510/ 122- 03- 755- 730 270356 1.62 kg

100 ... 250 V Ac/ dc 4- polig (4 Schließer) 2 (1 Schließer + 1 Öffner) 8510/ 122- 03- 745- 730 270354 1.62 kg

Produkt beschreibung  Schütz
Schaltleistung  40 A Ac1

Bemessungsbetätigungsspannung Hauptkontakte Hilfskontakte Produkt- typ Art. nr. Gewicht
24 ... 60 V Ac/ dc 4- polig (2 Schließer+2 Öffner) 2 (1 Schließer + 1 Öffner) 8510/ 132- 03- 555- 710 270345 1.62 kg

24 ... 60 V Ac/ dc 4- polig (4 Schließer) 2 (1 Schließer + 1 Öffner) 8510/ 132- 03- 545- 710 270343 1.62 kg

100 ... 250 V Ac/ dc 4- polig (2 Schließer+2 Öffner) 2 (1 Schließer + 1 Öffner) 8510/ 132- 03- 555- 730 270346 1.62 kg

100 ... 250 V Ac/ dc 4- polig (4 Schließer) 2 (1 Schließer + 1 Öffner) 8510/ 132- 03- 545- 730 270344 1.62 kg

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

die Schütze der Reihe 8510/122 von R. StAHL sind robuste, typgeprüfte Standardbausteine zum Schalten 
von motoren gemäß Ac3. Sie besitzen 3 Hauptkontakte, die durch maximal 4 Hilfskontakte ergänzt werden 
können. mit den gut zugänglichen Anschlussklemmen gelingt die installation einfach und sicher. das Gehäu-
se zur vibrationssicheren Schraubbefestigung besteht aus korrosionsbeständigem material.

my R. StAHL 8510B

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/268656
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/268657
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/270355
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/270353
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/270356
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/270354
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/270345
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/270343
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/270346
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/270344
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8510B
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Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

 ◤ Technische Daten

Ausführung 4 kW / 400 V AC3 20 A AC1 40 A AC1

explosionsschutz
iecex Gasexplosionsschutz ex de iic ex de iic ex de iic
iecex Schlagwetterschutz ex de i ex de i ex de i
AteX Gasexplosionsschutz E ii 2 G ex de iic E ii 2 G ex de iic E ii 2 G ex de iic
AteX Schlagwetterschutz E i m2 ex de i E i m2 ex de i E i m2 ex de i
Bescheinigungen AteX (BVS), Brasilien (ULB), iecex 

(BVS), Volksrepublik china (cQSt)
AteX (BVS), Brasilien (ULB), iecex 
(BVS), Kanada (fm), USA (fm), Volksre-
publik china (cQSt)

AteX (BVS), Brasilien (ULB), iecex 
(BVS), Volksrepublik china (cQSt)

elektrische daten
Konventioneller thermischer Strom 25 A 20 A 40 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -20 °c ... +60 °c -20 °c ... +60 °c -20 °c ... +60 °c
mechanische daten
Schutzart (iP) iP20 iP20 iP20
Gehäuse material epoxidharz epoxidharz epoxidharz
Anschlussklemmen eindrähtig max. 10 mm² 10 mm² 10 mm²
Anschlussklemmen feindrähtig max. 6 mm² 6 mm² 6 mm²
Anschlussquerschnitt Hilfskontakt eindrähtig 
max.

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt Hilfskontakt feindrähtig 
max.

1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

Kontaktbestückung
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