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• großer temperatureinsatzbereich
• Hohe mechanische schlag-  und stoßfestigkeit
• Perfekter schutz gegen das eindringen von Flüssigkeiten und 

stäuben
• 3D Daten zum Download auf der Webseite

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  stecker 125 A stecker

Abbildung Detaillierte Polzahl Codierung (Uhrzeit-
stellung)

Bemes sungs-
betriebs span-
nung AC

Kennfarbe Frequenzbereich Produkt- typ Art. nr. gewicht

L2L3

L1N

3 P + n + Pe 6 200/ 346 ... 
240/ 415 V AC 

rot 50 / 60 Hz 8581/ 12- 506 277862 1,37 kg

7 277/ 480 ... 
288/ 500 V AC 

schwarz 50 / 60 Hz 8581/ 12- 507 277863 1,37 kg

L1L3

L2

3 P + Pe 5 600 ... 690 V AC schwarz 50 / 60 Hz 8581/ 12- 405 277867 1,27 kg

6 380 ... 415 V AC rot 50 / 60 Hz 8581/ 12- 406 277864 1,27 kg

7 480 ... 500 V AC schwarz 50 / 60 Hz 8581/ 12- 407 277865 1,27 kg

9 200 ... 250 V AC blau 50 / 60 Hz 8581/ 12- 409 277866 1,27 kg

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
geltungsbereich europäische Union (AteX)

IeCex
China (CQst)

geltungsbereich Hinweis Andere länderkennzeichnungen auf Anfrage erhältlich
IeCex gasexplosionsschutz ex db eb IIC t6 ... t5 gb
IeCex staubexplosionsschutz ex tb IIIC t65 °C / t85 °C Db
AteX gasexplosionsschutz E II 2 g ex db eb IIC t6 ... t5 gb
AteX staubexplosionsschutz E II 2 D ex tb IIIC t65 °C / t85 °C Db
Bescheinigungen AteX (PtB), Brasilien (UlB), IeCex (PtB), Korea (Kgs), taiwan (ItRI), Volksrepublik China (CQst)

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

Die stecker der Reihe 8581/ 12 für Zone 1/ 21 von R. stAHl sind 4-  oder 5- polige Ausführungen bis 125 A. 
sie lassen sich durch schwimmend gelagerte stifte leicht und einfach stecken und ziehen. Die ausklappbare 
Zugentlastung erleichtert die Installation der leitung. selbstreinigende und korrosionsfreie steckerstifte aus 
hochwertigen Materialien gewährleisten optimalen elektrischen Kontakt.

WebCode 8581E

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/277862
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/277863
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/277867
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/277864
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/277865
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/277866
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8581E
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E3E3  ◤ Technische Daten

explosionsschutz
Konformitätserklärungen AteX (egK), Volksrepublik China (CCC)
elektrische Daten
Bemessungs betriebsstrom max. 125 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -45 °C ... +60 °C
Hinweis Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.
Mechanische Daten
schutzart IP (IeC 60529) IP66
schutzart IP (IeC 60079) IP66
gehäuse material Polyamid
silikonfrei nein
Anschlussquerschnitt feindrähtig 1 x 2,5 mm² ... 1 x 35 mm²
schlagfestigkeit (IeC 60079) 7 J
schlagfestigkeit (IeC 62262) IK10
Komponenten
leitungsdurchmesser 30 – 45 mm

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. nr. gewicht
schutzkappe für stecker Reihe 8581

4-  / 5- polig 153730 120 g

Position der Uhrzeitstellung
Beispiel: 6h-stellung

Anordnung der Kontaktstifte und Klemmenbezeichnungen

L1L3

L2

L2L3

L1N

3 P + Pe 3 P + n + Pe
Anordnung der Kontaktstifte und Klemmenbezeichnungen in der 6h-stellung
(Ansicht von der Vorderseite)

Anordnung der Schutzkontaktbuchsen
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


