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• schutzart IP66, extremer temperaturbereich –30 bis +40 °C
• Keine einwirkung von torsionskräften von der leitung auf die 

Dichtung
• Verschleißfreie Kontakte auch in aggressiver atmosphäre

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  stecker 100 a stecker

abbildung Detaillierte Polzahl Codierung (Uhrzeit
stellung)

Bemes sungs
betriebs span nung

Kennfarbe Frequenzbereich Produkt typ art. nr. gewicht

L1L3

L2

3 polig, 4 leiter 5 600 V aC schwarz 50 / 60 Hz 8581/ 22 405 153649 1.28 kg

7 480 V aC rot 50 / 60 Hz 8581/ 22 407 153652 1.28 kg

9 250 V aC blau 50 / 60 Hz 8581/ 22 409 153655 1.3 kg

L2L3

L1N

4 polig, 5 leiter 5 600Y/ 347 V aC schwarz 50 / 60 Hz 8581/ 22 505 153638 1.38 kg

7 480Y/ 277 V aC rot 50 / 60 Hz 8581/ 22 507 153643 500 g

9 208Y/ 120 V aC blau 50 / 60 Hz 8581/ 22 509 153647 1.38 kg

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
geltungsbereich europäische Union (ateX)

Kanada
IeCex
Usa

geltungsbereich Hinweis andere länderkennzeichnungen auf anfrage erhältlich
Bescheinigung FMus 0R6a2.aX
Kennzeichnung FMus Class I, Div. 2, groups a,B,C,D;  

Class II, III, Div. 1, groups e,F,g;  
enclosure type 3, 4, 4X 
Class I, Zone 1, aex d e IIC t5 gb 

Bescheinigung cFM 3050350

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

 ◤ NEC® 500

CE Code Appendix J

Class I Class II Class III

Division 1 2 1 2 1 2

Installation in ● ● ● ● ●

 ◤ CE Code Section 18

NEC® 505 NEC® 506

Class I

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

Die stecker der Reihe 8581/ 22 von R. staHl für Class I, Div. 2, groups a, B, C, D und Zone 1/ 21 sind 
4  oder 5 polige 100 a stecker. sie lassen sich durch schwimmend gelagerte stifte leicht und einfach stecken 
und ziehen. Die ausklappbare Zugentlastung erleichtert die Installation der leitung. selbstreinigende und 
korrosionsfreie steckerstifte aus hochwertigen Materialien gewährleisten optimalen elektrischen Kontakt.

MY R. staHl 8581C

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/153649
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/153652
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/153655
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/153638
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/153643
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/153647
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8581C
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E3E3  ◤ Technische Daten

explosionsschutz
Kennzeichnung cFM Class I, Zone 1, ex d e IIC t5 gb 

Cl. I, Div. 2 per CeC J18 150,  
Class II, Div. 1, groups g;  
enclosure type 3, 4, 4X

ateX gasexplosionsschutz E II 2 g ex db eb IIC t6 ... t5 gb
ateX staubexplosionsschutz E II 2 D ex tb IIIC t65 °C / t85 °C Db
IeCex gasexplosionsschutz ex db eb IIC t6 ... t5 gb
IeCex staubexplosionsschutz ex tb IIIC t65 °C / t85 °C Db
Bescheinigungen ateX (PtB), Brasilien (UlB), IeCex (PtB), Kanada (FM), Korea (Kgs), Usa (FM), Volksrepublik China (CQst)
elektrische Daten
Bemessungs betriebsstrom 100 a
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur 22 °F ... +113 °F  (t6) 

22 °F ... +140 °F  (t5)
Umgebungs temperatur 30 °C ... +45 °C (t6) 

30 °C ... +60 °C (t5)
Mechanische Daten
enclosure type (neMa250) 3, 4, 4X
schutzart IP (IeC 60529) IP66
schutzart IP (IeC 60079) IP66
gehäuse material Polyamid
silikonfrei Ja
anschlussquerschnitt aWg feindrähtig 1 x aWg 14 ... 1 x aWg 2
anschlussquerschnitt feindrähtig 1 x 2,5 mm² ... 1 x 35 mm²
schlagfestigkeit (IeC 60079) 7 J
schlagfestigkeit (IeC 62262) IK10
Komponenten
leitungsdurchmesser Zoll 1.18 – 1.77 in
leitungsdurchmesser 30 – 45 mm

 ◤ Zubehör

abbildung Beschreibung art. nr. gewicht
schutzkappe für stecker Reihe 8581

4  / 5 polig 153730 120 g

Position der Uhrzeitstellung
Beispiel: 6hstellung

Anordnung der Kontaktstifte und Klemmenbezeichnungen

L1L3

L2

L2L3

L1N

3 P + Pe 3 P + n + Pe
anordnung der Kontaktstifte und Klemmenbezeichnungen in der 6hstellung
(ansicht von der Vorderseite)

Anordnung der Schutzkontaktbuchsen
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


