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A3<Reg TAB>
• universell für 2-  und 3- Leiter- Messumformer und mA- Quellen  

(4- Leiter- Messumformer) einsetzbar
• Hohe Genauigkeit
• einsetzbar bis sIL 2, sondervariante bis sIL 3 (IeC/ en 61508)

 ◤ Auswahltabelle

Produktvariante  Messumformerspeisegerät

Anzahl der 
Kanäle

eingang Ausgang A Ausgang B LfD- Relais sIL Anschlussart Produkt- Typ Art. nr. Gewicht

1 0/ 4 ... 20 mA mit 
HART

0/ 4 ... 20 mA – Ja 2 schraubklemme 9160/ 13- 11- 11s 214895 195 g

0/ 4 ... 20 mA – Ja 2 federzugklemme 9160/ 13- 11- 11k 214896 195 g

0/ 4 ... 20 mA – Ja 3 schraubklemme 9160/ 13- 11- 13s 214897 195 g

0/ 4 ... 20 mA – Ja 3 federzugklemme 9160/ 13- 11- 13k 214898 195 g

0/ 4 ... 20 mA 0/ 4 ... 20 mA (ohne 
HART)

Ja 2 schraubklemme 9160/ 19- 11- 11s 220324 195 g

0/ 4 ... 20 mA 0/ 4 ... 20 mA (ohne 
HART)

Ja 2 federzugklemme 9160/ 19- 11- 11k 220325 195 g

2 0/ 4 ... 20 mA mit 
HART

passiv passiv nein 2 schraubklemme 9160/ 23- 10- 10s 214903 195 g

passiv passiv nein 2 federzugklemme 9160/ 23- 10- 10k 214904 195 g

0/ 4 ... 20 mA 0/ 4 ... 20 mA Ja 2 schraubklemme 9160/ 23- 11- 11s 220322 200 g

0/ 4 ... 20 mA 0/ 4 ... 20 mA Ja 2 federzugklemme 9160/ 23- 11- 11k 220323 210 g

LfD -  Leitungsfehlerdiagnose
nein -  Gerät gibt feldseitigen Leitungsfehler über 4 ... 20 mA signal weiter. Ohne LeD / Relaiskontakt.
ja -  Gerät gibt feldseitigen Leitungsfehler über 4 ... 20 mA signal weiter. Mit LeD / Relaiskontakt.

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Ex-Schnittstelle ● ● ● ● ● ●

Installation in ●

 ◤ NEC® 500

CE Code Appendix J

Class I Class II Class III

Division 1 2 1 2 1 2

Ex-Schnittstelle ● ● ● ● ● ●

Installation in ●

 ◤ CE Code Section 18

NEC® 505 NEC® 506

Class I

Zone 0 1 2 20 21 22

Ex-Schnittstelle ● ● ●

Installation in ●

ex i-Messumformerspeisegeräte der Reihe 9160 dienen zum eigensicheren Betrieb von 2-  und 
3- Leiter-Mess umformern bzw. eigensicherer mA-Quellen wie 4-Leiter-Messumformern. HART-signale über-
trägt das Gerät bidirektional. Das Portfolio umfasst ein-und zweikanalige Geräte sowie eine Variante zur sig-
nalverdopplung. sonderausführungen für niedrigere Ausgangsspannungen und sIL 3 stehen zur Verfügung.

MY R. sTAHL 9160A

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/214895
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/214896
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/214897
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/214898
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/220324
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/220325
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/214903
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/214904
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/220322
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/220323
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/9160A
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A3A3  ◤ Technische Daten

Ausführung 9160/ . .-11-11 
9160/13-11-13

9160/23-10-10

explosionsschutz
IeCex Gasexplosionsschutz ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
IeCex staubexplosionsschutz  [ex ia Da] IIIC  [ex ia Da] IIIC
IeCex schlagwetterschutz  [ex ia Ma] I  [ex ia Ma] I
ATeX Gasexplosionsschutz E II 3 (1) G ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc E II 3 (1) G ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
ATeX staubexplosionsschutz E II (1) D [ex ia Da] IIIC E II (1) D [ex ia Da] IIIC
ATeX schlagwetterschutz E I (M1) [ex ia Ma] I E I (M1) [ex ia Ma] I
Bescheinigungen ATeX (BVs), Brasilien (uLB), IeCex (BVs), Kanada (fM), Korea 

(KTL), sIL (exida), usA (fM), Volksrepublik China (nePsI)
ATeX (BVs), Brasilien (uLB), IeCex (BVs), Kanada (fM), Korea 
(KTL), sIL (exida), usA (fM), Volksrepublik China (nePsI)

Schiffszulassung CCs, eu RO MR (DnV) CCs, eu RO MR (DnV)
Konformitätserklärungen ATeX (euK), Volksrepublik China (CCC) ATeX (euK), Volksrepublik China (CCC)
Hilfsenergie
Hilfsenergie 24 V DC 24 V DC
eingang
eingangs signal 0/ 4 ... 20 mA mit HART 0/ 4 ... 20 mA mit HART
ex i eingang speisespannung für 
Messumformer

≥ 16 V bei 20 mA (für 2- Leiter) ≥ 16 V bei 20 mA (für 2- Leiter)

speisespannung für Messumformer ≥ 16 V bei 20 mA ≥ 16 V bei 20 mA
Ausgang
Ausgang 0/ 4 ... 20 mA mit HART passiv mit HART
Lastwiderstand RL 0 ... 600 Ω (Klemme 1+/2-  bzw. 5+/6-)

0 ... 379 Ω (Klemme 3+/2-  bzw. 4+/6-)
(mit internem 221 Ω Widerstand für HART)

siehe Kennlinie

Fehlergrenzen Temperatureinfluss ≤ 0,05 % / 10K ≤ 0,05 % / 10K
Abweichung ≤ 0,1 % ≤ 0,1 %
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -20 °C ... +70 °C (Einzelgerät) 

-20 °C ... +60 °C (Gruppenmontage)
-20 °C ... +70 °C (Einzelgerät) 
-20 °C ... +60 °C (Gruppenmontage)

Lagertemperatur -40 °C ... +80 °C -40 °C ... +80 °C
Montage / Installation
Montageart DIn- schiene ns35/ 15, ns35/ 7,5 DIn- schiene ns35/ 15, ns35/ 7,5

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Division 1
Zone 0 / 1

Division 2
Zone 2

pac-Bus

Ex - Bereich Sicherer Bereich

Feldgerät ISpac Trennstufe SPS / PLS

Anschlussplan 9160/ 19- 11- 11

Ex Bereich- Sicherer Bereich

Feldgerät ISpac Trennstufe SPS PLS/

Division 1
Zone 0 / 1

Division 2
Zone 2

pac Bus-

Anschlussplan 9160/ 23- 11- 11
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A3A3

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. nr. Gewicht
Klarsichtdeckel

für Ispac Module 91xx 
gelb, transparent 
eindeutige Kennzeichnung des Gerätes für sIL Anwendungen. 
(Verpackungseinheit: 10 stück)

200914 20 g

Klemmenset für pac-Bus
für einspeisung der 24 V DC Hilfsenergie über Klemmen (Alternative zur Verwendung des einspeisemoduls 9193/ 21- 11- 11), mit 
Brücke für fehlermeldekette für Ispac Module 91xx

160730 8 g

 ◤ Ersatzteile

Abbildung Beschreibung Art. nr. Gewicht
schraubklemme

3- poliger stecker, schraubanschluss
schraubgewinde:  M3
Abisolierlänge:  7 mm
farbe:   grün

112817 5 g

3- poliger stecker, schraubanschluss
schraubgewinde:  M3
Abisolierlänge:  7 mm
farbe:   schwarz

112816 4 g

pac Bus-

HHT

221Ω12+

11-

10

2

1

3

+

-
RL

HHT

-

+

24 V DC

9-

7+

8 LF

Ex - Bereich

Division 1
Zone 0 / 1

Sicherer Bereich

Division 2
Zone 2

Feldgerät ISpac Trennstufe SPS / PLS

Anschlussplan 9160/ 13- 11- 11

pac Bus-

Ex - Bereich Sicherer Bereich

Feldgerät ISpac Trennstufe SPS / PLS

Division 1
Zone 0 / 1

Division 2
Zone 2

Anschlussplan 9160/ 23- 10- 10

Ex - Bereich Sicherer Bereich

Feldgerät ISpac Trennstufe SPS / PLS

Division 1

Zone 0 / 1

Division 2

Zone 2

pac-Bus

Anschlussplan 9160/ 13- 11- 13
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A3A3  ◤ Ersatzteile

Abbildung Beschreibung Art. nr. Gewicht
schraubklemme

3- poliger stecker, schraubanschluss
schraubgewinde:  M3
Abisolierlänge:  7 mm
farbe:   blau

112818 5 g

Schraubklemme mit Prüfabgriff
3- poliger Stecker mit Prüfabgriff, Schraubanschluss
schraubgewinde:  M3
Abisolierlänge:  7 mm
farbe:   schwarz

113005 1 g

3- poliger Stecker mit Prüfabgriff, Schraubanschluss
schraubgewinde:  M3
Abisolierlänge:  7 mm
farbe:   blau

113004 1 g

federzugklemme
3- poliger Stecker mit Prüfabgriff, Federzuganschluss
Abisolierlänge:  10 mm
farbe:   grün

112825 5 g

3- poliger Stecker mit Prüfabgriff, Federzuganschluss
Abisolierlänge:  10 mm
farbe:   schwarz

112824 5 g

3- poliger Stecker mit Prüfabgriff, Federzuganschluss
Abisolierlänge:  10 mm
farbe:   blau

112826 5 g

Ispac Reihen 9146, 9147, 9160, 9162, 9163, 9165, 
9167, 9170, 9172, 9175, 9176, 9180, 9182, 9193, 
Isbus  Reihe 9412 mit federzugklemme

Ispac Reihen 9143, 9146, 9147, 9160, 9162, 9163, 
9165, 9167, 9170, 9172, 9175, 9176, 9180, 9182, 
9193, Isbus Reihe 9412 mit schraubklemme

Lastwiderstand RL

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten
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A3A3 Ausführung Ausgang (Steuerung) 0/4 ... 20 mA passiv / Senke mit HART

Typ 9160/..-10-10s
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us speisespannung
RL Lastwiderstand
Rmax Max. Lastwiderstand Klemmen 1, 2 & 5, 6
Rmin Min. Lastwiderstand Klemmen 1, 2 & 5, 6
Rmax R Max. Lastwiderstand Klemmen 1, 3 & 4, 6
Rmin R Min. Lastwiderstand Klemmen 1, 3 & 4, 6


