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E10<Reg TAB>
• mehr sicherheit durch Verhinderung von Kondensationsfeuchtigkeit 

in Gehäusen
• ständiger druckausgleich zwischen Gehäuse und umgebung
• Zündschutzart ex e (erhöhte sicherheit), schutzart max. IP65

 ◤ Auswahltabelle

Werkstoff	 	Polyamid,	glasfaserverstärkt	

mutter vorhanden Gewinde größe Verpackungs einheit art. nr. Gewicht
mit mutter m25 20 285801 400 g

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
IeCex Gasexplosionsschutz ex eb IIC Gb
IeCex staubexplosionsschutz ex tb IIIC db
ateX Gasexplosionsschutz E II 2 G ex eb IIC Gb
ateX staubexplosionsschutz E II 2 d ex tb IIIC db
bescheinigungen ateX (Ptb), IeCex (Ptb), usa (Fm)
Konformitätserklärungen ateX (euK)
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -40 °C ... +70 °C
mechanische daten
schutzart (IP) IP65
schutzart Hinweis bei einbau in Gehäuseseite:

IP64 für senkrechte montage
IP65 für senkrechte montage nach unten

Werkstoff Polyamid,	glasfaserverstärkt	
silikonfrei Ja
montagehinweis nur in Gehäuse mit durchgangsbohrung zulässig

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

die Klimastutzen der Reihe 8162 von R. staHl sorgen für einen ständigen druckausgleich zwischen dem 
Gehäuseinnenraum und der umgebenden atmosphäre. diese belüftung verhindert, dass Feuchtigkeit über 
die	Dichtungen	ins	Gehäuse	eintritt	und	dort	kondensiert.	Die	Klimastutzen	bestehen	aus	Formstoff	und	
entsprechen maximal den anforderungen der schutzart IP65.

mY R. staHl 8162A

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/285801
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8162A
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<Reg TAB>E10 Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Temperaturbedingte	Druckdifferenzen	zwischen	
Gehäuseinnenraum (P1) und der umgebenden 
atmosphäre (P2) werden über den Klimastutzen 
sicher ausgeglichen. dadurch wird die 
Kondenswasserbildung im Gehäuse auf ein minimum 
begrenzt.
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


