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• zeit-  und kostensparende installation auf DiN- Schiene oder 

Montageplatte
• Hohe Verfügbarkeit durch redundante Hilfsenergieeinspeisung mit 

Meldekontakt und separaten Meldekontakt für Segmentfehler
• Spezieller Steckplatz für DcM Reihe 9415 zur Online-Übertragung 

der Physical- Layer- Diagnosen

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Feldbustechnik iSbus bus-träger universal für zone 2

trunk Speisung Anzahl der Segmente Anzahl der Steckplätze Produkt- typ Art. Nr. Gewicht
redundant 4 8 FPS + 1 DcM 9419/ 04R- XX1- 02c1 208746 600 g

8 16 FPS + 1 DcM 9419/ 08R- XX1- 02c1 208747 1,2 kg

simplex 8 8 FPS + 1 DcM 9419/ 08F- XX1- 01c1 208745 600 g

Für die bus- träger müssen die Schirmklemmen (siehe zubehör) separat bestellt werden.

Feldbus Power Supplies (FPS) und Diagnose kommunikations Modul (DcM) bitte separat bestellen.

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
iecex Gasexplosionsschutz ex nA nc iic t4 Gc
AteX Gasexplosionsschutz E ii 3 G ex nA nc iic t4 Gc
Bescheinigungen AteX (BVS), iecex (BVS), kanada (FM), USA (FM)
elektrische Daten
Fehlererkennung Power Fail (pri / red) kontakt "PF" (35 V / 100 mA), im Gutzustand geschlossen
Fehlererkennung Diagnose kontakt "Dia" (35 V / 100 mA), im Gutzustand geschlossen
Hilfsenergie
Nennspannung 24 V Dc
Redundante einspeisung ja, diodenentkoppelt
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -20 °c ... +70 °c 

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ●

 ◤ NEC® 500

CE Code Appendix J

class i class ii class iii

Division 1 2 1 2 1 2

Installation in ●

 ◤ CE Code Section 18

NEC® 505 NEC® 506

class i

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ●

Die bus- träger der Reihe 9419 dienen der schnellen und robusten Montage der Feldbus- Stromversorgungen 
9412 für FF H1 Segmente. es stehen Varianten für 8 Segmente mit simplex Versorgung und für 4 oder 
8 Segmente mit redundanter Versorgung zur Verfügung. Der Anschluss der Feldbussegmente und der Host- 
Baugruppen erfolgt über steckbare klemmen.

webcode 9419A

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/208746
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/208747
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/208745
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/9419A


Home bus-Träger
Reihe 9419
 

2

  
16.10.2023 · PO·deNetzweRktecHNik

<Reg TAB>A5  ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. Nr. Gewicht
Diagnose kommunikations Modul 9415

Übertragung von Diagnosedaten für bis zu 8 Segmente über FF H1 207903 240 g

Federklemmbügel
Federklemmbügel kLBÜ c01 113509 1 g

Feldbus-Stromversorgung
Feldbus- Versorgung, Diagnose und einstellbare warnpegel 200588 135 g
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9419/ 04R- XX1- 02c1, 9419/ 08F- XX1- 01c1

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


