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E9<Reg TAB>
• Bis zu 4 Relais möglich
• Korrosionsbeständiges Gehäusematerial

 ◤ Auswahltabelle

Ausführung  mit freilaufdiode

Bemessungsbetätigungsspannung Produkt- typ Art. nr. Gewicht
24 V dc 8510/ 131- 02- 102- 224 221962 1 kg

Ausführung  mit Rc Glied

Bemessungsbetätigungsspannung Produkt- typ Art. nr. Gewicht
110 ... 120 V Ac 8510/ 131- 02- 108- 063 211808 1 kg

220 ... 240 V Ac 8510/ 131- 02- 102- 073 221947 1 kg

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
iecex Gasexplosionsschutz ex db eb iic
iecex Schlagwetterschutz ex de i
AteX Schlagwetterschutz E i m2 ex de i
Bescheinigungen Brasilien (ULB), iecex (BVS), Volksrepublik china (cQSt)
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -20 °c ... +60 °c
mechanische daten
Schutzart (iP) iP20
Gehäuse material epoxidharz
Anzahl der Relais 3
Anzahl Relaiskontakte je 2 Wechsler

das Relais der Reihe 8510 von R. StAHL ist ein typgeprüfter Standardbaustein und kann bis zu 4 Relais 
enthalten. es lässt sich vibrationssicher in ex-e-Gehäusen verschrauben, gut zugängliche Anschlussklemmen 
vereinfachen die installation.

my R. StAHL 8510Z

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/221962
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/211808
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/221947
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8510Z
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<Reg TAB>E9 Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten
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