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E9<Reg TAB>
• typgeprüfte Standardbausteine
• Zum Schutz von niederspannungsanlagen und Schaltgeräten vor 

überspannungen
• Korrosionsbeständiges Gehäusematerial

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  überspannungsableiter

Bemes sungs betriebs span nung Ac frequenz Hz (bei Ac) Produkt- typ Art. nr. Gewicht
120 V 60

50
8510/ 132- 01- 147- 310 210469 2.35 kg

240 V 60
50

8510/ 132- 01- 147- 320 210470 2.35 kg

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
iecex Gasexplosionsschutz ex de iic
iecex Schlagwetterschutz ex de i
AteX Gasexplosionsschutz E ii 2 G ex de iic
AteX Schlagwetterschutz E i m2 ex de i
Bescheinigungen Brasilien (ULB), iecex (BVS), Kanada (fm), USA (fm), Volksrepublik china (cQSt)
elektrische daten
Hauptkontakte 4- polig (4 Schließer)
Hilfskontakte 1 Wechsler
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -20 °c ... +60 °c
mechanische daten
Gehäuse material epoxidharz
Anschlussklemmen min. 6 mm²

der überspannungsableiter der Reihe 8510 von R. StAHL ist ein typgeprüfter Standardbaustein, der nie-
derspannungsanlagen und Schaltgeräte vor überspannungen schützt. er ist in einem korrosionsbeständigen 
Gehäuse untergebracht und lässt sich vibrationssicher in ex-e-Gehäusen verschrauben. Gut zugängliche 
Anschlussklemmen vereinfachen die installation.

my R. StAHL 8510X

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/210469
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/210470
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8510X


Home Überspannungsableiter
Reihe 8510
 

2

  
17.03.2024 · PO·deKOmPOnenten füR die SyStemtecHniK

<Reg TAB>E9 Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

11N

12PE L1 L2 L3 14

überspannungsableiter, Schaltbild
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