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• sparsame und vorteilhafte led- technik: hohe leuchtdichte, geringe 

Wärmeentwicklung, extrem hohe lebensdauer, wartungsfrei
• gut sichtbare lichtsignale durch streuoptik in den farben Rot, gelb, 

grün, Blau und Weiß
• einsetzbar bis -60 °C

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  led leuchtmelder für fronteinbau ex e

Bemes sungs betriebs span nung AC Bemes sungs betriebs span nung dC Art. nr. gewicht
12 – 230 V 12 – 230 V 240900 30 g

Produkt beschreibung  led leuchtmelder für fronteinbau ex i

Bemes sungs betriebs span nung AC Bemes sungs betriebs span nung dC Art. nr. gewicht
10.8 – 24 V 10.8 – 24 V 240901 30 g

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

 ◤ NEC® 500

CE Code Appendix J

Class I Class II Class III

Division 1 2 1 2 1 2

Installation in ● ●

 ◤ CE Code Section 18

NEC® 505 NEC® 506

Class I

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

 ◤ Technische Daten

Ausführung Ex e Ex i

explosionsschutz
IeCex gasexplosionsschutz ex db eb IIC gb ex db ia ib IIC gb
IeCex schlagwetterschutz ex db eb I Mb ex db ia/ ib I Mb
AteX gasexplosionsschutz E II 2 g ex db eb IIC gb E II 2 g ex db ia ib IIC gb
AteX schlagwetterschutz E I M2 ex db eb I Mb E I M2 ex db ia/ ib I Mb
Bescheinigungen AteX (PtB), Brasilien (ulB), IeCex (PtB), Indien (PesO), Kana-

da (ul), Korea (Ktl), usA (ul), Volksrepublik China (CQst)
AteX (PtB), Brasilien (ulB), IeCex (PtB), Indien (PesO), Korea 
(Ktl), Volksrepublik China (CQst)

Hinweis Produktkennzeichnung kann abweichend sein. seriengeräte sind 
mit AteX, IeCex, neC und CeC gekennzeichnet.

Produktkennzeichnung kann abweichend sein. seriengeräte sind 
mit AteX und IeCex gekennzeichnet.

sicherheitstechnische daten
Max. Kapazität Ci vernachlässigbar
Max. Induktivität li vernachlässigbar
Max. spannung ui 30 V
Max. strom Ii 150 mA
Max. leistung Pi 1 W

die leuchtmelder der Reihe 8010 von R. stAHl verwenden eine weiße led mit streuoptik, deren licht 
durch Kalotten auch rot, gelb, grün und blau gefärbt werden kann. so sind wichtige signale eines schaltgeräts 
gut erkennbar, auch bei schlechten lichtverhältnissen. die leuchtmelder sind robust und können bis -60 °C 
eingesetzt werden.

WebCode 8010C

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/240900
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/240901
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8010C


Home LED Leuchtmelder für Fronteinbau
Reihe 8010/6
 

2

  
22.10.2023 · PO·deBefeHls- und MeldegeRäte

E4E4

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. nr. gewicht
leuchtmeldervorsatz 
Bg054

durchmesser 39 mm 
alle farben 
silikonfrei: Ja

223122 24 g

durchmesser 39 mm 
alle farben 
silikonfrei: nein

223123 24 g

 ◤ Technische Daten

Ausführung Ex e Ex i

elektrische daten
spannungstoleranz -10 ... +10 % -10 ... +10 %
frequenz 0 … 60 Hz 0 … 60 Hz
Bemessungs betriebsstrom max. 12 mA max. 20 mA
Bemessungsbetriebsleistung max. 1 W 1 W
elektrische lebensdauer 105 leuchtstunden 105 leuchtstunden
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -60 °C ... +75 °C -60 °C ... +80 °C
umgebungs temperatur -76 °f ... +167 °f -76 °f ... +176 °f
umgebungs temperatur neC -60 °C ... +75 °C  (t6) 

-60 °C ... +90 °C  (t5)
umgebungs temperatur neC -76 °f ... +167 °f  (t6) 

-76 °f ... +194 °f  (t5)
Betriebstemperatur -60 °C ... +85 °C -60 °C ... +100 °C 
Betriebstemperatur -76 °f ... +185 °f -76 °f ... +212 °f 
Betriebstemperatur neC -60 °C ... +95 °C 
Betriebstemperatur neC -76 °f ... +203 °f 
lichttechnische daten
leuchtmittel led weiß led weiß
Mechanische daten
schutzart (IP) (IeC 60529) IP20 IP20
gehäuse material Polyamid Polyamid
silikonfrei Ja Ja
Anschlussquerschnitt eindrähtig 0.32 – 2.5 mm² 0.32 – 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt AWg eindrähtig AWg22 -  AWg14 AWg22 -  AWg14
Anschlussquerschnitt feindrähtig 0.32 – 2.5 mm² 0.32 – 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt AWg feindrähtig AWg22 -  AWg14 AWg22 -  AWg14
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit 
Aderendhülse

0.32 – 2.5 mm² 0.32 – 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt AWg feindrähtig mit
 Aderendhülse

AWg22 -  AWg14 AWg22 -  AWg14

Montage / Installation
Anzugsdrehmoment 1,2 nm 1,2 nm
Anzugsdrehmoment lbf in 10,62 lbf in 10,62 lbf in
Anschluss schraubklemme schraubklemme
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. nr. gewicht
leuchtdrucktaster tastend 
Bg735

Ø 39 mm 
schwarz 
alle farben 
silikonfrei: Ja

244654 35 g

Ø 39 mm 
schwarz 
alle farben 
silikonfrei: nein

244655 35 g

 ◤ Ersatzteile

Abbildung Beschreibung Art. nr. gewicht
Adapter für fronteinbau

8602/ 3 fronteinbau für leuchtmelder Reihe 8010/ 6 und Kontaktelement Reihe 8082/ 3 227038 8 g

träger für fronteinbau
8602/ 3 träger für Kabelkanal 248673 50 g
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