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• Schnelle Umsetzung von individuellem Aufbau oder OeM Lösung
• Regelmäßige Überprüfung der Dichtigkeit für ex nR Gehäuseteil 

nicht erforderlich
• Auswahl aus 5 Gehäusevarianten
• kompetente Beratung durch R. StAHL
• Volle Auswahl der kabel für die Feldverdrahtung
• Deckenmontage zulässig

 ◤ Auswahltabelle

Ausführung  ex nR/ec Gehäuse

Produkt- typ Art. Nr. Gewicht
9851/ 5.-… 285180 -

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ●

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
iecex Gasexplosionsschutz ex ec nR iic t6…t4 Gc
AteX Gasexplosionsschutz E ii 3 G ex ec nR iic t6…t4 Gc
konformitätserklärungen AteX (eUk)
elektrische Daten
Frequenzband abhängig vom eingebauten Gerät

Anwendung 
Das wireless / Netzwerk Gehäusesystem 9851 ermöglicht den einsatz von Standard wireless oder Netzwerk 
Geräten wie wLAN Access Point, Gateways mit Mobilfunk, LoRawAN, Bluetooth oder RFiD Lesegeräten 
in der Zone 2, die über keine Zulassung für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen verfügen. Die 
internationalen Zulassungen erlauben eine schnelle Umsetzung von einem projektspezifischen, individuellen 
Aufbau oder einer OeM Lösung. 
 
Vorteile 
im Vergleich zu auf ex d Gehäusen basierende Lösungen aus Metall reduziert sich das Gewicht um bis zu 
70%. Der Montageaufwand wird deutlich reduziert. Das Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, 
der eine Abstrahlung der Funksignale erlaubt und somit einen einsatz ohne externe Antennen ermöglicht. 
Der Anschluss erfolgt über einen separaten Anschlussraum, damit ist ein Zugang zum ex nR Gehäuse nicht 
erforderlich und der wartungsaufwand minimiert sich. 
 
Das engineering ihrer Lösung erfolgt auf Basis der Angaben aus dem Formular: 
Kundespezifische Lösung_9851 | DE, verfügbar im Internet.

MY R. StAHL 9851A

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/285180
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/9851A
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

 ◤ Technische Daten

elektrische Daten
Schnittstelle leitungsgebunden abhängig vom eingebauten Gerät
Hilfsenergie Poe Ja
Max. abgestrahlte Leistung bei iic: 2 w

bei iiB: 3,5 w
bei iiA: 6 w

Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -40 °c ... +70 °c abhängig vom eingebauten Gerät
Lagertemperatur -40 °c ... +70 °c abhängig vom eingebauten Gerät
Maximale relative Feuchte 5 ... 95 %
Verwendung in Höhe ≤ 2000 m
Mechanische Daten
Schutzart (iP) iP66
Abmessungen min. 341 x 341 x 161 mm
Abmessungen max. 853 x 341 x 241 mm
Abmessungen Hinweis abhängig vom eingebauten Gerät
Abmessungen Hinweis 2 inklusive Anschlussraum, ohne kabelverschraubungen
Montage / installation
Montageart wand-  und Deckenmontage

Bitte nutzen sie das Formular „Kundenspezifische Lösung 9851“ um ihre Anforderungen zu spezifizieren
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typ 9851/ 51- 95- 73
typ 9851/ 51- 93- 73


