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A8<Reg TAB>
•  sHaRK Bedienstation im “Rugged design" als KVm- system
• datenübertragung cat7 (<150 m), LWL single mode (<10 km), 

multi- mode (<550 m)
• Für die Zonen 1, 21 / 2, 22 / class i, Zone 1 / class i, Zone 2 / class 

ii, div. 2 / class iii
• ateX, iecex, nec, cec, PesO, cnex, ccc und Rcm
• erweiterter temperaturbereich: -40 °c ... +65 °c

 ◤ Auswahltabelle

Hmi- typ  Rugged Panel
Produktbeschreibung  15" KVm system

Produkt- typ einsatzbereich (Zonen) schnittstelle medium datenkabellänge art. nr. gewicht
et- 638- dVi3- 1LX 1

2
21
22

single mode glasfaserkabel max. 10 km -

et- 638- dVi3- 1sX 1
2
21
22

multi- mode glasfaserkabel max. 550 m, bei 50  μm LWL Kabel
max. 300 m, bei 62,5  μm LWL Kabel

-

et- 638- dVi3- 1tX 1
2
21
22

cat7 datenübertragung max. 150 m -

mt- 638- dVi3- 1LX 2
22

single mode glasfaserkabel max. 10 km -

mt- 638- dVi3- 1sX 2
22

multi- mode glasfaserkabel max. 550 m, bei 50  μm LWL Kabel
max. 300 m, bei 62,5  μm LWL Kabel

-

mt- 638- dVi3- 1tX 2
22

cat7 datenübertragung max. 150 m -

die  sHaRK KVm- systeme im „Rugged design im „Rugged design“ wurden für widrigste Umgebungsbe-
dingungen entwickelt: sie sind schock-, vibrations-, seewasserfest und salznebelbeständig und haben die 
schutzart iP66. die modular aufgebauten Hmis bestehen aus zwei modulen, einem display- modul und einer 
elektronik- Box, so dass im Wartungsfall schnell ein modul getauscht werden kann. die datenübertragung der 
Panel Pcs / thin clients wird über dual- ethernet cat7 oder LWL realisiert, optional zusätzlich mit WLan. die 
sonnenlichttauglichen display sind als multitouchscreen mit integrierter Frontkamera ausgeführt. die e- Box 
kann mit Prozessoren des typs intel core i5 oder amd gX bestückt werden. Optional stehen RFid- Leser, 
Barcodeleser, eine Bluetooth- schnittstelle für Headsets / Keyboards zur Verfügung.

my R. staHL SHARKKVMOSA

https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/SHARKKVMOSA
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A8A8  ◤ Auswahltabelle

Hmi- typ  Rugged Panel
Produktbeschreibung  21,5" KVm system

Produkt- typ einsatzbereich (Zonen) schnittstelle medium datenkabellänge art. nr. gewicht
et- 698- dVi3- 1LX 1

2
21
22

single mode glasfaserkabel max. 10 km -

et- 698- dVi3- 1sX 1
2
21
22

multi- mode glasfaserkabel max. 550 m, bei 50  μm LWL Kabel
max. 300 m, bei 62,5  μm LWL Kabel

-

et- 698- dVi3- 1tX 1
2
21
22

cat7 datenübertragung max. 150 m -

mt- 698- dVi3- 1LX 2
22

single mode glasfaserkabel max. 10 km -

mt- 698- dVi3- 1sX 2
22

multi- mode glasfaserkabel max. 550 m, bei 50  μm LWL Kabel
max. 300 m, bei 62,5  μm LWL Kabel

-

mt- 698- dVi3- 1tX 2
22

cat7 datenübertragung max. 150 m -

 ◤ Technische Daten

Ausführung

explosionsschutz
einsatzbereich (Zonen) 1

2
21
22

2
22

einsatzbereich (division) class i, Zone 1
class i, division 2
class ii, division 1 and 2
class iii

class i, Zone 2
class i, division 2
class ii, division 2
class iii

iecex Bescheinigung iecex BVs 14.0116X iecex BVs 14.0116X
ateX Bescheinigung BVs 14 ateX e 134 X BVs 14 ateX e 134 X
geltungsbereich eu (ce / ateX)

international (iecex)
usa (nec)
Kanada (cec)
china (ccc / cnex)
indien (PesO)
australien (Rcm)

eu (ce / ateX)
international (iecex)
usa (nec)
Kanada (cec)
china (ccc / cnex)
indien (PesO)
australien (Rcm)

elektrische daten
Bemessungsbetriebsspannung ac 230 V 230 V
Bemessungsbetriebsspannung dc 24 V 24 V
umgebungsbedingungen
umgebungstemperatur Betrieb -10 °c … +65 °c -10 °c … +65 °c
Lagertemperaturbereich -40 °c … +70 °c -40 °c … +70 °c
display
display- größe Zoll 15 21,5
display- gesamtpixel 1024 x 768 1920 x 1080
display- ausführung tFt- Farbdisplay

oder
sunlight Readable display

sunlight Readable display

display- Format 4:3 16:9
display- Helligkeit tFt 450 cd/ m²

sR 1200 cd/ m²
1000 cd/ m²

display- Kontrast tFt 500:1
sR 600:1

1100:1

Backlight Led technologie Led technologie
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A8A8  ◤ Technische Daten

Ausführung

mechanische daten
material Front aluminium pulverbeschichtet, seewasserbeständig, gehärtetes 

glas
aluminium pulverbeschichtet, seewasserbeständig, gehärtetes 
glas

material Rückseite aluminium pulverbeschichtet, seewasserbeständig aluminium pulverbeschichtet, seewasserbeständig
schutzart (iP) iP66 iP66
gehäuseschutzart (iP) Front iP66 iP66
gehäuseschutzart (iP) Rückseite iP66 iP66
montage / installation
montageoption Yoke Bügel, Wandmontage, Handgriff und Füße, Sonnendach, 

Fronteinbau (mit xx8 mounting- Kit)
Yoke Bügel, Wandmontage, Handgriff und Füße, Sonnendach, 
Fronteinbau (mit xx8 mounting- Kit)

gehäusedesign Vesa 200 standard, Vesa 200 top connect Vesa 200 standard, Vesa 200 top connect
Komponenten
tastatur optional, fest angebaute tastatur mit Zeigeinstrument (trackball, 

Joystick oder touchpad (ex ia))
optional, fest angebaute tastatur mit Zeigeinstrument (trackball, 
Joystick oder touchpad (ex ia))


