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• 7“, 10“, 15“ Operator interfaces mit integrierter 

Visualisierungssoftware
• Konfigurierbar mit MOVICON 11, SPSPlusWIN, WEC7 & WebVisu 

Microbrowser
• Für die Zonen 1, 2, 21, 22 / class i, Zone 1
• ateX, iecex, nec, cec, PesO, Bis, inmetRO, Kcc, Kcs, 

cnex, ccc, JPnex und dnV / gL, aBs, LR

 ◤ Auswahltabelle

HMI- Typ  Fronteinbaugerät
technologie  Operator interface

Produkt- typ Einsatzbereich (Zonen) Produktbeschreibung schnittstelle medium Datenkabellänge art. nr. gewicht
Pm et- 336- FX 1

2
21
22

15" Operator interface Multimode Glasfaserkabel max. 2000 m -

Pm et- 336- tX 1
2
21
22

15" Operator interface CAT5 Datenübertragung max. 100 m -

Pm et- 316- FX 1
2
21
22

10,4" Operator interface Multi- mode Glasfaserkabel max. 2000 m -

Pm et- 316- tX 1
2
21
22

10,4" Operator interface CAT5 Datenübertragung max. 100 m -

Pm et- 208- tX 1
2
21
22

7" Operator interface CAT5 Datenübertragung max. 100 m -

Pm mt- 336- FX 2
22

15" Operator interface Multimode Glasfaserkabel max. 2000 m -

Pm mt- 336- tX 2
22

15" Operator interface CAT5 Datenübertragung max. 100 m -

Pm mt- 316- FX 2
22

10,4" Operator interface Multimode Glasfaserkabel max. 2000 m -

Pm mt- 316- tX 2
22

10,4" Operator interface CAT5 Datenübertragung max. 100 m -

 ◤ Technische Daten

Ausführung PM ET-208-TX PM ET-316-TX PM ET-336-TX

explosionsschutz
Einsatzbereich (Division) class i, Zone 1

Class I, Division 2
Zone 21

Class I, Division 2
Class II, Division 1 and 2
class iii

Class I, Division 2
Class II, Division 1 and 2
class iii

iecex Bescheinigung iecex BVs 15.0039X iecex tuR 11.0006X iecex tuR 11.0006X

Zur Maschinenbedienung stehen Ihnen unsere Operator Interfaces mit integrierter Visualisierungssoftware zur 
Verfügung. Die Operator Interfaces sind mit den Softwarepaketen MOVICON 11, SPSPlusWin oder WEC7 & 
WebVisu Microbrowser erhältlich, weitere Softwarelösungen auf Anfrage.

my R. 
staHL EAGLERAPTORPMA

https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/EAGLERAPTORPMA
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<Reg TAB>A8  ◤ Technische Daten

Ausführung PM ET-208-TX PM ET-316-TX PM ET-336-TX

explosionsschutz
ateX Bescheinigung BVs 15 ateX e 042 X tÜV 11 ateX 7041 X tÜV 11 ateX 7041 X
Geltungsbereich EU (CE / ATEX)

International (IECEx)
USA (NEC)
Kanada (CEC)
China (CCC / CNEx)
Korea (KCC)
Korea (KCS)
Indien (PESO / BIS)
Japan (JPNEx)
Marine-  / Schiffszulassung DNV nur AC 
Geräte

EU (CE / ATEX)
International (IECEx)
USA (NEC)
Kanada (CEC)
China (CCC / CNEx)
Brasilien (INMETRO)
Korea (KCC)
Korea (KCS)
Indien (PESO)
Indien (BIS)
Australien (RCM)
Marine-  / Schiffszulassung ABS
Marine-  / Schiffszulassung DNV
Marine-  / Schiffszulassung LR

EU (CE / ATEX)
International (IECEx)
USA (NEC)
Kanada (CEC)
China (CCC / CNEx)
Brasilien (INMETRO)
Indien (PESO)
Indien (BIS)
Australien (RCM)
Marine-  / Schiffszulassung ABS
Marine-  / Schiffszulassung DNV
Marine-  / Schiffszulassung LR

elektrische daten
Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V 24 V 24 V
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur Betrieb -40 °c … +70 °c -20 °c … +55 °c -20 °c … +55 °c
Lagertemperaturbereich -40 °c … +70 °c -30 °c … +60 °c -30 °c … +60 °c
display
Display- Größe Zoll 7 10,4 15
display- gesamtpixel 800 x 480 800 x 600 1024 x 768
display- ausführung TFT- Farbdisplay

(Sunlight viewable)
TFT Farbdisplay TFT Farbdisplay

display- Format 16:10 4:3 4:3
display- Helligkeit 500 cd/ m² 400 cd/ m² 350 cd/ m²
display- Kontrast 600:1 700:1 700:1
Backlight Led technologie Led technologie Led technologie
mechanische daten
material Front Speziell gehärtete Frontscheibe aus Glas 

auf aluminium
Polyester auf aluminium Polyester auf aluminium

material Rückseite aluminium / edelstahl ss304 edelstahl edelstahl
Schutzart (IP) iP69 / iP54 iP66 iP66
montage / installation
montageoption Fronteinbau Fronteinbau Fronteinbau


