
HomeKompakt-Leistungsschalter
Reihe 8550

 

1

  
17.03.2024 · PO·de KOmPOnenten füR die SyStemtecHniK
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• fest eingestellte thermische und magnetische Auslöser
• trennerfunktion nach en 60947-  2
• Weltweiter einsatz durch internationale Zulassungen möglich
• einfacher Austausch oder erweiterung ihrer Anlage durch modula-

res Schutzschalterdesign
• Schutz vor Wiedereinschalten bei Wartungen durch 

Vorhängeschlösser
• ergonomisch geformter Betätigungshebel gewährleistet sicheres 

ein-  und Ausschalten 
• Großer Klemmbereich der Hauptklemmen

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

 ◤ NEC® 500

CE Code Appendix J

class i class ii class iii

Division 1 2 1 2 1 2

Installation in ●*

 ◤ CE Code Section 18

NEC® 505 NEC® 506

class i

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

 ◤ Auswahltabelle

Produktvariante  mit Hilfskontakten
1. Hilfsfunktion  Hilfskontakt 1 Wechsler
2. Hilfsfunktion  fehlersignalkontakt 1 Wechsler
3. Hilfsfunktion  ohne

Bemessungs betriebsstrom Anschlussquerschnitt Anschlussquerschnitt AWG Produkt- typ Art. nr. Gewicht
30 A 2.5 – 10 mm² 14 ... 8 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 030- 10- AS1- 

fS1- 0000
313490 4.3 kg

10 – 25 mm² 8 ... 4 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 030- 25- AS1- 
fS1- 0000

313501 4.3 kg

25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 030- 95- AS1- 
fS1- 0000

313502 4.3 kg

40 A 10 – 25 mm² 8 ... 4 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 040- 25- AS1- 
fS1- 0000

313015 4.3 kg

60 A 10 – 25 mm² 8 ... 4 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 060- 25- AS1- 
fS1- 0000

307515 4.3 kg

63 A 10 – 25 mm² 8 ... 4 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 063- 25- AS1- 
fS1- 0000

313016 4.3 kg

25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 063- 95- AS1- 
fS1- 0000

313654 4.3 kg

100 A 25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 100- 95- AS1- 
fS1- 0000

307517 4.3 kg

125 A 25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 125- 95- AS1- 
fS1- 0000

307518 4.3 kg

die Leistungsschalter der Reihe 8550 von R. StAHL überzeugen durch eine hohe Bandbreite von Betriebs-
bemessungsströmen von 15 bis 125 A sowie gute Strombegrenzung bei Kurzschlüssen und einem hohen 
Schaltvermögen von bis zu 10 kA, abhängig von der geschalteten Spannung. die Kurzschlussauslöseschwel-
le liegt beim 10-fachen des nennstromes. Auch dc-Ströme können geschaltet werden bei Spannungen bis 
250 V dc. die Bausteine sind modular konzipiert und können dadurch ideal mit dem ebenfalls aus dieser 
Reihe erhältlichen Schütz und dem überlastrelais zu einem motorstarter kombiniert werden. Weitere Anwen-
dungen ergeben sich in energieverteilungen.

my R. StAHL 8550A

* Einschränkungen, siehe Zertifikat

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313490
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313501
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313502
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313015
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/307515
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313016
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313654
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/307517
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/307518
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8550A
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E9E9  ◤ Auswahltabelle

Produktvariante  mit Hilfskontakten
1. Hilfsfunktion  Hilfskontakt 1 Wechsler
2. Hilfsfunktion  fehlersignalkontakt 1 Wechsler
3. Hilfsfunktion  Spannungsauslöser

Bemessungs betriebsstrom Anschlussquerschnitt Anschlussquerschnitt AWG Produkt- typ Art. nr. Gewicht
100 A 25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 100- 95- AS1- 

fS1- S05S
283727 4.3 kg

Produktvariante  ohne Hilfskontakte
1. Hilfsfunktion  ohne
2. Hilfsfunktion  ohne
3. Hilfsfunktion  ohne

Bemessungs betriebsstrom Anschlussquerschnitt Anschlussquerschnitt AWG Produkt- typ Art. nr. Gewicht
20 A 2.5 – 10 mm² 14 ... 8 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 020- 10- 000- 

000- 0000
313421 4.3 kg

30 A 2.5 – 10 mm² 14 ... 8 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 030- 10- 000- 
000- 0000

287847 4.3 kg

50 A 10 – 25 mm² 8 ... 4 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 050- 25- 000- 
000- 0000

313390 4.3 kg

60 A 10 – 25 mm² 8 ... 4 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 060- 25- 000- 
000- 0000

287848 4.3 kg

80 A 25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 080- 95- 000- 
000- 0000

313388 4.3 kg

100 A 25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 100- 95- 000- 
000- 0000

307516 4.3 kg

110 A 25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 110- 95- 000- 
000- 0000

313389 4.3 kg

125 A 25 – 95 mm² 4 ... 4/ 0 AWG 8550/ 1- mccB- GLS3- tm- 125- 95- 000- 
000- 0000

287846 4.3 kg

 ◤ Technische Daten

Ausführung 8550/1-MCCB-GLS3-TM-100-95-AS1-
FS1-S05S
mit Hilfskontakten

8550/1-MCCB-GLS3-TM-...-..-AS1-
FS1-0000
mit Hilfskontakten

8550/1-MCCB-GLS3-
TM-...-..-000-000-0000
ohne Hilfskontakte

explosionsschutz
einsatzbereich (Zonen) Hinweis Verwendbar in Zone 21 / 22 bei Schutz 

durch Gehäuse ex tb / tc
Verwendbar in Zone 21 / 22 bei Schutz 
durch Gehäuse ex tb / tc

Verwendbar in Zone 21 / 22 bei Schutz 
durch Gehäuse ex tb / tc

iecex Gasexplosionsschutz ex db eb iic Gb ex db eb iic Gb ex db eb iic Gb
AteX Gasexplosionsschutz E ii 2 G ex db eb iic Gb E ii 2 G ex db eb iic Gb E ii 2 G ex db eb iic Gb
Kennzeichnung fmus class i, div. 2, Groups A,B,c,d;  

class i, Zone 1, Aex db eb iic Gb 
class i, div. 2, Groups A,B,c,d;  
class i, Zone 1, Aex db eb iic Gb 

class i, div. 2, Groups A,B,c,d;  
class i, Zone 1, Aex db eb iic Gb 

Kennzeichnung cfm class i, Zone 1, ex db eb iic Gb;  
class i, div. 2, Groups A,B,c,d; 

class i, Zone 1, ex db eb iic Gb;  
class i, div. 2, Groups A,B,c,d; 

class i, Zone 1, ex db eb iic Gb;  
class i, div. 2, Groups A,B,c,d; 

Bescheinigungen AteX (fm), Brasilien (ULB), iecex (fm), 
Kanada (fm), USA (fm)

AteX (fm), Brasilien (ULB), iecex (fm), 
Kanada (fm), USA (fm)

AteX (fm), Brasilien (ULB), iecex (fm), 
Kanada (fm), USA (fm)

elektrische daten
Bemes sungs betriebs span nung Ac 12 ... 690 V 12 ... 690 V 12 ... 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ac (nec) 12 ... 600y/ 347 V 12 ... 600y/ 347 V 12 ... 600y/ 347 V
Bemes sungs betriebs span nung dc 12 ... 250 V 12 ... 250 V 12 ... 250 V
Bemessungsbetriebsspannung dc (nec) 12 ... 250 V 12 ... 250 V 12 ... 250 V
elektrische Lebensdauer 8000 8000 8000
mechanische Lebensdauer 104 104 104

Bemessungsstoßspannung Uimp 8 kV 8 kV 8 kV
Hauptkontakte 3- polig (3 Schließer) 3- polig (3 Schließer) 3- polig (3 Schließer)
1. Hilfsfunktion Hilfskontakt 1 Wechsler Hilfskontakt 1 Wechsler ohne
Bemessungsspannung 1. Hilfsfunktion Ac 240 V 240 V -
max. Spannung 1. Hilfsfunktion dc 250 V 250 V -
max. Bemessungsstrom 1. Hilfsfunktion 6 A 6 A -
2. Hilfsfunktion fehlersignalkontakt 1 Wechsler fehlersignalkontakt 1 Wechsler ohne

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/283727
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313421
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/287847
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313390
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/287848
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313388
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/307516
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/313389
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/287846
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E9E9  ◤ Technische Daten

Ausführung 8550/1-MCCB-GLS3-TM-100-95-AS1-
FS1-S05S
mit Hilfskontakten

8550/1-MCCB-GLS3-TM-...-..-AS1-
FS1-0000
mit Hilfskontakten

8550/1-MCCB-GLS3-
TM-...-..-000-000-0000
ohne Hilfskontakte

elektrische daten
Spannung 2. Hilfsfunktion Ac 240 V 240 V -
max. Spannung 2. Hilfsfunktion dc 250 V 250 V -
max. Bemessungsstrom 2. Hilfsfunktion 6 A 6 A 0 A
3. Hilfsfunktion Spannungsauslöser ohne ohne
Spannung 3. Hilfsfunktion Ac 208 ... 277 V
Spannung 3. Hilfsfunktion dc 220 ... 250 V
Auslösezeit 0 – 10 ms 0 – 10 ms 0 – 10 ms
frequenz bereich 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -25 °c ... +70 °c -25 °c ... +70 °c -25 °c ... +70 °c
Umgebungs temperatur -13 °f ... +158 °f -13 °f ... +158 °f -13 °f ... +158 °f 
mechanische daten
Schutzart (iP) iP20 iP20 iP20
Gehäuse material thermoplast thermoplast thermoplast

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Spannungsauslöser

fehlersignalkontaktHilfskontakt

1 3 5

2 4 6

-Q

Geräteschaltplan
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


