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E10<Reg TAB>
• Zur sicheren Kabeleinführung im ex e-  und ex i- bereich
• einsetzbar im temperaturbereich von -60 ... +75 °C, schutzart IP68
• als ex e-  und ex i- ausführung erhältlich, ex i- ausführung durch 

blaue Hutmutter gekennzeichnet
• Klemmbereiche von 1 ... 48 mm Kabeldurchmesser
• ausführungen mit mehrfachdichteinsätzen

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung für tieftemperatur
umgebungs temperatur  -60 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m20 7- 13 mm 24 mm 27 mm 10 mm 36 ... 43 mm schwarz 50 8161/ 7- m20- 
1307- lt

239204 13 g

m25 10- 17 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
1710- lt

239205 19 g

m32 13- 21 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm schwarz 25 8161/ 7- m32- 
2113- lt

239206 32 g

m40 17- 28 mm 46 mm 51 mm 12 mm 52 ... 65 mm schwarz 10 8161/ 7- m40- 
2817- lt

239207 68 g

m50 23- 35 mm 55 mm 61 mm 14 mm 59 ... 72 mm schwarz 4 8161/ 7- m50- 
3523- lt

239208 107 g

m63 34- 48 mm 68 mm 75 mm 15 mm 64 ... 78 mm schwarz 1 8161/ 7- m63- 
4834- lt

239209 155 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung für tieftemperatur
umgebungs temperatur  -60 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m20 7- 13 mm 24 mm 27 mm 10 mm 36 ... 43 mm blau 50 8161/ 8- m20- 
1307- lt

239212 13 g

m25 10- 17 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
1710- lt

239213 19 g

m32 13- 21 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm blau 25 8161/ 8- m32- 
2113- lt

239214 32 g

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

die Kabel-  und leitungseinführungen der Reihen 8161/7 und 8161/8 von R. staHl dienen zur sicheren 
Kabelzuführung in ex e-Gehäuse. sie eignen sich für Kabeldurchmesser von 1 ... 48 mm. sie sind für ex e-  
und ex i-stromkreise erhältlich, die ex i-ausführung ist durch eine blaue Hutmutter gekennzeichnet. In die 
einführungen ist ein Verschlussstopfen für nicht benutzte einführungen integrierbar.

mY R. staHl 8161B

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239204
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239205
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239206
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239207
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239208
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239209
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239212
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239213
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239214
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8161B
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E10E10  ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung für tieftemperatur
umgebungs temperatur  -60 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m40 17- 28 mm 46 mm 51 mm 12 mm 52 ... 65 mm blau 10 8161/ 8- m40- 
2817- lt

239215 68 g

m50 23- 35 mm 55 mm 61 mm 14 mm 59 ... 72 mm blau 4 8161/ 8- m50- 
3523- lt

239216 107 g

m63 34- 48 mm 68 mm 75 mm 15 mm 64 ... 78 mm blau 1 8161/ 8- m63- 
4834- lt

239217 155 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung für tieftemperatur
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m16 5- 9 mm 20 mm 22 mm 9 mm 31 ... 37 mm schwarz 50 8161/ 7- m16- 
0905- lt

239203 9 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung für tieftemperatur
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m16 5- 9 mm 20 mm 22 mm 9 mm 31 ... 37 mm blau 50 8161/ 8- m16- 
0905- lt

239211 9 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit mehrfachdichteinsatz grün
anzahl Kabel  4
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m25 4,10- 4,5 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
9999- mFd- 
04045

265085 20 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit mehrfachdichteinsatz grün
anzahl Kabel  4
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m25 4,10- 4,5 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
9999- mFd- 
04045

265086 20 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit mehrfachdichteinsatz rot
anzahl Kabel  4
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m25 4,70- 5,2 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
9999- mFd- 
04052

265087 20 g

m32 4,50- 5 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm schwarz 25 8161/ 7- m32- 
9999- mFd- 
04050

265089 36 g

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239215
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239216
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239217
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239203
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239211
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265085
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265086
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265087
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265089
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E10E10  ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit mehrfachdichteinsatz rot
anzahl Kabel  4
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m25 4,70- 5,2 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
9999- mFd- 
04052

265088 20 g

m32 4,50- 5 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm blau 25 8161/ 8- m32- 
9999- mFd- 
04050

265090 36 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit mehrfachdichteinsatz schwarz
anzahl Kabel  4
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m25 3,20- 3,5 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
9999- mFd- 
04035

265083 20 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit mehrfachdichteinsatz schwarz
anzahl Kabel  4
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m25 3,20- 3,5 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
9999- mFd- 
04035

265084 20 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit mehrfachdichteinsatz weiß
anzahl Kabel  4
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m25 3,60- 4 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
9999- mFd- 
04040

261983 20 g

m25 5,40- 6 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
9999- mFd- 
04060

261981 20 g

m32 6,30- 7 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm schwarz 25 8161/ 7- m32- 
9999- mFd- 
04070

265091 36 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit mehrfachdichteinsatz weiß
anzahl Kabel  4
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m25 3,60- 4 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
9999- mFd- 
04040

261984 20 g

m25 5,40- 6 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
9999- mFd- 
04060

261982 20 g

m32 6,30- 7 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm blau 25 8161/ 8- m32- 
9999- mFd- 
04070

265092 36 g

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265088
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265090
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265083
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265084
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/261983
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/261981
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265091
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/261984
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/261982
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/265092
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E10E10  ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  langes Gewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m16 2- 9 mm 20 mm 22 mm 15 mm 37 ... 43 mm schwarz 50 8161/ 7- m16- 
0902- l

239187 9 g

m20 4- 13 mm 24 mm 27 mm 15 mm 41 ... 48 mm schwarz 50 8161/ 7- m20- 
1304- l

239188 13 g

m25 7- 17 mm 29 mm 32 mm 15 mm 43 ... 51 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
1707- l

239189 19 g

m32 9- 21 mm 36 mm 40 mm 15 mm 45 ... 53 mm schwarz 25 8161/ 7- m32- 
2109- l

239190 32 g

m40 12- 28 mm 46 mm 51 mm 18 mm 58 ... 71 mm schwarz 10 8161/ 7- m40- 
2812- l

239191 68 g

m50 16- 35 mm 55 mm 61 mm 18 mm 63 ... 76 mm schwarz 4 8161/ 7- m50- 
3516- l

239192 107 g

m63 28- 48 mm 68 mm 75 mm 18 mm 67 ... 81 mm schwarz 1 8161/ 7- m63- 
4828- l

239193 155 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  langes Gewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m16 2- 9 mm 20 mm 22 mm 15 mm 37 ... 43 mm blau 50 8161/ 8- m16- 
0902- l

239195 9 g

m20 4- 13 mm 24 mm 27 mm 15 mm 41 ... 48 mm blau 50 8161/ 8- m20- 
1304- l

239196 13 g

m25 7- 17 mm 29 mm 32 mm 15 mm 43 ... 51 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
1707- l

239197 19 g

m32 9- 21 mm 36 mm 40 mm 15 mm 45 ... 53 mm blau 25 8161/ 8- m32- 
2109- l

239198 32 g

m40 12- 28 mm 46 mm 51 mm 18 mm 58 ... 71 mm blau 10 8161/ 8- m40- 
2812- l

239199 68 g

m63 28- 48 mm 68 mm 75 mm 18 mm 67 ... 81 mm blau 1 8161/ 8- m63- 
4828- l

239201 155 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m16 2- 9 mm 20 mm 22 mm 9 mm 31 ... 37 mm schwarz 50 8161/ 7- m16- 
0902

239155 9 g

m20 4- 13 mm 24 mm 27 mm 10 mm 36 ... 43 mm schwarz 50 8161/ 7- m20- 
1304

239156 13 g

m25 7- 17 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
1707

239157 19 g

m32 9- 21 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm schwarz 25 8161/ 7- m32- 
2109

239158 32 g

m40 12- 28 mm 46 mm 51 mm 12 mm 52 ... 65 mm schwarz 10 8161/ 7- m40- 
2812

239159 68 g

m50 16- 35 mm 55 mm 61 mm 14 mm 59 ... 72 mm schwarz 4 8161/ 7- m50- 
3516

239160 107 g

m63 28- 48 mm 68 mm 75 mm 15 mm 64 ... 78 mm schwarz 1 8161/ 7- m63- 
4828

239161 155 g

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239187
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239188
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239189
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239190
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239191
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239192
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239193
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239195
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239196
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239197
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239198
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239199
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239201
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239155
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239156
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239157
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239158
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239159
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239160
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239161
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E10E10  ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m16 2- 9 mm 20 mm 22 mm 9 mm 31 ... 37 mm blau 50 8161/ 8- m16- 
0902

239163 9 g

m20 4- 13 mm 24 mm 27 mm 10 mm 36 ... 43 mm blau 50 8161/ 8- m20- 
1304

239164 13 g

m25 7- 17 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
1707

239165 19 g

m32 9- 21 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm blau 25 8161/ 8- m32- 
2109

239166 32 g

m40 12- 28 mm 46 mm 51 mm 12 mm 52 ... 65 mm blau 10 8161/ 8- m40- 
2812

239167 68 g

m50 16- 35 mm 55 mm 61 mm 14 mm 59 ... 72 mm blau 4 8161/ 8- m50- 
3516

239168 107 g

m63 28- 48 mm 68 mm 75 mm 15 mm 64 ... 78 mm blau 1 8161/ 8- m63- 
4828

239169 155 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  15 °C ... +65 °C
Variante  langes Gewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m12 1- 6 mm 16 mm 18 mm 15 mm 35 ... 40 mm schwarz 50 8161/ 7- m12- 
0601- l

239186 7 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  15 °C ... +65 °C
Variante  langes Gewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m12 1- 6 mm 16 mm 18 mm 15 mm 35 ... 40 mm blau 50 8161/ 8- m12- 
0601- l

239194 7 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  15 °C ... +65 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m12 1- 6 mm 16 mm 18 mm 9 mm 29 ... 34 mm schwarz 50 8161/ 7- m12- 
0601

239154 7 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  15 °C ... +65 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m12 1- 6 mm 16 mm 18 mm 9 mm 29 ... 34 mm blau 50 8161/ 8- m12- 
0601

239162 7 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m16 5- 9 mm 20 mm 22 mm 9 mm 31 ... 37 mm schwarz 50 8161/ 7- m16- 
0905

239171 9 g

m20 7- 13 mm 24 mm 27 mm 10 mm 36 ... 43 mm schwarz 50 8161/ 7- m20- 
1307

239172 13 g

m25 10- 17 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm schwarz 50 8161/ 7- m25- 
1710

239173 19 g

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239163
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239164
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239165
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239166
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239167
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239168
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239169
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239186
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239194
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239154
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239162
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239171
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239172
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239173
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E10E10  ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m32 13- 21 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm schwarz 25 8161/ 7- m32- 
2113

239174 32 g

m40 17- 28 mm 46 mm 51 mm 12 mm 52 ... 65 mm schwarz 10 8161/ 7- m40- 
2817

239175 68 g

m50 23- 35 mm 55 mm 61 mm 14 mm 59 ... 72 mm schwarz 4 8161/ 7- m50- 
3523

239176 107 g

m63 34- 48 mm 68 mm 75 mm 15 mm 64 ... 78 mm schwarz 1 8161/ 7- m63- 
4834

239177 155 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  -40 °C ... +75 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m16 5- 9 mm 20 mm 22 mm 9 mm 31 ... 37 mm blau 50 8161/ 8- m16- 
0905

239179 9 g

m20 7- 13 mm 24 mm 27 mm 10 mm 36 ... 43 mm blau 50 8161/ 8- m20- 
1307

239180 13 g

m25 10- 17 mm 29 mm 32 mm 10 mm 38 ... 46 mm blau 50 8161/ 8- m25- 
1710

239181 19 g

m32 13- 21 mm 36 mm 40 mm 12 mm 42 ... 50 mm blau 25 8161/ 8- m32- 
2113

239182 32 g

m40 17- 28 mm 46 mm 51 mm 12 mm 52 ... 65 mm blau 10 8161/ 8- m40- 
2817

239183 68 g

m50 23- 35 mm 55 mm 61 mm 14 mm 59 ... 72 mm blau 4 8161/ 8- m50- 
3523

239184 107 g

m63 34- 48 mm 68 mm 75 mm 15 mm 64 ... 78 mm blau 1 8161/ 8- m63- 
4834

239185 155 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  15 °C ... +65 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex e

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m12 3- 6 mm 16 mm 18 mm 9 mm 29 ... 34 mm schwarz 50 8161/ 7- m12- 
0603

239170 7 g

Produkt beschreibung  Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz
umgebungs temperatur  15 °C ... +65 °C
Variante  standardgewinde
ex- ausführung  ex i

Gewinde-
größe

Klemmbereich schlüsselweite eckmaß Gewindelänge Gesamtlänge Farbe losgröße Produkt- typ art. nr. Gewicht

m12 3- 6 mm 16 mm 18 mm 9 mm 29 ... 34 mm blau 50 8161/ 8- m12- 
0603

239178 7 g

losgröße: bestellmenge in [stück], die liefermenge wird automatisch auf die losgröße gerundet.

 ◤ Technische Daten

Ausführung 8161/.-M..-.... 8161/.-M..-....-LT

explosionsschutz
IeCex Gasexplosionsschutz ex eb IIC Gb ex eb IIC Gb
IeCex staubexplosionsschutz ex tb IIIC db ex tb IIIC db
ateX Gasexplosionsschutz E II 2 G ex eb IIC Gb E II 2 G ex eb IIC Gb
ateX staubexplosionsschutz E II 2 d ex tb IIIC db E II 2 d ex tb IIIC db
bescheinigungen ateX (Ptb), brasilien (ulb), IeCex (Ptb), Korea (KGs) ateX (Ptb), brasilien (ulb), IeCex (Ptb), Korea (KGs)

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239174
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239175
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239176
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239177
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239179
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239180
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239181
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239182
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239183
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239184
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239185
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239170
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/239178
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 ◤ Zubehör

abbildung beschreibung art. nr. Gewicht
Gegenmutter, Kunststoff (-40 ... +75 °C)
Zum befestigen der leitungseinführungen in durchgangsbohrungen

material: Polyamid   losgröße: 100 
Gewinde größe: m12

239460 1 g

material: Polyamid   losgröße: 100 
Gewinde größe: m16

239461 2 g

material: Polyamid   losgröße: 100 
Gewinde größe: m20

239462 2 g

material: Polyamid   losgröße: 100 
Gewinde größe: m25

239463 3 g

material: Polyamid   losgröße: 50 
Gewinde größe: m40

239465 7 g

material: Polyamid   losgröße: 25 
Gewinde größe: m50

239466 12 g

material: Polyamid   losgröße: 10 
Gewinde größe: m63

239467 18 g

Gegenmutter, messing vernickelt
material: messing vernickelt  losgröße: 100 
Gewinde größe: m12

241518 220 g

material: messing vernickelt  losgröße: 100 
Gewinde größe: m16

241519 290 g

material: messing vernickelt  losgröße: 100 
Gewinde größe: m20

241520 480 g

material: messing vernickelt  losgröße: 100 
Gewinde größe: m25

241561 720 g

material: messing vernickelt  losgröße: 50 
Gewinde größe: m32

241562 545 g

material: messing vernickelt  losgröße: 50 
Gewinde größe: m40

241563 1.03 kg

material: messing vernickelt  losgröße: 25 
Gewinde größe: m50

241564 680 g

material: messing vernickelt  losgröße: 10 
Gewinde größe: m63

241565 499 g

 ◤ Technische Daten

Ausführung 8161/.-M..-.... 8161/.-M..-....-LT

explosionsschutz
Konformitätserklärungen ateX (euK) ateX (euK)
mechanische daten
Werkstoff Polyamid Polyamid
Werkstoff Polyamid, glasfaserverstärkt Polyamid, glasfaserverstärkt 
schutzart (IP) IP66 IP66
schutzart Hinweis IP68 bei 5 bar 30 min. (IP- schutz nach IeC/ en 60529) IP68 bei 5 bar 30 min. (IP- schutz nach IeC/ en 60529)
dichtungsmaterial EPDM Profildichtung SI Profildichtung
silikonfrei Ja nein
selbstverlöschend Ja Ja
Flammwidrig Ja Ja
Halogenfrei Ja Ja
Oberflächenwiderstand ≤1013 Ω ≤1013 Ω
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E10E10  ◤ Zubehör

abbildung beschreibung art. nr. Gewicht
Reduzierdichteinsatz (standard), ePdm (-40 ... +75 °C)
Für Kabel- und leitungseinführungen

anschlussgewinde: m16 x 1,5  losgröße: 50 
Klemmbereich: 2 – 6 mm

239445 1 g

anschlussgewinde: m20 x 1,5  losgröße: 50 
Klemmbereich: 4 – 8 mm

239446 1 g

anschlussgewinde: m25 x 1,5  losgröße: 25 
Klemmbereich: 7 – 12 mm

239447 3 g

anschlussgewinde: m32 x 1,5  losgröße: 25 
Klemmbereich: 9 – 14 mm

239448 3 g

anschlussgewinde: m40 x 1,5  losgröße: 10 
Klemmbereich: 12 – 20 mm

239449 7 g

Reduzierdichteinsatz, silikon (-60 ... +75 °C)
Für tieftemperatur

anschlussgewinde: m16 x 1,5  losgröße: 50 
Klemmbereich: 2 – 6 mm

239453 1 g

anschlussgewinde: m20 x 1,5  losgröße: 50 
Klemmbereich: 4 – 8 mm

239454 1 g

anschlussgewinde: m25 x 1,5  losgröße: 25 
Klemmbereich: 7 – 12 mm

239455 2 g

anschlussgewinde: m32 x 1,5  losgröße: 25 
Klemmbereich: 9 – 14 mm

239456 3 g

anschlussgewinde: m40 x 1,5  losgröße: 10 
Klemmbereich: 12 – 20 mm

239457 8 g

anschlussgewinde: m50 x 1,5  losgröße: 10 
Klemmbereich: 16 – 25 mm

239458 15 g

spezialschlüssel
Zum Festziehen der Kabel- und leitungseinführungen bzw. der Hutmuttern

Gewindegröße: m16  Verpackungseinheit: 1 114207 120 g

Gewindegröße: m20  Verpackungseinheit: 1 114208 132 g

Gewindegröße: m25  Verpackungseinheit: 1 114205 163 g

Gewindegröße: m32  Verpackungseinheit: 1 114209 237 g

Gewindegröße: m40  Verpackungseinheit: 1 114210 274 g

stopfen (-60 ... +75 °C; abhängig von der verwendeten Kabel- und leitungseinführung)
Zum Verschließen nicht benutzter Kabel- und leitungseinführungen
Werkstoff: Polyamid

durchmesser: 3 mm  losgröße: 50 240044 1 g

durchmesser: 6 mm  losgröße: 50 240046 1 g

durchmesser: 8 mm  losgröße: 50 240048 1 g

durchmesser: 12 mm  losgröße: 50 240049 2 g

durchmesser: 17 mm  losgröße: 50 240056 3 g

durchmesser: 14 mm  losgröße: 50 240050 3 g

durchmesser: 20 mm  losgröße: 25 240057 4 g

durchmesser: 28 mm  losgröße: 25 240059 9 g

durchmesser: 25 mm  losgröße: 25 240058 7 g

durchmesser: 35 mm  losgröße: 10 240060 10 g

durchmesser: 48 mm  losgröße: 10 240062 28 g
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losgröße: bestellmenge in [stück], die liefermenge wird automatisch auf die losgröße gerundet.

 ◤ Ersatzteile

abbildung beschreibung art. nr. Gewicht
Flachdichtung (standard), ePdm (-40 ... +75°C)
ersatzdichtungen für Kabel- und leitungseinführungen

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m12- 06...  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m12 x 1,5

240245 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m12- 06..  losgröße: 50 
anschlussgewinde: m12 x 1,5

240244 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m16- 09..  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m16

222370 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m16- 09...  losgröße: 50 
anschlussgewinde: m16

222363 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m20- 13  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m20

222371 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m20- 13  losgröße: 50 
anschlussgewinde: m20

222364 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m25- 17  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m25

222372 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m25- 17  losgröße: 50 
anschlussgewinde: m25

222365 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m32- 21  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m32

222373 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m32- 21  losgröße: 50 
anschlussgewinde: m32

222366 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m40- 28  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m40

222374 2 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m40- 28  losgröße: 50 
anschlussgewinde: m40

222367 2 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m50- 35  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m50

222375 2 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m50- 35  losgröße: 50 
anschlussgewinde: m50

222368 2 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m63- 48  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m63

222376 2 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m63- 48  losgröße: 50 
anschlussgewinde: m63

222369 2 g

Flachdichtung silikon (-60 ... +75°C)
ersatzdichtungen für tieftemperatur

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m16- 09..  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m16

240248 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m20- 13  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m20

240249 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m25- 17  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m25

240250 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m32- 21  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m32

240251 1 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m40- 28  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m40

240252 2 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m50- 35  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m50

240253 2 g

Für Kabel-  und leitungseinführungen 8161/.-m63- 48  losgröße: 100 
anschlussgewinde: m63

240254 2 g
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<Reg TAB>E10 Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

Kabel- und Leitungseinführungen ohne Knickschutz

Gewinde-
größe

schlüssel-
weite

Gesamtlänge Gesamtlänge (mit 
langem Gewinde)

Gewinde-
länge

Gewindelänge 
(langes Gewinde)

Klemmbereich Klemmbereich + 
Reduzierdicht-
einsatz

abmessung 
d1

abmessung 
d2

abmessung 
d4

m12 16,00 mm 29 ... 34 mm 35 ... 40 mm 9 mm 15 mm 3-6 mm 1-6 mm 18 mm 7,3 mm 6,3 mm
m16 20,00 mm 31 ... 37 mm 37 ... 43 mm 9 mm 15 mm 5-9 mm 2-9 mm 22 mm 10,3 mm 9,3 mm
m20 24,00 mm 36 ... 43 mm 41 ... 48 mm 10 mm 15 mm 7-13 mm 4-13 mm 27 mm 13,3 mm 13,3 mm
m25 29,00 mm 38 ... 46 mm 43 ... 51 mm 10 mm 15 mm 10-17 mm 7-17 mm 32 mm 17,3 mm 17,3 mm
m32 36,00 mm 42 ... 50 mm 45 ... 53 mm 12 mm 15 mm 13-21 mm 9-21 mm 40 mm 21,3 mm 21,3 mm
m40 46,00 mm 52 ... 65 mm 58 ... 71 mm 12 mm 18 mm 17-28 mm 12-28 mm 51 mm 28,3 mm 30 mm
m50 55,00 mm 59 ... 72 mm 63 ... 76 mm 14 mm 18 mm 23-35 mm 16-35 mm 61 mm 35,3 mm 40 mm
m63 68,00 mm 64 ... 78 mm 67 ... 81 mm 15 mm 18 mm 34-48 mm 28-48 mm 75 mm 48,3 mm 53 mm

L1

L

M

2 [0,08] ø d4ø d2

S
W

ø d1

m = Gewinde größe  sW = schlüsselweite  
l1 = Gewindelänge  l = Gesamtlänge


