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• gehäuse der Zündschutzart ex d
• mit leitungsschutzschalter Auslösecharakteristik C
• mit Fehlerstromschutzschalter und Überstromauslöser Auslöse

charakteristik B bzw. C
• Vorteil: kurze lieferzeiten

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Heizkreisverteilungen mit Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslöser
einbauteil 1  1 x last  und motorschalter

layout nr. einbauteil 2 einführung 1 einführung 2 Produkt typ Art. nr. gewicht
01 12 x Fehlerstromschutzschalter  

1 polig 16 A+n/ 30 mA/ B
1 x  
m50 x 1,5

12 x  
m20 x 1,5

8264/ 5 exV 01 12H16B1n d 143214 100 kg

12 x Fehlerstromschutzschalter  
1 polig 16 A+n/ 30 mA/ C

1 x  
m50 x 1,5

12 x  
m20 x 1,5

8264/ 5 exV 01 12H16C1n d 143217 100 kg

02 24 x Fehlerstromschutzschalter  
1 polig 16 A+n/ 30 mA/ B

1 x  
m50 x 1,5

24 x  
m20 x 1,5

8264/ 5 exV 02 24H16B1n d 143216 156 kg

24 x Fehlerstromschutzschalter  
1 polig 16 A+n/ 30 mA/ C

1 x  
m50 x 1,5

24 x  
m20 x 1,5

8264/ 5 exV 02 24H16C1n d 143218 156 kg

Produkt beschreibung  licht stromkreisverteilung mit leitungsschutzschalter
einbauteil 1  1 x last  und motorschalter

layout nr. einbauteil 2 einführung 1 einführung 2 Produkt typ Art. nr. gewicht
01 12 x leitungsschutzschalter  

1 pole 16 A / C
1 x  
m50 x 1,5

12 x  
m20 x 1,5

8264/ 5 exV 01 12l16C1P d 143210 100 kg

02 24 x leitungsschutzschalter  
1 pole 16 A / C

1 x  
m50 x 1,5

24 x  
m20 x 1,5

8264/ 5 exV 02 24l16C1P d 143212 156 kg

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
ieCex gasexplosionsschutz ex db iiB+H2 / iiB t6 / t4 gb
ieCex staubexplosionsschutz ex tb iiiC t95 °C / t130 °C db
AteX gasexplosionsschutz E ii 2 g ex db iiB+H2 / iiB t6 / t4 gb
AteX staubexplosionsschutz E ii 2 d ex tb iiiC t95 °C / t130 °C db
ieCex gasexplosionsschutz 2 ex db iiB t4 gb

die licht  und Heizkreisverteilungen der Reihe 8264/exV CuBex von R. stAHl sind modular aufgebaut und 
daher in vielen kurzfristig lieferbaren standardvarianten erhältlich, weitere Ausführungen sind auf Anfrage 
möglich. sie sind leicht, seewasserfest und für einen großen temperaturbereich geeignet. die ex dgehäuse 
werden mit schrauben oder schiene an der Wand befestigt.

my R. stAHl 8264A

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/143214
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/143217
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/143216
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/143218
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/143210
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/143212
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8264A
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E8E8  ◤ Technische Daten

explosionsschutz
ieCex staubexplosionsschutz 2 ex tb iiiC t130 °C db
AteX gasexplosionsschutz 2 E ii 2 g ex db iiB t4 gb
AteX staubexplosionsschutz 2 E ii 2 d ex tb iiiC t130 °C db
Bescheinigungen AteX (dek), Brasilien (ulB), ieCex (dek), indien (PesO), kanada / usA (ul), korea (kgs), taiwan (itRi), Volksrepublik China 

(nePsi)
konformitätserklärungen AteX (euk), Volksrepublik China (CCC)
Hinweis Produktkennzeichnung kann abweichend sein. seriengeräte sind mit AteX und ieCex gekennzeichnet.
elektrische daten
Bemes sungs betriebs span nung AC 230 ... 400 V
Hinweis abhängig vom klemmentyp und den verwendeten explosionsgeschützten Bauteilen
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur 20 °C ... +40 °C (iiB+H2 t6) (t95 °C) 

55 °C ... +60 °C (iiB t4) (t130 °C)
Hinweis die umgebungstemperaturen sind abhängig von den verwendeten Bauteilen
mechanische daten
schutzart (iP) (ieC 60529) iP65
schlagfestigkeit (ieC 60079) 7 J
gehäuse material Aluminium, seewasserbeständig 
material Hinweis auch in edelstahl erhältlich

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

schaltplan 
8146/ 5 exV........1P d; 8264/ 5 exV........1P d

schaltplan 
8146/ 5 exV........1n d; 8264/ 5 exV........1n d
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


