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E10<Reg TAB>
• Ex-e-KabelverschraubungfürallearmiertenKabel:SWA,Geflecht

und Band aus stahl oder Aluminium
• SicherheitdurchintegralgeschützteÜberflutungsdichtungund

kontrollierte äußere lastrückhaltedichtung
• InternationalzertifiziertnachIECExundATEX,EMV-getestet

 ◤ Auswahltabelle

Gewindenorm  metrisch

Verschrau-
bungsgröße

Gewinde größe Innerer mantel Äußerer mantel schlüsselweite Überstands-
länge

Gerillter Kegel Gestufter Kegel PVC-Tülle Art. nr. Gewicht

20 m20 14 mm 12.5 … 20.9 mm 30,5 mm 63 mm 0.4 … 1 mm 0.8 … 1.25 mm PVC06 243506 220 g

20s m20 11.7 mm 9.5 … 15.9 mm 30,5 mm 62 mm 0.3 … 1 mm 0.8 … 1.25 mm PVC06 243505 240 g

20s/ 16 m20 8.7 mm 6.1 … 13.1 mm 30,5 mm 65 mm 0.3 … 1 mm 0.8 … 1.25 mm PVC06 243504 230 g

25 m25 20 mm 18.2 … 26.2 mm 37,5 mm 69,5 mm 0.4 … 1.2 mm 1.25 … 1.6 mm PVC09 243507 350 g

25s m25 20 mm 14 … 22 mm 37,5 mm 69,5 mm 0.4 … 1.2 mm 1.25 … 1.6 mm PVC09 109416 350 g

32 m32 26 mm 23.7 … 33.9 mm 46 mm 75 mm 0.4 … 1.2 mm 1.6 … 2 mm PVC11 243508 550 g

40 m40 32.2 mm 27.9 … 40.4 mm 55 mm 75 mm 0.4 … 1.6 mm 1.6 … 2 mm PVC15 243509 750 g

50 m50 44.1 mm 40.4 … 53 mm 70,1 mm 77 mm 0.6 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC21 243510 1.13 kg

50s m50 38.2 mm 35.2 … 46.7 mm 60 mm 77 mm 0.4 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC18 109419 860 g

63 m63 56 mm 54.6 … 65.8 mm 80 mm 80 mm 0.6 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC25 109422 1.34 kg

63s m63 50 mm 45.6 … 59.4 mm 75 mm 80 mm 0.6 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC23 109421 1.35 kg

75 m75 64.2 mm 66.7 … 78.4 mm 100 mm 88 mm 0.6 … 1.6 mm 2.5 … 3 mm PVC30 109424 2.48 kg

75s m75 62 mm 59 … 72 mm 90 mm 87 mm 0.6 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC28 109423 2.02 kg

Gewindenorm  nPt

Verschrau-
bungsgröße

Gewinde größe Innerer mantel Äußerer mantel schlüsselweite Überstands-
länge

Gerillter Kegel Gestufter Kegel PVC-Tülle Art. nr. Gewicht

20 nPt1/ 2 14 mm 12.5 … 20.9 mm 30,5 mm 63 mm 0.4 … 1 mm 0.8 … 1.25 mm PVC06 246312 220 g

20s nPt1/ 2 11.7 mm 9.5 … 15.9 mm 30,5 mm 62 mm 0.3 … 1 mm 0.8 … 1.25 mm PVC06 246311 240 g

20s/ 16 nPt1/ 2 8.7 mm 6.1 … 13.1 mm 30,5 mm 65 mm 0.3 … 1 mm 0.8 … 1.25 mm PVC06 246310 230 g

25 nPt3/ 4 20 mm 18.2 … 26.2 mm 37,5 mm 69,5 mm 0.4 … 1.2 mm 1.25 … 1.6 mm PVC09 246314 350 g

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ● ●

die ex- e-Kabelverschraubungen aus metall der Reihe C2K sind für alle Arten von armierten Kabeln geeignet, 
d.h.fürStahl-undAluminium-ArmierungenderTypenSWA,GeflechtundBand.Siebesitzeneinemulti-
funktionaleAufnahmefürdieArmierung,verschiedeneDichtungenundsindEMV-getestet.

mY R. stAHl C2KA

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243506
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243505
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243504
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243507
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/109416
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243508
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243509
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243510
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/109419
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/109422
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/109421
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/109424
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/109423
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246312
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246311
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246310
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246314
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/C2KA
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<Reg TAB>E10  ◤ Auswahltabelle

Gewindenorm  nPt

Verschrau-
bungsgröße

Gewinde größe Innerer mantel Äußerer mantel schlüsselweite Überstands-
länge

Gerillter Kegel Gestufter Kegel PVC-Tülle Art. nr. Gewicht

25s nPt3/ 4 20 mm 14 … 22 mm 37,5 mm 69,5 mm 0.4 … 1.2 mm 1.25 … 1.6 mm PVC09 246313 350 g

32 nPt1 26 mm 23.7 … 33.9 mm 46 mm 75 mm 0.4 … 1.2 mm 1.6 … 2 mm PVC11 246315 550 g

40 nPt1- 1/ 4 32.2 mm 27.9 … 40.4 mm 55 mm 75 mm 0.4 … 1.6 mm 1.6 … 2 mm PVC15 246316 750 g

50 nPt2 44.1 mm 40.4 … 53 mm 70,1 mm 77 mm 0.6 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC21 246318 1.13 kg

50s nPt1- 1/ 2 38.2 mm 35.2 … 46.7 mm 60 mm 77 mm 0.4 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC18 246317 860 g

63 nPt2- 1/ 2 56 mm 54.6 … 65.8 mm 80 mm 80 mm 0.6 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC25 246320 1.34 kg

63s nPt2 50 mm 45.6 … 59.4 mm 75 mm 80 mm 0.6 … 1.6 mm 2 … 2.5 mm PVC23 246319 1.35 kg

WeitereVarianteninderGewindeartNPTerhältlich.
Ausführungen mit länderkennzeichnung BRA, CHn und weitere auf Anfrage erhältlich.

GerillterKegel:fürKabelmitGeflecht-oderBand-Armierung
Gestufter Kegel: für Kabel mit draht- Armierung (sWA)

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
IeCex Gasexplosionsschutz ex eb IIC Gb
IeCex staubexplosionsschutz ex ta IIIC da
ATEXGasexplosionsschutz E II 2 G ex eb IIC Gb
ATEXStaubexplosionsschutz E II 1 d ex ta IIIC da
Hinweis DieProduktbescheinigungenundZertifikatekönnenaufderHomepagedesHerstellersheruntergeladenwerden

(www.cmp- products.com)
ex- Ausführung ex e & ex nR & ex ta
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -60 °C ... +130 °C
mechanische daten
schutzart (IP) IP66
schutzart Hinweis IP67&IP68MontagegemäßdenVorgabendesHerstellersCMP.DieangegebenenSchutzartenwerdennurerfüllt,wennCMP-

Installationszubehör verwendet wird.
Werkstoff messing vernickelt
WerkstoffHinweis auchVarianteninEdelstahlerhältlich
dichtungsmaterial sOlO lsF
Armierungsart alle Armierungen
Bauart Bs 6121, IeC/ en 62444
silikonfrei Ja
schlagfestigkeit 20 J

A = Innerer mantel max.  B = Äußerer mantel  
C = Gewinde größe  d = eckmaß  
d = schlüsselweite  e = Gewindelänge  
F = Überstandslänge

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246313
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246315
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246316
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246318
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246317
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246320
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/246319

