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• Zugang zu multibildschirm- computern
• Leistungsstarkes Streaming mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 

1200 Pixeln
• Blockierungsfreier Zugang für bis zu 8 Remote-  und einen lokalen 

Benutzer
• Kompaktes metallgehäuse
• Netzkabel mit länderspezifischen Steckern

 ◤ Auswahltabelle

technologie  KVm switch
gehäusetyp  Kompaktes gehäuse, robuste metallkonstruktion

Hmi- typ netzkabel art. nr. gewicht
KVM Box für 5xx Geräte mit euRO stecker 275794 1.65 kg

KVM Box für 5xx Geräte mit uK- stecker 275795 1.65 kg

KVM Box für 5xx Geräte mit us- stecker 275796 1.65 kg

 ◤ Technische Daten

elektrische daten
nennspannung dc über netzteil 12 V
eingangsspannungsbereich ac Netzteil 100 – 240 V
usB unterstützung usB1.1 und usB2 Hid- geräte
software- Kompatibilität alle bekannten Betriebssysteme 

Keine treiber erforderlich
Übertragungsweg CAT5 Kabel
Leds statusanzeigen für: 

-  netzwerk (LnK) 
-  lokale Benutzerverbindung (LOC) 
-  Remote- Benutzerverbindung (REM) 
-  Stromversorgung (PWR)

umgebungsbedingungen
umgebungstemperatur Betrieb 0 °C ... +40 °C
mechanische daten
Abmessungen (BxHxT) 169 mm x 31 mm x 120 mm
montage / installation
gehäusedesign desktopgehäuse 1 He

Die KVM over IP- Geräte sind leistungsstarke Geräte in einer kompakten Einheit, die einen sicheren Fernzu-
griff auf Computer / Remote- Servern von jedem Ort der Welt aus über das Internet oder ein Unternehmens-
netz ermöglichen.
Die IPEPS- Plus Geräte verwendet die RealVNC™-Client- Software, die speziell für sichere, leistungsstarke 
KVM- over- IP Anwendungen entwickelt wurden.
Für den jeweiligen Einsatzbereich sind die Geräte mit unterschiedlichen Netzsteckern erhältlich.
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