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• ex- d-  und ex- e-Verschlussstopfen aus Metall
• Große auswahl an Gewindearten und -größen
• einsatztemperaturbereich -60°C … +200°C
• Weltweit gekennzeichnet, IeCex, ateX, cCsaus & ul

 ◤ Auswahltabelle

Werkstoff	 	Edelstahl

Gewinde größe außendurchmesser abmessung b abmessung d Gewindelänge art. nr. Gewicht
nPt1 33,6 mm 15 mm 25 mm 25 mm 230111 1 kg

nPt1/ 2 21,5 mm 6,4 mm 12 mm 19,9 mm 230109 100 g

nPt1- 1/ 2 48,5 mm 15,9 mm 39 mm 26,1 mm 253020 200 g

nPt1- 1/ 4 42,4 mm 15,4 mm 32 mm 25,6 mm 253019 500 g

nPt2 60,5 mm 16,7 mm 49 mm 26,9 mm 253021 290 g

nPt2- 1/ 2 73,3 mm 29,7 mm 57 mm 39,9 mm 253022 320 g

nPt3/ 4 26,9 mm 6,4 mm 18 mm 20,2 mm 230110 125 g

Werkstoff	 	Messing	vernickelt

Gewinde größe außendurchmesser abmessung b abmessung d Gewindelänge art. nr. Gewicht
nPt1 33,6 mm 15 mm 25 mm 25 mm 230108 150 g

nPt1/ 2 21,5 mm 6,4 mm 12 mm 19,9 mm 230106 100 g

nPt1- 1/ 2 48,5 mm 15,9 mm 39 mm 26,1 mm 253015 150 g

nPt1- 1/ 4 42,4 mm 15,4 mm 32 mm 25,6 mm 253014 1 kg

nPt2 60,5 mm 16,7 mm 49 mm 26,9 mm 253016 1 kg

nPt2- 1/ 2 73,3 mm 29,7 mm 57 mm 39,9 mm 253017 100 g

nPt3/ 4 26,9 mm 6,4 mm 18 mm 20,2 mm 230107 125 g

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ● ●

die metallischen ex- d-  und ex- e-Verschlussstopfen der Reihe 747 mit Innensechskant und ohne überstehen-
den Kopf ermöglichen den temporären oder dauerhaften Verschluss unbenutzter bohrungen. Hierfür steht 
eine große auswahl unterschiedlicher Gewindegrößen und –arten zur Verfügung. sie sind weltweit gemäß 
IeCex, ateX, ul und cCsaus gekennzeichnet.
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https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/230111
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/230109
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/253020
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/253019
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/253021
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/253022
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/230110
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/230108
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/230106
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/253015
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/253014
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/253016
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/253017
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/230107
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/747DA
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
IeCex Gasexplosionsschutz ex db IIC Gb
IeCex schlagwetterschutz ex db I Mb
IeCex schlagwetterschutz 2 ex eb I Mb
ateX Gasexplosionsschutz E II 2 G ex db IIC Gb
ateX schlagwetterschutz E I M2 ex db I Mb
ateX schlagwetterschutz 2 E I M2 ex eb I Mb 
Hinweis Die	Produktbescheinigungen	und	Zertifikate	können	auf	der	Homepage	des	Herstellers	heruntergeladen	werden

(www.cmp- products.com)
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -60 °C ... +200 °C
Mechanische daten
schutzart (IP) IP66
antrieb Innensechskant
silikonfrei Ja
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a = Gewinde größe  b = länge  l = Gewindelänge  
d = abmessung d  b = abmessung b  
d = außendurchmesser  
sW = schlüsselweite Innensechskant


