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• neueste generation von akustisch- optischen Signalgebern
• ex d / ex e Anschlussräume
• Akustische lösungen mit direktionalem oder omnidirektionalem Horn 

mit bis zu 120 dB(A)@1m, 4 Tonkanälen und 64 vorkonfigurierten 
tönen

• 4 Leistungsstufen konfigurierbar
• Halterungen und Befestigungen aus rostfreiem Stahl
• en54 / DnV konform
• Befestigungsbügel inklusive

 ◤ Auswahltabelle

Ausführung Horn  direktional
Schalldruckpegel  max. 120 dB(A) @ 1m

Bemes sungs betriebs span nung AC Bemes sungs betriebs span nung DC Produkt- typ Art. nr. gewicht
100 ... 240 V 133 ... 272 V YA60/ 326- Pl001- 000030- St000- 0000 319423 8.16 kg

– 12 ... 27.2 V YA60/ 326- Dl001- 000030- St000- 0000 319422 8.05 kg

Ausführung Horn  omnidirektional
Schalldruckpegel  max. 114 dB(A) @ 1m

Bemes sungs betriebs span nung AC Bemes sungs betriebs span nung DC Produkt- typ Art. nr. gewicht
100 ... 240 V 133 ... 272 V YA60/ 326- PS001- 000030- St000- 0000 318589 6.31 kg

– 12 ... 27.2 V YA60/ 326- DS001- 000030- St000- 0000 312375 6.21 kg

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
ieCex gasexplosionsschutz ex db eb iiC t6 / t4 gb
ieCex Staubexplosionsschutz ex tb iiiC t80 °C / t100 °C Db
AteX gasexplosionsschutz E ii 2 g ex db eb iiC t6 / t4 gb
AteX Staubexplosionsschutz E ii 2 D ex tb iiiC t80 °C / t100 °C Db
Bescheinigungen AteX (BViS), ieCex (BViS)
Konformitätserklärungen AteX (eUK)
elektrische Daten
toleranz -10 ... 10 %

Produktreihe YA60/ 3 liefert akustische Signale, welche zur Alarmierung, Warnung oder als Hinweis bei 
gerätestörung/-start oder auf jegliche sicherheitstechnische Probleme in explosionsgefährdeten Bereichen 
hinweisen. Die vorkonfigurierten Signaltöne bieten ein breites Spektrum an international genormten Signal-
muster, wobei jeweils 4 Kanäle für einen flexiblen Einsatz zur Auswahl stehen. Die Signalgeräte entsprechen 
den Anforderungen der en54 und DnV für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen.

MY R. StAHl YA60C

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/319423
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/319422
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/318589
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/312375
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/YA60C


Home Akustisches Signalgerät
Reihe YA60/3 Aluminium
 

2

  
24.12.2023 · PO·deSignAlgeRäte

E5E5

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. nr. gewicht
Kabelverschraubung aus Metall

Ex d & Ex e Kabeleinführung mit Vergussmasse für alle Arten von armierten Kabeln (SWA, Geflecht, Band) (Messing vernickelt) 
typ 20PX2K, M20 x 1,5

109428 240 g

Ex d & Exe Kabeleinführungen mit RapidEx Dichtungssystem für alle Arten von armierten Kabeln und Kabeln mit Drahtgeflechtarmie-
rung (Messing vernickelt) 
typ 20PX2K- ReX, M20 x 1,5

246649 240 g

Ex d & Ex e Kabeleinführung mit Vergussmasse für alle Arten von nicht armierten Kabeln und Kabeln mit Drahtgeflechtarmierung 
(Messing vernickelt) 
typ 20PXSS2K, M20 x 1,5

109441 200 g

Ex d & Exe Kabeleinführungen mit RapidEx Dichtungssystem für alle Arten von armierten Kabeln und Kabeln mit Drahtgeflechtarmie-
rung (Messing vernickelt) 
typ 20PXSS2K- ReX, M20 x 1,5

246605 200 g

Kabelverschraubung aus Kunststoff
8161/ 7- M20- 1304, ex e 
Kunststoff, M20 x 1,5, Kabel- Außendurchmesser 4 – 13 mm 
Losgröße 50 Stück

239156 13 g

Verschlussstopfen
8290/ 3- M20 
Kunststoff, M20 x 1,5 
Losgröße 1 Stück

143522 7 g

8290/ 3- M20 
Kunststoff, M20 x 1,5 
Losgröße 100 Stück

285773 500 g

 ◤ Technische Daten

Akustische Daten
tonstufe 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -40 °C ... 50 °C (t6) 

-40 °C ... 70 °C (t4)
lagertemperatur -60 °C ... 70 °C
Mechanische Daten
Schutzart iP (ieC 60598) iP66
gehäuse material Aluminium, pulverbeschichtet, seewasserbeständig 
Material Horn PC/ PBt
Anschlussklemmen eindrähtig max. 4 mm²
Anschlussklemmen feindrähtig max. 2,5 mm²
gehäuse Farbe rot, ähnlich RAl 3020
Montage / installation
Material Befestigungsteile edelstahl
Anschlussart Push in
Komponenten
Bohrungen 2 x M20 + 2 x M25
Kabelverschraubungen 1 x M20 Ø 4 – 13 mm

1 x M25 Ø 7 – 17 mm
Verschlussstopfen 2x M20 + 2x M25
Material Verschlussstopfen Polyamid schwarz

Weitere technische Daten finden Sie im Internet unter r- stahl.com. MY R. STAHL YA60C
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Befestigungsbügel werden als Standard mitgeliefert.

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. nr. gewicht
Montagezubehör

l- Bügel, edelstahl 1.4404 319271 -

U- Bügel, edelstahl 1.4404 319280 -

 ◤ Ersatzteile

Abbildung Beschreibung Art. nr. gewicht
Formhorn

direktional, Reparatur- Set 319249 -

omnidirektional, Reparatur- Set 319250 -
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YA60/ 3 Direktionales Horn
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YA60/ 3 Omnidirektionales Horn


