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• großer temperatureinsatzbereich
• Kunststoff-Ex-e-Gehäuse
• schutzart IP66/ 67
• 5 unterschiedliche Kontaktausführungen
• UnterschiedlicheBetätigerausführungen,welcheum4x90°versetzt

werdenkönnen
• AuchalseinfacheselektrischesBetriebsmittelanwendbar

 ◤ Auswahltabelle

Betätiger Drehhebel

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer schleichschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 1-d- 60 254889 115 g

Schleichschaltglied,
überlappend

500 V Ja 8060/ 2- 5-d- 60 254895 115 g

sprungschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 2-d- 60 254898 115 g

2Öffner schleichschaltglied 400V Ja 8060/ 2- 3-d- 60 254892 115 g

Betätiger Drehhebeleinstellbar

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer schleichschaltglied 500 V nein 8060/ 2- 1-ds- 60 254890 130 g

Schleichschaltglied,
überlappend

500 V nein 8060/ 2- 5-ds- 60 254896 130 g

sprungschaltglied 500 V nein 8060/ 2- 2-ds- 60 254899 130 g

2Öffner schleichschaltglied 400V nein 8060/ 2- 3-ds- 60 254893 130 g

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

Positionsschalterpositionieren,steuernundüberwachenbeweglicheTeileanMaschinenundAnlagen.Da
siedieProduktnormenEN50047undIEC60947-5-1erfüllen,könnensieauchalsPositionsschaltermit
Sicherheitsfunktioneingesetztwerden.PositionsschalterderSerie8060/2sindfürdenEinsatzinexplosions-
gefährdetenBereichenderZonen1,2,21und22zugelassen. 
 
InVerbindungmiteinemSchutztürwächterundentsprechenderBeschaltungerreichendiePositionsschalter
PL"e"nachENISO13849-1bzw.bisSIL3nachEN62061.GekennzeichnetsindsiemitdemZeichen¯für
Zwangsöffnung.EsgibtAusführungenmitSprung-undSchleichschaltunginverschiedenenKontaktformen
sowieeinerVielzahlunterschiedlicherBetätigungselemente.

WebCode 8060B

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254889
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254895
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254898
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254892
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254890
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254896
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254899
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254893
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8060B


Home Positionsschalter
Reihe 8060
 

2

  
29.10.2023 · PO·deBefeHls- und MeldegeRäte

E4E4  ◤ Auswahltabelle

Betätiger Federstabkopf

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer sprungschaltglied 500 V nein 8060/ 2- 2-tK- 60 254901 122 g

Betätiger Parallelhebel

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer schleichschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 1-WPH- 60 254885 102 g

Schleichschaltglied,
überlappend

500 V Ja 8060/ 2- 5-WPH- 60 254887 102 g

sprungschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 2-WPH- 60 254888 102 g

2Öffner schleichschaltglied 400V Ja 8060/ 2- 3-WPH- 60 254886 102 g

Betätiger Rollenhebel

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer schleichschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 1-WH- 60 254881 101 g

Schleichschaltglied,
überlappend

500 V Ja 8060/ 2- 5-WH- 60 254883 101 g

sprungschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 2-WH- 60 254884 101 g

2Öffner schleichschaltglied 400V Ja 8060/ 2- 3-WH- 60 254882 101 g

Betätiger Rollenstößel

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer schleichschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 1-R- 60 254794 100 g

Schleichschaltglied,
überlappend

500 V Ja 8060/ 2- 5-R- 60 254798 100 g

sprungschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 2-R- 60 254800 100 g

2Öffner schleichschaltglied 400V Ja 8060/ 2- 3-R- 60 254796 100 g

Betätiger Sicherheitsschalter

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer schleichschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 1-AZ- 60 254902 127 g

2Öffner schleichschaltglied 400V Ja 8060/ 2- 3-AZ- 60 257239 127 g

Betätiger Stangenhebel

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer schleichschaltglied 500 V nein 8060/ 2- 1-dd- 60 254891 133 g

Schleichschaltglied,
überlappend

500 V nein 8060/ 2- 5-dd- 60 254897 133 g

sprungschaltglied 500 V nein 8060/ 2- 2-dd- 60 254900 133 g

2Öffner schleichschaltglied 400V nein 8060/ 2- 3-dd- 60 254894 133 g

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254901
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254885
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254887
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254888
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254886
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254881
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254883
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254884
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254882
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254794
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254798
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254800
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254796
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254902
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/257239
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254891
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254897
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254900
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254894
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Betätiger Stößel

Abbildung Kontakte schaltfunktion Bemessungs betriebs-
spannung AC (gleiches 
Potential)

Zwangsöffnung Produkt- typ Art. nr. Gewicht

1Öffner+1Schließer schleichschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 1-W- 60 254793 96 g

Schleichschaltglied,
überlappend

500 V Ja 8060/ 2- 5-W- 60 254797 96 g

sprungschaltglied 500 V Ja 8060/ 2- 2-W- 60 254799 96 g

2Öffner schleichschaltglied 400V Ja 8060/ 2- 3-W- 60 254795 96 g

DieBetätigerliegenunmontiertbei.
BetätigerohneZwangsöffnungsindnichtfürSicherheitsstromkreisegeeignet!

Sicherheitsschalter,getrennterBetätigerausMetall(bitteseparatbestellen;sieheZubehörundErsatzteile).

 ◤ Technische Daten

Ausführung 8060/2-1-.-.. 
8060/2-2-.-.. 
8060/2-5-.-..

8060/2-3-.-.. 
8060/2-4-.-..

Explosionsschutz
IECExGasexplosionsschutz ExdbebIICT6Gb ExdbebIICT6Gb
ATEXGasexplosionsschutz EII2GExdbebIICT6Gb EII2GExdbebIICT6Gb
IECExStaubexplosionsschutz ExtbIIICT80°CDb ExtbIIICT80°CDb
ATEXStaubexplosionsschutz EII2DExtbIIICT80°CDb EII2DExtbIIICT80°CDb
Bescheinigungen ATEX(BVS),IECEx(BVS),Indien(PESO),Kanada(CSA),Korea

(KGS),USA(CSA),VolksrepublikChina(CQST)
ATEX(BVS),IECEx(BVS),Indien(PESO),Kanada(CSA),Korea
(KGS),USA(CSA),VolksrepublikChina(CQST)

Konformitätserklärungen ATEX(Einfacheelektr.Betriebsmittel),ATEX(EUK),Konformi-
tätserklärung(ATEX)

ATEX(Einfacheelektr.Betriebsmittel),ATEX(EUK),Konformi-
tätserklärung(ATEX)

elektrische daten
Bemes sungs betriebs span nung dC 125 V 125 V
Bemessungs betriebs spannung AC (unglei-
ches Potential)

250 V 250 V

Bemessungsisolationsspannung 500 V 500 V
BemessungsisolationsspannungHinweis (füreinfacheselektrischesBetriebsmittel:40V) (füreinfacheselektrischesBetriebsmittel:40V)
BemessungsbetriebsstromHinweis (füreinfacheselektrischesBetriebsmittel:200mA;InduktivitätLi 

undKapazitätCisindvernachlässigbar)
(füreinfacheselektrischesBetriebsmittel:200mA;InduktivitätLi 

undKapazitätCisindvernachlässigbar)
elektrische lebensdauer max.106 schaltspiele max.106 schaltspiele
Mechanische lebensdauer max.106 schaltspiele max.106 schaltspiele
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6 kV 6 kV
MaximaleSchalthäufigkeit 1800 schaltspiele/ h 1800 schaltspiele/ h
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -60°C...+55°C(max.4A) 

-60°C...+60°C(max.2A)
-60°C...+55°C(max.4A) 
-60°C...+60°C(max.2A)

Mechanische daten
schutzart (IP) IP66 IP66
Gehäusematerial ThermoplastGF,schlagfest ThermoplastGF,schlagfest
deckelmaterial DuroplastGF,schlagfest DuroplastGF,schlagfest
Kontakt material silber- nickel silber- nickel
Anschlussquerschnittfeindrähtig 0.75 – 1.5 mm² 0.75 – 1.5 mm²
Anschlussquerschnitteindrähtig 0.75 – 1.5 mm² 0.75 – 1.5 mm²
Kontaktsystem 2-polig,galvanischgetrennt,mitDoppelunterbrechung 2-polig,galvanischgetrennt,mitDoppelunterbrechung
Kontaktöffnungsweite ≥1,5mm(Trennstärke≥3mm) ≥1,5mm(Trennstärke≥3mm)
dichtung silikon silikon
Komponenten
Kabelverschraubungen 1xM20Ø7–13mm 1xM20Ø7–13mm

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254793
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254797
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254799
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/254795
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E4E4  ◤ Technische Daten

Ausführung 8060/2-1-.-.. 
8060/2-2-.-.. 
8060/2-5-.-..

8060/2-3-.-.. 
8060/2-4-.-..

Komponenten
MaterialKabelverschraubungen Polyamid Polyamid

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

Schleichschaltglied1Öffner+1Schließer,
überlappend 
8060/.-5;807./2-5

Schleichschaltglied2Öffner 
8060/.-3;807./2-3

Sprungschaltglied1Öffner+1Schließer 
8060/.-2;807./2-2

Schleichschaltglied1Öffner+1Schließer 
8060/.-1;807./2-1

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. nr. Gewicht
KabelverschraubungausKunststoff

8161/7-M20-1307,Exe 
Kunststoff,M20x1,5,Kabel-Außendurchmesser7–13mm 
Losgröße50Stück

239172 13 g

 ◤ Ersatzteile

Abbildung Beschreibung Art. nr. Gewicht
Betätiger

BetätigerStangenhebel 257059 50 g

BetätigerDrehhebeleinstellbar 257058 20 g

Ausführung 8060/2-1, 8060/2-2, 8060/2-5 Ausführung 8060/2-3, 8060/2-4

AC-12 max.250VbeiungleichemPotential
max.500VbeigleichemPotential
max.4A
max.5000VA

max.250VbeiungleichemPotential
max.400VbeigleichemPotential
max.4A
max.4000VA

AC-15 max.250VbeiungleichemPotential
max.500VbeigleichemPotential
max.4A
max.1000VA

max.250VbeiungleichemPotential
max.400VbeigleichemPotential
max.4A
max.1000VA

dC-12 max.125V
max.4A
max.400W

max.125V
max.4A
max.400W

Schaltleistung
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DieKabelverschraubungistimLieferumfangenthalten. 
 
Losgröße:Bestellmengein[Stück],dieLiefermengewirdautomatischaufdieLosgrößegerundet.

Schwenkhebel8060/2-.-D-60
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stangenhebel 8060/ 2-.-dd- 60

 ◤ Ersatzteile

Abbildung Beschreibung Art. nr. Gewicht
Betätiger

BetätigerDrehhebel 257057 35 g

BetätigerParallelhebel 257056 22 g

BetätigerRollenhebel 257055 20 g

BetätigerRollenstößel 257054 20 g

BetätigerFederstabkopf 257060 55 g

Kontaktelement
2 Ö schleichschaltglied 8080/ 1- 3 132532 25 g

1Ö+1SSchleichschaltglied8080/1-1 132529 25 g

1Ö+1SSchleichschaltglied8080/1-2 279482 25 g

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten
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Schwenkhebel8060/2-.-DS-60
federstab 8060/ 2-.-tK- 60

Rollenstößel8060/2-.-R-60
Rollenhebel 8060/ 2-.-WH- 60

Kuppenstößel8060/2-.-W-60

Rollenhebel 8060/ 2-.-WPH- 60
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