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• Kompakte Bauweise
• großer temperatureinsatzbereich
• Hohe mechanische Schlag-  und Stoßfestigkeit
• Perfekter Schutz gegen das eindringen von Flüssigkeiten und 

Stäuben
• 3D Daten zum Download auf der Webseite

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Wandsteckdose 16 A kompakt Kleinspannung

Abbildung Detaillierte Polzahl Codierung (Uhrzeit-
stellung)

Bemes sungs-
betriebs span-
nung AC

Kennfarbe Frequenzbereich Produkt- typ Art. nr. gewicht

L/+

2 P 0 20 ... 25 V AC violett 50 / 60 Hz 8573/ 13- 200 243157 300 g

2 20 ... 25 & 
40 ... 50 V AC 

grün 300 Hz 8573/ 13- 202 243158 300 g

3 20 ... 25 & 
40 ... 50 V AC 

grün 400 Hz 8573/ 13- 203 243159 300 g

4 20 ... 25 & 
40 ... 50 V AC 

grün 100 – 200 Hz 8573/ 13- 204 243160 300 g

10 20 ... 25 V DC violett – 8573/ 13- 210 243173 300 g

11 20 ... 25 & 
40 ... 50 V AC 

grün > 400 – 500 Hz 8573/ 13- 211 243171 300 g

12 40 ... 50 V AC hellgrau 50 / 60 Hz 8573/ 13- 212 243172 300 g

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

Die Steckdosen der neuen Reihe 8573/ 13 von R. StAHl sind für 2-  oder 3- polige Anwendungen bis 16 A. Die 
kompakten Steckdosen für Kleinspannungen bis 50 V sind aus robustem und chemikalienresistenten Kunst-
stoffen gefertigt. Selbstreinigende Lamellenkontakte sorgen für eine optimale Kontaktierung. Der integrierte 
Drehschaltmechanismus und die integrierte Verriegelung verhindern zuverlässig ein Ziehen der Stecker unter 
last.
Die neue Kompaktsteckdose der Reihe 8573/ 13 ersetzt die Baureihe der Steckdosen 8575 und ist zu dieser 
Baureihe 100% kompatibel und kann mit den Steckern der Baureihe 8575 verwendet werden.

MY R. StAHl 8573B

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243157
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243158
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243159
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243160
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243173
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243171
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243172
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8573B
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Produkt beschreibung  Wandsteckdose 16 A kompakt Kleinspannung

Abbildung Detaillierte Polzahl Codierung (Uhrzeit-
stellung)

Bemes sungs-
betriebs span-
nung AC

Kennfarbe Frequenzbereich Produkt- typ Art. nr. gewicht

3 P 0 20 ... 25 V AC violett 50 / 60 Hz 8573/ 13- 300 241380 300 g

2 20 ... 25 & 
40 ... 50 V AC 

grün 300 Hz 8573/ 13- 302 241384 300 g

3 20 ... 25 & 
40 ... 50 V AC 

grün 400 Hz 8573/ 13- 303 243152 300 g

4 20 ... 25 & 
40 ... 50 V AC 

grün 100 – 200 Hz 8573/ 13- 304 243153 300 g

11 20 ... 25 & 
40 ... 50 V AC 

grün > 400 – 500 Hz 8573/ 13- 311 243154 300 g

12 40 ... 50 V AC hellgrau 50 / 60 Hz 8573/ 13- 312 243155 300 g

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
geltungsbereich europäische Union (AteX)

IeCex
China (CQSt)

IeCex gasexplosionsschutz ex db eb IIC t6 gb
IeCex Staubexplosionsschutz ex tb IIIC t70 °C Db
AteX gasexplosionsschutz E II 2 g ex db eb IIC t6 gb
AteX Staubexplosionsschutz E II 2 D ex tb IIIC t70 °C Db
Bescheinigungen AteX (PtB), IeCex (PtB), Volksrepublik China (CQSt)
Konformitätserklärungen AteX (eUK), Volksrepublik China (CCC)
explosionsschutz Hinweis Produktkennzeichnung kann abweichend sein. Seriengeräte sind mit AteX und IeCex gekennzeichnet.
elektrische Daten
Bemessungs betriebsstrom max. 16 A
Hinweis Für Frequenzen ≥ 100 Hz muss die Stromstärke auf 12 A reduziert werden
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -50 °C ... +60 °C
Hinweis Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.
Mechanische Daten
Schutzart IP (IeC 60529) IP66
Schutzart IP (IeC 60079) IP64
gehäuse material Polyamid, glasfaserverstärkt 
Silikonfrei nein
Silikonfrei Hinweis Optional: silikonfreie Variante auf Anfrage erhältlich (Umgebungstemperatur -40 °C ... +60 °C)
Anschlussquerschnitt eindrähtig 1 x 0,75 mm² ... 2 x 4 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig 1 x 0,75 mm² ... 2 x 4 mm²
Schlagfestigkeit (IeC 60079) 7 J
Komponenten
Kabeleinführungen Hinweis einführung 1: unten links

einführung 2: unten rechts
einführung 1 typ 8161/ 7- M25- 1707- lt
einführung 1 M25 x 1,5
einführung 1 Klemmbereich 7 – 17 mm
Metalleinführung möglich 1 nein
einführung 2 typ 8290/ 3- M25
einführung 2 M25 x 1,5
Metalleinführung möglich 2 nein
Hinweis Positionierung Kabelverschraubungen: unten (Standard); optional auch oben oder seitlich möglich

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/241380
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/241384
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243152
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243153
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243154
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/243155
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Wandsteckdose kompakt, Kleinspannung

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. nr. gewicht
Staubabdeckung für Steckdose, kompakt, Kleinspannung, Reihe 8573/13

nachrüstbarer Staubschutz für 2/ 3- polige Steckdosen 257439 10 g

Position: Uhrzeit-Stellung, 
Ansicht: Vorderseite der Steckdose

Anordnung der Kontaktbuchsen und Klemmenbezeichnungen
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Anordnung der Kontaktbuchsen und Klemmenbezeichnungen in der 12h-Stellung
(Ansicht von der Vorderseite der Steckdose auf die Kontaktbuchsen)

Anordnung der Schutzkontaktbuchsen

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


