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• Hohe Schutzart iP66/ iP67 standardmäßig, iP67 ohne Klimastutzen
• Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl (AiSi 316l)
• Typenschild aus Edelstahl, punktgeschweißt auf den Deckel
• Mehrere Erdungsmöglichkeiten
• Maximale Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
• Hohe Betriebssicherheit
• Niedrige Wartungskosten über die gesamte lebensdauer
• Empfohlen für max. 4 Begleitheizungen

 ◤ Auswahltabelle

Produkt beschreibung  Sicherheitstemperaturwächter für Rohrbefestigung

Messbereich Kontakte Produkt- Typ Art. Nr.
-20 ... 50 °C 1 Wechsler TEF10582560 259549

0 ... 120 °C 1 Wechsler TEF10582561 259550

0 ... 200 °C 1 Wechsler TEF10582562 259551

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

 ◤ Technische Daten

Explosionsschutz
iECEx Gasexplosionsschutz Ex db eb iiC T6
ATEX Gasexplosionsschutz E ii 2 G Ex db eb iiC T6
Elektrische Daten
Bemes sungs betriebs span nung AC 230 V
Bemessungs betriebsstrom 16 A (T6)
Ausgang
Ausgang max. Belastung AC L-42(0,4)Acosφ1(0,6)

L-216(2,5)Acosφ1(0,6)
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -50 °C ... +50 °C 
Mechanische Daten
Schutzart (iP) iP66 / iP67
Gehäuse material Edelstahl 1.4404, elektropoliert 

DieThermostatevonTranbergsindaufdenmeistenÖlanlageninderNordseeanzutreffen,inderpetrochemi-
schen industrie und in anderen Branchen, die durch harte Arbeitsumgebungen gekennzeichnet sind.
Das unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als 25 Jahren Ausrüstungen für Begleitheizungen, die 
in rauen umgebungen eingesetzt werden.
unser lieferprogramm umfasst  eine Vielzahl verschiedener Abzweigdosen für Begleitheizungen.

WebCode T1058I

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/259549
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/259550
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/259551
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/T1058I
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Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

 ◤ Zubehör

Abbildung Beschreibung Art. Nr. Gewicht 
kg

Anschlusssatz, Rohrmontage
5x11 / 5x15, M28x1 KAlT für alle Raychem- Kabel 264286 –

5x11 / 5x15, M28x1 HEiSS für alle Raychem- Kabel 264287 –

Kabelverschraubung Ex e
E204/ 622 M25/ D1/ 9 mm (Ø 15 – 20,1 mm), mit Sicherungsmutter 259237 –

E204/ 622 M25/ D9/ 9 mm (Ø 13 – 17,1 mm), mit Sicherungsmutter 259253 –

Terminierungssatz, Rohrmontage
5x15, M28x1, KAlT für Raychem- Kabel 8BTV- 10BTV- 20QTV- XTV- KTV 264296 –

5x15, M28x1, HEiSS für Raychem- Kabel 8BTV- 10BTV- 20QTV- XTV- KTV 264299 –

5x11, M28x1, HEiSS für Raychem- Kabel 3BTV- 5BTV- 10QTV- 15QTV- XTV- KTV- VPl 264292 –

5x11, M28x1, KAlT für Raychem- Kabel 3BTV- 5BTV- 10QTV- 15QTV- XTV- KTV- VPl 264294 –

 ◤ Technische Daten

Komponenten
Kabelverschraubungen 1 x M25 Ø 13 – 17 mm
Verschlussstopfen 6 x M25 x 1,5
Einführung 1 1 x Kabelverschraubungen Messing 

E204//622/ D9 
M25 Ø 13 ... 17 mm

Einführung 2 6 x Verschlussstopfen 
Messing 
M25 x 1,5

Einführung 3 1 x Klimastutzen 
Messing 
M25 x 1,5

Einführung 6 2 x ÜbergangseinheitM25
Klemmen Typ 1 3 x Einspeisung  

2- leiter 10 mm² grau
Klemmen Typ 2 5 x Ausgangsklemme 2- leiter 2,5 mm² grau
Klemmen PE Typ 1 4 x Phoenix uSlKG  

2- leiter 10 mm² grün- gelb
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E6E6 Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten


