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E3<Reg TAB>
• Wandbündige Montage mit hygienischem Design
• edelstahl- gehäuse in aIsI 316l mit verdecktem Dichtungssystem
• Verriegelter schalter verhindert versehentliches Herausziehen des 

steckers unter last
• ausführungen mit einfach-  oder duplex- steckdosen
• stromstärken 16 a und / oder 32 a

 ◤ Auswahltabelle

typ steckdose 1  8570/ 18
anzahl steckdosen 1  1
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 1  16 a

abbildung Polzahl 
steckdose 1

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 1

Frequenz 
steckdose 1

Codierung 
steckdose 1

Polzahl 
steckdose 2

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 2

Frequenz 
steckdose 2

Codierung 
steckdose 2

Produkt- typ art. nr. gewicht 
kg

5 200 / 346 ... 
240 / 415 V 
aC

50 / 60 Hz 6 – – – – 8150/ 5- V88- 
37122- 3506

256761 7,800

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ● ● ●

Die Wandeinbau- steckdosenverteiler für Reinräume der Reihe 8150/ 5- V88 wurden für alle anwendungen 
entwickelt, bei denen eine Partikelkontamination die Qualität, die Reinheit oder die nutzungsdauer eines 
Produktes beeinträchtigen kann. Beispielsweise in der pharmazeutischen Industrie, dort schränkt ein zu hoher 
Partikelgehalt die Reinheit von Medikamenten ein, oder in der Halbleiterindustrie, wo Partikel die nutzungs-
dauer von Komponenten wie Chips, leds oder touchscreens verkürzen können. Zu den erweiterten Bran-
chen gehören auch die Optik (Herstellung von linsen, Objektiven, Mikroskopen), die nahrungsmittelindustrie 
und die Branchen life science und labor. Durch die klare struktur und das hygienische Design können die 
Steckdosenverteilungen wandbündig in die zuvor genannten Bereiche entsprechend der geforderten Klassifi-
zierungen eingebaut werden.

WebCode 8150E

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/256761
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8150E
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E3E3  ◤ Auswahltabelle

typ steckdose 1  8570/ 18
anzahl steckdosen 1  2
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 1  16 a

abbildung Polzahl 
steckdose 1

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 1

Frequenz 
steckdose 1

Codierung 
steckdose 1

Polzahl 
steckdose 2

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 2

Frequenz 
steckdose 2

Codierung 
steckdose 2

Produkt- typ art. nr. gewicht 
kg

5 200/ 346 ... 
240/ 415 V

50 / 60 Hz 6 – – – – 8150/ 5- V88- 
38125- 3506- 
3506

256716 12,200

typ steckdose 1  8571/ 18
anzahl steckdosen 1  1
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 1  32 a
typ steckdose 2  8570/ 18
anzahl steckdosen 2  1
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 2  16 a

abbildung Polzahl 
steckdose 1

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 1

Frequenz 
steckdose 1

Codierung 
steckdose 1

Polzahl 
steckdose 2

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 2

Frequenz 
steckdose 2

Codierung 
steckdose 2

Produkt- typ art. nr. gewicht 
kg

5 200/ 346 ... 
240/ 415 V

50 / 60 Hz 6 3 200 ... 250 V 
aC

50 / 60 Hz 6 8150/ 5- V88- 
38127- 4506- 
3306

256733 12,200

typ steckdose 1  8571/ 18
anzahl steckdosen 1  1
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 1  32 a

abbildung Polzahl 
steckdose 1

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 1

Frequenz 
steckdose 1

Codierung 
steckdose 1

Polzahl 
steckdose 2

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 2

Frequenz 
steckdose 2

Codierung 
steckdose 2

Produkt- typ art. nr. gewicht 
kg

5 200/ 346 ... 
240/ 415 V

50 / 60 Hz 6 – – – – 8150/ 5- V88- 
37123- 4506

256771 7,800

typ steckdose 1  8572/ 15
anzahl steckdosen 1  2
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 1  16 a
typ steckdose 2  8571/ 18
anzahl steckdosen 2  1
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 2  32 a

abbildung Polzahl 
steckdose 1

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 1

Frequenz 
steckdose 1

Codierung 
steckdose 1

Polzahl 
steckdose 2

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 2

Frequenz 
steckdose 2

Codierung 
steckdose 2

Produkt- typ art. nr. gewicht 
kg

3 200 ... 250 V 50 / 60 Hz 6 5 200 / 346 ... 
240 / 415 V 
aC

50 / 60 Hz 6 8150/ 5- V88- 
38127- 2306- 
4506- 2306

259648 12,000

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/256716
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/256733
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/256771
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/259648
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E3E3  ◤ Auswahltabelle

typ steckdose 1  8572/ 15
anzahl steckdosen 1  2
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 1  16 a

abbildung Polzahl 
steckdose 1

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 1

Frequenz 
steckdose 1

Codierung 
steckdose 1

Polzahl 
steckdose 2

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 2

Frequenz 
steckdose 2

Codierung 
steckdose 2

Produkt- typ art. nr. gewicht 
kg

3 200 ... 250 V 50 / 60 Hz 6 – – – – 8150/ 5- V88- 
37122- 2306- 
2306

256781 7,000

typ steckdose 1  8572/ 15
anzahl steckdosen 1  4
Bemessungsbetriebsstrom steckdose 1  16 a

abbildung Polzahl 
steckdose 1

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 1

Frequenz 
steckdose 1

Codierung 
steckdose 1

Polzahl 
steckdose 2

Bemes-
sungs-
betriebs-
spannung 
steckdose 2

Frequenz 
steckdose 2

Codierung 
steckdose 2

Produkt- typ art. nr. gewicht 
kg

3 200 ... 250 V 
aC

50 / 60 Hz 6 – – – – 8150/ 5- V88- 
38125- 2306- 
2306- 2306- 
2306

256782 10,700

 ◤ Technische Daten

Ausführung 8570/18 8571/18 8572/15

explosionsschutz
geltungsbereich europäische Union (ateX)

IeCex
Indien (PesO)

europäische Union (ateX)
IeCex
Indien (PesO)

europäische Union (ateX)
IeCex
Indien (PesO)

IeCex gasexplosionsschutz ex db eb IIC t6 gb ex db eb IIC t4 gb ex db eb IIC t6 gb
IeCex staubexplosionsschutz ex tb IIIC t80 °C Db ex tb IIIC t130 °C Db ex tb IIIC t80 °C Db
ateX gasexplosionsschutz E II 2 g ex db eb IIC t6 gb E II 2 g ex db eb IIC t4 gb E II 2 g ex db eb IIC t6 gb
ateX staubexplosionsschutz E II 2 D ex tb IIIC t80 °C Db E II 2 D ex tb IIIC t130 °C Db E II 2 D ex tb IIIC t80 °C Db
Bescheinigungen ateX (PtB), IeCex (PtB), Indien (PesO) ateX (PtB), IeCex (PtB), Indien (PesO) ateX (PtB), IeCex (PtB), Indien (PesO)
elektrische Daten
Durchschleifen möglich Ja Ja Ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungs temperatur -50 °C ... +40 °C -50 °C ... +40 °C -50 °C ... +40 °C 
Mechanische Daten
schutzart IP (IeC 60529) IP66 IP66 IP66
schutzart IP (IeC 60079) IP64 IP64 IP64
gehäuse material edelstahl 1.4404, (aIsI 316l), strichge-

schliffen 
edelstahl 1.4404, (aIsI 316l), strichge-
schliffen 

edelstahl 1.4404, (aIsI 316l), strichge-
schliffen 

Komponenten
anschlussquerschnitt steckdose 1 4 mm²

6 mm²
6 mm²
10 mm²

4 mm²

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/256781
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/256782
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E3E3  ◤ Zubehör

abbildung Beschreibung art. nr. gewicht 
kg

staubabdeckung für steckdose, kompakt, Reihe 8572/13
nachrüstbarer staubschutz für 3- polige steckdosen 257438 0,010

staubabdeckung für steckdosen 16 a Reihe 8570
nachrüstbarer staubschutz für 3- polige steckdosen 253118 0,006

nachrüstbarer staubschutz für 5- polige steckdosen 255004 0,008

staubabdeckung für steckdosen 32 a Reihe 8571
nachrüstbarer staubschutz für 5- polige steckdosen 253117 0,009

stecker
8571/ 12- 506- s-XX- X-XX- XXX 5- pol. stecker, 200/ 346 ... 240/ 415 V aC, 50 / 60 Hz, 32 a 275682 0,600

8570/ 12- 506- s-XX- X-XX- XXX 5- pol. stecker, 200/ 346 ... 240/ 415 V aC, 50 / 60 Hz, 16 a 272881 0,444

8570/ 12- 306- s-XX- X-XX- XXX 3- pol. stecker, 200 ... 250 V aC, 50 / 60 Hz, 16 a 272898 0,331
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8150/ 5- V88 mit 4x 8572/ 15, 16 a8150/ 5- V88 mit 8572/ 15, 16 a

8150/ 5- V88 mit 8571/ 18, 32 a8150/ 5- V88 mit 8570/ 18, 16 a

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten
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E3E3

8150/ 5- V88 mit 1x 8571/ 18, 32 a und 1x 8570/ 18, 
16 a

8150/ 5- V88 mit 2x 8570/ 18, 16 a
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E3E3

8150/ 5- V88 mit 1x 8571/ 18, 32 a und 2x 8572/ 15,  
16 a


