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E4<Reg TAB>
• druckfest gekapselter diodenbaustein
• Ausführungen mit unterschiedlicher interner Verschaltung
• universell einsetzbar für verschiedene steueraufgaben
• Weiter Betriebstemperaturbereich
• Vier schraubklemmen mit je zwei Klemmstellen in erhöhter sicher-

heit (ex e)
• großer Klemmbereich für ein-  oder mehrdrähtige Adern
• Zum einbau in ex e gehäuse auf gezackter tragschiene
• Internationale Zertifikate verfügbar

 ◤ Auswahltabelle

Bemes sungs betriebs span nung dC  33 V

Abbildung Produkt beschreibung Bemessungs betriebsstrom Produkt- typ Art. nr. gewicht
1+

2-

3+

4-

steuergerät mit löschdiode und tempera-
tursicherung

0,001 A (t6) 8208/ 14- 02- 0050 212879 71 g

Bemes sungs betriebs span nung dC  500 V

Abbildung Produkt beschreibung Bemessungs betriebsstrom Produkt- typ Art. nr. gewicht
steuergerät mit 2 dioden typ 1n4005 1 A (t6) 8208/ 14- 02- 0001 140662 90 g

steuergerät mit 3 dioden typ 1n4005 1 A (t6) 8208/ 14- 02- 0003 140722 150 g

steuergerät mit 4 dioden für lampentest 
typ 1n4005

1 A (t6) 8208/ 14- 02- 0002 140666 300 g

Andere Ausführungen auf Anfrage.

 ◤ Technische Daten

explosionsschutz
IeCex gasexplosionsschutz ex db eb IIC t6 gb
AteX gasexplosionsschutz E II 2 g ex db eb IIC t6 gb
Bescheinigungen AteX (PtB), Brasilien (ulB), IeCex (PtB), sIl (exida), Volksrepublik China (CQst)

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation in ● ●

der druckfest gekapselte diodenbaustein im universalgehäuse 8208 ist vielfältig einsetzbar für verschiedene 
steueraufgaben in explosionsgefährdeten Bereichen. das kompakte gerät ist zum einbau in gehäuse mit der 
Zündschutzart erhöhte sicherheit (ex e) vorgesehen. die Montage erfolgt auf einer gezackten tragschiene. 
für den elektrischen Anschluss stehen vier ex e schraubklemmen mit je zwei Klemmstellen zur Verfügung.

MY R. stAHl 8208D

https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/212879
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/140662
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/140722
https://r-stahl.com/de/global/produkte/materialid/140666
https://r-stahl.com/de/global/produkte/downloads/webcode/8208D
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<Reg TAB>E4  ◤ Technische Daten

elektrische daten
sperrspannung 600 V
umgebungsbedingungen
umgebungs temperatur -50 °C ... +60 °C
Hinweis siehe tabelle „Max. leistung“
Mechanische daten
gehäuse material Polyamid
Anschlussquerschnitt feindrähtig max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig 1.5 – 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig 1.5 – 2.5 mm²
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Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

Maximale innere Wärmeverteilung
(Verbindung mit 1,5 mm² leiterquerschnitt und maximal 5 A)
umgebungstemperatur umgebungstemperatur
max. 40 °C max. 60 °C
tOberfläche 
= max. 80 °C

tOberfläche 
= max. 95 °C

tOberfläche 
= max. 80 °C

tOberfläche 
= max. 95 °C

3,0 W 4,75 W 1,5 W 2,0 W

Max. Leistung


