Installationsmaterial und Zubehor STAHL
Kabelverschraubung

CMP-20s16A2F100 Art. Nr. 263420

* Ex-d- und Ex-e-Kabelverschraubungen fir nicht armierte
Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung

* Mehr Sicherheit: Abdichtung des dufReren Kabelmantels,
Uberflutungsdichtung, konstruiert zur Verhinderung von Kalt-
fluss

» Keine Zugentlastung notwendig

» Fur mobile Anwendungen geeignet

« Weltweit zertifiziert nach IECEx, ATEX und CSA

MY R. STAHL A2F100A @

Die Ex-d- und Ex-e-Kabelverschraubungen aus Metall der Reihe A2F 100 sind flr nicht armierte
Kabel und Kabel mit Drahtgeflechtarmierung konzipiert. Fiir mehr Sicherheit sorgen die integral
geschiitzte Uberflutungsdichtung und die Abdichtung des duReren Kabelmantels durch eine ex-
plosionsgeschitzte Gleitdichtung, ebenso ihre Vermeidung von Kaltfluss. Sie sind weltweit gemaf
IECEX, ATEX und CSA gekennzeichnet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich

EAC

Indien

CCC

Europaische Union (ATEX)
IECEX

UKEX

IECEX (SIM)
Ex-Ausfiihrung Ex eb & Exdb & Ex nR & Ex ta
Einsatzbereich (Zonen) 1,2, 20, 21, 22

IECEx Bescheinigung Gas

IECEx CML 18.0172

IECEx Bescheinigung Gas

IECEx SIM 17.0010

IECEx Gasexplosionsschutz Ex db eb IIC Gb
IECEXx Bescheinigung Staub IECEx CML 18.0172
IECEXx Staubexplosionsschutz Ex ta llIC Da

IECEXx Schlagwetterschutz Ex db | Mb

IECEXx Schlagwetterschutz 2 Ex eb | Mb

IECEx Bescheinigung Schwadensicher-
heit

IECEx CML 18.0172

|IECEx Schwadensicher

Ex nRc lIC Gc

ATEX Bescheinigung Gas 2

CML18ATEX4311

ATEX Gasexplosionsschutz

& 12 GExdbeblIC Gb

ATEX Staubexplosionsschutz

& 111D ExtalllC Da

ATEX Schlagwetterschutz

& IM2 Exdb | Mb

ATEX Schlagwetterschutz 2

& IM2Exeb|Mb

ATEX Bescheinigung Schwadensicher-
heit

CML18ATEX1307

ATEX Schwadensicher

& 13 G ExnRclIC Ge
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Installationsmaterial und Zubehor STAHL
Kabelverschraubung

CMP-20s16A2F100 Art. Nr. 263420

Explosionsschutz

Hinweis Die Produktbescheinigungen und Zertifikate konnen auf der Homepage des Herstellers
heruntergeladen werden
(www.cmp-products.com)

Umgebungsbedingungen

-60 °C ... +130 °C

Umgebungstemperatur

Mechanische Daten

Ausfiihrung 20s16

Zugentlastung Ja

Schutzart (IP) IP66

Schutzart Hinweis IP67 & IP68 Montage gemal’ den Vorgaben des Herstellers CMP. Die angegebenen
Schutzarten werden nur erfillt, wenn CMP-Installationszubehdr verwendet wird.

Schutzart IP (IEC 60079) IP66

Schutzart (IP) UL IP66

Dichtungsmaterial SOLO LSF

Werkstoff Messing vernickelt

Silikonfrei Nein

Halogenfrei Ja

Klemmbereich 3,2-8mm

Armierungsart 2 Schutzgeflechtetes Kabel

Klemmbereich 3.2...8mm

Bauart BS 6121, IEC/EN 62444

Eckmal} 26,4 mm

Schlisselweite 24 mm

Gewindegroéfie M20

Gewindelange 15 mm

Gewindesteigung 1,5

Gewindenorm metrisch

Verschraubungsgrofie 20s16

Innerer Mantel 3.2...8mm

Uberstandslange 30,4 mm

Schlagfestigkeit (IEC 60079) 7J

Schlagfestigkeit 20J

PVC-Tlille PVC04

Gewicht 80g

Gewicht 0,18 1b

MaRzeichnung (alle MaRe in mm [Zoll]) - Anderungen vorbehalten

A = Innerer Mantel

C = GewindegroRe
D = Eckmal

D = Schliisselweite
E = Gewindelange

F = Uberstandslange

2026-09-28 R. STAHL Schaltgerate GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG 2/3
V 0.109 DE Tel. +49 7942 943 1700 | +49 7942 943 1777 | Email: sales.de@r-stahl.com | r-stahl.com



Installationsmaterial und Zubehor STAHL
Kabelverschraubung

CMP-20s16A2F100 Art. Nr. 263420

Anderungen der technischen Daten, MaRe, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermdglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildun-
gen sind unverbindlich.
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