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• Interrupteur-sectionneurfiableavecmanetteverrouillablebien
visibleetindicationdelapositiondecommutation

• Uncontactauxiliaireintégréàdesfinsdecommandeetdesignali-
sation,extensibleenoptionpardescontactsauxiliairesExeouExi
enfichablesetfacilesàinstallerultérieurement

• Grandeplagedetempératured'utilisation
• Hauterésistancemécaniqueauxchocsetauximpacts
• Protectionparfaitecontrelapénétrationdeliquidesetdepoussières
• Données3Dàtéléchargersurlesiteweb

 ◤ Tableau de sélection

Descriptiondeproduit Prisemurale63A
Contactsauxiliaires 2(1NO+1NF)

Figure Nombredétailléde
pôles

Codage(position
horaire)

Tensionassignée
d’emploiAC

Codecouleur Gammede
fréquences

Typeduproduit Nºd'art. Poids

L2 L3

L1 N

3P+N+PE 5 347/ 600 ... 
400/ 690 V AC 

noir 50 / 60 Hz 8579/ 31- 505 270899 8.2kg

6 200/ 346 ... 
240/ 415 V AC 

rouge 50 / 60 Hz 8579/ 31- 506 270900 8.2kg

7 277/ 480 ... 
288/ 500 V AC 

noir 50 / 60 Hz 8579/ 31- 507 270901 8.2kg

9 120/ 208 ... 
144/ 250 V AC 

bleu 50 / 60 Hz 8579/ 31- 509 270902 8.2kg

11 250/ 440 ... 
265/ 460 V AC 

rouge 60 Hz 8579/ 31- 511 270903 8.2kg

L1 L3

L2

3P+PE 5 600 ... 690 V AC noir 50 / 60 Hz 8579/ 31- 405 270904 7.8kg

6 380 ... 415 V AC rouge 50 / 60 Hz 8579/ 31- 406 270905 7.8kg

7 480 ... 500 V AC noir 50 / 60 Hz 8579/ 31- 407 270906 7.8kg

9 200 ... 250 V AC bleu 50 / 60 Hz 8579/ 31- 409 270907 7.8kg

11 440 ... 460 V AC rouge 60 Hz 8579/ 31- 411 270908 7.8kg

 ◤ Caractéristiques techniques

Protectioncontrelesexplosions
Champd'application Unioneuropéenne(ATEX)

IECEx
Chine(CQST)

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ● ● ● ●

Lesprisesdelasérie8579/31deR.STAHLpourlazone1/21enversion4et5pôlesoffrentunepleinepuis-
sancedecommutationAC-3jusqu'à63A.LedegrédeprotectionélevéIP66garantituneprotectionmaximale
contrelapénétrationdepoussièresetd'eaudanstouteslespositionsd'application.Descontactsàlamelles
autonettoyantsgarantissentuncontactélectriqueoptimaletlesfichespeuventêtreaisémentbranchéeset
débranchéesenpositionzéro.L'interrupteur-sectionneurcontribueàlasécuritéparundispositifdeverrouil-
lagemécaniquegrâceàsamanetteverrouillableenposition0etI.

MY r. StAHl 8579A

https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270899
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270900
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270901
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270902
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270903
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270904
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270905
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270906
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270907
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/270908
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/downloads/webcode/8579A
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Protectioncontrelesexplosions
Champd'applicationAvis Autrescodespaysdisponiblessurdemande
IECExprotectioncontrel'explosiondegaz ExdbebIICT6...T5Gb
IECExprotectioncontrel'explosionde
poussières

ExtbIIICT60°C/T75°CDb

ATEXprotectioncontrel'explosiondegaz EII2GExdbebIICT6...T5Gb
ATEXprotectioncontrel'explosionde
poussières

EII2DExtbIIICT60°C/T75°CDb

Certificats ATEX(PTB),Brésil(ULB),Chine(CQST),Corée(KGS),IECEx(PTB),Taïwan(ITRI)
Certificatdeconformité ATEX(EGK),Chine(CCC)
Caractéristiquesélectriques
Courantdeserviceassigné max.63A
Puissancedecommutationdescontacts
principaux

AC- 3
690V,63A
18,5kW:220/230/240V
30kW:380/400/415V
37kW:500V
55kW:690V

Donnéesspécifiquesaudispositif
Fusibledepuissanceavecprotection
thermique

80AgG

Fusibledepuissancesansprotection
thermique

63AgG

Conditionsambiantes
Températureambiante -45°C...+55°C
Températureambiante -49°F...+131°F
Avis Pourplusd'informations,voirlemoded'emploi.
Caractéristiquesmécaniques
DegrédeprotectionIP(CEI60529) iP66
DegrédeprotectionIP(CEI60079) iP66
Matériauduboîtier Polyester,renforcédefibresdeverre
Sanssilicone non
Raccordementmultifilaire 2x16mm²
Sectionderaccordementàfilsfins 1x16mm²...1x50mm²
Sectionderaccordementmultifilaire 1x16mm²...1x50mm²
Résistanceauxchocs(CEI60079) 7 J
Résistanceauxchocs(CEI62262) IK10
Verrouillableen en positions 0 et i
Composants
Entréesdecâbleavis Introduction1:enbasàgauche

Introduction2:enbasàdroite
Entrée1modèle 8161/ 7- M50- 3516- lt
entrée 1 type Presse-étoupeenpolyamide
Introduction1 M50x1,5
Introduction1plageserrage 16- 35 mm
Entréecâblemétal.possible1 non
Entrée2modèle 8290/ 3- M25
entrée 2 type Bouchonobturateurpolyamide
Introduction2 M25x1,5
Entréecâblemétal.possible2 non
Avis Positionnementdespresse-étoupes:enbas(standard);enoption,égalementpossibleenhautousurlecôté

Disposition des broches de terre
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Tailledelot:quantitécommandéeen[pièces],laquantitélivréeestautomatiquementarrondieàlatailledulot.

 ◤ Accessoires

Figure description Nºd'art. Poids
Bouchonobturateur

8290/ 3- M25 
Plastique,M25x1,5 
Tailledelot1pièce

143524 10g

Contactauxiliaire
2NF(8080/1-3)
250 V AC/ dC
max.6A
1,5...2,5mm²unifilaire/filfin
Lafonctiondecommutationducontactauxiliairedépenddulogementdemontageutilisé.
Gaucheetdroite:synchronisés

168356 26g

1NF+1NO(8080/1-1)
250 V AC/ dC
max.6A
1,5...2,5mm²unifilaire/àfilsfins
Lafonctiondecommutationducontactauxiliairedépenddelabaied'installationutilisée.
Gauche:retardé(ON),avancé(OFF)
Droite:synchronisés

168351 26g

2NO(8080/1-4)
250 V AC/ dC
max.6A
1,5...2,5mm²unifilaire/filfin
Lafonctiondecommutationducontactauxiliairedépenddulogementdemontageutilisé.
Gaucheetdroite:synchronisés

168353 26g

Presse-étoupeenplastique
8161/7-M25-1707,Exe 
Plastique,M25x1,5,diamètreextérieurducâble7–17mm 
Tailledelot50pièces

239157 19g

 ◤ Pièces de rechange

Figure description Nºd'art. Poids
Clépourlecontactauxiliaire

pourenleverlescontactsauxiliairesmontés 201909 35g

Kitderéparationpourprisessérie8579
Kitderéparation8579Couverclerabattable,noir 275509 185g

Kitderéparation8579Couverclerabattable,bleu 275507 185g

Kitderéparation8579Couverclerabattable,rouge 275508 185g

Positiondelapositionhoraire
Exemple:position6h

Disposition des contacts femelles et repérage des bornes

L1 L3

L2

L2 L3

L1 N

3P+PE 3P+N+PE
Dispositiondescontactsfemellesetrepéragedesbornesenposition6h
(vuedelafaceavantdesprisesendirectiondescontactsfemelles)
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Prisemurale

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications


