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• degré de protection iP66, plage de température extrême –30 à 
+40 °C

• Aucun effet des forces de torsion du conducteur sur le joint
• Contacts sans usure même dans une atmosphère agressive

 ◤ Accessoires

Figure Description nº d'art. Poids
Capot de protection pour fiche série 8581

4/ 5 pôles 153730 120 g

Les fiches de la série 8581/ 22 de R. STAHL pour la classe I, div. 2, groupes A, B, C, D et la zone 1/ 21 sont 
des fiches 100 A de 4 ou 5 pôles. Elles favorisent un embrochage et un débrochage aisés grâce aux broches 
flottantes. Le dispositif de décharge de traction rabattable facilite l’installation du conducteur. Des fiches mâles 
autonettoyantes, résistantes à la corrosion et constituées de matériaux de haute qualité assurent un contact 
électrique optimal.

MY r. StaHl 8581C

Position de la position horaire
Exemple : position 6h

Disposition des fiches de contact et repérage des bornes

L1L3

L2

L2L3

L1N

3 P + Pe 3 P + n + Pe
Disposition des fiches de contact et repérage des bornes en position 6 h
(vue en face avant)

Disposition des broches de terre

https://r-stahl.com/fr/fr/produits/downloads/webcode/8581C
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Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications


