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• Protection moteur peu coûteuse contre les surcharges
• réglage et réinitialisation simples du déclencheur
• modules robustes, installation facile et anti- vibration

 ◤ Tableau de sélection

description de produit   relais de protection moteur

Figure Plage de réglage de courant Contacts principaux Contacts auxiliaires type du produit nº d'art. Poids
1,00- 1,6 a 3 pôles (3 nO) 2 (1 nO + 1 nF) 8510/ 122- 05- 235- 070 217528 1.3 kg

1,60- 2,4 a 3 pôles (3 nO) 2 (1 nO + 1 nF) 8510/ 122- 05- 235- 080 217529 1.3 kg

4,00- 6 a 3 pôles (3 nO) 2 (1 nO + 1 nF) 8510/ 122- 05- 235- 100 217530 1.3 kg

6,00- 10 a 3 pôles (3 nO) 2 (1 nO + 1 nF) 8510/ 122- 05- 235- 120 217531 1.3 kg

10,00- 16 a 3 pôles (3 nO) 2 (1 nO + 1 nF) 8510/ 122- 05- 235- 130 217532 1.3 kg

16,00- 22,5 a 3 pôles (3 nO) 2 (1 nO + 1 nF) 8510/ 122- 05- 235- 140 217533 1.3 kg

 ◤ Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions
ieCex protection contre l'explosion de gaz ex db eb iiC Gb
ieCex protection antigrisouteuse ex db eb i mb
ateX protection contre l'explosion de gaz E ii 2 G ex db eb iiC Gb
ateX protection antigrisouteuse E i m2 ex db eb i mb
Certificats ateX (BVS), Brésil (uLB), Canada (Fm), Chine (CqSt), États- unis (Fm), ieCex (BVS)
Conditions ambiantes
température ambiante -20 °C ... +60 °C
Caractéristiques mécaniques
degré de protection (iP) iP20
matériau du boîtier résine époxy

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ● ●

Les relais de protection moteur de la série 8510 de R. STAHL offrent une protection moteur peu coûteuse 
contre les surcharges avec des plages de réglage jusqu'à 22,5 a. Le déclencheur peut être aisément réglé 
et réinitialisé. Les modules de relais dans le boîtier résistant à la corrosion sont destinés à une fixation par 
vissage anti- vibration dans le boîtier ex e. des bornes de connexion aisément accessibles permettent un 
raccordement sûr et une installation facile.

my r. StaHL 8510J

https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/217528
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/217529
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/217530
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/217531
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/217532
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/217533
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/downloads/webcode/8510J
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Plage de réglage : 16,0 – 22,5 a

Plage de réglage : 10,0 – 16,0 aPlage de réglage : 6,0 – 10,0 aPlage de réglage : 4,0 – 6,0 a

Plage de réglage : 1,6 – 2,4 aPlage de réglage : 1,0 – 1,6 a

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications


