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• Installation simple et rapide grâce à un câble système préconfection-
né et enclenchement sur rail DIn ou plaque de montage

• utilisable pour emerson Delta v, Schneider Foxboro/ tricon, Ho-
neywell C300, Siemens et200M et et200F, Yokogawa Centum vP 
et ProSafe- rS

• Chaque isolateur galvanique ISpac 91xx est utilisable dans le 
support pac

 ◤ Tableau de sélection

raccordement multiplexeur Hart  Oui
raccordement  Interface Hart via multiplexeur Hart 9192

type e/ S type de signal nombre d'emplacements redondance type du produit nº d'art. Poids
quelconque DI, DO, aI, aO 16 non 9195/ 16H- XX0- 01C 209268 843 g

versions personnalisées pour le raccordement aux systèmes de contrôle suivants : Yokogawa Centum vP, Yokogawa ProSafe-rS, Schneider electric (trICOneX, Foxboro), Siemens.

 ◤ Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions
IeCex protection contre l'explosion de gaz ex ec nC IIC t4 gc
ateX protection contre l'explosion de gaz E II 3 g ex ec nC IIC t4 gc
Certificats ateX (BvS), Brésil (ulB), Canada (FM), Chine (nePSI), États- unis (FM), IeCex (BvS), Inde (Peso), SIl (exida)
Homologation marine CCS, eu rO Mr (Dnv)
Certificat de conformité ateX (euK), Chine (CCC)
Caractéristiques électriques
nombre de canaux interface d'appareils de 
terrain (Hart)

8,16, 32

Fusible 2 x tr5 ; t 2 a ; interchangeable, pour alimentation primaire et redondante
alimentation auxiliaire
alimentation auxiliaire 24 v DC
alimentation redondante oui, découplage par diodes
entrée
Message défaut de ligne et coupure 
d’alimentation auxiliaire

-  contact (35 v / 100 ma), fermé en bon état

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ●

 ◤ NEC® 500

CE Code Appendix J

Class I Class II Class III

Division 1 2 1 2 1 2

Installation en ●

 ◤ CE Code Section 18

NEC® 505 NEC® 506

Class I

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ●

Il est possible de raccorder à moindre coût des appareils de terrain ex i via le support pac de la série 9195 sur 
des modules e/S courants de DCS ou aPI. le support extrêmement stable convient à 8 ou 16 isolateurs 
galvaniques ISpac standards et peut traiter 32 signaux, également des signaux ex i et non ex i mélangés. 
l’adaptation aux nouveaux modules e/S est à tout moment possible. le support peut être combiné avec le 
Hart Mux 9192.

MY r. StaHl 9195A

https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/209268
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/downloads/webcode/9195A
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Conditions ambiantes
température ambiante -20 °C ... +70 °C
température de stockage -40 °C ... +80 °C
Montage / Installation
Position de montage à la verticale

à l'horizontale
type de montage rail DIn ou montage mural

Dessins techniques – sous réserve de modifications

i

p

Ex i

PLC or DCS
Asset

Management System

System cableSystem cable
redundant

HART RS485

HART Mux

pac Carrier 9195
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type 9195/ 16.-...-..., 16 emplacements

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications


