Postes de commande et de signalisation
Amperemeétre ferromagnétique pour transducteur

8403C6-1T-2 N° d'art. 262732

* Ampéremetres disponibles dans différentes versions,
conviennent aux boitiers Ex e

» Comparaison rapide des valeurs mesurées grace a l'aiguille
de marquage rouge du dispositif réglable de I'extérieur

» Pour les modéles avec raccordement sur transformateur (1 A,
5 A), affectation de la plage de mesure simple et rapide via le
cadran insérable

MY R. STAHL 8403B @

Les ampéeremeétres de la série 8403C6 de R. STAHL sont installés dans des boitiers du mode de
protection Ex e. lls y fournissent des valeurs de courant mesurées pouvant rapidement étre com-
parées aux valeurs prescrites via une aiguille de marquage rouge externe. Les dispositifs fonc-
tionnent avec un systéme de mesure ferromagnétique de classe de précision 2,5.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application

Union européenne (ATEX)

IECEX
Version Ex Exe
Domaine d'application (zones) 1,2

Certificat IECEx gaz

IECEx SIQ 17.0003U

IECEX protection contre I'explosion de
gaz

Exeb lICT6 ... T4 Gb

Certificat IECEXx grisou

IECEx SIQ 17.0003U

IECEX protection antigrisouteuse

Exeb | Mb

Certificat ATEX gaz

SIQ 17 ATEX 192 U

ATEX protection contre I'explosion de
gaz

& I12GExeblICT6... T4 Gb

Certificat ATEX grisou

SIQ 17 ATEX 192 U

ATEX protection antigrisouteuse

& IM2Exeb|Mb

Identification ULus

Class |, Zone 1 AEx eb IIC T6, T5, T4 Gb U
Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6

Identification cUL

Class |, Zone 1 Exeb IIC T6, T5, T4 Gb U
Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D, T6

Certificats ATEX (SIQ), Brésil (ULB), Canada / Etats-Unis (UL), Canada (CSA), Corée (KGS), IECEx
(SIQ)

Protection contre les explosions avis Le marquage du produit peut étre différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et
IECEX.

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC UL 600V

Tension assignée d’isolement 690 V

Fréquence 50/60 Hz AC, DC

Courant de service assigné avec AC 1A

Courant de service assigné UL 1A
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Postes de commande et de signalisation
Amperemeétre ferromagnétique pour transducteur

8403C6-1T-2 N° d'art. 262732

Caractéristiques électriques

Dissipation d'énergie 0,67 VA
Mécanisme de mesure 0..1A
Echelle de surcharge 2 fois

Capacité de surcharge

50 x I, 1 secondes

Gamme de fréquences

16 -100 Hz AC, DC

Conditions ambiantes

Température ambiante

-40 °C ... +40 °C (T6)
-40 °C ... +55 °C (T5)
-40 °C ... +70 °C (T4)

Température ambiante

-40 °F ... +104 °F (T6)
-40 °F ... +131 °F (T5)
-40 °F ... +158 °F (T4)

Température ambiante Avis

T6:-40°C <T,, < +40 °C
T5:-40°C<T,,<+55°C
T4:-40°C<T,,<+70°C

Utilisation en hauteur

amb =
2000 m

Degré de pollution 3
Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) IP54
Degré protection (IP) broches IP20

Matériau du boitier

Polycarbonate

Sans silicone

Non

Matériau de vitre

Verre

Bornes Borne a vis (borne de raccordement a cage)
Bornes de connexion a fils fins/flexibles 9 AWG
max. USA

Section de raccordement 6 mm?
Section de raccordement unifilaire mini- 2,5 mm?
mum

Section de raccordement unifilaire max. 10 mm?
Section de raccordement a fils fins 2,5 mm?
minimum

Section de raccordement a fils fins 6 mm?
maximum

Longueur de dénudage 10 mm
Longueur de dénudage en pouces 0,39in
Couple de serrage min. 1,2N-m
Couple de serrage min. Ib 10,62 Ib
Couple de serrage max. 1,5N-m
Couple de serrage max. Ib 13,27 b
Largeur 72 mm
Largeur en pouces 2,831in
Hauteur 71,2 mm
Hauteur en pouces 2,8in
Profondeur 72 mm
Profondeur en pouces 2,831in
Classe de précision 2,5
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Postes de commande et de signalisation STAHL
Amperemeétre ferromagnétique pour transducteur

8403C6-1T-2 N° d'art. 262732
Caractéristiques mécaniques

Poids 3109

Poids 0,68 Ib
Montage / Installation

Position de montage a la verticale
Borne de raccordement unifilaire maxi- 7 AWG
mum USA

Composants

Echelle sans

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) — sous réserve de modifications

] )

71,20 [2,80]
F_I

66,80 [2,63]

(w1
=

80 [3,15]

‘ 66,50 [2,62]

88,80 [3,50]

072[02,83]

24,50 [20,18]

83,50 [3,29]

Pieces de rechange

61,40 [2,42]

i

60,70 [2,39]

Cadran a insérer pour ampéremetres et voltmetres
séries 8402, 8403, 8404 et 8407

Calotte N° d'art.
Calotte [2,83 x 2,83 "] ; IP66 155942
Cadrans a insérer N° d'art.
TE; Surcharge : 2 fois Echelle:0... 1A 265717
SR
S
Sos
=0
T Surcharge : 2 fois Echelle:0...5A 265719
A\\\\\‘\\x\\\ ’
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Postes de commande et de signalisation
Amperemeétre ferromagnétique pour transducteur

8403C6-1T-2 N° d'art. 262732

Cadrans a insérer N° d'art.
A = Surcharge : 2 fois Echelle:0... 10 A 265721
\\\\\\‘\\\10 '
s
TE'% Surcharge : 2 fois Echelle: 0...15A 265723
S5t
35
-0
R N Surcharge : 2 fois Echelle: 0...20 A 265725
T
s
=0
=5
-0
A - Surcharge : 2 fois Echelle: 0...25 A 265727
A
)
=10
-0
T‘% Surcharge : 2 fois Echelle: 0...30 A 265729
\\\\\\“2\;\\30 ’
~10 ( \
-0
TE'% Surcharge : 2 fois Echelle: 0... 40 A 265731
L
20
=10 [
-0
ﬁ Surcharge : 2 fois Echelle: 0... 50 A 265733
A
wo
=20
2
Taﬁ‘ Surcharge : 2 fois Echelle: 0... 60 A 265735
520 ( \
-0
T‘% Surcharge : 2 fois Echelle: 0... 75 A 265737
\\\\\6\0 B
40
=20
-0
= Surcharge : 2 fois Echelle: 0... 80 A 265739
'
N B0
40
=20
-0
R = ‘ Surcharge : 2 fois Echelle : 0 ... 100 A 265741
\\\\“\\1\00 :
250
0
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Postes de commande et de signalisation
Amperemeétre ferromagnétique pour transducteur

8403C6-1T-2 N° d'art. 262732

Cadrans a insérer N° d'art.
Surcharge : 2 fois Echelle: 0 ... 150 A 265743
Surcharge : 2 fois Echelle : 0 ... 200 A 265745
Surcharge : 2 fois Echelle: 0 ... 250 A 265747
Surcharge : 2 fois Echelle: 0 ... 300 A 265750
T% Surcharge : 2 fois Echelle: 0 ... 400 A 265752
oo™
300
=200
=100 {
-0
TM Surcharge : 2 fois Echelle: 0 ... 500 A 265754
\\\\ \ ‘
<o
=200
-0
Cadran a insérer selon spécification Ne° d'art.
Indications obligatoires 265189

A, = Valeur initiale de I'étendue de mesure
B = Valeur finale de I'étendue de mesure
C = Valeur de surcharge

D = Unité

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.

Les figures n'ont qu'une valeur indicative.
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