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• tipo de protección iP66, temperaturas extremas de –30 a +40 ºc
• Sin fuerzas de impacto o de torsión del cable en la junta
• contactos resistentes al desgaste incluso en atmósferas agresivas

 ◤ Accesorios

Figura descripción nº de art. Peso
tapón de protección para enchufe serie 8581

4 / 5 polos 153730 120 g

las clavijas para las zonas 1/ 21 de la serie 8581/ 22 de R. StaHl son enchufes de 4 o 5 polos y de 100 a. 
Gracias a sus clavijas flotantes, se permiten una conexión y desconexión sencillas. Su abrazadera abatible 
facilita la instalación del cable. las clavijas de enchufe, autolimpiadoras, resistentes a la corrosión y realiza-
das con materiales de alta calidad garantizan un contacto eléctrico óptico.

MY R. StaHl 8581C

Posición horaria
Ejemplo: posición 6 h

Disposición de los pasadores de contacto e identificación de los terminales

L1L3

L2

L2L3

L1N

3 P + PE 3 P + n + PE
Disposición de los pasadores de contacto e identificación de los terminales en la posición 
de 6 h
(vista desde la parte delantera)

Disposición de los casquillos de contacto de protección

https://r-stahl.com/es/es/productos/downloads/webcode/8581C
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Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones


