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• tecnología leD rentable y útil: elevada luminancia, reducido desa-
rrollo del calor, vida útil extremadamente prolongada, no requiere 
mantenimiento

• Señales luminosas bien visibles gracias a su óptica de difusión en 
rojo, amarillo, verde, azul y blanco

• Utilizable hasta a -60 °c

 ◤ Tabla de selección

Descripción del producto  luz piloto leD para instalación frontal ex e

tensión de funcionamiento asignada ca tensión de funcionamiento asignada cc nº de art. Peso
12 – 230 v 12 – 230 v 240900 30 g

Descripción del producto  luz piloto leD para instalación frontal ex i

tensión de funcionamiento asignada ca tensión de funcionamiento asignada cc nº de art. Peso
10.8 – 24 v 10.8 – 24 v 240901 30 g

 ◤ IECEx / ATEX

Zona 0 1 2 20 21 22

Instalación en ● ●

 ◤ NEC® 500

CE Code Appendix J

class i class ii class iii

División 1 2 1 2 1 2

Instalación en ● ●

 ◤ CE Code Section 18

NEC® 505 NEC® 506

class i

Zona 0 1 2 20 21 22

Instalación en ● ●

 ◤ Datos técnicos

Modelo Ex e Ex i

Protección contra explosiones
iecex Protección contra explosiones de gas ex db eb iic Gb ex db ia ib iic Gb
iecex protección contra grisú ex db eb i Mb ex db ia/ ib i Mb
ateX protección contra explosiones de gas E ii 2 G ex db eb iic Gb E ii 2 G ex db ia ib iic Gb
ateX protección contra grisú E i M2 ex db eb i Mb E i M2 ex db ia/ ib i Mb
Certificaciones ateX (PtB), Brasil (UlB), canadá (cSa), chine (cQSt), corea 

(Ktl), ee.UU. (Ul), iecex (PtB), india (PeSO)
ateX (PtB), Brasil (UlB), chine (cQSt), corea (Ktl), iecex 
(PtB), india (PeSO)

nota el etiquetado del producto puede variar. los dispositivos de serie 
cuentan con marcado ateX, iecex, nec y cec.

el etiquetado del producto puede variar. los dispositivos de serie 
cuentan con marcado ateX e iecex.

Datos de seguridad
capacidad máx. ci irrelevante
Max. inductancia li irrelevante
tensión máxima Ui 30 v
corriente máxima ii 150 ma
Potencia máxima Pi 1 W

las luces piloto de la serie 8010 de r. StaHl utilizan un leD blanco con óptica de difusión que puede 
emitir luz en rojo, amarillo, verde y azul con diferentes calotas. De este modo, las señales importantes de un 
dispositivo de conmutación se pueden identificar fácilmente, incluso en condiciones de visibilidad difíciles. Las 
luces piloto son robustas y pueden utilizarse a temperaturas de hasta -60 °c.

Webcode 8010C

https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/240900
https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/240901
https://r-stahl.com/es/es/productos/downloads/webcode/8010C
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 ◤ Accesorios

figura Descripción nº de art. Peso
cuerpo de lente para indicador luminoso 
BG054

Diámetro 39 mm 
todos los colores 
Sin silicona: Sí

223122 24 g

Diámetro 39 mm 
todos los colores 
Sin silicona: no

223123 24 g

 ◤ Datos técnicos

Modelo Ex e Ex i

Datos eléctricos
tolerancia de tensión -10 ... +10 % -10 ... +10 %
frecuencia 0…60 Hz 0…60 Hz
corriente de servicio de referencia máx. 12 ma máx. 20 ma
Potencia de funcionamiento máxima asignada 1 W 1 W
vida útil eléctrica 105 horas de luz 105 horas de luz
condiciones ambientales
temperatura ambiente -60 °c ... +75 °c -60 °c ... +80 °c
temperatura ambiente -76 °f ... +167 °f -76 °f ... +176 °f
temperatura ambiente -60 °c ... +75 °c  (t6) 

-60 °c ... +90 °c  (t5)
temperatura ambiente -76 °f ... +167 °f  (t6) 

-76 °f ... +194 °f  (t5)
temperatura de servicio -60 °c ... +85 °c -60 °c ... +100 °c 
temperatura de servicio -76 °f ... +185 °f -76 °f ... +212 °f 
temperatura de servicio nec -60 °c ... +95 °c 
temperatura de servicio nec -76 °f ... +203 °f 
Datos de luz
lámpara leD blanco leD blanco
Datos mecánicos
Grado de protección (iP) (iec 60529) iP20 iP20
Material del envolvente Poliamida Poliamida
Sin silicona Sí Sí
Sección de conexión unifilar 0.32 – 2.5 mm² 0.32 – 2.5 mm²
Sección de conexión AWG unifilar aWG22 -  aWG14 aWG22 -  aWG14
Sección de conexión hilo fino 0.32 – 2.5 mm² 0.32 – 2.5 mm²
Sección de conexión AWG de hilo fino aWG22 -  aWG14 aWG22 -  aWG14
Sección de conexión de hilo fino con virola 
de cable

0.32 – 2.5 mm² 0.32 – 2.5 mm²

Sección de conexión de hilo fino con virola de 
cable aWG

aWG22 -  aWG14 aWG22 -  aWG14

Montaje / instalación
Par de apriete 1,2 nm 1,2 nm
Par de apriete lbf in 10,62 lbf in 10,62 lbf in
conexión Borne de rosca Borne de rosca
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Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

 ◤ Accesorios

figura Descripción nº de art. Peso
interruptor luminoso no encajable 
BG735

Ø 39 mm 
negro 
todos los colores 
Sin silicona: Sí

244654 35 g

Ø 39 mm 
negro 
todos los colores 
Sin silicona: no

244655 35 g

 ◤ Piezas de repuesto

figura Descripción nº de art. Peso
adaptador para instalación frontal

8602/ 3 instalación frontal de luz piloto de la serie 8010/ 6 y elemento de contacto de la serie 8082/ 3 227038 8 g

Soporte para instalación frontal
8602/ 3 Soporte para canal de cables 248673 50 g
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Dimensiones de montaje con/ sin placa de 
identificación adicional


