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• empalme de tubo ex e de metal
• Gran variedad de tamaños de roscas nPt
• amplio rango de temperatura de uso
• con autorización internacional según iecex, ateX y cUlus
• Protección antiaflojamiento integrada mediante pasador roscado

 ◤ Tabla de selección

descripción del producto  extremo de tubo

tamaño de la rosca tipo de producto nº de art. Peso
nPt1 8166/ 11- 03- ne 139084 180 g

nPt1/ 2 8166/ 11- 01- ne 139082 121 g

nPt1- 1/ 2 8166/ 11- 05- ne 139086 240 g

nPt1- 1/ 4 8166/ 11- 04- ne 139085 210 g

nPt2 8166/ 11- 06- ne 139087 270 g

nPt2- 1/ 2 8166/ 11- 07- ne 139088 300 g

nPt3 8166/ 11- 08- ne 139089 330 g

nPt3/ 4 8166/ 11- 02- ne 139083 150 g

 ◤ IECEx / ATEX

Zona 0 1 2 20 21 22

Instalación en ● ● ● ●

 ◤ NEC® 500

CE Code Appendix J

class i class ii class iii

División 1 2 1 2 1 2

Instalación en ● ● ●

 ◤ CE Code Section 18

NEC® 505 NEC® 506

class i

Zona 0 1 2 20 21 22

Instalación en ●

 ◤ Datos técnicos

Protección contra explosiones
Ámbito de validez ee. UU.

canadá
Unión europea (ateX)
iecex

iecex Protección contra explosiones de gas ex eb iic Gb
iecex protección contra explosiones de polvo ex tb iiic db
ateX protección contra explosiones de gas E ii 2 G ex eb iic Gb
ateX protección contra explosiones de polvo E ii 2 d ex tb iiic db
Identificación cUL class i, Zone 1 ex e ii  

class i, div. 2, Groups a,B,c,d 
class ii, div. 2, Groups F,G 
class iii 
type 3, 4, 4X

las piezas de acoplamiento de tuberías de la serie 8166 de r. StaHl se utilizan para insertar sistemas de 
tuberías instalados permanentemente con roscas nPt en equipos eléctricos con tipo de protección Seguridad 
aumentada "e" o Protección por envolvente "tb" y apto para instalación neMa tipo 4X.

My r. StaHl 8166A

https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/139084
https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/139082
https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/139086
https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/139085
https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/139087
https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/139088
https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/139089
https://r-stahl.com/es/es/productos/materialid/139083
https://r-stahl.com/es/es/productos/downloads/webcode/8166A
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Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

 ◤ Datos técnicos

Protección contra explosiones
Identificación ULus class i, Zone 1 aex e ii  

class i, div. 2, Groups a,B,c,d 
class ii, div. 2, Groups F,G 
class iii 
type 3, 4, 4X

Certificaciones ateX (PtB), canadá / ee.UU. (Ul), canadá (cSa), iecex (PtB)
datos eléctricos
Polo Pe disponible Sí
condiciones ambientales
temperatura ambiente -30 °c ... +100 °c
temperatura ambiente -22 °F ... +212 °F
datos mecánicos
Grado de protección (iP) iP66
Grado de protección (iP) (iec 60529) iP66
Grado de protección (neMa) 3, 4, 4X
Material Zinc

8166/ 11- 04- ne8166/ 11- 03- ne

8166/ 11- 02- ne
8166/ 11- 01- ne



HomeEmpalme de tubo NPT
Serie 8166

 

3

  
10.03.2024 · PO·es Material de inStalación y acceSOriOS

E10E10

8166/ 11- 08- ne8166/ 11- 07- ne

8166/ 11- 06- ne8166/ 11- 05- ne


